3cm

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

warstwa Scieralnaz AC 8 S

4 cm

warstwa wigzgca z AC11 W

$r.5cm

zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

$r. 20 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej O - 63

ok. 20 cm

ist. podbudowa z kamienia nat. oraz ttucznia

pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm

2% 8%
| 4e DU
N . — = BEPRERE 3 A o Ty A e T
4 : IR - - 24 L T - R T Z - ; z P A
b . N a 4 4 i " ?' X . 2
. " - ] 4. < 4 2 . . . 4 < . >
o AT e e < i 4 G4, o a T
. a4 . < 4 - . - 4 A < 4 . "
: < 4 < - . a < B .
o - 4 < 4 ’ : a. -4 4 .
A . a e .. —4 % ~TaT ;
! v 4 a . 4 § P 2 i) — P B 4 . Ta 4
. < = =7 - B < 3 A . 4 E N < g N a 4
‘q . Ta a9 a 44 T o S % -4 4 - . . <
A < . . “ ) a Y, < . Y . . PR '
R - . : a 7, . - 7 L
A a < ‘e’ - a S, <
. « 4 4

Projektowany obiekt:

Remont zjazdu z drogi krajowej Nr 77 do drogi gminnej
o nr ewid.345 potozonej w miejscowsci Obrazow

Inwestor:
Gmina Obrazéw
Obrazéw 84 27-641 Obrazow

Stadium:
Materialy do Projekt
zgtoszenia rob6t wykonawczy

Branza:

Drogi

Nr rysunku:

Skala: 1:20

Data:

styczen 2016




