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3cm

PRZEKROJ PIONOWY

warstwa $cieralna z AC 8 S

4cm

warstwa wigzgca z AC11 W

5cm

zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

20 cm|

podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63

pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm

A-A

3 cm| warstwa $cieralna z AC 8 S

4 cm| warstwa wigzgca z AC11 W

5 cm| zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

ok. 20 cm| ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tlucznia

9
é2/a

istniejacy kraweznik drogowy na tawie betonowej
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Projektowany obiekt:

0 tacznej powierzchni 294,17 m?

Utwardzenie powierzchni gruntu poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej
na czesci dziatek o nr ewid 178 oraz 179 potozonych w miejscowsci Zurawica

Inwestor:
Gmina Obrazéw
Obraz6éw 84 27-641 Obrazéw

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robo6t wykonawczy

Branza: .
Drogi

Nr rysunku:

Skala:

1:50

Data:  wiecien 2016




