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Gmina Obrazéw Obrazéw dn. 02.03.2016r ~
Obrazow 84 (miejscowosc i data)

27 — 641 Obrazow
(imie i nazwisko inwestora lub nazwa instytucji i adres)

STAROSTA
SANDOMIERSKI

ZGLOSZENIE

zamiaru przystgplema do wylfonama robét budow.anych —Fe%b*eﬁa—z—&&&ﬁy—sspeseba

A, f}\ brUh uy, 10 .0

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2, art, 30 ust. 1-5, art. 31 oraz art. 71 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn zm. ) zcriaszam
zamiar budowy (wykonania rob6t budowlanych) 9 LAUD LYY WIATOY
Rodzaj, zakres, sposéb wykonania robot: w Sando
przebudowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+027 oraz od km O+0,0ﬂ’€i(ﬁ" kmef#O(éO _
- wykonanie profilowania podtoza i, (15) 644-57.37 m;;i .5‘,11,'”,_?: 820,900
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 4/31,5mm stablhzowaneoo mechanicznie, .
grubo$é warstwy 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klinicem 4-31,5 mm, grubo$é warstwy 5 cm
- warstwa wigzaca z AC 11 W, grubos$é warstwy 4 cm
- warstwa $cieralna z AC 8 S, grubo$¢ warstwy 3 cm
- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm
- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm®/m?

1)
]

/okresli¢ rodzaj i zakres budowy i sposéb wykonania robét budowlanych/

Adres budowy i nr ewid. dziatki: Debiany dziatka o nr ewid. 226, obreb 0003, jednostka
ewidencyjna 260906-2 Obrazow.

Termin rozpoczecia robdt : 05.2016r, TSI Wmir.s

Obrazow dn. 02.03.2016r

data podpis inwestora
Zatgezniki: (wg art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego)

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosci na cele
budowlane.

2. Szkice lub rysunki odpowiednie dla rodzaju inwestycji oraz pozwolenia, uzgodnienia i
opinie wymagane odrebnymi przepisami.

3. Szkic sytuacyjny sporzadzony na kopii mapy zasadniczej pobranej z zasobow
erdezyjnych

Pouczenie:

1. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapic, jezeli w terminie 30 dni od
doreczenia zgloszenia wlasciwy organ Starostwo Powiatowe nie wniesie sprzeciwu w
trybie decyzji (art. 30 ust. 2 Prawo budowlane i nie pdZniej niz po uptywie dwoch lat
od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia).



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 potozonej w miejscowosci Debiany
na odcinku od km 0+000 do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazow 260906 — 2,
droga o nr ewid. 226, obreb 0003 Debiany

Wiasciciel nieruchomosci: Gmina Obrazow

Inwestor: Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27 — 641 Obrazow

NinleJszy zatgeznik Nr ....3c........
stanowi integralng czes¢ zgtoszenia

.................
................

Obrazow dn. 02.03.2016



Spis zawartosci opracowania

1. Opis techniczny

2. Czes¢ rysunkowa:

a) orientacja w skali 1: 25 000 — rys. nr 1
b) przekrdj pionowy A-A —rys. nr 2

¢) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 — rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY " 'V/iorifions i
do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej na odcinku od km 0+000
do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka o nr ewid. 226 potozona w miejscowosci Debiany, obrgb 0003 Debiany, Gmina

Obrazow 260906 — 2.

Inwestor:

Gmina Obrazow
Obrazéw 84

27 — 641 Obrazéw

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A — B o dlugosci 27 mb polozony jest na terenie miejscowosci Dgbiany
i znajduje si¢ na terenie administrowanym przez Urzedu Gminy w Obrazowie.

- odcinek C — D o dlugosci 60 mb polozony jest na terenie miejscowosci Degbiany
i znajduje sie na terenie administrowanym przez Urzedu Gminy w Obrazowie.

Catos¢ prac budowlanych znajduje si¢ na dzialce drogowej o nr ewid. 226

obreb 0003.

IT Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).

- warunki techniczne

- wizja lokalna 1 pomiary w terenie

ITI Stan istniejgcy
1. Przebudowywany odcinki drogi przebiega przez teren ptaski. Przedmiotowa droga posiada

nawierzchni¢ z kamienia naturalnego oraz thucznia. W nawierzchni z kamienia naturalnego



ierz, ul. Mickiew

. . . e . . £-0UU oalbom - WIGRIBWILZS &5
oraz w nawierzchni z tlucznia znajduje si¢ wiele kolein, WybOjQW;.-‘;JG‘O. Wi fd‘b}zb(m;.stopmu 9.0
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stanowi utrudnienie dla uzytkownikow drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinki drogi przebiegaja po osi istniejacej drogi w granicach pasa drogowego,
bez naruszenia wlasnosci 0sob trzecich.

Przebudowywane odcinki drog stanowig dojazd do saddéw oraz pol uprawnych.

IV Parametry techniczne drogi

1.Przekréj poprzeczny.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny o nastgpujacych parametrach:

— szerokos¢ jezdni - 3,00 m

- niweleta wpisana w teren po istniejacej nawierzchni drogi

— spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy — 2%

- pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach
2-5 mm wilosci 8 dm’/m’

- szeroko$¢é poboczy 0,2 m

- spadek poprzeczny poboczy 8%

- faczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi do 3,40 m.

2. Niweleta drogi
Zaprojektowano niwelete drogi, jako wpisang w teren roéwnolegle do istniejacej niwelety
drogi. Zaprojektowana w ten sposob odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie

zminimalizowac¢ koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano nastgpujacy uktad konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 4 — 31,5 mm grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos$¢ warstwy 5 cm

- wykonanie warstwy wiazacej z AC 11 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z AC 8 S, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm

- uzupetnienie poboczy mieszankg z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym

o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm*/m?. Grubos¢ warstwy ok. 6 cm.



4. Odwodnienie drogi tal, (15 RAAET-7 o 49 fa (15) 0

W drugim etapie przebudowy drogi nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia na célym

odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.

V. Pozostale informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi nie zalicza si¢ do mogacych potencjalnie
znaczaco odzytowywaé na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem rady ministrow z dnia
9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco odzylowywac na srodowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z pdzn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gorniczej.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na wierzchnia warstwg gruntu.
Nie przewiduje si¢ powstania odpadow zaliczanych do odpadow szkodliwych. Remont drogi
nie spowoduje zmiany wlasciwosei fizyczno — chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen
w lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposob realizacji robdt ziemnych w o jak

najmniejszym stopniu wpltywaé na istniejace zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowiazujgeymi przepisami branzowymi i BHP.
Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji polegaja ochronie prawne;j
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2015.520 j.t.). oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 15 kwietnia 1999r., a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z pdzn. zm.). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.
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STAROSTWO POWIAT

~ w Sandomierzu
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 4
tol, (15) BA4-57-37 do 42; fax (15) 832-20-29

Projektowany obiekt:
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 w miejscowosci Debiany od km 0+000
do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060, obreb 0003 260906-2 Obrazow

Inwestor: Stadium:
Gmina Obrazéw Materiaty do Projekt
Obrazdow 84 27-641 Obrazdw | zgloszenia robot wykonawczy
Branza: Nr rysunku:

Budowlana
Skala: 1: 25 000 Data: marzec 2016
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PRZEKROJ PIONOWY
A-A

warstwa Scieralnaz AC 8 S

4 cm

warstwa wigzgca z AC11 W

5cm

zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

10 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 4 - 31,5

ok. 20 cm

ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tlucznia

pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm
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Projektowany obiekt:
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 226 w miejscowosci Debiany od km 0+000
do km 0+027 oraz od km 0+000 do km 0+060, obreb 0003, 260906-2 Obrazow

Inwestor;
Gmina Obrazow
Obrazow 84 27-641 Obrazow

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robét wykonawczy

Branza:

Drogi

Nr rysunku:

Skala: 1:20

Data:  marzec 2016
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