PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi  dojazdowej do pol o nr ewid. 459/2 polozone]
w miejscowosci Glazéw na odcinku od km 0+000 do km 0+382

Nazwa obiektu: droga dojazdowa do pdl

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazéw 260906 — 2,
droga o nr ewid. 459/2, obreb 0004 Gtazow

Wilasciciel nieruchomosei: Gmina Obrazow

Inwestor: Gmina Obrazdw, Obrazéw 84, 27 — 641 Obrazow

Obrazow dn. 26.04.2016



Spis zawartosci opracowania

1. Opis techniczny

2. Czesc rysunkowa:

a) orientacja w skali 1: 25 000 —rys. nr 1
b) przekrdj pionowy A-A —rys. nr 2

¢) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 — rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy drogi dojazdowej do pél na odcinku od km 0+000
do km 0+382

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka o nr ewid. 459/2 polozona w miejscowosci Gtazow, Gmina Obrazoéw 260906-2,

obreb 0004 Gtazdw.

Inwestor:

Gmina Obrazow
Obrazow 84

27 — 641 Obrazdéw

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A — B o dhlugosci 382 mb potozony jest na terenie miejscowosci Glazow
i znajduje sie na terenie administrowanym przez Urzedu Gminy w Obrazowie.

Calos¢ prac budowlanych znajduje si¢ na dzialce drogowej o nr ewid. 459/2

obrgb 0004 Glazow.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).

- warunki techniczne

- wizja lokalna i pomiary w terenie

ITI Stan istniejacy
1. Przebudowywany odcinek drogi dojazdowej do pdl przebiega przez teren o $rednim spadku
podtuznym. Szeroko$¢ pasa drogowego na przebudowywanym odcinku jest zréznicowana

i wynosi od 3,00 m do 3,70 m. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnig z thucznia oraz



z kamienia naturalnego. W nawierzchni z ttucznia oraz kamienia naturalnego znajduje sig
wiele kolein, wybojow, co w duzym stopniu stanowi utrudnienie dla uzytkownikow drogi.

2. Przebieg drogi w planie.

Projektowany odcinek drogi dojazdowej do pdl przebiega po osi istniejacej drogi w granicach
pasa drogowego, bez naruszenia wlasnosci oséb trzecich.

Projektowany odcinek drogi krzyzuje si¢ z drogg powiatowa o Nr 0740T Glazéow - Obrazow.

Przebudowywana droga stanowi dojazd do saddéw oraz pol uprawnych .

IV Parametry techniczne drogi

1.Przekro6j poprzeczny.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny o nastgpujacych parametrach:

— szerokos¢ jezdni — 2,50 m

- niweleta wpisana w teren po istniejgcej nawierzchni drogi

— spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy —2%

- pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach
2-5 mm w ilosci 8 dm*/m’

- szerokos¢ poboczy 0,2 m

- spadek poprzeczny poboczy 8%

- taczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

2. Niweleta drogi
Zaprojektowano niwelete drogi, jako wpisang w teren rownolegle do istniejace] niwelety
drogi. Zaprojektowana w ten sposob odbudowa w/w drogi pozwoli optymalnie

zminimalizowaé koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano nastepujacy uktad konstrukcyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm grubos¢ po zaggszczeniu 15 em,

- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

- wykonanie warstwy wiazgcej z AC 11 W, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z AC 8 S, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3 cm,

- uzupekienie poboczy mieszanka z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym

o wymiarach 2-5 mm w ilodci 8 dm’/m?. Grubos¢ warstwy ok. 6 cn.



4. Odwodnienie drogi
W drugim etapie przebudowy drogi dojazdowej do pol nalezy przewidzie¢ wykonanie
odwodnienia na catym odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu

granic pasa drogowego.

V. Pozostale informacje

Przebudowa projektowanego odcinka drogi dojazdowej do pdl nie zalicza si¢ do mogacych
potencjalnie znaczaco odzytowywa¢ na s$rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem rady
ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco
odzylowywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010r. z p6zn. zm.).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na wierzchnig warstwe gruntu.
Nie przewiduje si¢ powstania odpadow zaliczanych do odpadow szkodliwych. Remont drogi
nie spowoduje zmiany whasciwosci fizyczno — chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen
w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Sposéb realizacji robot ziemnych w jak

najmniejszym stopniu wplywacé na istniejgce zagospodarowanie terenu.

V1. Uwagi koncowe

Catos¢ robodt nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami branzowymi 1 BHP.
Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji polegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U.2015.520 j.t.). oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 15 kwietnia 1999r., a takze Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z pdzn. zm.). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.



Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl o nr ewid. 459/2 w migjscowosci
Gtazéw od km 0+000 do km 0+382, obreb 0004, 260906-2 Obrazéow

Inwestor;
Gmina Obrazow
Obrazow 84 27-641 Obrazow

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robot wykonawczy

Branza:
Budowlana

Nr rysunku:

Skala: 4. 55 000

Data:  wiecien 2016




3cm

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

warstwa $cieralnaz AC 8 S

4 cm

warstwa wigzgca z AC11 W

5cm

zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

15 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63

ok. 20 cm

ist. podbudowa z kamienia nat. oraz ttucznia

pobocza z mieszanki z kamienia famanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm
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Projektowany obiekt:

Przebudowa drogi dojazdowej do pdl o nr ewid. 459/2 w miejscowosci
Glazdw od km 0+000 do km 0+382, obreb 0004, 260906-2 Obrazow

Inwestor:
Gmina Obrazow
Obrazow 84 27-641 Obrazow

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robot  wykonawczy

Branza:

Drogi

Nr rysunku:

Skala:

1:20

Data:  \\wiecier 2016




Projektowany obiekt:
Przebudowa drogi dojazdowej do pol o nr ewid. 459/2 w miejscowsci
Gtazéw od km 0+000 do km 0+382, obreb 0004, 260906-2 Obrazéw

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robot wykonawczy

Inwestor:
Gmina Obrazdw
Obrazow 84 27-641 Obrazdw

Branza: Nr rysunku:

Budowlana

Skala: 1 5000 Data: kwiecien 2016
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