Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
2016-07-20

Remont drogi gminnej potozonej w miejscowosci Lenarczyce na dziatkach o nr ewid. 322, 332 od km 0+
249 do km 0+681

Obrazow

Gmina Obrazéw

Obrazéw 84 27-641 Obrazéw

<<nazwa wykonawcy robét>>

<<adres wykonawcy robét>>

2016-07-20

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Obrazéw Lenarczyce

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych dziatki gminnej polegajgce na wznowieniu (km
d.1/0111-01 pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zaleznos$ci od materiatéw zréd-
D-01.01.01 |towych znajdujgcych sie w PODGIK w Sandomierzu
0.681-0.249 km 0.432
RAZEM 0.432
2 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu uzgodnienie opracowanej kpl.
dl czasowej organizacji ruchu w Komendzie Wojewddzkiej Policji w Kielcach w
Wydziale Ruchu Drogowego oraz w GDDKIA oddziat w Kielcach, oznakowanie
miejsca realizacji prac zgodnie z wytycznymi GDDKIA oddziat w Kielcach
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
D-01.02.02 |525 m2 - pobocze
525 m?2 525.000
RAZEM 525.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0202-04 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
D-02.01.01 |odlegto$¢ do 1 km
351 m3 351.000
RAZEM 351.000
5/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.1/0313-02 czymi (kat. gruntu IlI-1V)
D-02.03.01
(78-49)*0.3+(681-439)*0.6 m3 153.900
RAZEM 153.900
2|45233220-7 |Podbudowa
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D-04.01.01 |1356 m2 - jezdnia
525 m2 - pobocze
1356+525 m?2 1881.000
RAZEM 1881.000
7|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym me- |m3
d.2|0107-02 chanicznie 0/63mm o gr. 20 cm wraz z zaklinowaniem klincem 4-31,5mm gr.
D-04.08.05 |5cm
1356*0.25 m3 339.000
RAZEM 339.000
3|45233220-7 |Nawierzchnie
8/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwg wigzaca i $cieralng |m?2
d.3/1005-07 1320 m2 - warstwa wigzaca
D-04.03.01 |1296 m2 - warstwa Scieralna
1320+1296 m?2 2616.000
RAZEM 2616.000
9/KNR AT-04 |Utozenie geokompozytu PGM-G 50/50 m?2
d.3/0104-03
D-07.01.01
1320 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
10|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca AC11W)
D-05.03.05b
1320 m?2 1320.000
RAZEM 1320.000
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna AC8S)
D-05.03.05a
1296 m?2 1296.000
RAZEM 1296.000
12|KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m2
d.3/0204-05
D-06.01.05
525 m?2 525.000
RAZEM 525.000
13|KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamien- |m?2
d.3/1001-01 nym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
525 m?2 525.000
RAZEM 525.000
4145400000-1 |Roboty wykonczeniowe
14/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.4/0507-01
D-09.01.01
513 m?2 513.000
RAZEM 513.000
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Obrazéw Lenarczyce

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp plytami azurowymi 40x60x10cm wypetnieniem otworéw zie- |m2
d.4/0520-01 mig i obsianiem trawg
D-06.01.01
211 m2 211.000
RAZEM 211.000
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