FPRZEKROJE KONS I RUKCYJNE

KONSTRUKCJA POBOCZA: km 0+249,00 - 0+278,00 KONSTRUKCJA JEZDNI:
powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 4cm warstwa scieralna z AC 8 S
i grysem kamiennym 2-5mm w ilogci 8dm3/m2 4cm warstwa wigzgca z AC 11 W
10cm [kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm - geokll<_ompoz_yt Z?M'G 203{?05
20cm| warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/63mm 28m za |rt10wan|el incem 4- . mm I 0763
stabilizowanego mechanicznie cm warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego mm
UMOCNIENIE SKARPY: stabilizowanego mechanicznie
10cm ptyty azurowe 60x40x10cm
umocnienie skarpy , _| pobocze jezdnia pobocze
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KRZYSZTOF FILEWICZ

RTINS
KONSTRUKCJA POBOCZA: | KONSTRUKCJA JEZDNI:
powierzchniowe utrwalenie emulsja asfaltowg 4cm warstwa Scieralnaz AC 8 S
i grysem kamiennym 2-5mm w ilo$ci 8dm3/m2 km 0+439,00 - 0+681,00 —zcm warstwa wigzgca z AC 11 W
10cm (kruszywo fam. stab. mech. 0-31,5mm geokompozyt PGM-G 50/50
20cm| warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/63mm 5cm zaklinowanie klincem 4-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie 20cm warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie
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PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT DROGI GMINNEJ POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
LENARCZYCE NA DZIALKACH O NR EWID. 322, 332
OD KM 0+249 DO KM 0+681

CAMINO . -
Projektowanie i Obstuga Inzynierska INWESTOR: - Gmina Obrazéw STADIUM: Materla}+y do ) Projekt
Budownictwa Drogowego Obrazéw 84 27-641 Obrazow zgtoszenia robot  Wykonawczy
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
Tel. 881-577-707 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nrupr.  SWK/0145/POOD/14
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