Widok z gory

Szczegot przepustu @ 600mm

przepust $60cm z rur PEHD o SN8
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Przepust w poprzek drogi
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i=min 0,5 % zgodne z pochyleniem dna rowu

zasypka z piasku lub pospotki
przepust @60cm z rur PEHD o SN§

fawa z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 20cm

Scianka oporowa
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KONSTRUKCJA JEZDNI:
3cm warstwa $cieralnaz AC 8 S
4cm warstwa wigzgca z AC 11 W
5cm zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm
15cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm
1S stabilizowanego mechanicznie
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Scianka oporowa przepustu rurowego
do rur PVC i PEHD (otwér dwustopniowy)
PN -EN 1916:2002

SREDNICA
OTWORU

DLUGOSG | SZEROKOSG | SZEROKOSG | wysokosc | SRUBOSC | masa

D L b 5 H G M
mm tmmi fmmi i [mmi

mino

KRZYSZTOF FILEWICZ

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 002496T BILCZA - JUGOSZOW

W MIEJSCOWOSCI BILCZA NA DZIALKACH O NR EWID. 306, 316, 307
OD KM 0+719 DO KM 1+849

CAMINO : - - i : .
Projektowanie i Obstuga Inzynierska INWESTOR: * Gmina Obrazéw STADIUM: Materiaty do Projekt
Budownictwa Drogowego Obrazéw 84 27-641 Obrazéw zgtoszenia robét  Wykonawczy
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
Tel. 881-577-707 SZCZEGOL PRZEPUSTU
PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz.  KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SALA
1:50 4
DATA:
marzec 2017




