Przedmiar na remont przepustu fi 100 na działce o nr ewid 338 w miejscowości Lenarczyce
	Pozycja 
	Podstawa kosztorysowa 
	Nazwa robót 
	j.m
	Ilość 

	Roboty rozbiórkowe

	1
	KNNR 6

0802-04
	 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitu-

micznych gr. 6 cm mechanicznie

4 cm x krotność 1,5 = 6 cm

Krotność 1,5 
	m2
	16,50

	2
	KSNR 6

0801-02
	 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm

mechanicznie


	m2
	16,50

	3
	Kalkulacja własna
	Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy

100cm

Rozebranie


	szt         
	1

	4
	Kalkulacja własna
	Przepusty rurowe - ścianki czołowe

Rozebranie
	szt
	2

	Wykonanie przepustu 

	5
	KNNR 6

0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod

warstwy konstrukcji
	m2
	16,50

	6
	KSNR 6

0113-05
	Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm 

Krotność 5
	m2
	16,50

	7
	Kalkulacja własna
	Przepust PEHD DN 1000 SN8
	m
	11

	8
	Kalkulacja własna
	Ścianki czołowe monolityczne proste wg. opracowanej dokumentacji 
	szt
	2

	9
	KSNR 6

0104-03


	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane

mechanicznie o gr.15 cm

10cm x krotność 1,5 = 15cm
Krotność 1,5
	m2
	17,00

	10
	KNNR 6 

113-05
	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm stabilizowanego mechanicznie o

grubości po zagęszczeniu 20 cm
10 cmx krotność 2 = 20 cm 

Krotność 2 
	m2
	16,50

	11
	KNNR – 6

0308 – 01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm (warstwa wiążąca AC11W) 
	m2
	16,50

	12
	KNNR – 6

0309 – 01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna AC8S) – jezdnia 
	m2
	16,50

	13
	Kalkulacja własna
	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 40 cm oraz wywozem urobku na odległość do 1km 

20 cm x krotność 2 = 40 cm 

Krotność 2
	m
	150,00


