z utwardzonym poboczem szer. 2.00m, str. lewa

Przekroj typowy

km 0+127,40 do km 0+234,96
km 0+300,53 do km 0+352,75
km 0+460,39 do km 0+749,13

POBOCZE UTWARDZONE

JEZDNIA' ISTNIEJACA

2.00m

wyréwnanie gruntem z korytowania

-0,04 A

istn. krawedz jezdni 0s drogi

000 spaclek istn.

A

rz. tereny Y_——
v

OGO
e

0.20m
0.05m / \ 0.05m

4cm)

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 2.00m,

4cm)

warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego AC11W, szer. 2.05m,

20cm|

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0—-63,0mm

stabi

lizowanego mechanicznie, szer. 2.10m,

15¢m|

warstwa stabilizacji gruntu z dowozu, szer.
2.30m.

43cm|

korytowanie na szer. 2.30m

z utwardzonym poboczem szer. 1.00m, str. lewa

Przekréj typowy

km 0+000,00 do km 0+127.,40

POBOCZE UTWARDZONE

JEZDNA ISTNIEJACA

wyréwnanie gruntem z korytowania

1 1

1.00m

— 1

istn. krawedz jezdni 0$ drogi

rz. terenuy
qrent

spadek istn.

-0,02 2x (000
e

0.20m EX

74

005m 7"\

0.05m

Przekréj typowy

z utwardzonym poboczem szer. 1.00m, str. prawa

km 0+342.,99 do km 0+473,04

JEZDNIA' ISTNIEJACA

POBOCZE UTWARDZONE

1 1

1.00m

0§ drogi istn. krawedz jezdni

spadek istn, g0

|wyréwnanie gruntem z korytowania

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 1.00m,

0.05m)

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACT1W, szer. 1.05m,

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0—-63,0mm
stabilizowanego mechanicznie, szer. 1.10m,

20cm

warstwa stabilizacji gruntu z dowozu, szer.
1.30m.

15¢m

korytowanie na szer. 1.30m

43cm

Lwestor

27-641 Obrazow, Obrazow 84

Wikonames
Gmina Obrazow

Biuro Projektowe
"Ajko" Artur Krecisz

28-200 Staszow; Gen. W, Sikorskiego 6

Obiekt

. Remont drogi gminnej
4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 1.00m, 9’ J
4cm| warstwa wigzgea z betonu asfaltowego ACTIW, szer. 1.05m, Tazwa it PRZEKROJE TYPOWE Tl
warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0—-63,0mm 1:50
20cm| stabilizowanego mechanicznie, szer. 1.10m, Qraconane J—— W, uprawmicii Podpis
warstwa stabilizacji gruntu z dowozu, szer. Projektant mgr inz. Artur Krecisz Py
15¢m| 1.30m.
: pf;g ifti’:fta inz. Jarostaw Tomalski
43cm| korytowanie na szer. 1.30m "Data qpracowania Branza N rysumku
Grudzieri 2016 Drogowa 3
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