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BUDOWY OBIEKTUBUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zglaszam zamiar przystapienia
do wykonania na nieruchomosci, stanowiacej wlasnos¢:

Gmina Obrazow, Obrazow 84,27 — 641 Obrazow,
( wymieni¢ wiasciciela dziatki/ dziatek z podaniem siedziby lub adresu)

na dziatce/dziatkach nr ewid.: 585 polozona w msc. Swiatniki

potozonej obrebie ewidencyjnym / miejscowosci 0013 Swiatniki

jednostka ewidencyjna / gmina: 260906-2 Obrazow

robdt polegajacych na: 7-600 Sa 1z, ul. Mick ;
- remoncie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+031 tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-2
Zakres robot obejmuje:

- wykonanie profilowania podtoza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé¢
warstwy 10 cm,

- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

- warstwa wigzaca z AC 11 W, grubos¢ warstwy 3 cm,

- warstwa $cieralna z AC 8 S, grubo$¢ warstwy 3 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,

- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm>/m?.
(wymieni¢ rodzaj obiektu i sposéb wykonania / rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budowlanych)

Termin rozpoczgcia robét (min. 21 dni od daty zgtoszenia): 14.07.2017
(dd-mm-rrrr) At Grminy

(podpis zgtaszajacego)

* niepotrzebne skresli¢



Zalaczniki:
1) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele b‘udewl'ané By
2) lokalizacja obiektu przedstawiona na mapie sytuacyjno — wysokosciowej ~/-0U0 Sandomierz, ul Mickiewic
3) w zaleznoéci od potrzeb*: = )
a) szkice i rysunki
( winny by¢ sporzqdzone w zakresie pozwalajgcym okresli¢ zakres robot i sposéb ich wykonania pod
kgtem mozliwosci zwolnienia z uzyskania pozwolenia na budowg),
b) informacja na jakim terenie znajduje si¢ dziatka zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego
¢) decyzja o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ('w przypadku
zgloszenia z trybie art. 29 ust. I pkt. 19a)
d) 4 egz. projektu budowlanego wraz z opiniami i uzgodnieniami
( w przypadku zgloszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2b i 19a)
e) dowdd uiszezenia optaty skarbowej (w przypadku zgloszenia z trybie art. 29 ust. 1 pkt. 19a)

Pouczenie:
Zgtoszenia nalezy dokonaé przed terminem zamierzonego rozpoczegcia robét budowlanych. Do wykonywania

robét budowlanych mozna przystapié¢ nie wezesniej niz w ciagu 30 dni od zgtoszenia, jezeli w tym terminie
wlasciwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie pézniej niz po uptywie 3 lat od terminu ich
rozpoczecia okre$lonego w zgloszeniu.

Do zgloszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt, 2b (budynki stacji transformatorowych) i 19a
( sieci) nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4.

Do zgloszenia budowy, o ktorej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 ( instalacje zbiornikowe na gaz ptynny) i 20
(przytacza), nalezy ponadto dotaczy¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji, wykonany przez projektanta posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane. Obiekty
budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o ktérych mowa w art. 29 ust. | pkt la, 2b i 19a-
20b, podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej ich potoZenie na gruncie.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o ktorej mowa
wart. 29 ust. 1 pkt 19, powinien by¢ uzgodniony z podmiotem wiadciwym do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

W zgloszeniu budowy, o ktérej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 (budowa obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym), nalezy ponadto przedstawi¢ projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, wykonany przez
projektanta posiadajacego wymagane uprawnienia budowlane.

Przedsigwziecia, ktére wymagaja przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, oraz przedsigwzigcia
wymagajace przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000 (z wyjatkiem obiektow o ktorych
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 6, 10, 13), zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 3 i art. 30 ust 1 pkt 1b).

Roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytkow - wymagaja pozwolenia na budowe,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw - wymagaja dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30

ust. 1
Wysokosé optat skarbowych uzalezniona jest od rodzaju inwestycji i naliczana jest zgodnie z ustawa o opfacie
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.

Wptata na rachunek Urzedu Miasta Sandomierz — Nr 27 9429 0004 2001 0000 1300 0006.

* niepotrzebne skresli¢

tel.(15¥644-57-3 dod]: fay Elf\)“-“'f! ).78-7Q



PROJEKT BUDOWLANY

Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 polozonej w miejscowosci Swiatniki
na odcinku od km 0+000 do km 0+031

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazow 260906 -2,
droga o nr ewid. 585, obreb 0013 Swiatniki

Wiasciciel nieruchomosci: Gmina Obrazow

Inwestor: Gmina Obrazow, Obrazéw 84, 27 — 641 Obrazow

lel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832

Niniejszy zatgcznik Nr ...;3,.’. .........
stanowi integralng cze$¢ zgtoszenia

Z up. STAROSTY

MQO-JU/L }
mgr Marta Banas

Specjalista

Obrazow dn. 21.06.2017



Spis zawartosci opracowania

1. Opis techniczny

2. Czgs¢ rysunkowa:

a) orientacja w skali 1: 25 000 — rys. nr 1
b) przekrdj pionowy A-A —rys. nr 2

c¢) mapa zasadnicza w skali 1:1000 — rys. nr 3

7-600 Sandomicrz, ul.ivl

tel.(15)644-57-37 do 4



7-600 Sandomiers
- - | v T TRYR2D.D2R.70
'l"| V644-57-37 do 41, l1ax ’\l Y} I3L-LO-

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000

do km 0+031

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka o nr ewid. 585 potozona w miejscowosci Swiatniki, Gmina Obrazéw 260906-2,

obreb 0013 Swiatniki.

Inwestor:

Gmina Obrazow
Obrazdéw 84

27 — 641 Obrazoéw

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A — B o dilugosci 31 mb polozony jest na terenie miejscowosci Glazow
1 znajduje si¢ na terenie administrowanym przez Urzedu Gminy w Obrazowie.

Cato$¢ prac budowlanych znajduje si¢ na dzialce drogowej o nr ewid. 585 obreb 0013

Swiatniki.

II Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).

- warunki techniczne

- wizja lokalna i pomiary w terenie

I1I Stan istniejacy
1. Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren o niewielkim spadku podiuznym.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ z tlucznia. Istniejaca nawierzchnia posiada wiele

ubytkow, kolein, wybojow, co w duzym stopniu stanowi utrudnienie dla uzytkownikow drogi.



tel.(15)644-57

2. Przebieg drogi w planie.
Projektowany odcinek drogi przebiega po osi istniejacej drogi w granicach pasa drogowego,
bez naruszenia wlasnosci 0sdb trzecich.

Remontowana droga stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych.

IV Parametry techniczne drogi

1.Przekrdj poprzeczny.

Zaprojektowano przekrdj poprzeczny o nastepujacych parametrach:

— szerokos¢ jezdni — 2,50 m

- niweleta wpisana w teren po istniejacej nawierzchni drogi

— spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy — 2%

- pobocza z mieszanki z kamienia famanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach
2-5 mm w ilodci 8 dm*/m’

- szerokos¢ poboczy 0,2 m

- spadek poprzeczny poboczy 8%

- faczna szerokos¢ projektowanej korony drogi wynosi do 2,90 m.

2. Niweleta drogi
Zaprojektowano niwelet¢ drogi, jako wpisana w teren réwnolegle do istniejgcej niwelety
drogi. Zaprojektowana w ten sposdb remont w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizowaé

koszty inwestycji.

3. Konstrukeja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano nastgpujacy uktad konstrukceyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm grubosé po zageszczeniu 10 cm,

- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z AC 11 W, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm,

- wykonanie warstwy scieralnej z AC 8 S, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm,

- uzupehnienie poboczy mieszankg z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym

o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm’/m?. Grubo$¢ warstwy ok. 6 cm.

4. Odwodnienie drogi
W drugim etapie przebudowy drogi nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia na calym

odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.



V. Pozostale informacje

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco
odzytlowywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem rady ministrow z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco odzylowywaé na $rodowisko
(tj. Dz.U.2016.71).

Teren opracowania nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

Planowana inwestycja nie bedzie miata wplywu na wierzchnia warstwe gruntu.
Nie przewiduje si¢ powstania odpadow zaliczanych do odpadow szkodliwych. Remont drogi
nie spowoduje zmiany wlasciwosci fizyczno — chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen
w lokalnej cyrkulacji wod podziemnych. Sposéb realizacji robdt ziemnych w jak

najmniejszym stopniu wptywac na istniejace zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji polegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz.U.2016.1629 z poézn zm) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znakow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z pdzn. zm.). Punkty
te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznosei ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.



STAROSTA SANDOMIERSKI

27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34

Projektowany obiekt:

Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 w miejscowosci Swigtniki od
km 0+000 do km 0+031, obreb 0013, 260906-2 Obrazéw

Inwestor:
Gmina Obrazow
Obrazow 84 27-641 Obrazéw

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgloszenia robot wykonawczy

Branza:
s Drogowa

Nr rysunku:

Skela: 4. 95 000

Data: o erwiec 2017




3cm

PRZEKROJ PIONOWY

A-A

warstwa Scieralnaz AC 8 S

3cm

warstwa wigzaca z AC11 W

5cm

zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5

10 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63

ok. 20 cm

ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tlucznia

pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm
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Projektowany obiekt:

Remont drogi gminnej o nr ewid. 585 w miejscowosci Swigtniki
od km 0+000 do km 0+031, obreb 0013, 260906-2 Obrazow

Inwestor:
Gmina Obrazow
Obrazow 84 27-641 Obrazow

Stadium:
Materiaty do Projekt
zgtoszenia robot wykonawczy

Branza:
Drogowa

Nr rysunku:

Skala: 1:20

Daia: 085017
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