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ZGLOSZENIE ZAMIARU P& CYW7 . 15, doms
BUDOWY OBIEKTUBUDOWLANEGO* - WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH*
NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWE

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane zglaszam zamiar przystapienia

do wykonania na nieruchomosci, stanowigcej wlasnos¢:

Gmina Obrazéw, Obrazéw 84, 27 — 641 Obrazéw, STAROSTA SANDOMIERSKI
( wymlemé whasciciela dziafki/ dziatek z podaniem 51ed21by [aB drESﬁ)“ mierz, ul.Mic '\ iewi

na dziatce/dziatkach nr ewid. ﬁ&poiozona w msc. Komorna BRI de 4l M1 ERCE

polozonej obregbie ewidencyjnym / miejscowosci 0007 Komorna

jednostka ewidencyjna / gmina: 260906-2 Obrazéw

robot polegajacych na:

- remoncie drogi gminnej od km 0+000 do km 0+254

Zakres rob6t obejmuje:

- wykonanie profilowania podioza,

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grubos¢

warstwy 10 cm,

- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

- warstwa wigzaca z AC 11 W, grubos$¢ warstwy 3 cm,

- warstwa Scieralna z AC 8 S, grubo$¢ warstwy 3 cm,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,

- utrwalenie poboczy grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm*/m?.
(wymienié rodzaj obiektu i spos6b wykonania / rodzaj, zakres i sposob wykonywania robot budowlanych)

st T
d e

Termin rozpoczgcia rob6t (min. 21 dni od daty zgtoszenia): 03.07.2017
(dd-mm-rrrr)

———

(podpis zglaszajqcego)

* niepotrzebne skresli¢



PROJEKT BUDOWLANY

Remont drogi gminnej o nr ewid. 173 potozonej w miejscowosci Komorna
na odcinku od km 0+000 do km 0+254

Nazwa obiektu: droga gminna

Adres obiektu budowlanego: Gmina Obrazow 260906 — 2,
droga o nr ewid. 173, obreb 0007 Komorna

Wilasciciel nieruchomosci: Gmina Obrazow

Inwestor: Gmina Obrazow, Obrazow 84, 27 — 641 Obrazéw

STAROSTA SANDOMIERSI
27-600 Sandomierz, ul.Mickiewicza 34
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

Niniejszy zatgcznik Nr j( .........
stanowi integralng czes¢ zgtoszenia
nr PG bYW U W, Jony

Z up. STAROSTY

1
W}% OAlin

mgr Marta Banas
Specjalista

Obrazow dn. 06.06.2017



STAROSTA SANDOMIERSK
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34
Spis zawartosci opracowania tel (15)644-57-37 do 41: fax (15)832-28-29
1. Opis techniczny
2. Czes¢ rysunkowa:
a) orientacja w skali 1: 25 000 —rys. nr 1
b) przekrdj pionowy A-A —rys. nr 2

¢) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 —rys. nr 3



2 7-600 €17 LIVIICKIEe 34
OPIS TECHNICZNY  (15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29
do projektu budowlanego remontu drogi gminnej na odcinku od km 0+000

do km 0+254

Adres obiektu budowlanego:
Dziatka o nr ewid. 173 potozona w miejscowosci Komorna, Gmina Obrazow 260906-2,

obreb 0007 Komorna.

Inwestor:

Gmina Obrazéw
Obrazow 84

27 — 641 Obrazow

I Lokalizacja projektowanego odcinka.

Projektowany odcinek drogi:

- odcinek A — B o dlugosci 254 mb polozony jest na terenie miejscowosci Komorna
i znajduje si¢ na terenie administrowanym przez Urzedu Gminy w Obrazowie.

Calo$¢ prac budowlanych znajduje si¢ na dzialce drogowej o nr ewid. 173 obreb 0007

Komorna.

IT Podstawa opracowania

- mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2016.124).

- warunki techniczne

- wizja lokalna i pomiary w terenie

III Stan istniejacy

1. Remontowany odcinek drogi przebiega przez teren o $rednim spadku podiuznym.
Przedmiotowa droga posiada nawierzchni¢ z thicznia oraz kamienia naturalnego. Istniejaca
nawierzchnia posiada wiele ubytkow, kolein, wybojow, co w duzym stopniu stanowi

utrudnienie dla uzytkownikow drogi.



27-600 Sandomit 7. U

2. Przebieg drogi w planie.

Remontowana droga stanowi dojazd do sadéw oraz pdl uprawnych.

IV Parametry techniczne drogi

1.Przekréj poprzeczny.

Zaprojektowano przekr6j poprzeczny o nastgpujacych parametrach:

— szeroko$¢ jezdni — 3,00 m

- niweleta wpisana w teren po istniejacej nawierzchni drogi

— spadek poprzeczny jezdni jednospadkowy —2%

- pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym o wymiarach
2-5 mm wilosci 8 dm’/m”

- szeroko$¢ poboczy 0,2 m

- spadek poprzeczny poboczy 8%

- faczna szeroko$¢ projektowanej korony drogi wynosi 3,40 m.

2. Niweleta drogi
Zaprojektowano niwelete drogi, jako wpisana w teren réwnolegle do istniejacej niwelety
drogi. Zaprojektowana w ten sposéb remont w/w drogi pozwoli optymalnie zminimalizowaé

koszty inwestycji.

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano nastgpujacy uktad konstrukeyjny jezdni:

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej 0 — 63 mm grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm,

- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5 mm, grubos¢ warstwy 5 cm,

- wykonanie warstwy wigzacej z AC 11 W, grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z AC 8 S, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 3 cm,

- uzupelienie poboczy mieszanka z kamienia famanego 0-32 utrwalone grysem kamiennym

o wymiarach 2-5 mm w ilosci 8 dm*/m?. Grubos¢ warstwy ok. 6 cm.

4. Odwodnienie drogi
W drugim etapie przebudowy drogi nalezy przewidzie¢ wykonanie odwodnienia na calym

odcinku projektowanej drogi po uprzednim uregulowaniu przebiegu granic pasa drogowego.



27-600 Sandomierz. ul.Mickie

tel.(15)644-57-37 do 41: fax (15)8

V. Pozostale informacje

Remont projektowanego odcinka drogi nie zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczgco
odzylowywaé na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem rady ministréw z dnia 9 listopada
2010 w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco odzylowywaé¢ na Srodowisko
(tj. Dz.U.2016.71).

Teren opracowania nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej.

Planowana inwestycja nie bedzie miala wplywu na wierzchnig warstwe gruntu.
Nie przewiduje si¢ powstania odpadow zaliczanych do odpadow szkodliwych. Remont drogi
nie spowoduje zmiany wlasciwosci fizyczno — chemicznych wod podziemnych oraz zaburzen
w lokalnej cyrkulacji wéd podziemnych. Sposob realizacji robdt ziemnych w jak

najmniejszym stopniu wptywac na istniejgce zagospodarowanie terenu.

VI. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji polegaja ochronie prawnej
stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(tj. Dz.U.2016.1629 z pdézn zm) oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r., a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.1999.45.454 z p6ézn. zm.). Punkty
te nalezy chroni¢ a w przypadku koniecznodci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienia.



STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 Sandomierz. ul.Mickiewicza 34
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Projektowany obiekt;
Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. 173 w miejscowosci Komorna
od km 0+000 do km 0+254, obreb 0007, 260906-2 Obrazow

Inwestor: Stadium:

Gmina Obrazow Materiaty do Projekt
Obrazow 84 27-641 Obrazoéw | zgloszenia robot wykonawczy
Branza: Budowlana Nr rysunku:

Skala: 1. 25 000 Data:  czerwiec 2017




3cm

PRZEKROJ PIONOWY
A-A

warstwa Scieralnaz AC 8 S

3cm

warstwa wigzgca z AC11 W

5cm

zaklinowanie podbudowy klinicem 4-31,5

10 cm

podbudowa z mieszanki kamiennej 0 - 63

ok. 20 cm

ist. podbudowa z kamienia nat. oraz tlucznia

pobocza z mieszanki z kamienia tamanego 0-32 utrwalone
grysem kamiennym o wymiarach 2-5 mm
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Projektowany obiekt:
Remont drogi gminnej o nr ewid. 173 w miejscowoéci Komorna
od km 0+000 do km 0+254, obreb 0007, 260906-2 Obrazéw
Inwestor: Stadium:
Gmina Obrazow Materiaty do Projekt
Obrazéw 84 27-641 Obrazow | zgtoszenia robét wykonawczy
Branza: . Nr rysunku:

Drogi
Skala: 1:20 Data: 06.2017




L

. sanQliitye ;4

- Nartog ;.l/f' Znej
TRy

AN JA

/b’f Ls \‘Rl‘]!qg
Y 343
A ARUD LA SAIN
/Y9600 Sandomierz ul.Jy z
tel.(15)844-57-37 do 44%-bsn
Niniejszy zalz
-atanowkini e

:'IL? A DO R 8 10| -:\“\

O [9205 1 |
24 o
ckiel C3<gaq

/ S gy l
i s

i)

(1LBEP-28-29

LWNVC;‘}WW :
| i

s
4 A

é‘% ;

]

N NN

s O

4

NN

7

km 0+000 do ki

inpejjo nfewid, 173 w miej

s ci Kgmprna
brel 0007, 2@94905/?%/ brazéﬁ\%?z?

|~ Iowestor:

aémina Bbrazow

~'Obrazéw 84 275641 Obrazéw

=&

Branza:
ogowa

THe 5

SR 0007/




