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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont rowéw przydroznych w pasie drogi gminnej, dziatki o nr ewid.
337, 327 w miejscowosci Lenarczyce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000 pozyskany z powiatowych zasobéw geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy dla zadania: Remont rowdw przydroznych w pasie
drogi gminnej, dziatki o nr ewid. 337, 327 w miejscowo$ci Lenarczyce. Celem niniejszego opracowania
jest poprawa odwodnienia istniejacych rowdw przydroznych.

W ramach projektowanego remontu przewiduje sie:

» Remont istniejgcego przepustu pod zjazdem w km 0+105 strona prawa, oraz 0+206 i 0+227 strona
lewa, poprzez wymiane istn. przepustow na rury betonowe fi 80cm z posadowieniem na tawie z
kruszywa 0/63mm gr. 40cm, oraz wykonanie $cianek czotowych.

» Wykonanie petnej konstrukcji zjazdu w km 0+105, 0+206 i 0+227, w miejscu remontowanego
przepustu,

» Oczyszczenie rowu i odmulenie istniejgcych przepustow

* Umocnienie ptytami azurowymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm z
wypetnieniem otworéw chudym betonem

» Utwardzenie pobocza kruszywem 0/31,5mm od km 0+230 do km 0+259 strona lewa

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy o szeroko$ci jezdni
asfaltowej 4,5m oraz obustronnymi poboczami gruntowymi oraz obustronnymi rowami przydroznymi.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Przepust z rur betonowych fi 80cm o dtugosci zgodnie z Planem sytuacyjnym, zakoriczonych $ciankami
czotowymi prostymi prefabrykowanymi. Szczegot przepustu i $cianki czotowej przedstawiono na rys. 3.

Odtworzenie konstrukcji zjazdu w miejscu remontowanego przepustu poprzez wykonanie petnej
konstrukcji drogi zgodnie z rys. 3.

Umocnienie rowu ptytami azurowymi zgodnie z rys. 3.
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6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Uksztattowanie sytuacyjne remontowanych rowow i przepustu nie ulegnie zmianie.

7. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Szeroko$¢ zjazdu z kruszywa 4m. Przepust utozony ze spadkiem 0,5%, utoZzony na fawie z kruszywa

tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 40cm.

Konstrukcja zjazdu:

- nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm.
Konstrukcja umocnienia rowu:

- ptyty azurowe 40x60x10cm — otwory wypetnione chudym betonem

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

8. ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem remontu przepustow, oraz
odmuleniem rowdw i przepustow.

9. UZBROJENIE TERENU

Prace w rejonie infrastruktury nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
podziemnej, odpowiedzialno$¢ i ewentualny koszty naprawy ponosi Wykonawca.

10.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
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