Kosztorys inwestorski na zadanie pn „Wykonanie podbudowy

na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego oraz łamanego na terenie Gminy Obrazów na łącznej długości 9 000 mb.”
	Lp 
	Pozycja kosztorysowa 
	Wyszczególnienie robót
	jedn
	Ilość jednostek

	Droga o nr ewid. 240 w msc. Dębiany na wysokości działek o nr ewid. 105, 106/3, 106/2, 106/4, 109/1, 109/2, 112/1, 112/3, 112/7, 112/8

	1
	Kalkulacja indywidualna 
	Wykonanie pomiarów geodezyjnych działki gminnej  polegające na wznowieniu pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zależności od materiałów źródłowych znajdujących się w PODGiK w Sandomierzu
	kpl
	1,00

	Droga o nr ewid. 94 położona w miejscowości Sucharzów

	2
	KNNR 1 

0102-03


	Mechaniczne karczowanie 

zagajników rzadkich od 

10% do 30% powierzchni
	ha 
	0,03

	Boisko do piłki siatkowej na działce o nr ewid. 86/1 w miejscowości Jugoszów

	3
	KNR-W 2-01
0119-01
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej

(humusu) o grub.do 15 cm za pomocą

spycharek

przedmiar = 13*20 =  260,00 m2
	m2
	260,00

	4
	KNR 2-01

0229-01

analogia
	Przemieszczenie spycharkami mas

ziemnych na odległość do 10 m w

gruncie kat. I-II

przedmiar = 13*20*0,8 = 208,00 m3
	m3
	208,00

	5
	KNR 2-31

0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

przedmiar = 13*20 = 260,00 m2
	m2
	260,00

	6
	KNR AT-04

0101-01
	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny

przedmiar = 13,60*20,60=

280,16 m2
	m2
	280,16

	7
	KNNR 6

0104-01
	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane

mechanicznie o gr.10 cm

przedmiar = 13*20 =       260,00 m2
	m2
	260,00

	8
	KNNR 6

0104-02
	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane

mechanicznie o gr.20 cm

przedmiar = 13*20 = 260,00 m2
	m2
	260,00

	Podbudowa na drogach oraz placach gminnych z kruszywa naturalnego

	9
	KNNR-6 0101-02
	Koryta wykonywane na głębokości 20 cm w gruncie kat II-IV na całej szerokości jezdni.
	m²
	9 000 

	10
	KNNR-6 0112-01
	Warstwa dolna z kruszyw naturalnych. Grubość warstwy po zagęszczeniu                 ok. 15 cm.
	m²
	9 000

	Podbudowa na drogach oraz placach gminnych z kruszywa łamanego

	11
	KNNR – 6 0113-04
	Wykonanie warstwy tłucznia kamiennego                       o uziarnieniu 4 – 32                 na podbudowie z kruszywa naturalnego. Grubość warstwy po zagęszczeniu ok. 7 cm.
6000mx3,0m 
	m²
	18 000


