FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 STRZELIN UL. LESNA 6

TEL. 600476231 e-mail:
Igm@poczta.onet.eu
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45230000-8

45233000-9
45233100-0

45233120-6
45232452-5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
Roboty w zakresie budowy drdg
Roboty odwadniajgce

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi Piekary - Piekary od km 0+158 do 0+958
ADRES INWESTYCJI: Piekary dziatki ewidencyjne nr 527,509

INWESTOR:

Gmina Obrazéow

ADRES INWESTORA: Obrazéw 84 , 27-641 Obrazow

BRANZE:

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DROGOWA

Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2018-04-12

POZIOM CEN:

NARZUTY:

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

INWESTOR:

WYKONAWCA:
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Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Remont drogi
1) KNR 2-01 | Roboty pomiarowe geodezyjne dziatki gminnej km
d.1| 0119-03 | polegajace na wznowieniu pasa drogowego oraz
ustaleniu przebiegu granic w zaleznosci od
materiatéw zrédtowych znajdujgcych sie PODGIK w
Sandomierzu
0,800 km 0,800
RAZEM 0,800
2| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. I-IV
800 * 3,15 + 640 m2 3 160,000
RAZEM 3 160,000
3| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o | m2
d.1| 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
2520,00 + 640 m2 3 160,000
RAZEM 3 160,000
4/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 11W -
grubos¢ po zageszcz. 3
cm
800 * 3,10 m2 2 480,000
RAZEM 2 480,000
5/ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem ( warstwa | m2
d.1| 1004-07 | wigzaca)
2480,00 m2 2 480,000
RAZEM 2 480,000
6/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa AC 8S -
0310-06 | grubos¢ po zageszcz. 4 cm
800 * 3 m2 2 400,000
RAZEM 2 400,000
KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.1| 0102-01 kat. 1I-1V - 25 cm gtebokosci koryta
0102-02
800*2*0,4 m2 640,000
RAZEM 640,000
8/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna | m2
d.1/0204-05 z.o. | z ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty
2.12.9901- | na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
02 0204-06 | niz 2.5 m - pobocza
800*2*0,4 m2 640,000
RAZEM 640,000
9/ KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych | m2
d.1]  1002-01 emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 5-8 w
ilosci 8.0 dm3/m2
640,00 m2 640,000
RAZEM 640,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o m
d.1] 0816-02 | s$r.50cm
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
11| KNR 2-31 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa kamienna m3
d.1| 0605-01
5*0,5%0,6 m3 1,500
RAZEM 1,500
12| KNR 2-31 | Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 Scia
d.1| 0605-04 |cm nk.
2,00 Scia 2,000
nk.
RAZEM 2,000
13| KNR 2-31 | Przepusty z rur SN8 o sr. 50 cm m
d.1| 0605-07
5,00 m 5,000
RAZEM 5,000
14| KNNR 10 | Wykonanie podsypki i zasypki dla przepustu m2
d.1| 0403-05 | Krotnos¢ =2
5*15 m2 7,500
RAZEM 7,500

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM
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Oferta

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis ‘j.m. ‘ llos¢ Cena |Wartos¢ |Udziat %
KOSZTORYS:
1 Remont drogi
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe geodezyjne dziatki km 0,800
d.1| 0119-03 | gminnej polegajgce na wznowieniu pasa
drogowego oraz ustaleniu przebiegu granic
w zaleznosci od materiatow zrodtowych
znajdujgcych sie PODGIK w Sandomierzu
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie m2 |3 160,00
d.1| 0103-04 | podtoza pod warstwy konstrukcyjne 0
nawierzchni w gruncie kat. |-IV
3 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa| m2 | 3 160,00
d.1| 0114-07 | gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm 0
0114-08
4 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 | 2 480,00
d.1| 0310-01 | bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca 0
asfaltowa AC 11W - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
5 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |2 480,00
d.1| 1004-07 | ( warstwa wigzaca) 0
6 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 | 2 400,00
d.1 | 0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa Scieralna 0
0310-06 | asfaltowa AC 8S - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
7 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni | m2| 640,000
d.1| 0102-01 | w gruncie kat. lI-IV - 25 cm gtebokosci
0102-02 | koryta
8 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 | 640,000
d.1 | 0204-05 | warstwa gorna z tlucznia - grubos¢ po
z.0. 2.12. | zageszczeniu 10 cm - roboty na
9901-02 | poszerzeniach, przekopach lub pasach
0204-06 | wezszych niz 2.5 m - pobocza
9 | KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 | 640,000
d.1| 1002-01 | drogowych emulsjg asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
10 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury m 5,000
d.1| 0816-02 | betonowe o sr. 50 cm
11 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa m3 1,500
d.1| 0605-01 | kamienna
12 | KNR 2-31 | Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o |$cia 2,000
d.1| 0605-04 |sr.50cm nk.
13 | KNR 2-31 | Przepusty z rur SN8 o $r. 50 cm m 5,000
d.1| 0605-07
14 | KNNR 10 | Wykonanie podsypki i zasypki dla przepustu | m2 7,500
d.1 | 0403-05 | Krotnosc =2
Razem dzial: Remont drogi
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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