FIRMA LGM Grzegorz Wilinski 57-100 STRZELIN UL. LESNA 6
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PRZEDMIAR / KOSZTORYS
OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien

Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
Roboty w zakresie budowy drog

Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI:  Remont drogi Chwatki - Chwatki od km 0+300 do 1+001
ADRES INWESTYCJI:  Chwalkii dziatka ewidencyjna nr 410/1

INWESTOR:

Gmina Obrazéw

ADRES INWESTORA: Obrazéw 84 , 27-641 Obrazow

BRANZE:

DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DROGOWA

Grzegorz Wilinski

DATA OPRACOWANIA: 2018-07-26

POZIOM CEN:

NARZUTY:

11l kw. 2018
Sekocenbud

WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSU ROBOT:

StOWNIE:

INWESTOR:

WYKONAWCA:
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Spis tresci

Przedmiar



Przedmiar

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis i Wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1) KNR 2-01 | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie rowninnym | km
0119-03
0,701 km 0,701
RAZEM 0,701
2| KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
1004-06 | ulepszonej (ptyty betonowe)
701 * 3,10 m2 2173,100
RAZEM 2173,100
3| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2
0110-01 klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym AC 16W -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
2173,10 m2 2173,100
RAZEM 2173,100
4/ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07 | (podbudowy mineralno - bitumicznej)
2173,10 m2 2173,100
RAZEM 2173,100
5/ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-01 grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC 11W -
grubos¢ po zageszcz. 4 cm
701 * 3,05 m2 2 138,050
RAZEM 2 138,050
6/ KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (warstwy | m2
1004-07 | wigzace;j)
2138,05 m2 2 138,050
RAZEM 2 138,050
7| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
0310-05 | grysowych - warstwa sScieralna asfaltowa AC 8S -
grubosc¢ po zageszcz. 3 cm
7013 m2 2 103,000
RAZEM 2 103,000
8/ KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
0102-01 kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci koryta
701*2*0,4 m2 560,800
RAZEM 560,800
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna | m2
0204-05 z.o0. | z thucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - roboty
2.12.9901- | na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych
02 0204-06 | niz 2.5 m - pobocza
701*2*0,4 m2 560,800
RAZEM 560,800
10| KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych | m2
1002-01 emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-8 w
ilosci 8.0 dm3/m2
380 m2 380,000
RAZEM 380,000
11| KNNR1 Humusowanie zjazdow ziemnych na dziatki przylegte | m2
0507-01 do drogi
1*701*2 m2 1402,000
RAZEM 1402,000

-3-

Norma Expert Wersja: 5.1.401.11 Nr seryjny: 2295 Uzytkownik: FIRMA LGM




Oferta

‘ Lp. ‘ Podstawa Opis ‘j.m.‘ llos¢ Cena |Wartos¢ |Udziat %
KOSZTORYS:
1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe - trasa drogi w terenie km 0,701
0119-03 | réwninnym
2 | KNR 2-31 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni m2 |2 173,10
1004-06 | drogowej ulepszone;j (ptyty betonowe) 0
3 | KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno- m2|2 173,10
0110-01 | bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu 0
asfaltowym AC 16W - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm
4 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |m2 |2 173,10
1004-07 | (podbudowy mineralno - bitumicznej) 0
5 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 |2 138,05
0310-01 | bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca 0
asfaltowa AC 11W - grubos¢ po zageszcz. 4
cm
6 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |2 138,05
1004-07 | (warstwy wigzgcej) 0
7 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 | 2 103,00
0310-05 | bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna 0
asfaltowa AC 8S - grubos¢ po zageszcz. 3
cm
8 | KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni | m2| 560,800
0102-01 | w gruncie kat. lI-IV - 10 cm gtebokosci
koryta
9 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 | 560,800
0204-05 | warstwa gorna z ttucznia - grubos¢ po
z.0. 2.12. | zageszczeniu 10 cm - roboty na
9901-02 | poszerzeniach, przekopach lub pasach
0204-06 | wezszych niz 2.5 m - pobocza
10 | KNR 2-31 | Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni m2 | 380,000
1002-01 | drogowych emulsja asfaltowg grysem
kamiennym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
11| KNNR 1 | Humusowanie zjazdéw ziemnych na dziatki | m2 |1 402,00
0507-01 | przylegte do drogi 0
Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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