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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  gr.4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W  gr.4cm
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   KONSTRUKCJA POBOCZA:
   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową

10cm    kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
   

Istniejąca konstrukcja jezdni
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  Przekrój na prostej
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  gr.4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W  gr.4cm
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   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
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   Przekrój na łukach 

Uwaga: zmianę pochylenia należy wykonać
na prostej przejściowej o długości 25m

Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50

zgłoszenia robót

3

SKALA:

DATA:

10.2018

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

STADIUM:

PROJEKTOWANY OBIEKT:

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:

Gmina Obrazów

Obrazów 84   27-641 Obrazów

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGI

1:50

PROJEKTANT:

SWK/0145/POOD/14

KRZYSZTOF FILEWICZ

nr upr.

mgr inż.

Materiały do

Wykonawczy

Projekt

Agata Filewicz

Tel. 881-577-707

 ul. Kopernika 4/43

39-400 Tarnobrzeg

REMONT DROGI GMINNEJ NR 002475T

OBRAZÓW - ŻURAWICA - MILCZANY

NA ODCINKU OD KM 1+560 DO KM 2+160


