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OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -
Milczany na odcinku od km 1+560 do km 2+160”

na dziatce o nr ewid.: 267 i 258 — potozenie dziatek: Wojewodztwo: Swigtokrzyskie;
Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: Obrazow; Obreb: 0018 Zurawica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Krzysztof Filewicz

Projektant (branza drogowa)



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazow — Zurawica - Milczany,
dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowosci Zurawica, w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejacych przepustow i
odmulenie rowu na odcinku od km 2+044 do km 2+084 strona lewa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 29 stycznia 2016r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 pozyskana z powiatowych zasobdw geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -

Milczany, dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowo$ci Zurawica, w zakresie

wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejgcych

przepustow. Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 267 i 258).
W ramach projektowanego remontu drogi przewiduije sie:

»  Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» Utwardzenie istniejacych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm,

» Remont istniejacych przepustéow poprzez ich wymiane na rury PP fi 40cm SN 8 i zakoriczenie
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi,

*  Odmulenie istniejgcego rowu od km 2+044 do km 2+084.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy o szeroko$ci jezdni
asfaltowej ok 4,0m oraz obustronnymi poboczami. Pobocza gruntowe istniejgce. Odwodnienie -
powierzchniowe.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna

- Klasa drogi: dojazdowa

- Droga: jednojezdniowa

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Szeroko$¢: 4,0m

- Pobocza: 2x0,75m - z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm
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6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni sktada sie z odcinkéw prostych i tukow.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Remont istniejacej jezdni zaktada wykonanie 2 warstw bitumicznych (wigzacej i Scieralnej). Na poczatku i
na koncu opracowania projektowang niwelete nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie  zapewniono  poprzez  nadanie  odpowiednich ~ spadkdw  poprzecznych
i podtuznych (odwodnienie powierzchniowe). Projekt zaktada remont istniejacych przepustow pod drogg
polegajacy na ich wymianie na rury PP DN400 SN8 i zakonczenie ich S$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. Przewiduje sie réwniez odmulenie rowu lewostronnego na odcinku od km 2+044 do
km 2+084.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — zgodnie ze stanem istniejacym 4m. Pobocza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 10cm i szeroko$ci 0,75m wykona¢ z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od
jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy na odcinkach prostych i jednostronny na tukach zgodnie
zrys. 3 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja jezdni (petna w miejscu remontowanych przepustow):

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm gr. 5cm

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja poboczy:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dms3/m?
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

10.URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z §21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska, dla planowanej inwestycji nie jest konieczne
wykonanie urzadzenia oczyszczajacego odprowadzang wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi
gminnej (dojazdowa).



11.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod pobocza
oraz odmuleniem istniejacego rowu.

12.UZBROJENIE TERENU
Prace w rejonie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie.
13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
14,0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegajaca na remoncie drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejacego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywofanej
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizacii
poszczegoinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ rozbiorke konstrukcji jezdni w celu wymiany przepustow, wykonanie petnej konstrukcii
jezdni w miejscu remontowanych przepustow, wykonanie warstwy wigzacej a nastepnie warstwy
Scieralnej jezdni, utwardzenie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminnej, oraz sasiedztwo infrastruktury
techniczne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycii
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drogowych rodzaje zagrozehn wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
I w czasie wykonywania.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazow — Zurawica - Milczany,
dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowosci Zurawica, w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejacych przepustow i
odmulenie rowu na odcinku od km 2+044 do km 2+084 strona lewa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 29 stycznia 2016r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 pozyskana z powiatowych zasobdw geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -

Milczany, dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowo$ci Zurawica, w zakresie

wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejgcych

przepustow. Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 267 i 258).
W ramach projektowanego remontu drogi przewiduije sie:

»  Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» Utwardzenie istniejacych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm,

» Remont istniejacych przepustéow poprzez ich wymiane na rury PP fi 40cm SN 8 i zakoriczenie
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi,

*  Odmulenie istniejgcego rowu od km 2+044 do km 2+084.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy o szeroko$ci jezdni
asfaltowej ok 4,0m oraz obustronnymi poboczami. Pobocza gruntowe istniejgce. Odwodnienie -
powierzchniowe.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna

- Klasa drogi: dojazdowa

- Droga: jednojezdniowa

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Szeroko$¢: 4,0m

- Pobocza: 2x0,75m - z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm

4-



6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni sktada sie z odcinkéw prostych i tukow.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Remont istniejacej jezdni zaktada wykonanie 2 warstw bitumicznych (wigzacej i Scieralnej). Na poczatku i
na koncu opracowania projektowang niwelete nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie  zapewniono  poprzez  nadanie  odpowiednich ~ spadkdw  poprzecznych
i podtuznych (odwodnienie powierzchniowe). Projekt zaktada remont istniejacych przepustow pod drogg
polegajacy na ich wymianie na rury PP DN400 SN8 i zakonczenie ich S$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. Przewiduje sie réwniez odmulenie rowu lewostronnego na odcinku od km 2+044 do
km 2+084.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — zgodnie ze stanem istniejacym 4m. Pobocza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 10cm i szeroko$ci 0,75m wykona¢ z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od
jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy na odcinkach prostych i jednostronny na tukach zgodnie
zrys. 3 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja jezdni (petna w miejscu remontowanych przepustow):

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm gr. 5cm

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja poboczy:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dms3/m?
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

10.URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z §21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska, dla planowanej inwestycji nie jest konieczne
wykonanie urzadzenia oczyszczajacego odprowadzang wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi
gminnej (dojazdowa).



11.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod pobocza
oraz odmuleniem istniejacego rowu.

12.UZBROJENIE TERENU
Prace w rejonie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie.
13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
14,0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegajaca na remoncie drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejacego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywofanej
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizacii
poszczegoinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ rozbiorke konstrukcji jezdni w celu wymiany przepustow, wykonanie petnej konstrukcii
jezdni w miejscu remontowanych przepustow, wykonanie warstwy wigzacej a nastepnie warstwy
Scieralnej jezdni, utwardzenie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminnej, oraz sasiedztwo infrastruktury
techniczne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycii
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drogowych rodzaje zagrozehn wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
I w czasie wykonywania.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz
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OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -
Milczany na odcinku od km 1+560 do km 2+160”

na dziatce o nr ewid.: 267 i 258 — potozenie dziatek: Wojewodztwo: Swigtokrzyskie;
Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: Obrazow; Obreb: 0018 Zurawica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Krzysztof Filewicz

Projektant (branza drogowa)



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazow — Zurawica - Milczany,
dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowosci Zurawica, w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejacych przepustow i
odmulenie rowu na odcinku od km 2+044 do km 2+084 strona lewa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 29 stycznia 2016r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 pozyskana z powiatowych zasobdw geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -

Milczany, dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowo$ci Zurawica, w zakresie

wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejgcych

przepustow. Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 267 i 258).
W ramach projektowanego remontu drogi przewiduije sie:

»  Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» Utwardzenie istniejacych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm,

» Remont istniejacych przepustéow poprzez ich wymiane na rury PP fi 40cm SN 8 i zakoriczenie
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi,

*  Odmulenie istniejgcego rowu od km 2+044 do km 2+084.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy o szeroko$ci jezdni
asfaltowej ok 4,0m oraz obustronnymi poboczami. Pobocza gruntowe istniejgce. Odwodnienie -
powierzchniowe.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna

- Klasa drogi: dojazdowa

- Droga: jednojezdniowa

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Szeroko$¢: 4,0m

- Pobocza: 2x0,75m - z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm
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6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni sktada sie z odcinkéw prostych i tukow.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Remont istniejacej jezdni zaktada wykonanie 2 warstw bitumicznych (wigzacej i Scieralnej). Na poczatku i
na koncu opracowania projektowang niwelete nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie  zapewniono  poprzez  nadanie  odpowiednich ~ spadkdw  poprzecznych
i podtuznych (odwodnienie powierzchniowe). Projekt zaktada remont istniejacych przepustow pod drogg
polegajacy na ich wymianie na rury PP DN400 SN8 i zakonczenie ich S$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. Przewiduje sie réwniez odmulenie rowu lewostronnego na odcinku od km 2+044 do
km 2+084.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — zgodnie ze stanem istniejacym 4m. Pobocza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 10cm i szeroko$ci 0,75m wykona¢ z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od
jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy na odcinkach prostych i jednostronny na tukach zgodnie
zrys. 3 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja jezdni (petna w miejscu remontowanych przepustow):

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm gr. 5cm

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja poboczy:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dms3/m?
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

10.URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z §21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska, dla planowanej inwestycji nie jest konieczne
wykonanie urzadzenia oczyszczajacego odprowadzang wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi
gminnej (dojazdowa).



11.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod pobocza
oraz odmuleniem istniejacego rowu.

12.UZBROJENIE TERENU
Prace w rejonie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie.
13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
14,0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegajaca na remoncie drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejacego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywofanej
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizacii
poszczegoinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ rozbiorke konstrukcji jezdni w celu wymiany przepustow, wykonanie petnej konstrukcii
jezdni w miejscu remontowanych przepustow, wykonanie warstwy wigzacej a nastepnie warstwy
Scieralnej jezdni, utwardzenie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminnej, oraz sasiedztwo infrastruktury
techniczne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycii
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drogowych rodzaje zagrozehn wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
I w czasie wykonywania.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz
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OSWIADCZENIE

Projekt na zadanie pn. ,,Remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -
Milczany na odcinku od km 1+560 do km 2+160”

na dziatce o nr ewid.: 267 i 258 — potozenie dziatek: Wojewodztwo: Swigtokrzyskie;
Powiat: sandomierski; Jednostka ewidencyjna: Obrazow; Obreb: 0018 Zurawica

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Krzysztof Filewicz

Projektant (branza drogowa)



OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej Nr 002475T Obrazow — Zurawica - Milczany,
dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowosci Zurawica, w zakresie wykonania
nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejacych przepustow i
odmulenie rowu na odcinku od km 2+044 do km 2+084 strona lewa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, z dnia 29 stycznia 2016r., Poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:5000 pozyskana z powiatowych zasobdw geodezyjnych,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu drogi gminnej Nr 002475T Obrazéw — Zurawica -

Milczany, dziatki o nr ewid. 267 i 258 od km 1+560 do km 2+160 w miejscowo$ci Zurawica, w zakresie

wykonania nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy i remontu istniejgcych

przepustow. Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 267 i 258).
W ramach projektowanego remontu drogi przewiduije sie:

»  Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

» Utwardzenie istniejacych poboczy kruszywem tamanym 0/31,5mm,

» Remont istniejacych przepustéow poprzez ich wymiane na rury PP fi 40cm SN 8 i zakoriczenie
Sciankami czotowymi prefabrykowanymi,

*  Odmulenie istniejgcego rowu od km 2+044 do km 2+084.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejagcym przedmiotowy odcinek drogi gminnej posiada przekréj drogowy o szeroko$ci jezdni
asfaltowej ok 4,0m oraz obustronnymi poboczami. Pobocza gruntowe istniejgce. Odwodnienie -
powierzchniowe.

5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Droga gminna

- Klasa drogi: dojazdowa

- Droga: jednojezdniowa

- Nawierzchnia: jezdnia bitumiczna

- Szeroko$¢: 4,0m

- Pobocza: 2x0,75m - z kruszywa 0/31,5mm gr. 10cm
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6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni sktada sie z odcinkéw prostych i tukow.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Remont istniejacej jezdni zaktada wykonanie 2 warstw bitumicznych (wigzacej i Scieralnej). Na poczatku i
na koncu opracowania projektowang niwelete nalezy dowigza¢ wysoko$ciowo do istniejacej jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie  zapewniono  poprzez  nadanie  odpowiednich ~ spadkdw  poprzecznych
i podtuznych (odwodnienie powierzchniowe). Projekt zaktada remont istniejacych przepustow pod drogg
polegajacy na ich wymianie na rury PP DN400 SN8 i zakonczenie ich S$ciankami czotowymi
prefabrykowanymi. Przewiduje sie réwniez odmulenie rowu lewostronnego na odcinku od km 2+044 do
km 2+084.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — zgodnie ze stanem istniejacym 4m. Pobocza z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 10cm i szeroko$ci 0,75m wykona¢ z nadaniem spadku poprzecznego 8% w kierunku od
jezdni. Spadek poprzeczny jezdni 2% daszkowy na odcinkach prostych i jednostronny na tukach zgodnie
zrys. 3 Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni:

- istniejgca nawierzchnia asfaltowa

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja jezdni (petna w miejscu remontowanych przepustow):

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm
- zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm gr. 5cm

- w-wa wigzaca z AC11W gr.dcm

- w-wa $cieralna z AC8S gr.4cm

Konstrukcja poboczy:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dms3/m?
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

10.URZADZENIA OCZYSZCZAJACE

Zgodnie z §21 ust.1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegoinie szkodliwych dla $rodowiska, dla planowanej inwestycji nie jest konieczne
wykonanie urzadzenia oczyszczajacego odprowadzang wode deszczowg ze wzgledu na klase drogi
gminnej (dojazdowa).



11.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod pobocza
oraz odmuleniem istniejacego rowu.

12.UZBROJENIE TERENU
Prace w rejonie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie.
13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie likwidacji istniejacej zieleni.
14,0CHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegajaca na remoncie drogi gminnej nie spowoduje zwiekszenia oddziatywania na $rodowisko
w stosunku do stanu istniejacego jak réwniez jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywofanej
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

B. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$¢ realizacii
poszczegoinych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot. Generalnie w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ rozbiorke konstrukcji jezdni w celu wymiany przepustow, wykonanie petnej konstrukcii
jezdni w miejscu remontowanych przepustow, wykonanie warstwy wigzacej a nastepnie warstwy
Scieralnej jezdni, utwardzenie poboczy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane to: droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze gminnej, oraz sasiedztwo infrastruktury
techniczne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace ich
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robdt budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycii
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drogowych rodzaje zagrozehn wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych. Skala zagrozen jest
ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).
Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
I w czasie wykonywania.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegoélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa ihigieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien okre$la¢: zasady postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje sie wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Filewicz



