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KOSZTORYS
Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamowier
45000000-7 Roboty budowlans
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-8 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budewlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej | wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI © Przebudowa drogi gminnej Nr 0025007 Jugoszow - Smykow od km 0+000 do km
0+400

ADRES INWESTYCJI . Obrazow

INWESTOR . Gmina Obrazow

ADRES INWESTORA . Obrazdw 84 27-641 Obrazow

WYKONAWCA ROBOT  : <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY . <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA : 09.05.2016

FPoziom cen . Ceny jednostkowe na podstawie 1 kwartatu 2016 Intercenbud oraz ceny jednost-
kowe z rozstrzygnietych przetargéw w wojewddztwie $wigtokrzyskim w 2016r

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT ¢ zt

Podatek VAT : zt

Ogotem wartoéé kosztorysowa robot : z

Stownie:

WYKONAWCA . INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.06.2016



KOSZTCRYS OFERTOWY

Lp. Opis | Jedn. miary lloge Cena Wartos¢
! zt zt
| {4 x 5)
1 2 3 \ 4 5 [
1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg [ roboty ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km | 0.4
d.11drog w terenie rownmnym
2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 18" [m2 408*1.5 =
d.1/cm za pomocy spycharek 612.000
- pobocze ]
3|Reczne formowanie nasypaw z ziemi dowozone] samochodami  |m?3 0.2%400 =
d.1|samowytadowczymi (kat. gruntu 1il-iv} 80.000
2|Podbudowa ) .
4| Profilowanie 1 zageszczanie podicza wykonywans mechanicznie |m? 1256+612 =
d.2|w gruncie kat. Il1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezd- ! 1868.000
ni ‘
1256 m2 - jezdnia
| 612 m2 - pobocze -
5iProfilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m? 24
d.2|w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni po-
szerzenia jezdni
24 m2 -poszerzenie jezdni
&|Wyrownanie istniejacej podbudowy kruszywem lamanym stabil- |m3 1893*0.2 =
d.2|zowanym mechanicznie 0/63mm o gr. 15 cm wraz z zakiinowa- 378,800
niem klincem 4-31,5mm gr. 5cm - jezdnia + pobocze
KALKULACJA WEASNA : -
7| Wyrdwnanie istnigjgcej podbudowy kruszywem famanym stagili- :m? 371702 =
d.2|zowanym mechanicznie 0/63mm o gr. 15 cm wraz z zaklinowa- 7.420
niem klincem 4-31,5mm gr. 5¢m - poszerzenie jezdni
KALKULACJA V\JLASNA ~
3)Nawierzchnie ) ‘
8 Skropuanle asfaltemn nawierzchni drogowych - pod warstwa wig- |m2 124941224 =
d.3|zacq i scieralng 2473.000
1249 m2 - warstwa wigzgca
1224 m2 - warstwa Scieralna
[ Skronienie asfaltem nawierzchnl drogowych - ped warstwag wig- |m2 25+24 =
d.3|zacq i Scieralng 49,000
25 m2 - warstwa wigzgca
24 m2 - warstwa scieralna _ : o
10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych M2 1248
d.3|o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca ACT1W) - jezdnia
|KALKULACJA WEASNA o -
11| Nawierzchnie z mieszanek minsralno-bitumicznych asfaltowych |m2 25
d.3|0 grubosci 4 cm (warstwa wiazgea AC11W;} - poszerzenie jezdn
KALKULAGJA WEASNA
T4 Nawierzchnie z mieszanek mineralne-oitumicznych asfaltowych |m2 1224
d.3|o grubosci po zaggszczeniu 3 cm (warstwa écieraina AC8S) -
jezdnia
KALKULACJA WEASNA N i . L
13 [Nawierzohnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych “m2 ! 24
d.3:0 grubosci ne zageszczeniu 3 om (warstwa Scieralna ACSS) - .
poszerzenie jezdni :
KALKULACJA WEASNA o _
14|Pabocza z kruszywa lamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m?2 408*1.5=
4.3 KALKULACJA WEASNA . 612,000 R
15! Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsjg asfal- jm2 408*1.5 =
| d.3[towg i grysem karniennym o wym. 2-5 mm w ilodci § dm3/m2 612.00C |
4 |Roboty wykohiczeniowe 7
18|Humusowanle skarp z cbsianiem przy grubosci warstwy humusu \mz 408%2 =
| d.4l5em.  816.000

[Wartos¢ kosztorysowa robét . L

Norma 5TD Woarsja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




