Camino PIiOIBD Krzysztof Filewicz <<y, Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

KOSZTORYS
Klasyfikacja robot wg. Wspélnege Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowsj | wodnegj
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic | $ciezek ruchu pieszego
45236000-0  Wyrownywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI . Przebudowa drogi gminnej potozone] w migjscowosci Komerna na dziatkach o nr
ewid. 88, 168 od km 0+000 do km 0+900Q

ADRES INWESTYCJI . Obrazow

INWESTOR . Gmina Obrazow

ADRES INWESTORA : Obrazow 84 27-841 Obrazdw

WYKONAWCA ROBOT  : <<nazwa wykchawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY . <<adres wykonawcy robot=>

DATA OPRACOWANIA . 09.05.2018

Poziom cen © Ceny jednostkowe na podstawie | kwartatu 2016 r. Intercenbud oraz ceny jednos-
tkowe z rozstrzygnietych przetargéw w wojewcédztwie swigtokrzyskim w 2016r

Wartos¢é kosztorysowa robét bez pedatku VAT ¢ z

Podatek VAT : zi

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA, : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenhia

06.05.2016



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary losé Cena | Wartosé
zt zt
- (4 x5)
1 2 3 4 5 8
1|Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych ropotach ziemnych - trasa km 0.9
d.1/drég w terenie rowmnnym
Z!Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej fhumusu) o grubosci da 15 |m?2 906*2*0.4 =
d.1|cm za pomecg spycharek 724.800
724,8 m2 - pobocze B )
3|Miechaniozne karczowanie kizakéw | podszyé srednich od 31% “ha 01
d.1lde 0% powisrzchni o
4iReczne formowanie nasypéw z ziemi dowozane] samochodami jm3 0.2%900 =
d.1|samowytadowezymi (kat. gruntu I1i-1V) 180.000 B
2|Podhudowa - ] )
5| Profilowanie | zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie [m2 [2894+11+ : i
d.2|w gruncie kat. 11V pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni 724.8 =
2694 m2 - jezdnia 3429.800
11m2 - poszerzenie jezdni
7248 m2 - pobocze 5
6|Wyréwnanis istniejgce] podbudowy kruszywem farmanym stabili- |m@ 3280.470.2 =
d.2|zowanym mechanicznie 0/63mm ¢ gr. 15 cm wraz z zaklinowa- §52.080
niem klincem 4-31,5mm gr. 5cm
KALKULACJA WEASNA
| 3{Nawierzchnie e o _
7|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwg wig- |m2 i 2626+2700 = '
d.3|zacq i $cieralng - jezdnia 5326,000
2626 m2 - warstwa wigzgca
| |2700 m2 - warstwa scieralna
&|Skropienie asfaltern nawierzehni drogowych - ‘pod warstwa scie- jm2 11
d.3|ralng - poszerzenie jezdni
9|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2 2626
d.3|o grubosci 4 om (warstwa wigzgca AC11W)
KALKULACJA WEASNA
10|Nawierzchnie z mieszanek mingralno- b\tumlcznych asfaltcwych m2 2700
d.3lo grubosci po zageszezeniu 3 cm (warstwa $cleralna AC118) -
jezdnia
KALKULACJA WEASNA )
11|Nawierzchnie z misszansk mineralno-bitumicznych asfaltowych |m? 11
d.3|o grubosci po zageszezeniu 3 om (warstwa $cieralna AC113) -
poszerzenie jezdni
KALKULACJA WEASNA
12|Pobocza z kruszywa tamanege 0/31,5mm -~ o gr. 10 em m2 724.8
d.3|KALKULACJA WEASNA )
13|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsjg asfal- {m?2 724.8
| d.3|tows i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
4|Rohoty wykonczeniowe )
14|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu m2 | 0.8"3900 =
d4lbem. . o i 720.000 P
Wartos¢ kosztorysowa robdt . e G '

Morma 8TD Warsja 4.44b Nr seryjny: 13658 Uzytkownik: ABC




