KONSTRUKCJA POBOCZA:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg
i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm3/m2

km 0+000,00 - 0+400,00

10cm

kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm

15cm

stabilizowanego mechanicznie

warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/63mm

KONSTRUKCJA JEZDNI:
3cm warstwa Scieralnaz AC 8 S
4cm warstwa wigzgca z AC 11 W
5cm zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm
15cm

warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie
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KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska

PROJEKTOWANY OBIEKT:

REMONT DROGI GMINNEJ NR 002500T

JUGOSZOW - SMYKOW
OD KM 0+000 DO KM 0+400

INWESTOR: Gmina Obrazow

STADIUM: Materiaty do Projekt
Budownictwa Drogowego Obrazow 84 27-641 Obrazow zgtoszenia robot  Wykonawczy
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12 TEMAT RYSUNKU:
Tel. 881-577-707 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGI
nr upr. SWK/0145/POOD/14 SKALA:
1:20 3
DATA:
kwiecien 2016




