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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmict 85T
Przedmiotem niniejszej specyflkac] techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i cdbioru rabdt drogowych.
1.2, Zakres stosowania 88T

Specyfikacia tachniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot
dotyezacych zadania: Remont drogi gminnej potozonej w miejscowosci Komoma na dziatkach o nr ewid. 88,539, 168
od km 0+000 do km 0+900. mgr ins. K

st b Uprawnienia Filewicy
1.3. Zakres robét objetych S8T w Specja]nosgcl:dovvianleryqxf:pjektowania
Ustalenia zawarte w ninigiszej specyfikacji obejmuja; g bez ogranicsay | OEOWE]
D 00.00.00 Wymagania ogéine WE/0145/P00DM4

Roboly przygotowaweze:

D - 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysckesciowych

D - 01.02.01 Usuniecie krzakdw

D - 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu

Roboty ziemne:

D - 02,00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogélne

D - 02.03.01 Wykonanie nasynow

Podbudowy.

D - 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioza

D - 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D ~- 04.08.05 Wyréwnanie podbudowy kruszywem lamanym stabillzowanym mechanicznie

Nawisrzchnie:

D - 05.03.05a Nawlerzehnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna {AC8S} wg WT-11 WT-Z z2014r.
D - 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca ACTIW) wg WT-11 WT-2 z2014r.
D ~ 06.01.08 Utwardzenle pobaczy

D - 05.03.09 Nawierzchnia pojedynczo powierzchniows utrwalana

Elementy ufic

D - 09.01.01 Zieler drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.41. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie badacy budynkiem, stanowlagy catodé techniczne-uzytkowa (droga) albo
jego czest stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mastowy, korpus ziemny, wezef).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdn! lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzislony pas terent przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

14.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga speciainis przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw
obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniggcia po jego zakoriczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, cpatrzony pieczecia crganu wydajacego, wydany zgednie
7 obowigzujacymi przepisami, stanowiacy Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, shizagy de notowania zdarzen
i okoiicznosc zachodzacych w toku wykenywania robét, rejestrowania dokonywanych odblordw robdt, przekazywania
poiecert | innej korespondencji techniczne] pemigdzy Inspekforem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonaweg
i projektantem.

1.4.6. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkods terenowg dla zapewnienia kemunikacji drogowej i ruchu pleszego.

14.7. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych {wyznaczona przez
Zamawigjacege, o Kibre] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzlalna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem. '

1.4.8. Jezdnla - cze$c korony drogi przeznaczena do ruchu pojazdow.



1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykenawce, upowazniona dc kierowania robofami | do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacii kontraktu.

1.440. Korona drogi - jezdnia (jezdnie} z poboczami iub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami
dzlelagymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzehni wraz ze spescbem ich potaczenia,
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgéé wykopu, ktdra jest ograniczona korong dragi T skarpami rowdw,
1.4.13. Koryto - element uformowany w karpusie drogowym w celu ulozenia w nim konsirukeii nawierzchni.

1414, Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
strontami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyficzen, szkicdw | ew,
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce chmiardw podlegajg potwierdzeniv przez Inspekiora Nadzoru/Kiercwnika
projekiu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszslkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoscl materialow oraz robot.

- 1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa | specyfikacjami

technicznymi, zaakceptowene przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
1.417. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna cla zapewnienia komunikagj; drogowsj | ruchu pieszego.

1.4.18. Nawisrzchnla - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przsjmowania i rozldadania obciazed od ruchu na podioze

gruniowe [ zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

a) Warstwa $cieralna - gdma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziafywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych.

D) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sig miedzy warstwg $cleraing a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie
naprezer w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudaowe,

c) Warstwa wyrdwnaweza - warstwa siuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy Iub profily istniejace] nawierzehni,

d) Podbudowa - dolna czedt nawierzchni sluzaca dec przenoszenia obclgzen od ruchu na podicze. Podbudowa moze
skladas sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze),

e) Pcdbudowa zasadnicza - gérna czedé podbudowy spefniajaca funkcje nosne w konstukei nawierzchni, Moze ona
sklada¢ sie z jednsej iub dwach warstw.

fy Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudewy spehiajgea, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioZa. Moze zawierat warstwe mrozoochronna,
odsaczajgcy ub odeingjaca,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktarej glwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenlkania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni! lezgce] powyze],

iy Warstwa odsgczajaea - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedastajace] sig do nawierzchni,

1.4.19. Niweleta - wysckosciowe i gecmetryczne rozwinigele na ptaszezyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
maostowege.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowlednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
puhlicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska} zgedno$é - zgodnodé wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesll przedzial
folerancji nie zostat okredlony - z przecistnymi foleranciami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danege rodzaju robét
budowlanych,

1.4.22, Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony dc umieszezania w nim drogi | zwigzanych
z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnieZ obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urzadzen chronigcych fudzi i Sredowisko przed ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodzs,

1.4.23. Pobocze - czgst korony drogi przeznaczona do chwilowegoe postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji
i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego cparcia konstrukgji nawisrzehni,

1.4.24. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le2acy pod nawierzchnig do glebokoscl przemarzania.

1.4.25. PodtoZe ulepszone nawlsrzchni - goma warstwa podicza, leZaca bezposrednio pod nawlerzchnig, ulepszona
w celu umozliwlenia przsjecia ruchu tudowlanego i wiasciwego wykonanla nawierzchni,

1.4.26, Polecenie Inspektora Nadzoru/Klerownlka projektu - wszelie pclecenia przekazane Wykonawey przsz
Inspektora Nadzoru/Kierownika prejektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacii robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy. '



1.4.27. Projektant - uprawniona csoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac]i projekiows).

1.4.28. Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowege polaczenia drogowego lub  catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuznym) istnigjgcego
colgczenia,

1.4.29. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknistym, przeznaczona do przeprowadzenia cisku, szlaku
wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzed technicznych przez korpus drogowy.

1.4.30. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naiurainege, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeks, szlak wedrowek dzikich zwiarzat itp.

1.4.31. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizagji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowarowy itp,

1.4.32, Przetargowa dokumentacja projaktowa - czgé¢ dokumentacii projektows], kiora wskazuje iokaiizacle,
charakterystyke i wymiary obisktu bedacego przedmiotem robot.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkefi terenom naruszonym
w czasie realizac]l zadania budowlanege.

1.4.34. Szeroko&¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegéinych rodzajow ruchu
oraz szerckos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mestowych z wytaczeniem konstrukejl przy jezdni dofem oddzielsjacs)
ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.35. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich lodci (przedmiarem) w kolejnoéci technclogicznej ich wykonania.

1.4.36. Teren budowy - teren udostapnicny przez Zamawiajacego dia wykonania na nim robét oraz inne migjsca
wymienione w kontrakeie jako tworzace ¢zesé terenu budowy,

1.4.37. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziemu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.38. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnege zapewnieniz komunikagj
drogowsj i ruchu pleszego.

14.39. Zadanie budowlane - czed¢ przedsigwziecia budowlanege, stanowizca odrebng calo$é konstrukeyjng
lub technologiczng, zdolng do samcdzielnego pelnienia funkcjl techniczno-uzytkowych. Zadanie moZe polegac
na wykonywaniu robGt zwigzanych z budowa, modernizacia/ przsbudows, utrzymaniem oraz ochrong budewli drogowe
lub Jej elementu.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedziainy za Jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwe wszelkich czynnosci na tersnie
budowy, metody uZyte przy budowie craz za ich zgodnodé z dokumentacig projekiows, SST i polaceniami Inspektora
Nadzoru/Kierownika projekiu,

1.5.1, Przekazan'e terenu budowy

Zamawiajacy w terminie akreslonym w dokumentach kontrakfowych przekaze Wykonawey teren budowy wraz zs
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, lokalizacje | wspdlrzedne punktdéw gléwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy craz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy speczywa odpowiedzialnoée za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwill adbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzene iub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy | utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja prejektowa

Dekumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunkl, obliczenia | dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umawy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa;
—- Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktdre stanowig przefargowa dokumentacie projektows oraz projektowa dokumentacis
wykonawcza (techniczna) | zostang przekazane Wykenawcy,
—~ Wykcnawoy, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawea opracuje w ramach ceny kontraktowe,

1.5.3. Zgodnoscé robdt z dokumentacis projektows i SST

Dokumentacia projektowa, SST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspaktora
Nadzoru/Kierownika projektu stanowia czesé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowlgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w cate) dokumentaci.

W przypadku rozbieznodcl w ustaleniach poszozegdinych dekumentow obowigzuje kolejnodé ich waznosci
wymieniona w Kentraktowych warunkach ogélinyeh” {,Qgdinych warunkach umaowy”),



Wykonawca nie moZe wykorzystywa¢ bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, & o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inspekiora Nadzoru/Kierownika projektu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian | poprawek,

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sa wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odezytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczene materialy bedg zgedne z dokumentag, projektows | SST.

Dane oxresione w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwaZene za warfodcl docelowe, od ktdrych
dopuszezalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziaiu tolerancii, Cechy materiatéw | elementow budowli muszg
wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszezainego przedziaty
tolerancji,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektows, lub SST i wplynie to na
niezadowalajacg jaxos¢ efementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rezebrane
i wykenane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,ped  ruchem®)

Wykanawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz ufrzymania istniejacych obisktdw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia cdwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania reafizacji kontrakiu, az de zakoriczenia i odbloru ostatecznego robét,

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstaw inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z cdpowiednim zarzadem drogi | organem zarzadzajacym ruchem, projekt arganizacji ruchu
i zabezpisczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznoscl od potrzeb i postepu robét projekt organizacii ruchu powinien
byé na biezaco aktuaiizowany przez Wykonawcs. Kazda zmiana, w stosunku co zatwierdzonego projektu organizaci ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu,

W czasle wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymozasowe
urzadzenia zabezpleczajgce ltakie jak: zapory, Swiatia ostrzegawcze, sygnaly, itp, zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwa pojazddw | pieszych,

Wykonawca zapewni stale warunki widocznoscl w dzieft i w nocy tych zapor i znakéw, dla kidrych Jest to
nlecdzowne ze wzgledow bezpisczenstwa,

Wszystide znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beds akceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inspektarem Nadzoru/Klerownikiem projektu oraz przez umisszczenie, w migjscach | ilodciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktdrych tre$é bedzie zatwierdzona przez inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly ckres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktows,

b) Roboty o charakterze inwsstycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ferenu budowy w okresie trwania realizacii kentraktu az do
zakoriczenia | odbioru ostatecznego rchot.

Wykonawca dostarczy, zainstalje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenie, porecze, o$wietlenie, sygnaly | znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rocki niezbedne do ochrony robét,
wygody spofecznosci | innych,

W migjscach przylegaigcych do drég otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w 8posdb Uzgedniony z inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu,

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dia pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektcrem Nadzoru/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca ocbwieécl publicznie przed ich: rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach | ilodclach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez Inspekiora
Nadzeru/Kierownika projekiu. Tablice informacyine beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega cdrebnej zaptacle | przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng
kontraktows,

1.5.5. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowlgzek znaé | stosowat w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. .
W okresie trwania budowy | wykanezania robot Wykonawea bedzie:



a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacs,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki maiace na celu stosowanie si¢ dc przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt tersnu budowy craz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwodci dla csdb lub dabr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdliny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowyeh,
2) $rodki ostroznoscl i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw | ciekdw wodnych pytami lub substanciami foksycznymi,
b} zanieczyszczeniem powietrza pytam! i gazami,
¢) moZliwcéclg powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy achrany przeciwpozarowe),

Wykonawca bedzie utrzymywal, wymagany na podstawle odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na tersnie baz produkeyinych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczens przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowledzialny za wszelkie straty spowadowane pozarsm wywotanym jako rezultat realizac
robdt albo przez personel Wykonawcy,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kiére w sposoh trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczene do uzycia,

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, ckreslonego odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczna wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okredlajgcq brak szkodliwege oddzialywania tych materiatow na $radowisko.

Materialy, kidre sg szkodiiwe dla otoozenia tylko w czasie robdt, a po zakoficzeniu robdt ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylasts) mogg by¢ uzyte ped warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg, tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinlen otrzymac zgade na uzycie tych materiatow od wadciwych
organow administracji panstwowsj,

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodiiwych dla otoczenia zgodnis ze specyfikaciami, a kch uzydie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwengje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywalns

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powlerzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od cdpowlednich wladz bedacych wiadcicielami tych urzadzen potwierdzenie Informacjt dostarczonych
mu przez Zamawiajasego w ramach plant ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzaniem tych instalagji i urzadzsh w czasle trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany Jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszalkiego rodzaju robat,
ktore majg byé wykonane w zakresie przeloZenia instalacjl | urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiademié
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowege
uszkedzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiademi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu | zainteresowans
wladze craz bedzie z nimi wspdlpracowar dostarczajae wszelkis) pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykeonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jege dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehnl ziemi | urzadzen
pedziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawlajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowaé roboty
w sposob powodujgcy minimalne nisdogodnescl dla mieszkaficow, Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spewodowane jege dziatalnoscia,

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykenaweg a whadcicielami nieruchomodci | dotyczacych korzystania z wiasnoscl i drag wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru/Kierownik projekiu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne Z postanowieniami zawariymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdaw

Wykonawca bgdzie stosowat sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na dregach publicznych przy transporcie
materigtow i wyposazenia na | z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezoedne zezwolenia | uzgodnienia
od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow (penadnormatywnych) | o kazdym takim przewozie
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bedzle powiadamial Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie speiniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budcwy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beds dopuszczone na $wiezo ukodczony fragment hudowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
cdpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bazpieczenstwo i higiena pracy

Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych cdpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkis urzadzenia zabezpieczajacs, socjalne oraz sprzet | odpowisdnig,
odziez dia ochrony Zycia | zdrowta oséb zaftrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar okreslonych powyze] nie podiegaja odrebng]
zaptacie i sq uwzglgdnione w cenie kontraktows,

1.5.41, Qchrena i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowladal za ochrong robét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydenia potwierdzenia zakericzenla robot przez inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznago. Utrzymanie powinne byé prowadzone
w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byfy w zadowalajacym stanie przez caly czas, do mementu cdbioru
ostatecznege.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czagie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie poiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stesowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znat wszystkis zarzadzenia wydane przez wiadze centraine | migjscowe oraz inne
przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w peti
odpewiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podezas prowadzenia robot,

Wykenawca bedzie przesirzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich
wymagan prawnych cdnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaiow
lub urzadzef uzytych lub zwigzanych z wykonywanlem robdt i w sposdb ciagty bedzie informowac inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwole | inne odnodne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkoiwiek praw patentowych
pokryje Wykonawea, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikac]i
dostarczongj przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznost norm i zbiordw przepisdw prawnych

(dziekolwiek w dokumentach konfraktowych powclane sg kenkretne normy i przepisy, kiére speinia¢ majg
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beds chowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania
b poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o fle w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powelane normy i przepisy sq panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé
réwniez stosowane inne cdpowiednie normy zapewnigjace rowny lub wyzszy poziom wykcnania niz powotane normy iub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnege zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu.
Roznice pomigdzy powoianymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce | przedtozone Inspektorowi Nadzoru/Kierownikow? projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, menety, przedmioty wartodciows, budowle craz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym {ub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Zamawizgjacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i postepowaé zgodnie z jego poleceniami,
Jezeli w wyniku tych poleced Wykonawea poniesie koszty ifius wystapia opéznienia w robotach, Inspektor Nedzoru
/Kierownik projektu po uzgednieniu z Zamawiajacym | Wykonawca, ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub wysokost
kwoty, o kiéra nalezy zwigkszy¢ cene koniraktows,

2. MATERIALY

2.1, Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaidw przeznaczonych
do robot, Wykenawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zalwierdzenia, szczegélowe informacie



detyczace proponowanege zrodia wyiwarzanla, zamawiania fub wydobywania tych materiatdw jak rowniez odpowiednie
$wiadectwa badan faboratoryjnych oraz probki materiafow. '

Zatwierdzenis partii materiafow z danego zrédta nie cznacza automatycznie, 2e wszelkie materialy z danego zrodta
Uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzsnia badan w cslu wykazania, 2e materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrécha w sposéb ciagly spelniajg wymagania SST w czasie reallzac] robat.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasciciel i odnodnych wiadz na pozyskanie materialdw
ze Zradet migjscowych wiaczajac w to zrodta wekazans przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyG Inspekiorow
Nadzoru/Kierownikowi projekiu wymagane dokumenty przed rozpoczaciem ekspioataci zrodfa,

Wykonawca przedstawl Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacie zawierajaea
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych craz proponowang przez sisble metode wydebysia i selekefi, uwzgledniajac
akiualne decyzje o eksploatacii, organdw administracji panstwowe] i samorzadowej.

Wykonawca ponosi  odpowisdziaino$é za speinisnie wymagan llosciowych | jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okazg sig potrzatne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do rabot,

Humus | nacklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiaiéw miejscowych bedg
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot,

Wszystkie odpowlednie materfaty pozyskane z wykopdw na tersnis budowy lub z innych migjsc wskazanych
w dokumentach umowy hedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagaf umowy
luk: wskazari Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, kibre zostaly
wyszczagdinione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru/Kierownika proiekiu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszsldmi rsgulaciami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materlaly nie odpowiadejace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z ferenu budowy | ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspekiora NadzorufKierownika projekiu. Jedl Inspekior Nadzoru/Kierownik projekiu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiaiow do innych robdt, niz te dla kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartcsciowany (skorygowany) przez inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sle nie zbadane i nis zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem 1 niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materiatoéw

Jes$li dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwodé warianfcwege zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach, Wykcnawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o sweim zamiarze ca najmniej 3
tygodnie przed uZyciem tege materialy, albo w okresie diuzszym, jesli bedzle to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika orojekiu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby fymczascwo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one uZyle do robdt, byly
zabezpieczone przad zanisczyszozeniami, zachowaly swejg jakost | wiasciwosci | byly dostapne do kontroli przez Inspekiora
Nadzoru/Kierownlka projekti.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w misjscach
uzgadnionych z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawce | zaakceptowanych przez Inspsktera Nadzoru/Kierownika projektu.

2.8. Inspekeja wytwornl materiatow

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeji z wymaganiemi, Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci, Wyniki tych kontroli bedg stanowiC podstawg do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosai,

W przypadkuy, gdy Inspektor Nadzoru/Kierownik prejektu bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszg by¢
spefnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru/Kiercwnik projekiu bedzie miat zapewniong wspélprace | pomoc Wykonawey oraz producenta
matsrialdw w czasie przeprowadzania inspekcii,



b} Inspekicr Nadzoru/Kierownik projektu badzie miat wolny dostep, w dowolnym czasis, do fych czesol wytwérni, gdzle
adbywa sie produkcja materialow przeznaczonych do realizaci robos,

c) Jezeli produkcia cdbywa sie w migjscu nle nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekai i badan w tych misjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jadynie takiego sprzatu, kicry nie spoweduje niekorzystnago wplywu na
jekose wykanywanyeh robdt, Sprzet wywany do robdi powinien byé zgodny z oferta Wykenawey i powinien cdpowiadad ped
wzgledem typow © llodcl wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacii roboét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienicrych wyzej dokumentach, sprzet powinien
byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

Liczba i wydajnosé sprzetu powlinny gwarantowat przsprowadzenis robot, zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacii projektowsj, SST i wskazaniach Inspaktora Nadzoru/Kierownika projektu,

Sprzat bedacy wiasnodcig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanis
i gotownscl do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dofyczacymi jego uzytkowania.

Wykcnawca dostarczy [nspektorow! Nadzoru/Kierownkowi projektu  kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania | badan okresowyeh, tam gdzie jest fo wymagane przeplsami,

Wykenawea bedzie konserwowad sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowege uZycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawea powfadomi Inspektora Nadzoru/Kiercwnika projektu o swoim zamiarze wybord | uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru/Klerownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
hez jego zgody.

Jakixoiwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspekiora Nadzoru/Kierownika projekiu zdyskwalifikewane i nie dopuszczane do robot.

4, TRANSPORT

Wykenawca jest zobowlgzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, kidrs nie wplyng niekorzysinie
na iakods wykonywanych robdt i wlasciwosal przewozanych materiatow,

Liczba $rcdkéw fransporfiu powinna zapewniaé prowadzenie robél zgednie z zasadami  okreslenymi
w dokumentaci projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Klerownika proiekiu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dctyczace przepisow ruchu drogowago
w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych
warlnkéw maga by dopuszozone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu
pisrwotnego uzytkowanych odcinkdw drdg na koszi Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdaml na drogach publicznych oraz dejazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest cdpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materialdw | wykonywanych robot, za Ich zgodnosé z dokumentacly projekiowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
arganizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz polecaniami inspektora Nadzoru/Kierownika projsktu.

Wykenawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenle w planie | wyznaczenis wysokosc! wszystkich slementow
rohét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlenymi w dekumentacii projektowe] lug przekazanymi na pismie przez Inspekiora
Nadzoru/Kierownika projektu.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniste przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sle skutklem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pismie przez Inspekiora Nadzoru/Kierownika projekiy.

Sprawdzenis wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoscl przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie
Zvwzlnia Wykonawcy od odpowiedzialnosc! za ich dokladnosé.

Decyzie Inspekiora Nadzaru/Kierownika projektu dotyczace akceptacii b odrzucenia maleriatdw i elamentow
robét beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej | w SST, PZJ,
a takZe w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjl Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
matertaldw | robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, dodwiadczenia z przeszioda,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpiywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspekiora Nadzoru/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywans przez Wykonawce w czasie
okradlonym przez Inspekiora Nadzoru/Kisrownika projekiu, pad grozbg zatrzymania robét Skutki finansowe z fego fyfutu
pcniesie Wykonawea,



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Program zapewnienia jakosci

Wykonawcea Jest zobowiazany opracowat | przedstawic do akceptac] Inspektora Nadzoru/Kierownika projekty
program zapewnienia jakoscl. W programie zapewn'enia jakosci Wykonawca powinien ckredlié, zamierzony sposh
wykonywania robdt, moziiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykenanie rchot zgodnie z
dokumentaciq projektows, SST oraz ustaieniami.

Program zapawnlenia jakosci powinien zawierad;

a) czesdt oghlng opisujaca;

- organizacjg wykonania rebot, w tym terminy | sposob prowadzenia robét,

~ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

~  8posth zapewnienia bhp.,

~ Wwykaz zespeiow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowe$é wykonania poszczegdinych elementdw robot,

— system (sposéb | procadure) proponawansj kontroli | sterowania jakodcia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt | urzadzenia do pomiarow | kontroll (opis lzboratorium wiasnego Iub laberatorium,
Ktéremu Wykonawca zamierza zlesié prowadzenie badan),

— sposdb craz formg gromadzenia wynikéw badan [abcratoryjnych, zapls pomiardw, nastaw meachanizmow
sterujacych, a takze wyclaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technolagicznym,
proponowany sposoh i forme przekazywania tych informagiji Inspektorowi Nadzoru;

b} czgs¢ szczegblows opisujacy dla kazdego ascrtymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiargwo-kontrolne,

- rodzaje i ilod¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania | zatadunku materfaldw, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie fransportu,

— sposob | procedurg pomiarow i badan (rodzaj | czestolliwost, pobieranie probek, legalizacja | sprawdzanie
urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materislow, wytwarzania mieszanek | wykonywania
poszczegbinych elementow robdt,

—  sposob postgpowania z materiatami i rebotami nie odpowiadajacymi wymaganion.

8.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontrofi robot bgdzle takie sterowanle ich przygotowaniem i wykonaniem, aby oslagnaé zatozona jakosd
robot,

Wykonawca jest odpowledzialny za peing kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewn odpowiedn!
system koniroli, wigczajac personel, laboratorfum, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pabisrania
prabek i badan materiatow oraz robaot,

Przed zatwierdzeniem systsmu kentroli Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykanawcy
przeprowadzenia badan w celu zademanstrowania, Ze poziom Ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary | badania materialéw oraz robot z czestolliwoscly zapewniajaca,
stwierdzenie, ze rcboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii projektowsj i SST.

Minimalne wymagania cc do zakresu badari 1 fch czgstetiiwodé sq okra$lone w SST, normach | wytycznych,
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspekior Nadzoru/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykoranie robét zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacig, zostaly prawidiowo wykallbrowane | odpowiadaja, wymaganiom
norm okreslajacych procedury hadas,

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miec¢ nisograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w cely
ich inspekgj.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne Informacje o jakichkolwisk
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnyeh, sprzetu, zacpatrzenia laboratorium, pracy personelu lub matod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, [nspektor
Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gay niedociagnigcia w pracy laheratorium Wykonawcy zostana usunigts i stwierdzona zostanie odpowiednia jakost
tych materiatow.

Wszystkis koszty zwlazane z ¢rganizewaniem | prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.



8.3. Pobisranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod poblerania probek, opartych
na zasadzle, ze wszystkis jednostkowe elementy produkcji moga byC z jednakowym prawdopedobiefsiwem wytypowane
do badan.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziah w pobigraniu probek.

Pojemniki do poblerania probek bedq dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawse do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu bedg odpowiednic cplsane i cznakowane, w sposéh zaakceptowany przez Inspekiora
Nadzoru/Kierownlka projekiu.

Na zlecenie Inspaktora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materatdw, kibre budza watpliwosci co do jakosch, ¢ ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawae usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylke w przypadku stwierdzenia usterek;
w przsciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary beda przeprowadzone zgodnis z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
cheimujg jakisgokclwiek badania wymaganego w SST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru/Kierownika projektu.

Przad przystapieniem do pomiaréw lub badad, Wykonawca powisdomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniuv pomiary lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wynik] do akceptadji Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projekiu kopie raportéw z wynikami badan
jek najszyheigj, nis pdiniej jednak niz w terminie ckreslonym w programie zapewnisnia jakesal.

Wyniki badas (kopie) beda przekazywane Inspektarowi Nadzoru/Kisrownikowi projekiu na formularzach wedhug
dostarczonego przez nlege wzord lub innych, przez nisgo zaagrobowanych,

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora NadzorufKierownika projektu

Inspektor Nadzoru/Klerownik projektu jest uprawniony do dokonywania konfroli, pobierania probek | badania
materatow w migjsc: ich wytwarzania/pezyskiwania, a Wykonawea i producent materiatéw powinien vdzielié mu niezbgdne
pomagy.

Inspektor Nadzoru/Kierownik projsktu, dokeonujac weryfixach sysiemu kontrolf robdt prowadzonego przez
Wykenawce, poprzez migdzy innymi swoje badanis, bedzie oceniad zgodnodé materialow 1 robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynkdw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inspektor Madzoru/Kierownik projekiu powinien poblera¢ probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezalsinle
od Wykonawey, na swdj koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspekior
Nadzeru/Kierownlk projektu oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodncécl materiatéw 1 robét
7 dokumentacjg projektows | SST. Moze rdwnlez zlscié, sam iub poprzez Wykonawes, przeprowadzenie powtbmych lub
dodatkowych badan niszaleznemu laboratorium. W takim przypadku cafkowite keszty powtérnych lub dodatkewych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykenawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspsktor Nadzoru/Kierownik projektu maze dopusclé de uzycla tylko te materiaty, kidre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Palskich Narm, apraobat technicznych oraz wiasciwych przepisow | dokumentow technicznyeh,
2. deklaracje zgodnodel ub certyfikat zgodnodai z:
— Polska Norma lub
— aprobaty techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowionc Polskie] Normy, jezeli nie sg objste
certyflkacjg ckreslona w pkt 1
i kiora spelniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cachy.

Produkty przemystowe musza, posiada ww, dokumenty wydane przez producenta, a w razie pcirzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kople wynikéw tych badan beda dostarczene przez Wykonawcg Inspekiorow
Nadzoru/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwlek materiaty, kidre nie spahiajg tych wymagan bedg cdrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy



Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica okresu gwarancyjnege, Cdpowiedzialno¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonaway,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokenywane na blezaco 1 beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi I mienia oraz techniczng] | gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokenania, podpisem oscby, kidra dokonala zapisu,
z padaniem iej imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytalne, dokonane frwata technika, w parzadku
chronclegicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przarw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly 1 Inne dokumanty beds oznaczore kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg | podpisem Wykonawcy | Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu.

Da dZiennika budowy nalezy wpisywaé w szezegéinosei:

— dafe przekazania Wykonawcy ferenu budawy,

— date przekazania przez Zamawiajaeego dokumentaci projektowe,

— date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu programu zapewnienia jakosai i harmonogramow robot,

~ terminy rozpoczecia | zakoficzenia poszczegéinych elementdw robot,

~ przebleg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzaniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,

— uwag! i poiecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z pedaniem powadu,

- zgloszeniz | daty odbiorw robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu, czeciowych | ostatecznych odbiorw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycle Wykonawey,

— stan pogody i temperature powietrza w okrasle wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentagji projekiowesj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokenywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

— dane dotyczace sposoby wykcnywania zabezpleczenia robét,

— dane dolyczace jakosci materiaiéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdinych elamentéw budowl z podaniem, kio je przeprowadzal,

— inng isteine Informacie o przebiagu robat.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beds przediozene Inspekiorowi
Nadzoru/Klerownikowt projektu do usicsunkowania sie.

Decyzle Inspekiora Nadzoru/Kierownika projekiu wpisane do dziennika budowy Wykcnawea podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgclem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/Kierown'ka projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak sfrong umowy | nie ma uprawnied do wydawania polecer Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka abmiardw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdege z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w spaséb ciggly w jednostkach przyjetych w kesziorysie | wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyflkaty zgodnodci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kentrolne wyniki badad Wykonawey bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakosci, Dokumenty fe stanowig zalgezniki do odbioru robdt. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
inspekiora Madzoru/Kierownika projektu,

{4) Pozostale dokumanty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwelenie na realizacje zadania budowlanegoe,
protokoty przekazania feranu budowy,
umowy cywlino-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilne-prawne,
protokoty odbiaru robdt,
protokoty Z narad | ustalen,
f} korespondencie na budowie,
(5

a
b
c
d
e

e ST e W

) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dekumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscy odpewiednio zabezpieczonym,
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiwerzenie w formie
przewidziane| prawam.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgoege.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady ohmiaru robdt

Cbmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig projektows i SST,
w jadnostkach ustalonych w kosziorysie.

Cbmiaru robét dokonuie Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
o zakrasie obmierzanych robét i terminie obmiaru, cc najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki chmiaru beda wpisane do ksigzkl obmiardw.

Jakikelwiek biad lub przeoczenie (opuszezenie} w llcdciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w S8T
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawlone wg instrukgii
Inspektora Nadzeru/Klerownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesteécia wymagang do celu miesigezne] platnosci na rzecz
Wykonawey {ub w innym czasie okreslonym w umowie fub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

7.2, Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dlugosci | odleglosei pomiedzy wyszezegéinionymi punktami skrajnymi beds obmierzone pozismo wzdiuz linil
ostowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagajq tsge inaczej, objstosci bedg wyliczone w m?3 jako diugosc
pomnazona przez dradnl przekra),

flogai, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bada wazone w tonach iub kilogramach zgadnie z wymaganiami SST.

7.3, Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pcmiarcwy, stosowany w czasie cbmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzeru/Kierownika projektu,

Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykcnawee. Jezeli urzadzenia te lub sorzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizagii,

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robat.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonaweca dostarczy | zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
uirzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly zachowanle doktadnodci wg norm zatwierdzoaych przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika projekiu.

1.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzsze] przerwy w robotach.

Obmiar robét zankajgcych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Cbmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty porniarowe do obmiaru oraz nisodzowne obliczenia bedg wykonane w spesdb zrozumialy § jednoznagzny,

Wymiary skomplikowanych powlerzehni lub objetodci bgdg uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcle ksiazki obmilaréw, W razie braku misjsca szkice moga byé dotgezone w formie oddzielnego zalacznika do ksigiki
obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzeru/Kierownikiem projekiu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow rohét

W zaleznosal od ustalen odpowiednich SST, roboty padlegajg nastepujacym etapom odbioru:
adblorowi rebdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciy,
odbiorowi czesciowamu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. 0 O W
B b=t )



8.2. Qdhidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacyeh | ulegajacych zakryclu pelega na finalng] ocenie ilosci | jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizagj ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zekryciu bedzie dokonany w czasie umoziwiajacym wykonanie
ewertualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierownik projekiu.

Gotowosé danej czedci robat do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powladomieniem Inspektara Nadzoru/Klerownika projekiu. Odbidr bedzie przeprowadzony niszwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 3 dni od dafy zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosé i ilosc robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru/Klerownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajacych  komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparcly o przeprowadzone pomiary, w konfroniaci
z dokumentac]g projektowa, SST | uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenia ilosel i jakodel wykonanych czescl robét. Odbioru czesciowago robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qdbioru robot dokonuje Inspekter Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbiory ostatecznega robot

Qdblér ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistege wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakescl
i wartoscl.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykenawcs
wpisem do dziennika budowy z bezzwlccznym powladomisniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspekiora Nadzoru/Kierownika projektu zakoriczenia robot | przyfgcla dokumentdw, ¢ kiérych mowa w punkcie 8.4.2.

Qdbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekicra
Nadzoru/Kierownika projektu | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokena ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badar | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykenania robot z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbiory ostatecznege robdt komisja zapozna sie z reslizacjg ustalen przyjetych w frakcie edbiordw robot
zankajacych | ulegajgeych zakryclu, zwtaszcza w zakrasie wykonania robot uzupetiajacych | robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania Wyznaczonych rabét poprawkowych lub robdt uzupelniajgeych w warstwie Scieralne
lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoda i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komislg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagang] dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i tezpieczedstwo ruchu, komisja dekona potragen, ccenlajac pomniejszeng wartose
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjgtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do adbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznega robét jest profokét odbicru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzery ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznege Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty.
1. dokumentacjg projektowa podstawows, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
szozegolowa spacyfikacie techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub zamienne},
recepty | ustalenia technclogiczne,
dzienniki budowy { ksigzki obmiarow (cryginaty),
wyniki pomiaraw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryinych, zgodne z ST i ew, PZJ,
deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnoéct whudowanych materiatow zgodnie z SST | ew. PZJ,
opinie technologiczng sporzadzeng na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiaréw zatgczonyeh do dokumentow
odbiory, wykonanych zgodnie z SST i PZd,
8, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne,

gazowej, oéwietlenia itp.) oraz protokety odbloru | przekazania tych robét wiascicielom urzadzes,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia tereny,
10. kopie mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze].

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygetowania dokumentacyjnego nie beda goiowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznege robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe jub uzupeiniajgce beda zestawione wg wzoru ustalenego
przez Zamawiajacego.

R L e
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Termin wykonaniz robdt poprawkewyeh | robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odhiér pogwarancyjny

Qdbidr pogwarancyjny pclega na ocenie wykenanych robét zwiazanych z usunigclem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnlatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbiar pogwarancyiny hedzie dokonany na pedstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogdlne

Podstaws platnosci Jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ohmiarows ustalong dla
dangj pezyqji kosztarysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowa podstawa plainosci jest wartosé (kwola) podana przez
Wykanawee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowaz lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosc,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, ckreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;,

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaitowe robét bedg obejmowad:
— roboclzng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kesztami,
— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztaml zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw 1 transportu na teren

budowy,

~ warto$t pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki chliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednestkowych nie nalezy wiiczaé podatku VAT,

9.2, Warunki umowy | wymagania ogdlne D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w D-00.00.00 obejmujs
wszystiie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nig wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Ohjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizac] ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgednienie z Inspekicrem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odp0W|edn|m| instytuclami projekiu
organizaci ruchu na czas trwanla budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi
projekiu | wprowadzaniem dalszych zmian | uzgednier wynikajacych z postepu robet,

(b) ustawienie tymezasowego oznakowania i céwistlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczedstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy tereny,

(d} przygotowanie terenu,

(e} konstrukcie tymezasowej nawisrzehni, ramp, chodnikow, krawgznikw, barier, oznakowan | drenazu,

(f) tymczascwg przebudowe urzadzen oboych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunlecle tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier | $wiatel,
{b) utrzymanie ptynnosci ruchy publicznege.
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw | crganizac]i ruchu obejmuje:
(a) usuniedie wbudowanych materialéw i oznakowania,
{b} doprowadzenie terenu do stanu pisrwetnego.

10. PRZEFISY ZWIAZANE

1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1, - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 88, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbiorki oraz
tahilcy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3, Ustawa z dniz 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z pézniejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmict SST
Przedmictem ninlejsze] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykenania i odbioru robot zwigzanych
z odiworzeniem {rasy drogows) | je] punktow wysokesciowych.
1.2, Zakres stosowania S8T
Specyfkacja techniczna jest stoscwana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zleceniu i realizac]! robdt
wymienionych w ptnkcie 1.3.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] spacyfikacji dotycza pgﬂ\g;d{j@ia rob

6t zwi jalzgch_z zadaniem: Remont drogi
gminnej potoZone] w miejscowosci Komorna na dziatkagh.a0hawig- A ;

K ‘qj%o do km 0+900.

Q projektowanig

1.3.4. Cdtworzenle trasy | punktdw wysockosciowych w apecialabie: | feryinej drogowej
Ustalenia zawarte w ninlejsze] specyfikacji dotycza z%ga adierdsh robot zwiéizanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi | majacymi na celu odtworzenie trasy droidNEGHETKARBERIE obiekiow inzynierskich.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punkiow wysckesciowych wohodza,
wyznaczenie sytuacyjne i wysokodciowe punkidw gidwnych osi trasy | punktow wysoko$ciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkewymi punkiami (wyznaczenie os),
wyznaczenie dodatkewyceh punkiow wysokosciowych {reperow roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie | ewentuaine odtworzenie.
1.4. Okredlenia podstawows
1.41. Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych - zalozenie poziome] i wysokosciows| geodezyjrgj osnowy
reallzacyjne] niszbedne] przy budowie drogl, uwzgledniajgce] ustalenia dokumentagii projektowe.
1.4.2. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty klerunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.
1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzieiny znak wysokosciowy, kiorego wysokosc
jest wyznaczona.
1.4.4. Znak geodezyjny - znak z trwatege materiaiu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.
1.4.5. Pozostale okresienia podstawowe sg zgedne z obowiazujacymi, odpowiednimi poiskimi normami 1 z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogélna wymagania dotyczace robdt podanc w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pki 1.5,
2, MATERIALY
2.1. Ogodine wymagania dotyczace materialow

Cgalne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania | skiadowania podanc w 88T D-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje matarialow

Dc utrwalenia punktow gidwnych frasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, shipk
betonowe alko rury metalowe o diugosci okoto 0,50 mefra.

Do stabilizac]i punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okele 0,3¢ m, a dia
punkiéw utrwalanych w istniejace] nawierzehni bolee stalowe $rednicy & mmi dlugesci cd 0,04 do 0,05 m. Swiadki"
powinny mie¢ diugose okolo 0,50 m | przekr6j prostokalny.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00,00,00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuzcyjnego frasy i punktow wysckoéciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i je] punkiow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymagane] doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
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4.1. Ogdine wymagania dotyczagce fransportu

Ogolne wymagania dotyczace fransportu podano w SST -00.0G.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2, Transport sprzetu | materiatow

Sprzet [ materialy do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi Srodkami fransporiu.
5. WYKONANIE ROBOT
E.1. Qgoing zasady wykonania robGt

Ogéine zasady wykenania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogding" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarows powinny bys wykonane zgodnie z obowlazujacymi Instrukejami GUGIK {od 1do 7).

Przed przystapieniem do robdt Wykeonawoa powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacie
I wspotrzedne punkiéw gldwnych trasy oraz reperdw.

W cparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawea powinien przeprowadzié obliczenia
i pomiary geadezyjne niezbedne do szezegdlowego wytyczenia robot,

Prace pomiarows powinny byé wykonane przez osoby postadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykenawca powinien nafychmiast aoinformowaé inspekiora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punkidw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byé usuniete na koszt Zamawiajacego.

Wykenawea powinien sprawdzié czy rzedne terenu ckreslone w dokumentacii projekiowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdz, Ze rzeczywisie rzedne tersnu istotnle réznig sie od rzednych
ockraslonych w dokumeniacji projektowe], to powinien powiadomi¢ ¢ tym Inspektora Nadzory, Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno byé zmieniane przad pedjeciem odpowledniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rcboty
dodatkews, wynikajace z rdinic rzednych terenu podanych w dokumentacfi projektows] i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia
inspekiora Nadzoru vznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku obeigza Wykanawcs.

Wszystkie roboty, kicre bazujg na pemiarach Wykonawcy, nie mogg byé rozpoczets przed zaakcepltowaniem
wynlkdw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkows, punkly gidwne trasy i punkty podrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakierystyke i poloZenis tych punktow. Forma i wzor tych oznaczed
powinny by¢ zaakceptowana przez Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca jest odpewiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych i Ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomis |ub
wskutek zaniedbania, a ich oditworzenie jest konieczre do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odiworzone na koszt
Wykonawey,

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacii robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawgy. S -

9.3. Sprawdzenle wyznaczenla punkiow giownych osi trasy | punkiéw wysckoscicwych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkly glowne powinny byc zastabilizowane w sposob trwaly, a tekze dowigzane do
punktéw pomacniczych, potozonych poza granic robot Ziemnych. Maksymalna odleglesé pomiedzy punktami glownymi na
odcinkach prostych nie moZe przekraczag 500 m,

Zamawiajacy powinien zatozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osl trasy drogowei, a takze
przy kazdym oblskeie inzynierskim,

Maksymaina odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdiuz trasy drogowe] w terenie ptaskim powinna wynesié 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna byé odpowlsdnio zmniejszona, zaleznie od jego kenfiguragji.

Repery robocze nalezy zalozyG paza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe] i obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabiinych, istniejacych budowlach wzdluz trasy
drogowe]. O lle brak fakich punktow, repery robocze nalezy zalozyé w postaci stupkdw befonowych Iub grubych
ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykilczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspekiora
Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje pedwding w nawigzaniu do reperdw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposaZone w dodatkowe oznaczeniz, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okredlenie nazwy repert i jego rzedne.

5.4. Cdtwarzenis osi trasy

Tyczenie osi frasy nalezy wykonad w aparciu o dokumentacje projektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowe] albo innej osnowy geodezyine], okreslong
w dokumentag]i proiektowe].

Os ftrasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gldéwnych i w punktach podrednich w odlegtodcl zaleing]
od charskterystykl terenu { Uksztaltowania frasy, lecz nle rzadzie| niz co 50 metrow.



Dopuszczalne odehylenie sytuacyjne wytyczone] osi trasy w stosunku do dokumentacii projektowsj nie moze byé
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow os! frasy naleZy wyznaczy¢ z dokladnogcig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe.

Do utrwalenia osi frasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2,

5.5, Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdz robét na powierzchni terenu {okreslenie
granicy rebot), zgodnie z dokumentacjg projektows, oraz w migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robat i w migjscach zaskesptowanych przez Inspekiora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakcéci robét podane w SST 0-00.00.00 ,Wymagania ogoing” pkt 8,
8.2. Konirola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z edtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych naiezy prowadzié
wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogéine zasady obmiart robat _

Ogolne zasady obmiaru rebét pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolng™ pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzens] trasy w terenie.

Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiskidw jest czescia abmiary robdt mostowych.
8. ODBICR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Qgaine zasady odbicru robdt podanro w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 8.

8.2, Sposdb odbioru robot

QOdbior robot nastepuje na podstawie protokeiu odbioru oraz dokumentacii technicznej przeznaczonej

dla Zamawiajageqo.
9. FODSTAWA PLATNOSC!
9.1, Ogéine ustalenia detyczace podstawy ptatnodci

Cgdlne ustalenia dotyczace podstawy platnose! podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostkl obhmiarowej

Cana 1 km wykonania robét abejmuje:
zakup, destarczenie | skradewanie potrzebnych materigiow,
sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych csi trasy i punktdw wysokosciowych,
uzupstnienie osl rasy dodatkowymi punkiami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoselowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punkiéw w sposéh trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem [ cznakowanie ulatwizjace odszukanie
i ewentuzlne odtworzanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gidwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1679.
Instrukcja techniczna G-1. Geodazyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,

instrukeja techniczna G-2. Wysokesciowa osnewa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjre | wysokoéciows, GUGIK 1979,

Wytyczne techniczne G-3.2, Pomiary realizacyine, GUGIK 1883,

Wytyczne techniczne G-3.1. Oshowy realizacyjne, GUGIK 1983,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.02.01 USUNIECIE KRZAKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmictem ninigjszej szezegdlowe] specyfikac)i technicznej sg wymagania dotyczace wykenania i odbloru robét
zwigzanych z usunieciem krzakow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zieceniu i realizacii robét
wymienionych w punkeie 1.3,
1.3. Zakres robot ohjetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza,p gwl%dge ia robdt zwigzanych z zadaniem: Remont drogi
gminnej potozonej w miejscowosci Komorna na dziataeh,g, i e Z-Pg_ 8‘56%0&-0(}0_ do km 0+300.
1.4, Okrestenia podstawowe W specjalnofici inzy ¥ !.é’rPJEktowama

+

Stosowane cokredlenia podstawowe sq zgodne z obowis: lead Séﬁlé%%?ﬁ‘ﬁw polskimi  normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogeine’ pkt3 WE/0145/P00D/14
1.6. Ogtine wymagania dotyczace robét
(golne wymagania dotyczace robdt podanc w SST D-00,00.00 ,Wymagania ogaine” okt 1.5.
2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Cgtine wymagania dotyczece sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu pedanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania krzakow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem kizakow naley stosowac:
pity mechaniczne,
koparki lub ciagniki ze specjainym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrsbem drzew.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 4.
4.2, Transport pni i karginy
Galezie nalszy przewozié fransportem samachodowym,

5. WYKONANIE ROBCT
5.1. Ogélne zasady wykonania rebot

Cgolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgolne” pkt 5.
5.2, Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem krzakow obejmuja wycigcle krzakow, wywiezienie galezi poza teren budowy na
wskazane migjsce.

Roglinnesé istnisjaca w pasie rabét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpigczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnose, ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszezona przez
Wykonaweg, to powlnna by ona odiworzona na koszt Wykenawey, w sposdb zaskceptowany przez odpowiednie wiadze.
5.3. Zniszczenie pozostatosel po usunigte] rodlinnesci

Sposdb zniszczenia pozostaiosci po usuniete] roslinnodci powinlen by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora
Nadzort.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezl na korg drzewng za pomocy specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostaio$ci po przerébce powinny byé
usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

8. KONTROLA JAKOSCI RCBOT
6.1. Cgolne zasady kontrali jakosci robét

Ogéine zasady koniroli jakesci robdt podanc w 8ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2, Kontrola rehét przy usuwaniu drzew 1 krzakdow

Sprawdzenie jakesci robdt polega na wizualnej ocenie kompleinoscl usuniscia redlinnesci,
7. OBMIAR RCBOT
7.1. Ogolne zasady cbmiaru rohét

Ogoine zasady cbmiaru robét podano w 88T D-00.00.00 Wymagania ogdine” pki 7.
7.2. Jednostka cbmiarowa



Jednostka obmiarowa rabdt zwigzanych z usunieciem krzakow jest:
dla krzakédw - hektar,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbicru robdt
Ogdine zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk: 8.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodoi

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]
FPlatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robét obemuje:
wyciecie krzakow,
wywiezienie galezi poza teren budowy iub przerobienie galezi na kore drzewna,
uporzgdkowania miejsca prowadzonych rabot,
10. przepisy zwigzane
Nie wystepuja,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikaci technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykenania i odbicru robot
zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusy,
1.2. Zakras stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument orzetargowy i kontraktowy przy zieceniu i realizacji robot
wymienicnyeh w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robéi objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacj dotycza zasad prowadzenia robot zwiszanych ze zdjeciem warstwy
humusu, wykonywanych w ramach _ropdt , przygotows h .podczas. Remont drogi gminng] polozeng
w misjscowoéei Komerna na dzr%ﬁﬁié@g ":‘-'r- gsgg'pfﬁvlﬁt +000.do km 0+900.

1.4, Okresleniz podstawowe w specjalnosci £ryjnej drogowej :

Stosowane ockresleria podstawowe besdBresdrretiz  obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi  normami

oraz z definicjami podanymi w SST D-OO.OO.OOSW%% FaCfgSthet okt 1.4,
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczgce robot podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5,
2. MATERIALY

Nie wystepuia.

3. 8PRZET
3.1, Cgélne wymagania dotyczace sprzstu

Cgélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00,00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzst do zdjecia hurmusu

Do wykanania robot zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowad:
kaparko-fadowarki,
lopaty, szpadle 1 inny sprzet do r¢cznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidiowe wykonanie robot
sprzetem zmachanlzowanym nie jest mozliwe,
samochody samawytadowcze - w przypadku transportu na odlegloée wymagajaca zastoscwania takiego sprzatu.

4. TRANSPCRT ,
4.1, Qgoine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem transportu samochodewego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogdine zasady wykonania robdt
Ogélne zasady wykonania robét podanc w SST -00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
Teren pod budowg chodnika w pasie rob6t ziemnych powinien byé cezyszezony z humusu.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Zagospodarowanie nadmiaru  humusu  powinno byé wykonane zgodnie z ustaleniami z  Inwestorem
lub wskazanlami Inspekiora Nadzoru,

tHumus nalezy zdejmowat mechanicznie z zastosowaniem koparko-tadowarsk. W wyjatkowych sytuaciach, gdy
zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, wzglednle moze stanowié zagrozenie dla
bezpieczefistwa robt (zmienna grubosé warstwy humusu, sasledztwo budowli), nalesy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robot, jake uzupeinienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusy nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych migjscach wskazanych
przez nspektora Nadzoru,

Grubosé zdejmowanej warstwy humust (zalezna od glebokosci jege zalegania, potrzeb jego wykorzystania na
budawie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektows] lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug
faxtycznege stanu wystgpowania. Stan fakiyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjgty humus nalezy skladowa¢ w reguiarnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ preez
Wykonawceg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy.
Nie nalezy zdefmowa¢ humusu w czasle intensywnych opadéw i bezpodradnio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling
lub innym gruntern nieorganicznym,

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT
8.1. Ogdlns zasady kenftroli jakesci robét




Qgolne zasady kontroli jakosci robot podane w SST B-00.0C.00 ,\Wymagania agélne” pkt 6.

8.2. Kantrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizuaingj ccenie kompletnoéal usuniecia humust,
7. CBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogéine zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” okt 7,
7.2. Jednosiia obmlarowa

Jednestkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy} zdjgte] warstwy humusu,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w 58T D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkl 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1, Ogblne ustalsnia dotyczace podstawy platnodai

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoscl podano w 3ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt &,

9.2. Cena jednostki chmiarowe

Ceana 1 m? wykonania robat obejmuje:
zdfecie humusu wraz z hakdowaniem w pryzmy wzdluz drogi lub odwiezieniem na odktad.
10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot S8T

Przedmiotem ninigjsze] specyfikac]i technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i cdbiory liniowych
robét ziemnych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontrakfowy przy zleceniu
i realizagj robdt wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy drég
i cbejmujg wykonanie nasypéw. :
Ustalenia zawarte w niniefszej specyfikacii dotycza; Remont drogi gminnej potozone] w miejscowosel Komorna na

dziatkach o nr ewid. 8%&. :‘1n GzB %rléms%l}]}pg‘_% km 0+900,

1.4, Okreslenia ptidstamdywg owlarle do projektowania

w apecjalnddelinZPmieryine] drogowej
14.1. Budowla ziemna - budewlrwyionena w gruncie lub z gruntu naturainege lub z gruntu aniropogenicznege
speiniajaca warunk! statecznSS¥IL A AHRERME 14

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, kitra jest ograniczona korong drog! | skarpami rowéw.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzedne] terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu ub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysoko$é Jest mniejsza niz 1 m,

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktorege wysokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.8. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego g%ebokoééjést mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykep, kirego gleboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykap, ktdrego giehckesé przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt crganiczny nasycony woda, o maftej nosnodci, charakteryzujacy sie znacznym i dhugotrwatym
osladaniem pod obcigzeniem,

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okresicny w punksie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1412, Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunistych blokach, ktérego probki nie wykazuja zmian
obigtosci ani nie rozpadejg sie pod dziataniem wody destylowane]; majg wytrzymaloé na &ciskanie Re ponad 0,2 MPa;
wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspajenia.

1.413.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone w obrebie pasa robét drogowych,
1.4.14.  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone poza pasem robat drogowych.

1.4.15. Odklad - migjsce whudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, & nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows,

1.4.16.  Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

1, =Ld
Pus
gdzie:
ps - gestost objgtosciowa szkielstu zaggszezonege gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 8], (Mg/m3),
pes - maksymalna gestosé objetoécicwa szkieletu gruntowego przy wilgotnoséci optymalne], zgodnie z PN-B-04481:1088

(2], stuzaca do oceny zaggszczenia gruniu w robotach ziemnych, (Mg/m?),



1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkosé charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona
WQ WZoru:

U= %
dm
gdzle:
dso - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 80% gruntu, (mm),
die - $rednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wislkosc charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okredlonz wg wzoru:
5
lg=—=
E1
gdzie:
E: - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w plerwszym ohciazeniu badane] warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 (3],
£z - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1898 [3],

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropyfenowych i pollestrowych, charakteryzujacy sie
migdzy innymi duzg wytrzymatodcig oraz wodoprzepuszezalnodcia, zgedny z PN-ISC10318:1993 (4], PN-EN-863:1999 [5],
Geosyntetykl obejmuja; gectkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosfatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie
z wytycznymi IBDIM [13]. :

1.4.20. Pozostale ckreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjam
podanymi w SST D-00.00.00 ,\Wymagania ogélne” okt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roldt pedanc w SST 0-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5,

2, MATERIALY (GRUNTY)

2.1, Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materfaléw, ich pozyskiwania i skiadowanla, podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogoine” pkt 2,

2.2. Podziat gruntow
Padziat gruntow pod wzgledem wysadzinowesel podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Jezell grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych,
zostaly za zgodq Inspektora Nadzoru wywlezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypbw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaing
objetoscl gruntow przydatnych ze zrodst whasnych, zaakeepiowanych przez inspektora Nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do ohowiazkéw Zamawigjacego, o ils nie
ckreslono tego inaczej w kontrakcie, Inspektor Nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, kidrych
czasowa nieprzydatnoss wynika jedynis z powodu zamarznigeia iub nadmisrne] wilgotnosol.

Tablica 1. Pedziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-3-02205:1998 [3)]
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Lp. | Wyszczegdinienie | Jednostil Grupy gruntow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz piasek pylasty | mato wysadzinows
niegliniasty zwietrzeling —  glina plaszczysta
—  Fwir gliniasta zwiezla, glina
~ pospbika umosz gliniasty | 24ie2ia glna
, ot pylasta zwigzta
- p!asek gruby‘ 2wir glinlasty ~ I, itplaszozysty, I
— piasek $redni pospofka pylasty
- piasek drodny gliniasta bardzo wysadzinowe
- zuzel - piasek glinlasty
nierozpadowy - mhpyl
piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$t
czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 =10
3 | Kapilarnosé
bierna Hxp m <1,0 >1,0 >1,0
4 1 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 38 <25
3. SPRZET

3.1, Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

QOgoine wymagania dofyczace sprzefu podano w 8ST 0-00,00.00 ,\Wymagania ogdlne” pkt 3,

3.2. Sprzet do robét ziemnych

' Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
odspajania | wydcbywania gruntdw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki

mechaniczne itp.),
jednoczesnego

wydobywania

de hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samachody wywrotki, samochedy skrzyniowe, tasmaciagi itp.),
sprzatu zageszczajacego (walce, ubijakl, pivty wibracyjne itg.).

4, TRANSPORT

i przemieszczania

4.1, Ogolne wymagania dotyczace transportu

4.2, Transport gruntéw

gruntow

{spycharki,

zgarniarki, rowniarki, Urzadzenia

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Wybodr srodkdw transportowych oraz metod transporty powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruniu (matsriatu),
jego objetoscl, sposobu odspajania i zatadunku craz do odlegicsci fransportu. Wydajnodé érodkéw transpartowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajnoécl sprzetu stosowanege do urabiania i wbudowania gruntu (materiaiu).

Zwickszenie odieglosci transportu ponad wartodel zatwierdzone nie moze byC podstawa, roszczer Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za fransport, o ile zwigkszone odleglodei nie zostaty wezedniej zaakeeptowane na pismie
przez Inspekiora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogéine zasady wykonania robdét

Qgdine zasady wykonania rebdt podano w 53T D-00.00.00 ,Wymagania cgoine” pkt 5.



5.2, Dokfadnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu Ziemnege w wykopie cd osi projekiowanej nie powinny byé wieksze niz = 10 cm, Roznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1 cm i -3 em.

5.3. Odwodnienia pasa robédt ziemnych

Niezaleznis od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykcnawca powinien, o lle wymagajg tegc warunkl terenowe, wykonaé urzadzenia, kiore zapewnig
odprowadzsnie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty orzed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawea ma obowigzek takiego wykenywania wykopow, aby powierzehniom gruntu
nadawat w catym okras’e trwania robdt spadki, zapewniajace prawidiows odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawocnieniu, kidre spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnoss, Wykonawca ma cbowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt
bez fakichkolwiek dodatkowych oplat ze sirony Zamawizgjacego za te czynnosai, jak rowniez za dowiezicny grunt.

Odgrowadzenie wéd do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnisniem z odpowiadnimi instytucjaml,

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ Jego prawidtows odwodnienie w catym ckresie trwania robot
zlemnych. Wykonanie wykopéw powinno pestepowad w kisrunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentac]i projektows] nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mnigjszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych | nie mnlejszy niz 2% w przypadky gruntéw
niespoistych, Nalszy uwzglednic ewentualny wphyw kolajnodci | sposcbu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania
innych robot na spetnienie wymagan dotyczagych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasle postgpu robot ziemnych,

Zrédia wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntows
nalezy odprowadzié poza teren pasa robof ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Cgdine zasady kontroli jakodci robat podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badanta i pomlary w czasie wykonywania robét ziemnych

§.2.1. Sprawdzenie cdwodnlenia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu zismnego polega na kontrofi zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okredlonymi w pkcie 5 craz z dokumentacja projektows,
Szozegoing uwags nalezy zwrdcié na:
- whasciwe ujgcie i odprowadzenis wod opadowych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzanis wysiekow wodnych.

6.2.2, Sprawdzenie jakcsci wykonania robdt

Czynnosel wehodzace w zakres sprawdzenia jakedcl wykonania robdt ckreslono w pkeie 6 SST D-02.01.01
oraz 0-02.03.01.

6.3. Badania do odbieru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan | pemiarow
Czestotliwodé oraz zakres badar | pemlaréw do odbioru kerpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$é oraz zakres badar i pomiarow wykenanych robdt ziemnych

Lp. Badanz cacha Minimaina czestolliwose badar | pomiardw
1 | Pomiar szerokasci korpusu Pomiar tadma, szablonem, tatg o diugosci 3 m i peziomicy
ziemnsgo lub niwelatorem, w przekrojach poprzecznych, w punktach

gkdwnych tuku qraz w migjscach, ktdre budzg watpliwosel

2 Pomiar szerokodcl dna rowdw

3 | Pomiar rzednych powierzchni
korpusu ziemnago

4 | Pomiar pochylenia skarp
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5 | Pomiar rdwnosci powierzchni
kcrpusy

8 | Pomiar réwnosci skarp
7 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznk zageszczenia okre$laé dia kazdej ulozong
warstwy lecz nie rzadzlg] niz w trzech punktach na 1000 m?2
warstwy

6.3.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszezenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [8] powinien byé zgodny z zatozonym dla
odpowiednie] kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla kidrych nie mozna okreglic wskaznika zageszezenia naley okraglic
wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z norma, PN-5-02205:1998 [3].

8.4, Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagar podanych w odpowiednich punktach specyfikaci, zostang
odrzucene. Jesli materiaty nie spehnisjace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na pelecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystle robaty, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii powinny
byé ponawnie wykonane przez Wykonawce na jego koszt,

Na pisemne wystggienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uznaé wade za nie majaca, zasadniczego wplywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustaii zakres i wielko$¢ potracert za obnizeng jakose.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Cgdine zasady obmiaru robat
Cgolne zasady obmiaru robét pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Cbmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m? (metr szescienny) wykcnanych robét ziemnych,

8. ODBIGR ROBOT

Ogéline zasady odbicry robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Reboty ziemne uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pk: €.
Zakres czynnoscl objetych cenq jednostkowg podane w SST D-02.01.01 pkt 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Nermy

1. PN-B-02481:1898 Geotechnika. Terminclogia podstawowa, symbole literowe [ jednostki
miar

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

3. PN-S-02205:1998 Drogi samachodowe. Roboty Ziemne, Wymagania i badania

4. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia ~ Terminclogia

5. PN-EN-£63:1999 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodows. Oznaczenie wskaznika piaskowsgo

7. BN-64/8931-02 Crogi samochodowe. Oznaczenie modufy odksztaicenta nawlerzehni
podatnych | podicza przez ohciaZenie piyty

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. inne dokumenty

8. Wykonanie | odbidr robot Ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszaws 1878,

10, Instrukeja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11, Katalog typowyeh konstrukeji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDIM, Warszawa 1997.

12, Wytyczne wzmacniania podicza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1. WSTEP

1.4, Przedmiot 88T

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowe| specyfikacii techniczne (SST) sg wymagania dotyczace wykonania [ odbioru
nasypow.

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdiowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zleceniu
| realizacji robdt wymienionych w purkgie 1.3,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w nmlejszejmés,pq ﬁz! ania. Remont drogi gminnej potozong]
w migjscowosci Komorna na dzna%kathpqam]g\ylgl,;g’%) %Q&ﬁm 0+900.
Cl IHZ e

w apecjal
1.4, Okreslenia podstawowe pec) erg;“ﬂ drogowej

Podstawowe okredlenia zostaly podane vﬁ(&}{l’/%lﬁé/ 5@(5’19{% 4.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatdw
Cgblne wymagania dotyczace materiaidw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2, Grunty i materialy do nasypdw

Grunty | materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spefniaé wymagania okreslons w PN-8-02205 11998
(4].

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Tabiica 1. Przydatno$é gruntow do wykonywania budowil ziemnych wg PN-S-02205 11998 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydaine Tresé
z zastrzeZeniami zastizezenia
1. Rozdrebnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym bedg
miekkle wypelnlone gruntem lub materiatem
drobnoziamlstym

2, Zwieirzeliny i rumosze glinaste | - 9dy bedg whudowane w miejsca
3. Plaski pylaste, plaski gliniaste, stiche lub zabazpleczone od wod

1. R'pzcirobnione grunty ovly piaszczyste | pyly gruntowych i powlerzehniowych
skaliste twarde oraz grunty 14 “biagi prochmiczne, z wyjatkiem | - do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
kamieniste, zwietzellnowe, | puiastyoh plaskaw prochnicznych | zabezpleczonych przed
rungos_ze‘i ogozaki = 5, Gliny piaszozysts, giny [giny | 22iigoceniem
Simf;’é%' pospol, ez pylaste oraz inneow < 35% |- w migjscach suchych lub
3. Plaskl grubo, sradnic| | 6. Gliny plaszczyste zwizle gliny | Precibciowe zawlgeconych
drobnozlamiste, naturaine | | Zwigzle 1 gliny pylaste Zwigzle oraz —— _
samane inne grunty o granicy plynnoéciw, | - d0 nasypow nie wyzszych niz 3 m:
Na dolne 4, Piaski gliniasts z domleszia | 0d 35 do 60% zabezpieczonych praed
warstwy fraicj 2witono-kamienisie] | 7, Wysiewkl kamienns ginaste o | 22ligoceniem [ub po ulepszeniu
nasynow {morenowe) o wskazniku zawartoscl frakcfi flowej ponad 2% | SPOwam!
ponizej strafy | réznoziamistosel U215 _
pizemarzania | 5. Zuzle wielkopiecows | inne - gdy zwierciadio wody gruntowe]
metalurgiczne za starych 8. Zu7le wielkopiecowa | inne znajduie sig na glebokasdl wigkszej
Zwalow {powyze] 5 lat) metalurgiczne z nowego studzenia | 0¢ kapllamadci biemej grunty
8. Lupki przywegiowe (do 5 laf padioza
przepalone : - o ograniczong] podatnosel na
7. Wysiewki kam_ienne o g] epmepggigk] przywgglowe rozpad - lagzne straty masy do 5%
zawartoscl frakciilows] - gdy wolne przestrzenie zostang
ponizs] 2% P N wypelnione materiatem

10, Poploly lotne | mieszaniny

popiolowo-zuzlowe drobnoziamistym

29



-gdy zalegaja w misjscach suchych
Iub sq izclowane od wody

1, 2wiry | pospdiki
2. Piaski grubo i $rednio-
Ziarniste

1, Zwiry | pospdiki gliniaste
2. Piask! pylaste [ gliniaste
3. Pyly plaszczyste i pyly
4. Gliny o granicy plynnosci

- pod warunidem ulepszania tych

Na gorme 3. llotupki przyweglowe mniejszej niz 35% gruntdw spoiwami, takimi ak:
warstwy na- przepalone zawisrajace mnigj | 5. Misszaniny popiclowo-zuzlowe z | cement, wapno, akfywna popicty
sypow w stre- | niz 15% ziam mnigj- wegla kamiennego itp.
fie przemar- szych od 0,675 mm 8. Wysiewki kamianne gliniaste o
zania 4. Wysiewkl kamienne o zawartosci frakjl towej >2%

uziarnieniu odpowlacala- 7. 2uzle wielkopiacowe i inne - drabnoziamniste | nierozpado-

cym pospoikem lub zwirom | metalurgiczne we; straty masy do 1%

8. Piagki drobnoziarniste - 0 wskazniku nodnoscl waes210

W wykopach |
migjscach - gdy sq ulepszane spolwami
zerowych do Grunty niewysadzinowe Grunty watpllws | wysadzinowe {cementem, wapnem, aktywnymi
gighokosci popictami Hp.)
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu _
Qgéine wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu ckreslono w ST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dohér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajéw gruntow, orientacyine dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego.
Sprzat do zageszezania powinien byé zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 2, Orientacyjne dane przy doborzs sprzgiu zageszozajgcego wg [13]

Rodzzaje gruntu
Rodzaje niespoiste; piaski, 2wiry, spoiste: pyly gliny, ity gruboziarniste Uwagio
urzadzen pospolki i kamieniste przydat-
zageszezajgeych grubosé liczba grubosé llezba grubosc liczha noéel
warstwy przejsé warstwy przeisc warstwy przejsé maszyn
[m] il [m] i e [m] [

Walce statyczrie 01¢o02 | 4do8 | 01do02 | 4de8 | 024003 | 4dos 1}
gtadkie *
Walce statyczne . - 026003 | 8dai2 | 02do03 | 8do2 2)
okolkowane *
Walce statyezne ogumione | 2o 0,5 | 6do8 | 02do04 | Edotd . - 3)
Walce wibracyjne gladkie™ | 0 4do07 | 4do8 | 02do04 | 3do4 | 03do05 | 3do5 4)
Walce wibracyjne 03de06 | 3dos | 02do04 | Bdo10 | 02do04 | 6dodo 5)
okckowans **
Zaggszozarl 036005 | 4do8 - - 0,2do05 | 4doB 8)
wibracyjne *
Ubljaki szybkouderzajace | 02do04 | 2dod | 01do03 | 3do5 | 02do04 | 3dod 8)
Ubijaki 0 masie od 1 do 10 4do 10 Jdoé 3dch
Mg zrzucane z wysckosci 20d08,0 | uderzen | 10ded,0 | uderzedw | 1,0do50 | uderzenw
od5do10m W punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sq malo przydatne w gruntach kamienistych.

“\ Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy gruboscl 2 15 om, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.

= Warfoscl orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zaggszczania gorych warstw podioza. Zalecane de cedziennego wygtedzania (przywalowania} gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie,

2) Nie nadajg sig do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych,

4) Do gruntow spoisiych przydatne sq walce érednie { cigzkle, do gruntdw kamienistych - walce bardzo cigzkie.

5) Zalecane o piaskow pylastych i gliniastych, pospdlek gliniastych i glin piaszezystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4, TRANSPORT
Qgtine wymagania dotyczace fransportu podano w S8T D-02.00.01 pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonanla robdt

Ogélne zasady wykonania robét podanc w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Misjsce ukopu lub deokopt

Migjsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentaci projektowef w Innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce to zostaio wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowans przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé tak dobrane, zeby zapewnié przewdz iub przemieszczanie gruntu na jak
najkrotszych odleglogciach, O ile to mazliwe, transport gruntu powinien cdbywaé sig w poziemie b zgodnie ze spadkiem
terenu. Ukopy moga miec ksztalt poszerzonych rowéw przyleglych de kerpusu. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle
do osi drogi, po jedne] lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rezpoczad sle doplero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnodci
zalegajgcege gruntu do budowy nasypGw oraz po wydaniu zgody na pimie przez Inspekfora Nadzoru. Glebokosé na jakg
nalezy oceni¢ przydatnesé gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nisprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Cdspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny byé
woudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, Reboty e bedg wiaczons
do obmiaru robdt i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie grunitw nieprzydatnych bylo konigczne |
zostato potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

Dno ukopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kisrunku mozliwego spiywu wody. O ile to konieczne, ukop
{dokop) nalezy odwodnic przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest ziokalizowany na zboczu, nle moZe on naruszaé statecznosci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakorczeniu jego eksploatacji powinny byé tak uksztaltowane, aby harmonizowaly z
otaczajacym terenem. Na dnie | skarpach ukopu nalezy przeprowadzic rekultywacie wediug odrgbnej dokumentaci
proiektowsj.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie pedioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygeotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotcwawcze”,

5.3.1.1. Wyclecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalszy, dla zabezpieczenia
przed zsuwanism sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gornej powierzehni, wynoszagym okelo 4% + 1%
szerokosciod 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnasé w podioZil nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow redzimych, zalegajgeych w strefie podioza
nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli wartodé wskaznika zaggszczenia jest mniejsza niz okreslona
w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ pedieze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo speinione.

Jazeli wartodal wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpoérednle
zageszczanie podioza, to nalezy podjaé rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umoziiwiajace uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartoéci wskaznika zageszezenia dla podicZa nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzehni terenu

Nasypy Minimalna wartosé Is dia:
0 wysokesai,
m kategoria ruchu
KR1-KR2
do2 0,85
penad 2 0,95
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Dodatkowe mozna sprawdzié nosnosé warstwy gruntu pedioza nasypu na podstawie pomiaru wirnege moduly
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunsk 3.

5.3.1.3. Sculehnienie gruntow w podlozu nasypow

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaly lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed przystapieniem do
budowy nasypu powinna cna byé rezdrobnicna lub spulchinfona na glebokosé co najmniej 15 cm, w calu poprawy jej
powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybdr gruntow | materiatow do wykonania nasypow

Wybdr gruntdw | materistow do wykenania nasypdw powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w plcle 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszong przy zachcwaniu przekroju poprzecznage | profilu podiuZnego, ktore akradlong w
dokumentacjl projektowe], z uwzglednieniem swantualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu T jego rownomiemego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad

a) Nasypy nalezy wykonywaé mefedg warstwows, z grunidw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny byd
Wwznoszone réwnamiernie na calej szerokoscl.

h) Grubosé warstwy w stanie luznym powinna by odpowiednio dobrana w zalezncsel od rodzaju gruniu | sprzefu
uzywanegc do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnsj warstwy nasypu moze nastapié dopiero po
stwierdzentu przez Inspekiora Nadzoru prawidlowago wykonania warstwy poprzednie].

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy whbudowywat w oddzielnych warstwach, o jednakewe] grubosci na calgj
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolng, a grunty niespoiste w gorme warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszezalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego (o
wspotczynniku Kio< 108 m/s) ze spadkiem gdmei powierzchni okolo 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w ferenie
plaskim spacek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jega pochyleriem, Uksztaitowanie powierzchni warstwy powinno uniemozZliwiaé lokalne gromadzenie sig wody.

8) Jezell w okresle zZimowym nastgpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a goma powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osf nasypu, a woda odprowacdzona pcza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spolstego zapobiega powstaniu potencialnych
powierzchni poslizgu w gruncle tworzacym nasyp.

fi  Gérg warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0.5 m nalezy wykonaé z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
wodcprzepuszezalnodel Koo = 6 x 10 -5 mfs | wskazniku réznoziaristodel U = 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wasciwosciach, Inspekior moze wyrazié zgode na ulepszenie gdomej warstwy nasypu poprzez
stahilizacje cementem, wapnem lut: popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nosnoscl
I mrozoodpornodel konstrukefi nawierzchni | wprowadzenie korekty, polegajgcej na rozbudowaniu podbudowy
pemacniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na ferenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gruboscl co
najmnigj 0,5 m powyze] najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruniu przepuszczalnego.

h) Grunt przewisziony w miejsce whudowania powinien by¢ bezzwiocznie whudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru moze
dopuscic czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegc zabezpisczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. .

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywania nasypow nelezy przerwaé, jezeli wilgotnesé gruntu przekracza wartosé dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnoéci optymalnej o wiecsi niz 10% Jej wartodci.

Na warstwie gruntu nadmisrnie zawilgccanege nie wolno ukladaé nastepnej warstwy gruniu.,

Osuszenie mozna przeprowadzié w sposth mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albe hydratyzowanym.

W celu zahezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgocenizsm, poszczegaine jego warstwy oraz korona nasypu
pa zakonczeniu robot ziemnych powinny byé rdwne | mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia, wediug pkiu
5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczone] warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegla przewilgocaniy, a Wykonawca nie |est w stanie osuszyt jej | zagesci¢ w czasis
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzory, to moze on nakaza¢ Wykonawcey usunigcie wadliwe] warstwy,

5.3.3.3. Wykonywanie nasypdw w okresie mrozaw

Niedopuszczalng jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntaw.



Nie dopuszcza sie whudowania w nasyp gruntow zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usunge énieg z powisrzchni wznoszonego nasypu,

JeZeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, fo nie nalezy jej przed rozmarznigoiem zageszezad ant ukfadasd
na niej nastepnych warstw,

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Qgolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgiu
cdpowledniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkaw.
Roztezone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawsdzi nasypu w klerunku jego osi.

5.3.4.2. Grubosé warstwy

Grubost warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$é maszyny zageszczajace] zaleca sie ckredfie
dodwiadczalnie dla kazdege rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadaml podanymi w pkeie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartodai, dotyczace grubosci warstw réznych gruntdw oraz liczby przejazdow roznych maszyn do
zageszczania podano w pkcle 3.

5.3.4.3. Wilgetnosé gruntu

Wilgotnosé grunfu w czasie zageszczania powinna byé rdwna wilgotnosel optymalne], z tolerancja;
a)  w gruntach niespaistych =2 %
by wgruntach male i drednio spoistych  +0 %, -2%
¢) w mieszaninach popiolowo-zuzlowych +2%, —4 %
Sprawdzenie wilgotnodel gruntu naleZy przeprowadzad laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach 6.3.2 i
6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dofyczace zageszczania

W zalgfnosci od uzlamienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnago | wtdrnage modutu odksztalcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdrnego modulu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normig PN-8-02206:1998 [4], nalezy stosowat tylko dla gruntdw gruboaarmstych dla ktdrych nie jest moZliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wediug BN-77/8931-12 9],

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, ckraslony wadhug normy BN 77/8931-12 [8], powinien na catgj
szerokodcl korpusu spefniaé wymagania pedanew  tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartcéol wskaznika zageszezenia gruntu w nasypach

Strefa Minimalna wartosé Is dla:
nasypu kategoria ruchu
KR1-KR2
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Nizej lezgce warstwy nasypu do giebokosgi
od powierzchni rabot ziemnych: 0,97
-0,2do12m

Warstwy nasypu nha gtebokosci od powlerzchni
rebdt ziemnych ponize:

12m 0,85

Jako zastepcze kryterium cceny wymagansgo zaggszczenla gruntdw dla kidrych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyimule sie wartosé wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie # norma, PN-5-02205:1998
[4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a}  dla 2wirbw, pospotek i plaskow
V2,2 przy wymagane] wartosci [s21,0,
¢) 2,5 przy wymaganej wartodci s <1,0,
) dla gruntdw drebnoziarmistych o réwnomiernym uziamieniu (pytow, glin pylastych, glin zwigziyeh, itdw - 2,0,
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e) dla gruntdw roznoziamistych (zwirdw gliniastych, pospdlek gliniastych, pylow piaszczystych, piaskow gliniastyeh,

glin piaszezystych, glin piaszczystych zwigzlych) - 3,0,

f)  da narzutéw kamiennych, rumoszy ~ 4,
g  dla gruntéw antropegenicznych ~ na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, 2e zageszczenie warstwy nie Jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosei optymalne] 1 powtérnie zagessié. Jezeli powtérne Zageszezenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe | wbudowaé nowy
material, 0 ile Inspekter Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.4, Odktady
5.4.1, Warunki ogdlne wykonania odifadow

Roboty omowione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a kiore nie bedg wykorzystane do budowy nasypdw oraz innych prac
zwigzanych z frasg drogowa,

Grunty fub inne materiaty powinny by¢ przewlezione na odkiad, jezell:

a} stanowig nadmiar objetosci w stosunku do chjetodci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypow craz wykerzystania w innych pracach, zwigzanych z budows trasy drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudewanis materfatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawea moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyze przypackéw tylko wéwezas, gdy zostalo to
jednoznacznie ckreslone w dokumentacii projektowsj, harmenogramie rebét lub przez Inspekiora Nadzoru.

5.4.2. Lekalizacja edktadu

Jezeli pozwalajg na to whadciwosci materiatéw przeznaczonych do przewlezienia na odktad, materialy te powinny
by¢ w razie mozliwosci wykorzystane de wyréwnania terenu, zasypania dotéw | sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnago
peszerzenia nasypow. Roboly te powinny byé wykonans zgodnie z dokumentacig projektows | odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi whudowania | zageszezania gruntow oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru,

Jezell nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetodei w sposob okresiony powyZej, materialy te nalezy
przewiezé na odklad.

Lokalizacia odkladu powinna byé wskazana w dokumentacl projektowe] lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
miejsce odkladu zostato wybrane przez Wykonawce, musi byé cno zaakceptowane przez Inspekfora Nadzoru. Niezalsznie
od tego, Wykonawca musi uzyskaé zgode wiasciciela terenu,

Jezeli odkiady sg zlokalizowane wzdiuZ odeinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykonat z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odleglodé
podndza skarpy odkiadu od gorne] krawedzi wykopu powinna wyncsic:

— nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczainych,

— nie mniej niz & m w grunitach nieprzepuszczalnych,

b} przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mnigjszym od 20%, odklad naleZy wykona¢ fylke od gbmej
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe],

¢} przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym penad 20%, odktad nalezy zlokalizowaé ponize] wykapu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odkiad nalezy wykonaé od strony najczesciej wisjacych
wiatréw, w odlsgloscl ponad 20 m od krawedz! wykopu.

Jedli odklad zostanie wykonany w nie uzgednionym migjscu lub niszgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunigty przez Wykenawcs na jego koszt, wediug wskazan Inspsktora Nadzoru.

Kensekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego misjscu, obcigzajg Wykonawce,

5.4.3, Zasady wykonania oditadow

Wykonanie odkladow, a w szozeglinosei ich wysokosé, pachylenie, zageszezenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej lub SST. Jezeli nie okredlono inaczej, nalezy przestrzegad
ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy cdkiad powinien byé uformowany w pryzme o wysokodal do 1,5
m, pechyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

QOdklady powinny byt tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powlerzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane fraws, obsadzone krzewami Jub drzewami albc przeznaczone na uzytki roine lub ledne, zgodnie z
dokumeantacjq projektowa,

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno byé przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanle zgadnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie
w dokumentaci projekiows), SST |ub przez Ingpektora Nadzoru.



Przed przewigzieniem gruntu na odkiad Wykenawca powinien upewnié sie, Ze spetnione sg warunki okreglone w
pkcie 8.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruniu na odklad przez Wykonawce, zajdzie koniecznoéé dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnodcl w calosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakoéci robét
Cgalne zagady kontroli jakosai robdt podano w SST D-02.00.01 okt 6.
6.2, Sprawdzanie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukepu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnodcl z wymaganiami okreslonymi w pkcie
5.2 niniejszej specyfikacjl oraz w dokumentacji projektowej [ SST. W czasie kontroli nalezy zwrécié szczegéing uwage na
sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentaci projektowej | SST,
b} zachowania ksztatiu zboczy, zapewniajacego ich statecznoss,
c) odwodnienia,
d} zagospodarowania (rekultywacii) terenu po zakenczeniu eksploatacii ukapu.

6.3. Sprawcdzania jakodcl wykonania nasypéw
8.3.1. Rodzaje badan i pomiardw

Sprawdzenie jakodcl wykonania nasypéw polega na kontrolowsniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentagii projekiowej 1 SST,
Szezegding uwage nalazy zwrdcié na:
a) badania przydatnosc! gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidlowosc wykonania poszezegoinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pornlary ksztaliu nasypu.
e} odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnodei gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny byé przeprowadzene na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczone] do whudowania w korpus ziemny, pochodzace] z nowego Zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na
3000 m3. W kazdym badaniu nalezy ckresli¢ nastepujace wlasciwosai:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

- zawarto$¢ czedcl erganicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnosé naturalng, wg PN-B-04481,1988 [1],

- wilgotnos¢ optymaing | maksymalng gesicsc objetosciows szkieletu gruntowsgo, wg PN-B-04481:1988 11],
— granice pfynnoscl, wg PN-8-04481:1568 [1],

— kapilarnos¢ bisrna, wg PN-B-04493:1960 [3],

-~ wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrelne prawidtowose! wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidiowcscl wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roznych wiasciwoéciach w nasypie,

b edwodnienia kazdej warstwy,

¢} gruboscl kazdej warstwy i jej wilgotnodci przy zageszezaniu; badanla nalezy przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na
500 m? warstwy, _

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedhug pkiu 5.3.3.1 poz. d),

&) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.815.3.2.9, dolyczacych whudowania gruntéw w okresie deszozow
I MIOZOW.

8.3.4. Sprawidzenie zageszozenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgednodci wartoci wskaznika
zageszezenia s Iub stosunku moduidw odkszialcenia z wartodciami ckre$lonymi w pkiach 5.3.1.2 i 5,3.4.4. Do blezace
kontroli zagaszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia |s powinno byé przeprowadzone wediug normy BN-77/8931-12 1G],
oznaczenie modutdw odksztatesnla wediug normy PN-3-02205:1988 [4].

Zageszcezenie kazde] warstwy naleZy kontrolowad nie rzadziej niz:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci ls,
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- Jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnege i widmego modulu odksztatcenia.

Wyniki kontroli zaggszezenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow lzboratoryinych. Prawidiowosé
zageszezenia konkretnej warstwy nasypu Iub podioza pod nasypem powinna byé potwlerdzona przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budcwy,

6.3.5. Pomiary ksztattis nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmujg kontroie:

— prawidiowosci wykonania skarp,
—  gzerokoscl korony korpusu,

Sprawdzenie prawidlowodci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgednosel z wymaganiami dotyczacymi
pochylert i dokladnoscl wykonania skarp, ckreslonym! w dokumentacji projektows], SST oraz w pkeie 5.3.5 ninigjsze]
specyfikagji.

Sprawdzenie szerokodci korony korpusu polega na pordwnaniu szerokosci korony korpusu na peziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, ckreslonych w dokumentacii
projektowsj,

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnodei z wymaganiami ckreslonymi w pktach 2 oraz
5.4 niniejsze] specyfikacji, w dokumentacji projektows) | SST.
Szczegoing Uwage nalezy zwrdcic na;
a) prawldiowose usytuowania f ksztalt geometryezny odktadu,
b) edpowiednie whudowanie gruntu,
¢} wiasciwe zagospodarcwanie (rekultywacle) odkladu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiary robét podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr szedclenny).

Objetos¢ ukopu i.dokopu bedzie ustalona w metrach szedciennych jako ronica ogolne] objetosci nasypéw i ogding;
objgtosci wykopdw, pomnisjszonsj-c objgtos¢ gruntéw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spuichnienia
gruntu, tf. procentowego stosunku objetosdcl gruniu w stanie rodzimym do chietodel w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szedclennych na podstawie cbliczen z przekrojow poprzecznych, w
oparciu o poziom gruntu rodzimege lub poziom gruntu po usunigclu warstw gruntdw nigprzydatnych,

Objstos¢ odkfadu bedzie okreslona w melrach szedciennych na podstawie cbmiary jake réZnica objetose
wykopow, powigkszonej o objeto$¢ ukopdw | objefosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia grunfu i zastrzezef
sformutowanych w pkcie 5.4,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady adbioru podano w 3ST D-02.00.0t pkt 8.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
8.2. Cena jednostki ohmiarowej

Cena wykonania 1 m? nasypdw obejmuje:
— prace pomlarowe,
— opznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukepu lubfi dokopu, jego odspojenie | zatadunek na drodki transpartowe,
— transport urcbku z ukonu lub¥i dokopt na migjsce wbudowania,
~ whudowanie dostarezenego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruniy,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu | dokepu,



— rekultywacjs dekepl: i terenu przylegiege do drogi,

— odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég deojazdowych na czas budowy, a nastepnia ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiardw | badan laboratoryinych wymaganych w specyfikacii technicznej,

1¢. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w SST 0-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfkacyl technicznej sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwiazanych
z wykonywaniem koryta przeznaczonego do utoZenia konstrukey jezdni, poszerzenia jezdni, paboczy.

1.2. Zakres stosowania 88T

Szczegdlowa specyfikacja techniczna Jest stoscwana jako dokument przetargowy | kontrakiowy przy zleceniu
i realizacii robét wymienionych w punicie 1.3,

1.3. Zakres robdt objatych S8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczq zadania:  Remont drogi gminne] potozone
w miejscowoséci Komorna na dma%kach 0 M&wm&@&;&}ﬁﬁﬁ&gﬁﬂmmgo do km 0+900.
Uprawnienia oWk d
1.4. Okreslania podstawowe w spec;%f::d ing %Zryi:;m;f;;ﬁ:;a

Okreslenia podstawows sg zgodne z gb@m@g@pr@bmp‘gwmdmm poiskimi normami i definicjami podanymi
w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja,
3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Qgélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profiowania podioZa powinien wykaza¢ sie mozliwoécia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- Koparko-tadowarek
— koparek z czerpakami profilowymi {przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnyeh, plyf wibracyinych lub zageszczarek,
Stosowany sprzgt nie moze spowedowaé niekorzystnego wplywu na wasciwose! gruntu podioza,

4, TRANSPORT

4.1. Ogédine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogoine“ okt 4.
4.2, Transport materiatow

Wymagania dotyczqce transportu materiatow podano w SST D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rohét
Qgoine zasady wykonania robét podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do wykenania koryta oraz profilcwania | zageszezenia podioza bezposrednio
przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykenaniem warstw nawierzohni. Wezesnieisze przystapienie do wykenania koryta



oraz profilowania | zageszczania podicza, jest mo2liwe wytacznle za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczenym podtozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawlerzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztaltowania koryta w planie | profilu powinny byé wezeénig] przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w sposob zaakceptowany przez Inspekicra Nadzoru. Rozmieszezenie palikdw lub
szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkdw fub linek do wytyczenia robét w odstepach rie wigkszych niz co 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosel jege moc nalezy dostosowat do rodzaju gruntu, w kiorym prowadzone sq
roboty | do rudnosci Jege odspojenia,

Korytc mozna wykonywaé recznie, gdy jege szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie. Spesoh wykonania musi byG zaakceptowany przez Inspekiora
Nadzoru:.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, §.
whudowany w nasyp b odwieziony na odidad w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie | zaggszozenie padioza nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4,

5.4. Profitowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszezeniu powlerzehni podioza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne tersnu umozliwiafg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sle, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnie]
5 cm wy2sze niz projekiowane rzedne podioza.

Jozeli powyzszy warunek nie jest spemiony T wystepujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykcnawea powinien spulchnié podloze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt speinigjacy wymagania obowigzujace dla gémej sirefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokodciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartodci wskaznika zaggszezenia, ckreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowad rowniarki. Scisty grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéh zaakceptowany przez Inspektora Nadzeru,

Bezposrednio po profilowaniv pecloza nalezy przystapié do jego zageszczania. Zaggszezanie pedioza nalesy
kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okreslac zgodnie z BN-77/8931-12 [5],

Tablica 1. Minimalne wartodci wskaznika zageszczenia podioza (ls)

Minimalna wartosé ls dla:
Strafa
korpusu Ruch KR1-2
Gma warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na giebokosci od 20 do 50 cm od powiarzchni podioza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiaf tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych., NaleZzy okreslic pierwotny i wtorny modul
odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek witdrnego | pierwotnego modutu odkszizlcenla nie powinlen
przekraczad 2,2.

Wilgotnosé gruntu podioza nodezas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnodci optymalngj z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczanego podioza

Podinze (koryto} pe wyprofilowaniu | zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jazell po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem | zaggszczeniem pedioZa nasiapi przerwa w robotach
| Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukiadania warstw nawierzehni, fo powinien on zabezpieczy¢ podioze przed
nadmiernym zawikjoceniem, na przyklad przez roziczenie folll lub w inny sposdb zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru,

Jezell wyprofilowane | zageszczone podioze ulegle nadmismemu zawilgoceniu, to de uklzdania kolejnej warstwy
mozna przystapié dopiero po jego naturalinym csuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni jega stan i ewentualnie zalsci wykonanie niezbednych napraw.
Jezelt zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, (o naprawe wykona on na wiasny koszt,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Ogoine zasady kontrali jakoscl robdt
Qgodline zasady kontroli jakosci robdt podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 6,
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badari | pomiaréw
Czgsfotliwosé craz zakres badari i pomiaréw detyczacych cech geometrycznych | zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podioza podaje tablica 2.

Tablica 2, Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza
Lp. Wyszezegénienls badan Minimalna czgstotiwosé
| pomiarow badan | pomlarow
1 Szerokost karyta co 20m
2 Réwnosé podiuznz co20m
3 Réwnosé poprzeczna co20m
4 w przekrojach poprzecznych co20m
5 Rzgdne wysckosciowe co 20m
8 Uksztaftowanie osl w planie 7 co20m
7 Zageszczenie, wilgoinosé gruntu podioZa W 2 punktach na dzienne| dzialce, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania ost w planie nalezy wykonaé w punktach gtownyeh lukow
poziomych

8.2.2. Szerokost koryta (profilowanego podioza)

3zerokosé koryta i profilowanego podioZa nie moze roznié sig od szerokoscl projektowans] o wiseej niz +10 cm

i -bom,
6.2.3. Rdwnesé koryta (profilowanege podicza)

Nierdwnoscl podiuzne koryta i profilowanege podicza nalezy mierzyé 4-metrowa fata zgodnie z norma, BN-68/8931-
04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-matrows fata,

Niergwnascl nie moga przekraczaé 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta | profilowanege podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg, projektowa, z folerancig
+0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosclowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokoéciowymi koryta lub wyprofilowanago podicza i rzednymi projektowanym!
ni¢ powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osf w planie

08 w planie nie mazZe byé przesunieta w stosunku do osi projektowane] o wigcej niz + 5 cm.
8.2.7. Zageszczenie karyia (profilowansgo podioza)

Wskaznik zaggszczenia koryta | wyproflowanego podloza okredlony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien byé
mnigjszy od podaneago w tablicy 1.

Jesli jake kryterium debrego zaggszezenia stosuje sie pordwnanie wartoscl modulow odksztalcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okredlonych zgednie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna byé
wieksza od 2,2,

Wilgoinosc w czasie zageszezania nalezy badaé wadlug PN-EN 1097-5 [2]. Wilgotnosé gruntu podioza powinna
by¢ rdwna wilgotnosei oplymalne] z tolerancia od -20% de + 10%.

§.3. Zasady postepowania z wadilwls wykonanymi odeinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazug wigksze odchylenia cach geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebckosci co najmnie] 10 cm, wyrdwnanie | powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materialu bez spuichnienfa wykonane] warstwy jest niedopuszczalne,



—

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST £-00.00.00 ,Wymagan(a ogdlne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest m2 {metr kwadratowy) wykonanegc i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady cdbiort robét pedane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami inspektora Nadzoru,
jekeli wszystkie pomiary : badania z zachowaniem tolerancii wg punkiu 6 daly wyniki pozytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenta dotyczace podstawy platnodel podano w SST 5-00.00.00 ,Wymagania ogélns” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej ‘

Cena wykonania 1 m? karyta obsjmuje:
— prace pomiarows | rehoty przygotowawceze,
— odspojenie gruntu z przerzutsm na pobocze i rozplantowaniem,
— zaladunek nadmiaru odspcjonege grunti na Srcdki transportowe i cdwiezienie na odkiad,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  Zageszczenie,
- ufrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnyeh, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budawlane. Badania probek gruntu -

2. PN-EN 1087-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwasci kruszyw. Czesc 5
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylagjg

3. BN-64/8931-02 Drogl samochodows. Oznaczanie modulu cdkszialcenta nawierzehni
podainych i pedtoia przez obcigZenie piytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodows. Pomiar réwnosct nawigrzehini planografem i fatg

5, BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejsze] specyfikagji technicznej sg wymagania dotyczace wykenania i odbioru robét zwigzanych
z oczyszczenlem i skropieniem warstw konstrukeyinyeh przed ulozeniem nastepne] warstwy nawlarzehni,

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegdiowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy orzy. zleceniu
i realizacji robot wymianicnych w punkcie 1.3,

1.3, Zakres rohof objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikagji dotyczg zadanfa: Remont drogi gminne] potoZone]
W migjscowosci Komorna na dziatkaﬂ}) o riPgwid 8888188 0d 04000 do km 0+900,

rawnienia bydowt

1.4. Okreslenia podstawowe W specjalpaici ing do projektowania

o fcrjfjl_'lej drogowej
Okreslenia podstawowe sg zgedne z mm@alﬂ@gy%gﬁgbﬂviednimi palskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D0-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 1.4. '

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dofyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczage materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagania
ogdine" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzehni sg;
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;:
- katienows smulsje Srecniorczpadowe wg WT-3, 2009
b} do skropienia podbudow asfaltowych | warstw z mieszanek mineraino-asfaltowych:
— katicnowe emulsje szybkorczpadowe wg WT-3, 2008

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowe] emulsji asfaltowej podano w WT-3, 2009,
2.4, Zuzycie lepiszczy do skropienia '

Orlentacyne zuzycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukeyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Crientacyjne zuzycie lepiszczy do skroplenia warstw konstrukeyijnych nawierzchni

Lp. | Rodzajlepiszcza Zuzydie (kag/m?
1 Emulsja asfaliowa kationowa 0d 0,4 do 1,2

Dokladne zuzycle lepiszczy powinno by¢ ustalone w zale?noédci od rodzaju warstwy | stanu Jej powierzchni
i zaakceptowane przez Inspektcra Nadzoru, |

2.5. Skladowanle lapiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowat ufraty cech lepiszcza i obnizenia jege jakasel.

Nie nalszy stosowat zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenle sle na duzsj powierzchni cleczy
Kkozucha" asfaltowego zatykajgcego pdZniej przewcdy.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Qgélne wymagania dotyczace sprzetu podanc w SST D-00.00.00 Wymagania ogélne” pki 3.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do cczyszezania warstw nawisrzehni, powinien wykazad sia mozliwodcia korzystania
z nastgpujacege sprzetu:
— szezotsk mechanicznych,

zeleca sie uzycie urzadzen dwuszezotkowych. Pierwsza ze szezotek powinna byé wykonana z twardych
slementow czyszczacych i stuzyé do zdrapywania oraz usuwania zanleczyszezett przylegajacych do czyszcezens| warsiwy.
Druga szezotka powinna posiada¢ miekkie elementy czyszczace i sluzyé do zamiatania. Zalsca sie uzywanie szozotek
wyposazonych w urzadzenia odpylajace,
- sprezarek,
— Zbiornikow z woda,
- szczotek recznych,

3.3, Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarke lepiszcza, Skrapiarka powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia pomiarowo-konfrolne pozwalajgcs na sprawdzanie | regulowanis nastepujacych parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cidnienia fepiszoza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozujacej lepiszeze,
- predkesci poruszania sie skrapiarki,
— wysokosei | dlugosc! kolektora do rozkiadania lepiszcza,
~ (ozatora lepiszcza.,
Zbiornik na leplszcze skrapiark! powinien byG izolowany termicznie fak, aby byl moZliwe zachowanie stalg]
femperatury lepiszcza,
Wykenawea powinien posiadac aktuaine swiadectwo cachowania skrapiarki,
Skrapiarka powinna zapewnié rozktadanie lepiszeza 7 tolerancjg £ 10% od ilosci zatozong],

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymaganta dotyczace transportu
Ogslne wymagania dotyczage transportu podano w 88T D-00.00.00 Wymagania cgaine” pki 4.
4.2, Transport lepiszczy

Ermulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skraplarkach, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, 2e nie beda kerodowaty pod wplywam emuis]i | nie beda powodowaly jgj rozpadu. Cysterny przeznaczone
do przewozu emulsii powinny byé przadziglone przegredami, dzislacymi je na kemory o pojemnodcl nie wigkszej niz 1 m?,
a kazda przegroda powinna mieé wykroje w dnie umczliwiajace przeglyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub skiadowania emuis]i powinny by¢ czyste i nie powinny zawierad resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgdlne zasady wykonania rohét
Ogélne zasady wykenania robét podano w SST D-00,00.6¢ ,Wymagania cgdlne” pkt 5.
5.2, Oczyszezenie warstw nawierzehni

Oczyszczenie warstw nawlerzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu, btota | kurzu przy uzyciu szezotek
mechanicznych, a w razle polrzeby wody pod clsnieniem. W miejscach frudno dostepnych nalezy uzywac szczotek recznych.
W razie potrzeby, na terenach niezabudewanych, bezpodrednio przed skropieniem warstwa powinna byé oczyszczona z
kurzu przy uzyclu sprezonega powietrza,

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna tyé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszezem mcle nastapic doplero
po wyschnieciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia mozs byé wilgotna,

Skropienie warstwy moze rozpoczag sie po akceptacil przez Inspektora Nadzoru je] oczyszczenia.
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Warstwa nawierzchni powinna byé skrapiana lepiszezem przy uzyciu skrapiarek, 2 w migjscach trudno dostepnych
recznie (za pomocg weza z dysza rozpryskows).
Temperatury lepiszczy powinny mig$ci¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Teblica 2. Temperalury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzg lepiszcza Temperatury (¢C)

1 Emulsjz asfaltowa katiorowa od 20 do 407

*) W razie pofrzeby emulsje nalezy ogrzaé do temperatury zapewniajace] wymagana lspkosé.

Jezell do skropienia zostala uzyta emuisia asfaliowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umeZiwienia penetracii lepiszcza w warstwe | odparcwania wody z emulsj,
W zaleznosel od rodzaju uzyte] emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 gadzin.

Przed ufoZeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne} Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong
warstwe nawierzchni przed uszkodzenism dopuszczajac tylko niszbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSC| ROBOT

8.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontreli jakosci robdt pedang w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéing” pkt 6,
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robst Wykonawea powinien przeprowadzié probne skropienie warstwy w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymagansj llogci lepiszcza w zaleznosci od redzaju [ stanu warstwy
przewldziane] do skroplenia,

6.3, Badania w czasia robdt

6.3.1. Badania lepiszczy :
Ocena lepiszezy powinna by¢ oparfa na atestach producents z tym, Ze Wykonawca powinien kentrolowac
dia kazde] dostawy wiasciwoscl lepiszczy podane w tzblicy 3.

Tablicg 3. Whasciwoscl lepiszczy kontrolowans w czasle robét

Lp. Rodza) lepiszeza Kontrolowane wlasciwosci Badarie
wadlug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-24 5]

8.3.2. Sprawdzenie jednorodrosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzic kontrole ilcsci rozkladanego lepiszcza wediug metody podane] w  opracowaniu
Powlerzchniowe Utrwalsnia, Oznaczanie iloscl rozkladanego lepiszeza i kruszywa' [4], Wylrzymalosé polgczenia powinna
wynosi¢ 2 1,3 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdine zasady abmiaru robdt podane w SST D-C0.00.00 Wymagania ogolne” pkt 7,
7.2. Jadnostka obhmiarowa

Jednostkg obmiarowg fest;
- m? (metr kwadratowy) oczyszczone] powlerzehni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropiong].

8. ODBIOR ROBOT

Ogalne zasady odbicry rokét podanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlna” pki 8.
Rohoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacig projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc]i wg pkt & daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenta dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy piatnodci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgdine” pkt 9.




9.2. Cena jednostki obmliarowej

Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukcyjnych abgjmuje:

mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej pofozone] warstwy konstrukeyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg

lub uzyciem sprezonego powletrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena 1 m? skropienia warstw konstrukeyjnych cbejmu]e:
dostarczenie lepiszcza | napelnienie nim skrapiarek,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzehni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganysh w specyfikacji technicznej.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

10.4. Normy

1. PN-EN 1426 Asfalty | produkty asfaltowe. Oznaczanie penefracy] iglg

2. PN-EN 12591 Asfalty | produkty asfaltowe, Wymagania dia asfaltow drogowych

3. PN-C-36173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnicne AUN do nawierzehn

dragowych

10.2. Inne dokumenty

4,

5,

Powierzchniowe utrwaienia. Oznaczanie llodel rozkiadanego lepiszeza i kruszywa". Zalecone
przez GOOP do stesowania pismem GDDP-6.3a-651/6/92 z dnia 1962-02-03,

WT-3 Emulsje asfaltows 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych,
Warszawz 2009
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.08.05 WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM STABILIZOWANYM MECHANICZNIE

1, WSTEP

1.1.Przedmict SST

Przedmictem niniejsze} szczegofowsj specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dofyczace wykonania i cdbioru
rebét zwigzanych z wykonanism wyrdwnania poprzecznego i podiuznego podbudowy kruszywem stabilzowanym.

1.2. Zakres stosowania S5T

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy | kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.3, '

1.3. Zakres robot ohjetych 88T

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikac)i dotyczg zasagiw@ﬁ{géﬁ% B8y satiaf ik zadaniem: Remont
drogi gminnej potozone] w miejscowosci Komorna na dziatkack spasjgmg,écs i‘& %S‘fpﬂrm&ﬁ@%iﬂo km 0+900
i obejmuje: 67 oghagicsery OOV
—  wyrdwnanie podbudowy kruszywern famanym 6/63 mm stabilizowanym riEAHEAdZ 00D/14
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrdwnawcza - warstwa 0 zmienne] grubosei ukfadana na isiniejace] warstwie w celu wyrdwnania jej
nierdwnasel w profilu poprzacznym i podiuznym,
1.4.2. Stabllizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszezeniu w oplymalnej wilgetnosci
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu,

1.4.3. Pozostale ckreslenia sa zgodns z obowiazujgcymi, adpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace rohét podano w SST D-00.00.0C , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdine wymagania dotyczacs materlatow, ich pozyskiwania | sktadowania podano w 85T D-00.00.00 ,\Wymagania
ogoing” pkt 2,

2.2. Materiaty do wykonania wyrdwnania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

2.2.1, Uzlarnisnie kruszywa

Krzywa uziamienia kruszywa, okredlona wedtug PN-B-08714-15 [3] powinna le2et migdzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrago uziarmlenia kruszyw przeznaczonych na podoudowy
wykonywane mefoda stabilizacji mechanicznej
Ty 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo ra podbudowe pomecnicza (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggfa [ nie moze przebiegaé od dolnej krzywei graniczne] uziarienia do
gbrej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3
grubosci warstwy uktadane] jednorazowe.

2.2.2. Wiadciwodcl kruszywa
Kruszywa powinny spefniaé wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa lamane ..
Lp. Wyszczegéinenle naturaine cutel Radania
wlasciwosc Pcdbudowa wediug

zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoce-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza

1 | Zawarto$é ziarn mnigjszych niz | od 2 od2 |od2do| od2 j{od2do| od2 PN-B-06714

0,075 mm, % (m/m) dofd | doc12 10 do 12 10 do12 -15[3]
i 2 | Zawartosé nadziarma, PN-B-067 14
% {mim), nle wises] niz 5 10 ? 1¢ 5 10 -15 3]
| 3 | Zawartosé ziam nieforsmnych PN-B-06714
; %{mim), nie wiece] niz 3 45 » 40 ) ) -16 [4]

4 | Zawartosé zanieczyszczen

‘organiczryeh, %({mim), nle wiacej | 1 1 1 1 1 1 PN-B-04431

niz (1
: § | Wskainic plaskowy pa PlRCi-| a0t 0430 do | 030 | od30 BN-64/8931
! krotnym zageszczeniu metodg | - -
i lub 1 wg PH-B-04481, % do 70 70 do 70 do 70 01 [26}
' 6 |Sderalos¢é w bebnie Los

Angeles

a} écleralnosé catkowita po pelnej
liczbie obrotbw, nie wiscej niz

b) 4cieralnost czesciowa po 15| 35 45 35 50 40 50
peingj liczhy abrotbw, nle wiece] PN-B-06714
niz 4212
30 40 30 35 a0 35
7 EiazSi%k”WOéC' %{m/m), nie wiecaj 25 4 3 5 6 8 PN:E{;O{%;’M
8 | Mrozoodpomost, ubylek masy po PN-B-068714
25 cyklach zamraza- 5 10 5 10 ] 10 87
nla, %{mim), nle wiece] niz
9 . s PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela- 47 140]
zawy faczniz, % (m/m), nie wigce] - - - - 1 3 PN-3-05714
niz -39 [11]
10 | Zawartoss zwiazkow slarkl w PN-B.0674d
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przeliczeniu na 803, %(m/m), nie 1 1 1 1 2 4 28 18]
wigcej niz

11 | Wskaznik noSnosci wnes mie-
szanki kruszywa, %, nie mnlejszy
niz;

a) przy zageszczeniv s = 1,00 80 60 80 60 a0 80 PN-3-06102
b} przy zageszczenlu ls > 1,03 120 - 120 - 120 . [21]
22,3, Woda

Nalezy stosowad wode wg PN-B-32250 [20].
2.3. Skiadowanie materiatéw

Kruszywa uzywane do rebdt nalezy skladowaé w zasiekach materialowych na pedlozu utwardzenym, dobrze
odwodnionym w warunkach zabezpieczajacych je przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakciami,
Material w okresie skladowanla nie moze ulec zanieczyszczeniu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonarnia robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé
sle moZliwoscia korzystania z nastepujacege sprzatu;
a) mieszarek do wytwarzania misszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnit
wytworzenie jednorodne migszanki o wilgotnosci optymaingj,
b) rowniarsk albo uktadarek do rozkiadania mieszanki, walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznyeh do
zageszczania. W migjscach trudno dostepnych powinny y¢ stosowane zageszezarki plytowe, ubijaki machaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Cgoine wymagania dotyszace fransportu podano w SST D-00.00,00 ,Wymagania ogdine” pki 4,
4.2, Transport materlatéw

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanleczyszczeniem, Zzmieszaniem z innymi materlatami, nadmlernym wysuszeniem | zawilgoceniem,
Transpert pozestalych materiatow powinien cdbywad sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonania robét
QOgblne zasady wykonania rebot podane w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okre$lonym uziarmnieniu i wilgotnodci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
gwarantujacych ofrzymanie jednorednej mieszanki. Ze wzgledu na keniecznodé zapewnienia jednorodnosci nis dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnysh frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna hyé
od razu transporiewans na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu | wysychaniu.

5.3. Przygotowanie powierzehni podbudowy do wyréwnania kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Przed przystapieniem do wykonywania wyrdéwnania powlerzchnia podbudowy powinna zostad cczyszezona z
wszelkich zanleczyszeze.

Powierzchnia podbudowy tiuczniowe] lub z kruszyw przewidziana do wyrdwnania powinna zosiaé przed
uktadaniem warstwy wiazace] zoskardowana na gtebokosé 7 cm, co pozwoll na whadciwe zwiazanie wykonane] warstwy
wiazacsj z istniejac podbudowa,

Prace pomiarowe powinny Dy¢ wykonane w sposdb umoziiwiajacy wykonanis wyréwnania pedbudowy zgodnie z
dokumentacjg, proiektows,



Paliki lub szpiki do kontroli ukeztaltowania wyrdwnania podbudowy powinny byé wezeénie) przygotowans,
odpowiadnic zamocowane i utrzymywane w czasie rohot przez Wykonawcs.

Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi | w rzedach rownolegiych de osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzori, Rozmieszezenie palikow lub szpilek powinno umoZiiwiat naciagniecie linki do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyréwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdiuz istniejace] podbudowy prowadnice w taki sposeb,
aby wyznaczaty one $cisle warstwe wyrdwnawczg podbudowy w stanie niezaggszczonym, Prowadnice winny byt ustawicne
stabilnie, w sposdb wykluczsjacy ich przesuwanie sie w czasie ukladania i zageszezania kruszywe.

5.4, Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznosé wykonania odcinka probnego, te co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania | zageszczania kruszywa  jest wiasciwy,
~ okregienia grubosc! warstwy materialu w stanie fufnym, koniecznej do uzyskania wymagane] grubodci warstwy po

zageszezeniu,

— okraslenia liczby przejsé sprzetu zageszezajacege, potrzebne] do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszezenia,

Nz odcinku prébnym  Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzgtu do mieszania, rozkladania |
zageszczania, jakie beda stosowans do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnege powinna wynosié od 400 do 800 m2.

Qdcinek prébny powinien byé zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca moze przystapié do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$é ukladane] warstwy wyréwnawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nie moze byé po
zageszczeniu mnigjsza od najwiekszego wymiaru ziarna w kruszywie. Misszanka kruszywa powinna by rozkladana w
warstwie o jednakowe] grubodcl, takiej, aby jef ostateczna grubcéé pe zaggszezeniu byla rowna grubosci projsktowane.
Grubosé pojedyncze ukladane] warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszezeniu. Warstwa podbudowy powinna by
rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokodciowyeh. Jezell podbudowa sklada
sie z wigcs] niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofiowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Rozpoczgcie budowy kazdsj nastepns] warstwy moze nastgpic po
odbiorze poprzednis| warstwy przez Inspekicra Nadzoru.

Wozong | zageszczong warstwe kruszywa nalezy zakiinowad klinicem 4-31,5mm gr. Sem.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszezania powinna odpowiadaé wilgotnoss! optymalnej, okreslonsj
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 {1] (metoda 11). Materiat nadmiernie nawilgecony, powinien zostaC osuszony
przez mieszanie | napowietrzanie. JeZeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna byt zwilzona okresiong ilodcia wedy i rowncemiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnose
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalinej o 10% jej wartodci, mieszanke nalezy osuszys.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowfadaé przyjgtsmu poziomowi
wskaznika nosnosci pedhudowy wg tablicy 1, Ip. 11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Qgdlne zasady kontreli jakosci robot
Cqdlna zasady konfroli jakodci rebét podane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 6.
§.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powirien wykonad badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanege mechanicznis® pkt 6.

6.3. Badania w czasie robdt
8.3.1. Czestotliwost oraz zakres badan | pomiardw

Czestotiiwo4é oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwe$¢ ora zakres badan przy budowle podbudowy 2 kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotiiwose badan
Maksymaina
powierzehnia
podbudowy  przy-
padajaca na jedno

Minimalna liczba
badan na dzienngj
dziatce robocze

Lp. Wyszczegbinienie badan
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badanis (m?)

1 | Uziarnienle mieszanki

2 1 Wilgetnost mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prabek na 10000 m?

dla kazdsj partil kruszywa i przy

4 | Badanie wiasciwodcl kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazde] zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiaimi podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w spesob
losawy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem, Wyniki badad powinny byé na biezaco przekazywane Inzynierow’,

8.3.3. Wilgotnose misszanki

Wilgotnodé mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okreslone] wedlug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolsrancjg, +10% -20%.
wilgotnoét nalezy okreslic wechug PN-B-06714-17 I5],

8.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszozenie kazdej warstwy powinno cdbywaé sie az do osiagniecia wymaganego wskaznika zaggszezenia.
Zageszczenie podoudewy nalezy sprawdzad wediug BN-77/8831-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badaniz jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziamiste kruszywo, kontrolg zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obcigzen
piytowych, wg BN-54/8931-02 (27]1 nie rzadzie] niz raz na 5000 m?, lub wediug zatecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabiiizowane] mechanicznie nalezy uznaé za prawiclowe, gdy stosunek widmego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia &1 Jest nie wiskszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
£2 ¢ 92
E,

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny cheimowaé ocene wszystkich wradciwosci okrasionych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petych powinny by¢ pebierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnesel Inzyniera,

6.4, Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czesfetliwose oraz zakres pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres pomlaréw dotyczacych cech geometrycznysh podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czastotliwest oraz zakres pomiardw wykenans] podibudowy Z Kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestolliwosé pomiarow

1 | Szerokost podbudowy 10razyna1km

w sposdb ciagly planografem albo co 20

2 | Réwnost podiuzna m tatg na kazdym pasle ruchu
3 | Rownosc poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne®! 10razyna 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe ¢ 100m

6 | Uksztattowanie osl w planie co 100 m

7 | Grubosé podbudowy Podezas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboeze, lecz
nie rzadzigj niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadzig niz raz na
2000 m2

8 | Nosncsé podbudowy.




- modut odksztatcena co najmniej w dwdch przekrojach na kazde

1000 m

- Ugigcie sprezyste oo najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkows pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punkiach giownych Jukow
poziomych,

6.4.2, Szerokosé podbudowy

Szerokose podbudowy nie moze roznic sie od szerokoscl projektowanej o wigcgj niz +1G cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerckost podbudowy powinna byt wieksza od szerokosc! warstwy wyzej lezass| o
¢a najmnisf 25 cm lub o wartodé wskazang w dokumentacii projektowej.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierdwnosci podiuzne podbudewy nalezy mierzy¢ 4-mefrows tatg lub pianografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nleréwnosci poprzaczne podhudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata,
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczag:

- 10 mm dla podbudowy zasadnicze],

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4, Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy ra prostych | tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekiows, z tolerancig
£05%.

6.4.5. Rzgdne wysckesclowe podbudowy

Réznice pomigdzy rzadnym! wysokosclowym! podbudowy | rzgdnymi projekfowanymi nie powinny przekraczag + 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksziattowanle osl podbudowy | ulepszonega podfoza

08 podbudowy w planie nie moze byé przesurigta w stosunku do osi projektowanse] o wiecgj niz £ 5 cm.

. 6.4.7. Grubosé podoudowy i ulepszonego podioza

Grubost pedbudowy nie moze sig rozniG od grubesci projektowanei o wigcsj niz:
- dla podhudowy zasadniczej = 10%,
- dla podhudowy pomacnicza] +10%, -15%.

6.4.8. Nosnoés podbudowy
- modut odksztaicenia wg BN-84/8931-02 [27] powinien by zgodny z codanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8231-06 [28] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podhudowa
zZ Kruszywa o Waskaznik o . Minimalny modut cdksztatcenia
wskaznku ¢ zageszczenia Maksymalne ugigale sprezyste mierzony piyta o Srednicy 3¢
. \ pod katermn, mm om. MPa
Wes Nig ls nie |
mniejszym mnigjszy niz
niz, % od plerwszago ad drigiego
’ 40N 50 kN obclgenia E obelgzenia Bz
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

7. OBMIAR ROBOT

7.1, 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogbine zasady obmiaru robdt podano w SST £-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 {melr szedcienny) whudowanego kruszywa stabilizowanego mechanicznie o skladze
frakoyjnym: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o uziamisniu 0-31,5 mm.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych — zgodnie z przedmiarem,

8. ODBIOR ROBOT

8.1, Ogélne zasady odhioru robét

Ogoélne zasady adbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlng” pkt 8.
Roboty uznaje slé za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekiowa, SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne,

8.2. Odhidt robot zanikajgeysh | ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyrdwnania podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbicru
8a okreslone w S8T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.2,

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczaca podstawy ptaincdci podanc w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m3 wyrdwnania podoudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie ohejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,
— ocznakowanie robdf,
— transport materiatu na plac budowy,
— przygofowanie mieszanki,
- dostarczenie mieszanki na migjsce whudowania,
—  rozlozenie | zageszczenie mieszanki,
— przeprowedzenle pomiardw | badar [aboratoryjnych okreslonych w specyfikacj techniczna].

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen abcych
3. PN-B-08714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Qznaczanie sklacu ziarnowego
4, PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam
5 PN-B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Ozhaczanie wilgotnosc
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanis nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanis mrazcodpemoscl metods bezposrednig
8. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoéci zanieczyszczen arganicznych
9. PN-B-05714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci siarki metodg bromows
10 PN-B-06714-37 Kruszywa minaralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11, PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne, Badania. Cznaczanie rozpadu zelazawego
12, PN-B-08714-42 Kruszywa minaraine. Badania. Oznaczanie &cieralnosci w bebnie Los Angelas
13, PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawelkowy. Kruszywo budowiane i drogows. Badania techniczne
14, PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchini drogowych, Zwir i mieszanka
15, PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
18.  PN-B-11113 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cemant powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnogci
18, PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19.  PN-B-30020 Wapno
20, PN-B-32230 Materiaty budowlane, Wada do betonu i zapraw
21, PN-3-08102 Crogi samochodows. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22, PN-S-86023 Kenstrukeje drogows, Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego
23.  PN-5-86035 Paopioty lotne
24, BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie



25,
26.
27,

28,
29.
30.

BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-58/8831-C4
BN-70/8831-08
BN-77/8831-12

10.2. inne dokumenty

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famang do nawierzchnf drogewych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Dregt samochodowe. OQznaczanie modutu odksztalcenia nawisrzehni podatnych | podioza przez

cbclgzenie plytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem | fatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugieé podainych ugieciomierzem belkowym
Qznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatayeh | pdisztywnych, IBRIM - Warszawa 1997,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA (AC8S) wg
WT-1 | WT-2 22014 r.

1, WSTEP

1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] szczegotowsj specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania | odbloru
robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralne] z befonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania SST T
Szczegsiowa specyfikacia techniczna stosowana jestyalg, ddklrfent ﬁrﬁﬁl@{b’mfﬁ@meaniu i realizacji robdt

L enida bu d s
wymienianyen wp. 1.3 ¥ Specja‘?ﬁgfiﬁiﬂ;ﬁfifﬁggfiﬁf
1.3. Zakres robét objetych SST SWALEBO O

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfkagji dotyczg prowadzenia robét zwiqzanygﬁ/%z4zadaniem: Remant drogi
gminnej polozonej w miejscowoscl Komorna na dziatkach o nr ewid. 88, 3¢, 168 od km 0+000 do km 0+900
i obejmuje:

— wykonanie i cdbidr warstwy Scleralng] z betonu asfaltowege wg PN-EN 13108-1 [47] | WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014 [65] z mieszankl minsralng-asfaltowe] dostarczonej od preducanta.
W przypadku produkeji mieszanki mineralno-asfaliowsj przaz Wykonawee dia potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzic Zakladows kontrole produkcii (ZKP} zgodnie z WT-2 [85] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowaé mieszanke betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszank

Kategoria Mieszanki o wymiarze OV, mm
ruchu
KR 1-2 ACSS

W Podzlat ze wzgledu na wymiar najwigkszege kruszywa w misszance.
2 Dopuszczany do stosowania w leranach gdrskich,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladajaca sie z jednej lub kilku warstw sitzacych do przejmawania i rozkladania obeigzen
od ruchu pojazddw na pedicze.

1.4.2. Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralnc-asfaltowa — mieszanka kruszyw | lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — okreglenie misszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar §, 8, 1.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w kiorej kruszywo ¢ uziamieniu ciggtym Iub nieclaglym tworzy
strukiura wzajemnie klinujaca sie.

1.4.6. Uziarmienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw
sit

t.4.7. Kategoria ruchu ~ obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazene w osiach obliczeniowych (100 kN) wy
Katalogu typowych konstrukgji nawierzehni podatnych | pétsztywnych” GDCP-IBDiM [63].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielkos¢ ziaren kruszywa, okre$lona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D =45 mmoraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — ruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktdrego wieksza czesé pozostaje na sicie 0,063 mm,
1.4.11. Pyt - kruszywo z zZiaren przechcdzacych przez site 0,063 mm.

1.4.12. Wypelniacz - kruszywo, ktorego wigksza czesé przechedzi przez sife 0,063 mm. (Wypelniacz mieszany — kruszywo,
kiére skiada sie z wypelniacza pochodzenia minerainego i wodoroflenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypelniacz
pachodzenia mineralnego, wyprodukawany oddzielnis).



1.4.13. Kationowa emulsia asfalfowa — emulsja, w kiére] emulgator nadaje dodatnie fadunk! czastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawows sg zgodne z obowigzujacymi, odpowladnimi polskimi normami | z dsfinicfam
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.2.

1.4.15. Symbols i skroty dodatkowe

ACS - belon asfaltowy do warstwy Scieralng

PMB ~ polimeroasfalt,

D ~ gorny wymiar sita (przy okraslaniu wielkesci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okradlaniu wislkosc! ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiadciwost uzytkowa nie okreslana (ang. No Performancs Detsrmined; producent
moze je nie okreslag),

TBR - dc zadeklarowania (ang. To 8¢ Reporied; producent moze dostarczyé odpowiednis
informacje, jadnak nie jest do tege zohowigzany),

Rl ~ (Infernational Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - migjsce abstugi podroznych,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdine wymagania dotyczagce robét pedanc w SST B-M-00.00.00 Wymagania ogdlna” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogéblne wymagania dotyczece materiatow, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszezy wymienionych w tablicy 2 moina stosowaé inne lepiszcza niencrmowe wediug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy écieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
rchu ACS asfalt drogowy
KR#-2 AC8S 50170

Asfalty drogowe powinny spelniaé wymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagenia wobec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzzj asfaltu
P badaria 50170
1 2 3 4

WLASCIWOSC| OBLIGATORYJNE
1 | Penefracia w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54
Temperatura zaplonu, o PN-EN 22592 (62] 230
nle mnigj niz
4 | Zawartosé skiadnikow
rozpuszezalnyeh, % m/m PN-EN 12502 [28] 99
nig mniej niz
1 2 3 4
5 | Zmlana masy pc starzeniu
{ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 12607-1 [31] 0,5
nie wiece] niz
6 | Pozostala penefracia po . )
starzeniu, nie mnigj niz & PN-EN 1426 [21] 50
7 | Temperaltra mieknienia po 0
starzeniu, nie mnigj niz ¢ PN-EN 1427 22] 48
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WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
§ | Zzawartosé paraiiny, % PN-EN 12506-1 [30] 2,2
nie wiece] niz
9 Wzrostltem.p. .mlgifmﬁma po o0 PN-EN 1427 [27] 3
starzeniu, nie wiece] niz
10 | Temperatura tamiiwosc o
Fraassa, nie wiece] niz C PN-EN 12593 [29] 4

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sig cdbywad w zbiornikach, wykluczajgeych zanieczyszezenie asfaliu i
wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontakiu asfalty z przewodami grzewezyml). Zblomik roboczy otaczarkl
pawinien byé izolowany termicznie, posiadaé autematyczny system grzewczy z folerancja + 5°C oraz ukiad cyrkulagji asfaltu,

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralne] z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [64], sbeimujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacz, Kruszywa powinny spefnia¢ wymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2014 - tablica 12, 13, 14, 15.

Skiadowanie kruszywa powinnc sle odbywaé w warunkach zabezpieczajgoych je przed zanieczyszezeniem
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodioZe skladowiska musi byé rowne, utwardzons
i odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno sie adbywac w silosach wyposazonych w urzadzenla do asragji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu paprawy powinowaciwa fizykochemicznege lepiszcza asfalfowsago | kruszywa, gwaraniujgcege odpowiednia
przyczepnose (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornost mieszanki mineralno-asfaltowe] na dziatanie wody, nalezy
dobraé i zastosowaé Srodek adhezyiny, tak aby dla konkretne] pary kruszywo-lepiszcze wartosG przyczepnose! okredlona
wadtig PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co ngjmnigj 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnege jest dozwolone tylko w cryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych
przez preducenta,

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (4. zlgczy pediuznych | poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanago w rdZnym czasie oraz spein stanowigcych polaczenia réznych materiaiéw lub polaczenie warstwy asfaltows
zZ Urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgsymi, nalezy stosowad:
a) emulsje asfalfows wedlug PN-EN 13808 [58] lubinne lepiszcza wedlug norm lub aprobat fechnicznych

D¢ uszczelnisnia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12581 [27). Dopuszcza si¢ inne redzaje
lepiszeza wg norm fub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zfaczenia warstw konstrukeji

Da ztaczania warstw konstrukefl nawierzehni (warstwa wigzaca z warstwa cieralng) nalezy stosowac kationowe
smulsje asfaltowe wediug PN-EN 13808 [58]1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2006 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaliows mozna sktadowaé w cpakowaniach transportowych lub w stacjenarnych zbiornikach pionowysh
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalswa¢ emulsji do opakowan i zbiomikéw zanieczyszezonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogédine wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzety pedane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 3.

3.2, Sprzet stosowany do wykonania rohot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie moZliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanagoe do przyjete] metody robat, jak:
- wylwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym kemputerowym stercwaniem produkej,
do wytwarzania misszanek mineralno-asfaltowych,
~  Ukladarka gasienicowa, z elekironicznym sterowaniem réwnoéci uktadanej warstwy,
—  skraplarka,
—  walce stalowe gladkie,
~  lekka rozsypywarka kruszywa,
- szezotki mechaniczne #ub inne urzadzenia czyszczace,
-~ samochody samowyladowcze z przykryciem brezeniowym |ub termosami,
—  sprzet drobny.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczagce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogaine” [1] pki 4.

4.2, Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozié w cysternach kolejowych lub samachedach izolowanyeh | zaopatrzonych w urzadzenia
umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mcZna przewozié dowainymi $rockami fransportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmisrmym zawilgocenien.

Wypelniacz nalezy przewozié w sposob chroniacy go przed zawilgocsniem, zbryleniem i zanieczyszezenlem,
Wypehniacz lizem powinien byé przewozony w odpowlednich cysternach przystosowanych do przewozu materialdw sypkich,
umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny,

Emulsja asfaltowa moze by¢ transporfowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji | nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny byé wypcsazone w przegrody. Nie naleZy uzywaé do fransporiu cpakowart z metali lekkich {moze zachodzi¢
wydziefanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH = 4J,

Mieszanke mineraino-asfaltowa nalezy dowozié na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznodel od
postept robét. Podczas transportu i postoju przed whudowaniem misszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem | doptywem powietrza (przez przykrycle, pojemniki termoizolacyjne |ub cgrzewana itp). Warunki | czas
transpertu mieszanki, od produkgji do whudowania, powinna zapewnia$ utrzymanie femperatury w wymaganym przedziale.
Powlerzehnie pojemnikdw uzywanych do transportu mieszanki powinny byé czyste, a do zwilzania tych powlerzchni mozna
uzywaé tylko srodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na misszanke.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST 0-00.00.0C ;,Wymagama 0goine” {11 pkt 5,

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaitowe]

Przad przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspsktorowi Nadzoru do akceptacji projekt skladu misszanki
mineralno-asfaliowej (AC8S).

Uztarnfenie mieszanki mineralne] oraz minimaina zawartosé lepiszcza podane sg w tablicy 3.

Jezeli stosowana Jest mieszanka kruszywa drobrego nistamanego i famanego, to naleZy przyjaC progorcie
kruszywa tamanego do nietamanegs co najmniej 50/50.

Wymagane wiasclwosci mieszanki minaralno-asfalicwej podane sa w tablicy 4.

Tablica 3. Uzlarnienie mieszanki mineralne} oraz zawarto$¢ lepiszeza do betonu asfaltowego do warstwy cieraingj dia
ruchu KR1 [65]

e Przasiew, [% (m/m)]
Whasciwosc AC3S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - .
11,2 100 -
8 90 : 100
5,6 80 80
2 40 55
0,125 8 22
) 0,083 5 12
Zawartost lepiszcza, B
minimum’ mnsg

Tablicad.  Wymagane wtasciwosci mieszanki minerainc-asfaltowe] do warstwy Scieralngj, dla ruchu KR1-2 [65]

Warunk!
Wiasciwose zageszczania iMeteda | warunk! badania ACSS
wg PN-EN
13108-20 [48)
Zawariod¢  wolnych | o 4 2,ubijanie Vi
i el J PN-EN 12897-8 [33], mint,0
przestrzen 2x50 uderzef 0.4 9 Yinaxa,0
Welne  przestrzenle | C.1.20, VFBrmin 75
wypehione 2%50 udarzed PN-EN 12697-8 [33], VFBoax 5
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lepiszczem 0.5
Zawarto&¢  waolnych
przestrzent w | C.1.20, PN-EN 12697-8 [33], VidAwin 14
mieszance 2x50 uderzen
mineralne] p.5
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanle, przechowywame wA"Cz
L . fednym cyklem iTSRan
dziatanie wody @ 2x36 udsrzert Zamrazania,
badznie w 25°C
a Ujednalicong procedure badania odpomescl na dziatanis wody podano w WT-2 2014 [65] w zalgczniku 1,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineraino-asfaltowg nalezy wytwarzat na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania | mieszania siktadnikéw oraz przechowywania gotows| mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaliowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z recepts robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temparaiury powinny
byt okresowo sprawdzane. Kruszywo o roznym uzlarnieniul lub pochodzeniu nalezy dedawaé odmierzone cddzielnie,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z podrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie 2adang] temperatury z dokladnoscia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym {roboczym) nis moze przekraczad 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kriuszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone | podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperature wiasciwg do otcczenla lepiszczem asfaltowym. Temperatura misszankf mineraing] nie powinna byé
wyzsza o wigee] niz 30°C od najwyZzszej temperatury misszanki minerainc-asfaltowe] podane] w tablicy 5. W tg] tablicy
najnizsza temperafura dotyczy mieszankl mineralno-asfaltowsj dostarczonej na migjsce wbudowama a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralnc-asfaltows] bezposrednio po wytworzeniu w wytwémi,

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Laplszcze asfalfows Temperatura migszanki [°C]
50/7C od 140 do 180

Sposab i-czas mieszania ski admkow mieszanki mlneralno -asfaltowe] powinny zapewmé rownomlems ofoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym,

Depuszeza sig dostawy mileszansk mineralno-asfaliowych z kilku wytwdmi, ped warunkaem skocrdynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnodcl mieszanek (muin. typ, rodza skladnikéw, wiasciwosci objetosciowe) z
zachowaniem braku rdznic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podioza
Podiaze (warstwa wiazgca) pod warstwe Scieralna z betanu asfaltowsge powinno byé na calej powisrzehni,
—  ustabllizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloscl uznago kruszywa,
—~  wyprofilewane, rdwne i bez kolein,
—  §lche.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okre$lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczng [67]. W wypadku podioza z warstwy stare] nawlerzchni, nieréwnosci nle powinny
przekraczac wartodel podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Maksymalne nierdwnosci podioza z warstwy stare] nawierzchnl ped warstwy asfaltowe (pomiar fata 4-metrowa lub

rownowazng metoda)
Maksymaina nieréwnosé
Klasa drogi Elemnant nawierzchni podicza pod warstwe
Scieralng fmm)
L Pasy ruchu 9

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, fo nalezy wyrownaé podioze,

Rzedne wysokoéciows podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja cgraniczajacych powinny byé
zgodne z dokumentacia projektowa, Z podioza powinien by¢ zapswniony odplyw wody.

W celu polepszenia potgczenia migdzy warstwami technologlcznymi nawierzchni powierzchnia podicza powinna
byé w ocenie wizualns] chropowata.



Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypeinié cdpowiednim materiaiem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN
141881 [80] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatam! wadiug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w pestac siatki spekaf zmeczeniowych lub spgkan poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltows], warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wediug
norm |ub aprobat technicznych.

5.5. Odcinek prébny
Nie przewiduje sie wykonania odcinka prabnego.

5.7. Pofaczenie miedzywarstwowe

{Uzyskanie wymagane] trwalo$cl nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia pofgczenia migdzy warstwami i ich
wspGlpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skrapione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia migdzy warsiwami
konstrukcyinymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem | zalsganiem wody migdzy warstwam.

Skropienie lepiszczem podtoza przed ulozeniem warstwy $cieraine] z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w
ilo&ci podane] w przeliczeniu na pczostate lepiszezs, 4. 0,1 + 0,3 kg/m?, przy czym:

- zaleca sle stosowaé smulsje medyfikowana poiimerem,

—~  ilos¢ emulsji nalezy dobraé z uwzglednisniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma wigkszg,
zawartosé woinych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilodé lepiszcza do skropienia, kidre po ulozeniu warstwy
§cieralnej uszczelni Ja,.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywaé rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych, Dopuszcza sig skrapianie reczne lanca w miejscach frudno dostepnych (np. Scieki uliczne) craz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych. W razie potrzeby urzqdzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem, Skropione podloze nalezy wytaczyé z ruchu publicznego przez zmiane organizacii ruchu.

W wypadku stosowania emulsfi asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,8 h przed ukladaniem warstwy
asfaltowe] w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamonfowana na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j
Mieszanke mineralno-asfaltowg moZna whudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
54157
Temperatura podioza pod rozkiadang warstwe nie moze byé nizsza niz +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaitows] asfaltowsj powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszanke mineralno-asfaliowa asfaitows, nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy. 7. Temperatura
otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki mineraino-
asfaltowej asfaltowe] podezas silnege wiatru {V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajscym temperature mieszania i
whudowania nalezy indywidualnie okreélié wymagane warunki ctoczenia.

Tablica7.  Minimalna tamperatura otoczenia na wysoko$ci 2m podezas wykonywania warstw asfaliowych

Rodzaj rohdt Minimaina temperatura otoczenia [°C)
przed przystapieniem do robdt w czasie rohdt
Warstwa $cieralna o grubose! 3 om 0 +5

Wiadciwoséci wykonane] warstwy powinny spelniaé warunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Whasciwoscl warstwy AC

Projekiowana grubose \Wskasnik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar warstwy Saaeszcrenia przestrzeni w warstwie
migszanki technologiczne] [om] ge %] [%{v/V)]
ACES, KR1-2 3,0 =97 1,0+30

Miaszanka minaraino-asfaltowa powinna by¢ whudowywana rozkiadarkg wyposazong w uklad automatycznego
sterowania grubosci warstwy | uirzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W migjscach niedostgpnych dia
gprzetu dopuszeza sig whudowywanie reczng,

Grubosé wykonywane] warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmnigj trzech miejscach {w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ réwnomiemie zageszozone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z befonu
asfaltowago nale?y sicsowat walce drogowe stalowe gladkie z moZliweécia wibracji, oscylacyt lub walce ogumione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kentroli jakosci robdt podano w ST 0-00.00.00 Wymagania ogéing” {1} pkt 8.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapisniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyskaé wymagane dekumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrofu i powszachnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnodci, dekiaracie
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

~ ew. wykonad wlasne badania whasciwodcl materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okredlone przez Inspektora
Nadzory,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawla inspekiorow! Nadzoru do akceptacil,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogblne

Badania dzlelg sie na;
—  badania Wykonawcy {w ramach whasnege nadzcru),
—  badania konfroine (w ramach nadzoru zleceniodawcy — inspektora Nadzoru).

6.3.2, Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykenywane przez Wykenawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakosé
materialow budowlanych {mieszanek mineraino-asfaltowych i ich sklacnikdw, lapiszczy | materialow do uszczelnien iip.) oraz
gotowe] warstwy (wbudowane warstwy asfaftows, pofaczenia itp.) speiniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizac]i kontrakiu, z niezbedng starannodcig
i w wymaganym zakrasie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenla uchyblen w stosunku do wymagan
kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunag.

Wyniki badai Wykonawey nalezy przekazywaé zlecsniodawcy na jego Zadanie. Inspektor Madzoru moze
zdecydowac o dokonaniu odbicru na podstawie badan Wykonawey, W razie zastrzezen Inspektor Nadzoru moze
przeprowadzic badania kontrofne wedlug pktu €.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralnc-asfaltows] podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [383),
—  ocena wizualna mieszank! mineralno-asfaitows],

—  wykaz ilosci materiatow iub grubosci wykonane] warstwy,

—  pemiar spadku poprzecznege warstwy asfaltowe,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzehni warstwy,

—  ocena wizualna jakodci wykonania polgczen technologicznych.

6.3.3, Badania konfroine

Badania kontrclne sg badaniami Inspekiora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakost materiaiow
budowlanych {mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiaiow do uszczelnien ifp.) oraz gotowsj
warstwy (wbudowane warstwy asfaltows, pelgczenia itp.) speiniaja wymagania okredlone w kontrakcle, Wyniki tych badad sq
nodstawg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badar na migjscu budowy zajmuje sie Inspektor Nadzoru w checnoscl
Wykonawcy. Badania odbywajg sle rowniaz wiedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powtadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzle przy nich obecny. '

Rodzaj badan konfrolnych mieszanki mineralno-asfaltowsj i wykonang] z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Redzaj badat kontrolnych

Lp. Rodzaj badar
1 Mieszanka minaralne-asfaltowa &9

1.1 Uziarnienie

12 Zawartos¢ lepiszcza

1.3 Temperatira miskrienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé | zawartesé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczania 2

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnoss




24 Grubosé b ilosé materialu
2.5 Zawartosé wolnych przestrzeni 2
26 Wiadciwoscl przeciwpcslizgowe
3 do kazde] warstwy i na kazde rozpoczete 8 000 m2 nawierzehni jedna probka; w razie potrzeby
liczba probek maze zostad zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specialne kruszywa i dodatki

8.3.4. Badania konirolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego adcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kentrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyduja, wspolnie o miejscach pobierania probek | wyznaczeniu odcinkow
czasciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badar kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie | zgodnie wyznaczony, fo odcinek ten nie powlnien byé mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbiory uwzgledniane sg wynki badar konfrainych i badaf kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czesciowych, '

Koszty badan kontrolnych dedatkowych zazadanych przez Wykenaweg ponasi Wykonawca,

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badaniz arbitrazowe sg powtdrzeniem badari kontrolnych, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwoéci Ze sirany
Inspekicra Nadzoru Iuk Wykonawcy {np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony konfraktu niezalezne laboratorium, ktdre nie wykonywalto badan
kontrolnych,

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na kidrej niskorzyst
przemawia wynk badania.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszezaine odchytki
8.4.1. Misszanka mineralno-asfaitowa

Wiasciwosoi materiafow nalezy oceniaé na podstawie badart pobranych prébek migszanki mineralino-asfaltowe;
przed wbudowaniem {wbudowanie cznacza wykonanie warstwy asfaitowej). Wyiatkowo dopuszcza sig badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowsj.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubcse warstwy oraz ilosé materiaty

Grubosé wykonane] warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697-38 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzehnie (dotyczy przeds wszystkim cienkich warstw) moga odtiegaé od projektu o wartodci podane w tablicy
10.

W wypadku okreslania iloscl materiafu na powierzehnle | Srednie] wartoscl grubose! warstwy z reguly nalezy przyjac
za podstawe cafy odcinek budowy. Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie érednig aryimetyczng, wszystkich
nojedynczych oznaczen grubosci warstwy na calym odcinku budawy lub odeinku czegciowym.

Tahlica 10. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz flodci materiaiu na okregionej powierzchni, [%]

Warunki cceny Warstwa asfaltowa ACH
A — Srednia z wielu oznaczen gruboscl oraz flosci
- maly odcinak budowy
=15

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci =25
2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna jest uxladana z opGznieniem,

wartoéé z wiersza B odpowlednio chowiazuje, w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy

nawierzchni obowiazule wartcsé 25%, a do iqczne] grubosc warstw etapu 1+ 15%

8.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenle wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszezenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczyé wartosci dopuszezalnych podanych w tablicy 8. Detyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia dang
whasciwosei,

Okredlenie gestodcl objetosciowe] nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 [32].
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6.4.2.3. Zawartod¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartoss wolnych przasirzeni w warstwie nawlerzchni, nie moza wykreczyé poza wartoscl dopuszczalne kreslone
w fablicy 8.

6.4.2.4, Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nis rzadziej niz co 20 m oraz w punktach glownych tukcw
poziomyeh, :
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z telerancjz = 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Pormiary réwnosci poediuznej nalezy wykenywaé w srodku kazdego ocenlanego pasa ruchu.

Do oceny rownose! podiuzne] warstwy Scierainej nawierzehni drog! klasy G i drég wyzszych klas nalezy stosowad
metode pomiaruy umozliwiajacy obliczanie wskaznika rownosci IRI. Wartos¢ IR oblicza ste dla odeinkéw o dhigesdel 50 m,
Dopuszozalne wartoéci wskaZnika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni okreslono w rozporzadzeniv dotyczacym
warunkéw technicznych, jakim powinny adpowiadad drogi publiczne [67].

Do oceny rdwnosci podivine] warstwy $cieralne] nawierzehni drogi klasy L nalezy stosowat meteds z
wykorzystaniem faty 4-metrowsj i klina lub metody rownowaznej, misrzac wysckosé przedwitu w potowie dlugosdel faty.
Pomiar wykenuje sig nie rzadzie] niz co 10 m. Wymagana rownosé podiuzna jest okreslona przez wartedé odchylenia
réwnoscl (przeswitu), kidre nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie réwnodci rozumie sie najwiekszg odlegloss
miedzy tata 2 mierzona powierzchnia,

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartodé odchylenia rownodei pedtuznaj warsiwy scieralnej nawierzchni drég
klasy L nie powinna by¢ wigksza niz § mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbicru nawierzchni,

Do oceny réwnosc poprzeczne] warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé metode z
wykorzystaniem taty 4-mefrowe] i klina lub metedy rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar naleZy wykonywaé w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, na kazdym acenianym pasie ruchu, nie rzadzig niz co 10 m. Wymagana réwnoéé poprzeczna
jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne [67],

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$é odchylenia réwnosci poprzeczne] warstwy $cieralng) nawisrzehn
drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 11. Badaris wykonuje sl wediug
procedury jak podczas odbioru nawisrzchni,

Tablica 11,  Dopuszczalne wartosci odchyier réwnodci poprzeczne] warstwy $cieralns] wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecane
[mm]
L Pasy ruchu 9

6.4.2.7. Pozostate wlasciwoscl warstwy asfaltowsj

Szerokost warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nis moZs sig rézni¢ od szerokoscl projsktowane] o
wigce] niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuznej | krawedziach, powinny byé
zgodne z dokumentacjg projekiowa z dopuszezalng tolerancjg £ 1 om, przy ¢zym co najmnig] 95% wykonanych pomiardw
nie moza przekraczaé przedziatu dopuszczainych odchylen.

Uksztaitowanie osi w pianie, mierzona co 100 m, nle powinno réznic sie od dokumentacii projektows] o + 5 cm,

Zlacza podiuZne | paprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byé rowne i zwigzane, wykonane w linil prostg],
riwnolegle fub prostopadie do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w Jednym poziomie.

Wygiad zewnsfrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jecnorodny, bez spekad, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét _
Ogdlne zasady obmiaru rebdt podano w SST D-0C.00.00 ,Wymagania ogaina” [1] pkt 7.

7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonane| warstwy scieralnej z betonu asfaltowego (AC).



8. ODBIOR ROBOT

Cgolne zasady odbioru robct podano w SST D-00.00.00 ,\Wymagan/a cgdine’ [1] pkt 8.
Rohoty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektows, ST | wymaganiami Inspektora nadzoruy, jezsli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wedtug pkiu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustaleniz dotyczaca podstawy ptatnesci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] okt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy $cleralngj z betonu asfaltowego (AC) abgjmuje:
prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowania robdt,

oczyszezenie | skropienie podioza,

dostarczenle materialow i sprzetu,

opracowanie receply laboratoryjne,

wykonanie proby technologiczngj i odcinka prébnego,

wyprodukowanie migszanki betonu asfaltowego i jg| transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltows krawedzi urzadzen obeych i krawsznikow,
rozlozenie | zageszezenie mieszankl betenu asfaltowego,

cbciecie krawedzi | posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenia pomiaréw | badar wymaganych w specyfikacil technicznej,

odwiezienle sprzetu.

9.3. Sposdb rozliczenia robot tymezasowyceh i prac towarzyszacych

Cena wykcnania robdt okraslonych ninlgjsza SST cbejmuje:
roboty tymczasows, kidrs sg potrzebna do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu |
sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace fowarzyszace, kiore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymezasowych, jak
geodazyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (S8T)

Wymagania ogdlne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepuigoych w ninigjszej S8T)

1. D-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4. PN-EN 932-3
5. PN-EN 933-1
6. PN-EN 833-3
7. PN-EN 334
8. PN-EN 533-5
9. PN-EN 933-8
10, PN-EN 9339
11. PN-EN 933-10

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badar

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw ~ Procedura j terminologia uproszczonego opisu
pefrograficznege

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw — Oznaczanle skiadu zlarnowsgo - Mstoda
przesiewania

Badania geometrycznych whadciwosch kiuszyw — Cznaczanie ksztaltu ziaren za pomocy,
wskaznika ptaskoscl

Badanfa geometrycznych wiasciwoscl kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie kszialtu zlaren -
Wskaznik kszialiu

Badania geometryczrych whadclwoscl kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartodol ziaren o
powierzehniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wasciwoscl kruszyw — Czes¢ 6; Ceena whasciwoscei powierzehni -
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Ocena zawartodcl drobnych czastek -
Badania biekitern matylenowym

Badanta geometrycznych wiadciwoscl kruszyw — Czeéé 10; Qcena zawartosc drobnych
czastek — Uziarnienie wypelniaczy {przesiewanie w strumieniu powietrza)
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12.

13.

14,

18.

18.

17,

18.

18.

20.
21.
22,
23,
24.

25,
26,

27
28,
29,
30.

3.

32,

33.

34,
35.
36.
37.
38.
39.
40,
41,
42,

43.
44,

PN-EN 1097-2
PN-EN 1087-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PM-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12582
PN-EN 12583
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 126897-6
PMN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 1269713
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12667-36
PN-EN 12848
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

Badania mechanicznych [ fizycznych whasciwoscl kruszyw — Metody oznaczania odparnosce
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych | fizycznych wlasciwosc! kruszyw — Cznaczanie ggstodci nasypowe
| jamistosci

Badania mechanicznyceh | flzycznych wihasciwosct kruszyw — Czedé 4: Oznaczanis pustych
przastrzent suchego, zageszczonego wypeiniacza

Badania mechaniczrych | fizycznych wiadciwosel kruszyw — Czgdé 5 Oznaczanie zawartodei
wody przez suszenie w suszarce z wentylacig

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosal kruszyw -Czese 6: Oznaczanie gestosai
Ziaren i nasigkliwosc

Badania mechanicznych i flzycznych wlasciwosci kruszyw — Czesé 7. Oznaczanie gestosc
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiadclwoscl kruszyw — Czeé¢ 8 Oznaczanie
polerowaino$ci kamienia

Badania wlasciwosci clepinych | odpornodci kruszyw na  dziafanie  czynnikdw
atmosferycznych - Czesc 1: Oznaczanie mrozoodpornosc

Badania wiasciwosei  cfepinych | odpornosel  kiuszyw  na  dzialanie  czynnikow
atmosferycznych — Cze4é 3: Badanie bazaltowe| zgorzell stonecznej metodg gotowania
Asfalty | pradukly asfaliowe — Oznaczanie penetragji igla

Asfalty | produkty asfaltowe ~ Oznaczanie tsmpearatury migknienia - Metoda Pierscien | Kula
Asfalty | leplszcza asfaltowe - Qzhaczanie zawartodci wody w emulsiach asfaltowych -
Metoda destylacji azeatropows|

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostalcéei na sicle emulsii asfallowych oraz
trwalosc! podczas magazynowania metoda pozostalodel na sicie

Badania chemicznych wasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosei kruszyw — Czest 4: Oznaczanie podatnosci wypetniaczy
do mieszanek mineralnc-astaliowych na dzlatanie wody

Asfalty | produkty asfaliowe - Wymagania dla asfaitow drogowych

Asfalty | produkty asfaltows — Oznaczanis rozpuszczalnosci

Asfalty | produkty asfalicwe — Oznaczanie temperatury famliwoscl Fraassa

Asfalty | produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartodcl parafiny - Czesé 1. Metoda
destylacyjna A

Asfalty | produkly asfaltowe — Oznaczanis odpornosci na twardnienie pod welywem clepla |
powletrza — Czes¢ 1; Metoda RTFOT

Jw, Czesé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
— Czest 6: Oznaczanie gestoscl chigtodciows] matods hydrostatyczng

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek minaralno-asfaliowych na gorace
~ Czedt 8, Oznaczanie zawartoSci wolngj przestrzent

Mieszanki mineralno-asfaliowe ~ Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na gorgeo
— Czes¢ 11: Okredlenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek minerainc-asfaltowych na goraco
- Czgsé 12; Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badart mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
~ Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Misszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszansk mineralno-asfaltowych na gorace
- Czese 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineraino-asfaltows - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geraco
— Czest 22: Kolelnowanie

Mieszanki mineralnc-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineraino-asfaitowych na gorago
— Czg4¢ 27. Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgee
~ Czedt 36, Oznaczanie gruboscl nawierzchni asfaltowych

Asfalty | lepiszcza asfaitowe — Oznaczanie crasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkogciomierzem wyptywowym

Asfalty i leplszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Cznaczanie wartodci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznyeh | powierzchnlowych utrwalen stosowanych na drogach,



45,

48.

47,
48.
49.

50.

51.
52,
53.

54,
g5,

96.

57.
58.
59.
60.
81,
82.

83.

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 131791

PN-EN 13178-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 141881
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN 1SO 2592

lotniskach innych powierzehniach przeznaczonych do ruchu
Asfally i lepiszcza asfaltows — Oznaczanie lepiszczy z emuls]i asfaltowych przez odparowanie

Asfaity i iepiszcza asfaltowe — Badanie rezpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych
emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem minerainym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania ~ Czgéé 1; Betor: Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltows ~ Wymagania ~ Czes¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$t 1: Badanie
metodg Plerscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stoscwanych do misszanek bitumicznych - Czeé¢ 2: Liczba
Bitumiczna

Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprazystego asfaltow modyfikowanych

Asfaity i lepiszcza asfaltows — Cznaczanie odpornodci na magazynowanie modyfikowanych asfaitow
Asfalty i lepiszoza asfaltowe - Oznaczenie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych meatodg pomiaru
ciggliwoscl

Asfalty I Tepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych meteda testu wahadiowago
Asfalty i lepiszcza asfaliowe - Oznaczanls clagliwosct modyfikowanych asfaitow ~ Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lapiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnodcl emulsji biturnicznych przez zanurzenis w
wodzie — Metoda z kruszywem

Asfaity { lepiszcza asfaltows ~ Oznaczanie energii deformacii

Asfalty | lepiszcza asfaliows — Zasady spacyfikacii kationowych emulsjl asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaliows ~ Zasady specyfikacji asfaltdw modyfikewanych pelimerami

Wypelniacze zlaczy | zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacia zalew na goraco

Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czgsé 2: Specyfikacja zalew na zimno

Frzetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metodg ctwartego tygla
Clevelanda

Oznaczanie temperatury zapionu i palenia - Mstoda otwartego fygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2014, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnege Dyrekicra Drog Krajowych | Autostrad z dnia 25 wrzenia 2014 1.
65, WT-2 Nawierzchnie asfaltows na drogach krajowych 2014, Mieszanki mineraino-asfaltowe. Wymagania techniczne -
Zarzadzenie nr 54 Generalnago Dyrektora Crag Krajewych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

WT-3 Emulsjs asfaltowe 2009. Kationowe emulsie asfaltowe na drogach publicznych

@8.
10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarkl Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wamnkdw
technicznych, jakim pawinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U, nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i péisziywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publiczaych - Instytut
Badawczy Drég | Mostéw, Warszawa 1997

63



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGQ. WARSTWA WIAZACA (AC11W)
wg WT-1 i WT-2 22014,

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagj technicznal (SST) sq wymnagania dotyczace wykonania | adkioru
rab6t zwigzanych z wykonanism warstwy wigZacej z betonu asfaliowego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdiowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokumant kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.3,

1.3. Zakres robot objetych SST mr ing. Krzysztof Filewicy
Ustalenia zawarle w niniejsze] specyfikacjl dotyczg zaddgrproniadiariadohol mviazanyr ovadagism: Remont
drogt gminne] potozonej w miejscowosci Komorna na dziatkabh®gesisdnddeias; 8814681 odj kinoBs Qg do km 0+900
i obejmua; waezoo‘ir?mcgeﬁ/
-~ wykonanis [ cdbiér warsiwy wigzace] z befonu asfaltowego wg PN-EN 1%/1018? ﬁ?] |R17142 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [65] z misszank! minaraing-asfaliows] dostarczons] od producenta,
W przypadku produkcji mieszanki minerainc-asfaliows] przez Wykonawce dla pofrzeb budcwy, Wykonawea
zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladowa kontrole produkeji (ZKP) zgednie z WT-2 [85] punkt 8.4.1.5.
Nalezy stosowaé mieszanke befonu asfaltowego o wymiarze & podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . ;
uchy Mieszanka o wymiarze C", mm
KR 1-2 ACTHW

1 Podziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w misszance.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcfa skladajaca sig z jednej lub kilku warstw stuzagych do przejmowania i razkladania obcigzen
od ruchu pojazddw na podicze.

1.4.2. Warstwa wiazaca ~ warstwa nawlerzchni miedzy warstwg §cieraing a podbudowa,

1.4.3, Warstwa wyréwnawcza —~ warstwa o zmienngj grubosci, ulcZona na istniejace] warstwie w celu uzyskania
odpowiedniago profliu potrzebnegoe de ulozenia kelejnej warsiwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - migszanka kruszyw i leplszcza asfaliowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaitowe] ~ okredlenie mieszanki minsralno-asfaltowe], ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa D, np, wymiar 11, 18, 22,

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineraino-asfaliowa, w ktorej kruszywo ¢ uziarnieniu cigglym fub nisciaghym tworzy
strukture wzajemnie klinujacy sig.

1.4.7. Uziamienle — skiad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez okreslony zestaw
sit.

1.4.8. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samecchodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych {100 kN} wg
Jfatalogu typowych konstrukcji nawierzehni podatnych i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68),

1.4.9. Wymiar kruszywa —~ wielko$¢ ziaren kruszywa, okrelona przez dolny (d) i géray (D) wymiar sila.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
1.4.11. Kruszywo drobne ~ kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 2 mm, ktdrego wigksza cze$é pozostaje na sicle 0,063 mm,

1.4.12. Pyt —kruszywo z ziaren przechodzagyeh przez sito G,063 mm.



1.4.13. Wypelniacz ~ kruszywo, kidrego wigksza czeét przechodzi przez site 0,063 mm, (Wypetniacz mieszany — kruszywo,
ktére sktada sie z wypelniacza pochodzenia minerainego | wedorotienku wapnia. Wypelniacz dodany - wypshniacz
pochcdzenia minerainego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.44. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emuigator nadaje dodatnie tadunki czgstkem zdyspergowanego
asfaliu.

1.4.15. Pozostats okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpawiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w 88T D-00.0C.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.16. Symbcle i skroty dodatkows

ACW - baton asfaltowy do warstwy wig2agej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okredlaniu wielkoéc ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okrastaniu wielkescl ziaren kruszywa),

c - kationowa emulsja asfaitowa,

NPD -wlasciwose uzytkowa nie okredlana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nis okreslac),

TBR ~do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ cdpowiednis

informacie, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - migjsce obsiugi podréznych.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
QOgdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” 1] pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Qg6ine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszezy asfaltowych podano w tablicy 2.
Opréez lepiszezy wymienionych w tablicy 2 mozna stoscwad inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tahiica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigZace! z betonu asfaltowega

Katagoria Mieszanka (Gatunek lepiszcza
ruchu AC Asfalt drogowy
KR1-2 AC1TIW 50/70

Asfalty powinny speinia¢ wymagania padane w tablicy 3.

Tabiica 3. Wymagania webec asfaltow drogowych wg PN-EN 12591 [27]

L , Wiasciwoscl Metoda Rodzaj asfaltu
o badania 50/70
1 2 3 4
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 8,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
Tempsratura mieknienia “C PN-EN 1427 [22] 4554
Temperatura zaplonu, R i
e e i c PN-EN 22582 [62] 230
1 2 3 4
4 | Zawartos¢ skiadnikow
rozpuszozainych, % mim PN-EN 12552 [28]
nie mnigj niZ 99
5 | Zmiana masy po starzeniu
{ubytek lub przyrost), % mim PN-EN 128071 [31]
nig wigce| niz 0,5
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8 | Pozostata penetracia po % PN-EN 1426 [24] 50
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura mieknienia po .
starzeniu, hig mnigj niz C PN-EN 1427 [22] 48
WEASCIWOSC| SPECJALNE KRAJOWE
§ | Zawartosc parafiny, . ) _
nie wiece] niz % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
9 | Warost temp. migknienia po o
starzeniu, nie wiece] niz C PN-EN 1427 [22] 2
10 | Temperatura tamfiwosci o
Fraassa, nie wigcej niz C PN-EN 12593 [29] 8

Skiadowanie asfaitu drogowego powinno sle adbywad w zbiomikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposazonych w system grzewczy posrednl {bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiotnik roboczy otaczarki
powinien byé izolowany termicznie, posiadaé automatyczny system grzewczy z tolerancig £ 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu,

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzace] z betonu asfaliowsgo nalezy stosowac kruszywo wediug PN-EN 13C43/Ap1 [44] i WT-1
Kruszywa 2014 [54], cbejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne i wypelniacz. Kruszywa powinny spemiaé wymagania
godane w WT-1 Kruszywa 2014 - tablica 8, 9, 10, 11.

Skladowanie kruszywa powinno sig odbywaé w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczenlem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzenil. Podioze sktadowiska musi byé réwne, utwardzone i
odwodnione, Skladewanie wypehiacza powinno sig odbywad w silosach wyposazonych w Urzadzenia do zerac]i.

2.4, Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowagtwa fizykochemicznego lepiszeza asfaltowego | kruszywa, gwarantujacego odpowiednig
przyczepnodé (adhezje) lepiszeza do kruszywa i cdpomosé mieszanki mineralno-asfaltowe] na dziatanie wody, nalezy
dobrat | zastosowaé $rodek adhezyiny, tak aby dia konkretne] pary kruszywo-lepiszeze warto$é przyczepnosci okieslona
wedtug PN-EN 12897-11, mefeda G [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhszyiny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Skladowanie $rodka adhezyjnego jest dozwelone tylko w oryginalnych opakowaniach procucenta.

2.5, Materiaty do uszczelnienia potgczen i krawedzi

Do uszcezenienia polaczen technologicznych (. zlgozy podiuznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w réZnym czasie oraz spoin stanowiaeych poigezenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltows
z urzadzeniami cbeymi w nawierzehni (b jg cgraniczajscymi, nalezy stosowaé emulsje asfaliowa wedtug PN-EN 13808 [58]
lub inne legiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych.

Do uszczelnienia krawsdzi nalezy stosowad asfali drogowy wg PN-EN 12634 [27], asfalt modyfikowany polimerami
wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorace”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw kenstrukcji

Do zlaczania warstw konstruke]l nawlerzehni (warstwa wigzaca z podbudowa) nale2y stosowaé kationowe emuisje
madyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] 1 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsie asfaltowa mozna sktadowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiarnikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewac emulsji do opakowari | zbiornikdw zanieczyszczonych materiatami mineranymi.

3, SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pki 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rabot Wykonawca w zaleznoscl od pofrzeb, powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania ze
sprzetu dostoscwanego do pl’ZYthej metody robot, jak:
~  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym kemputerowym sterowaniem produlkcji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
—  ukiadarka ggsienicowa, Z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukiadanej warstwy,
~  skrapiarka,
—  walce stalowe gladkie,
—  walce ogumione,
-~ szezotki mechaniczne #lub Inne urzadzenia czyszczace,
-~ samcchody samowyladoweze z przykryciem brezentowym lub termosarmi,



—  sprzet drobny.
4, TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdine wymagania dotyczace transportu podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania agdlne” {1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych Iub samochodach izolowanych | zaopatrzonych w urzgdzenia
umoiwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transporty, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmigszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Whypelniacz nale?y przewozit w sposéh chronigey go przed zawilgoceniem, zbryleniem | zanieczyszczeniem.
Wypeiniacz luzem powinien byé przewozony w cdpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadungk pneumatyczny.

Emulsia asfaltowa moze byé transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach 1 innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsfi | nie badq powodowaly jef rozpadu. Cysterny
powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé do transportu opakowan z metali lekkich {moZe zachodzié
wydzielanie wodor i grazba wybuchu przy emulsjach ¢ pH 5 4).

Mleszanke mineralno-asfaltowa nalszy dewozié na budowe pojazdami samowytadowczymi w zalezno$ai
od postepu robdt Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by zabezpieczona przed
ostygnieciem | doplywem powistrza (przez przykrycie, pojemniki fermoizolacying lub ogrzewane Itp.). Warunki | czas
transportu mieszanki, od produkeji de whudowania, powinna zapawnia¢ ulrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnle pojemnikow uzywanych do fransportu misszank! powinny byé czysts, a do zwilZania tych powierzchni mozna
uzywaé iytko $rodki antyadhezyjns niewplywajace szkedliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rohét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w S3T D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspekiorowi Nadzoru do akeeptaci projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowe] (AC16W). _

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$é lepiszcza podane s w tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niefamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa lamanago do nistamanego co najmnis] 50/50.

Wymagane wiasciwosci mieszank! mineralno-asfaltowe] podane sa w tablicy 5.

Tablicad. Uziarnlenle mieszank! mineralne] oraz zawartosé lspiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigZacs),
dla ruchy KR1 [85]

Przesiew, [% {m/m)]
Whasciwosé ACHIW
KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do
3.8 -
22,4 -
16 100 -
11,2 90 100
8 80 85
2 30 58
0,125 8 24
0,063 3,0 8,0
Zawartos¢  lepiszcza, B
minimum® mind #
I Minimalna zawarto$¢ lepiszeza jest okraslona przy zatozone] gestodci mieszanki mineraing] 2,650 Mg/m?.
Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosé (o), to do wyznaczenia minimalne] zawartodc!
lepiszcza podang warlodé nalezy pomnozyé przez wspdlczynnik o wedtug réwnania: ¢ == 289
Ad

Tablica 5. Wymagans wtasciwosci misszanki mineralno-asfaltows] do warstwy wigzacej, dla ruchu KR1-2 [65]
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Warurki
Whadciwoss zageszczania | Metoda f warunki badania ACTW
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartod¢  wolnych | ¢ 40 ubijanie Vo
; L : PN-EN 126978 [33), win3,0
przesirzeni 2x50 uderzen 0.4 & Vimaxe g
miﬁﬂ Onperzesuze”'e c1.20, PN-EN 12697-8 [33), VFBrinss
lepiszczem 2x50 uderzen 5.5 VFBrmax a0
Zawartos¢  wolnych
przestrzeni w | C.1.20, PN-EN 12697-8 [33], VMAsmin 14
mieszance 2x50 uderzen 5
mineraing P
PN-EN 12697-12 35),
_— howywanie w 40°C z
QOdpormosé na C.1.1,ubijanie, przedt
dzlafanle wody @ 2x35 uderzen Jecnym ‘cquem TSRs
zamrazania,
badanie w 25°C

4 Ujednoilcong procedure badanla odpornoécl na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zataczniku 1.

3 Grubosé plyty: ACTIW 30mm.
b Ujednolicong, procedurg badania odpormnosci na dzialanie wody podano w WT-2 2014 [65] w zataczniku 1.

5.3. Mieszanke minerainc-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen dozowania,
padgrzewania | mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowe} mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki minerano-asfaltowe] w otaczarkach, w tym fzkze wsiepne, powinno oyé
zauicmatyzowane i zgodne z recepts robeczg, a urzadzenia do dozowania skladnikdw oraz pomiaru temperatury pewinny
byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o rdZnym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzene oddzielnie.

Lepiszcze easfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z poérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadane] temperatury z dokladnoscia £ 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (reboczym) nie moZe przekraczat 180°C dia asfaltu drogowego §0/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone | podgrzans tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperature wiasciwg do
otoczenia lepiszczem asfatowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30°C od
najwyzsze] termperatury mieszanki mineraino-asfaltowe] podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowe] dostarczonej na migjsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowe| bezposrednio po wytworzeniu w wytwarni.

Tablica 6. Najwyzsza | najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperaltra miaszanki [°C]
AC 50170 od 140 do 180

Sposdb | czas mieszania skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié rownomieme oloczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sig dostawy rmieszanek mineralng-asfaliowych z kilku wytwdmi, ped warunkiem skoordynowania
miedzy sobg deklarowanych przydatnoscl mieszanek (m.n.. typ, rodzaj skladnikow, wiasciwosci objgtosciowe)
z zachowaniem braku roznic w ich wladciwosdciach.

5.4, Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe wiazaca z betonu asfaltowego powinne byé na catej powierzchni:
~  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszezenia Ut pozostaiosd fuznego kruszywa,
—  wyproflowans, rowne i bez kolein, .
- suche.
Wymagana rdwnos$é podiuzna jest okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne [67% W wypadku podicza z warstwy starg] nawierzchni, nierdwnosci nie powinny
przakraczaé wartosci podanych w tablicy 7.



Tablica7.  Maksymalne nieréwnodci podioza z warstwy stargj nawierzehni pod warstwy asfaliows (pomiar fatg 4-metrowg
lub rownowazng metoda)

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podioza pod warstwe
wigzaca imm]
L ' Pasy ruchu 12

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnac pedioze.

Rzadne wysokosciowe podloza craz urzgdzen usytuowanych w nawierzchni ub jg ograniczajacych powinny byé
zgedne z dokumentacja projekiowa, Z podioza powinien byé zapewniony odptyw wody,

W calu polepszenia potaczenia migdzy warstwarn! technologicznymi nawlerzehni powisrzehnia podio?a powinna
by& w ocenie wizualnej chropcwaia,

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypshié odpowisdnim materialem, np. zalewami drogowymi wediug PN-EN
14188-1 [80] lub PN-EN 14188-2 [61] alba innymi materiaiami wediug norm lub aprobat technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszezenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekai poprzecznych zaleca sig
stosowanie membrany przeciwspgkaniows), np. mieszanki mineralno-asfaltowsj, warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedlug
norm lub aprobat technicznych,

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
Inspektora Nadzoru proby technologiczngj, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci wrasciwosct wyprodukowane] mieszanki
z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowat otaczarke zgodnie z recepty rebocza i w cykiu automatycznym produkowad
mieszanke. Do badan nalezy pobrac mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sle pracy otaczarkl,

Nie dopuszcza sig oceniania dokladnosei pracy otaczarki oraz prawidlowodci sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarchu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa,

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy ofaczarki nalezy zgromadzic w silosie lub zaladowad
na samechdd. Probki do badan nalezy pobierad ze skrzyni samechodu zgedrie z metodg okreslong w PN-EN 12697-27 [39).

Na podstawie uzyskanych wynikéw nspeklor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Odcinek prébny
Nie przewiduje sie wykonywania odcinka prabnege.

5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymagane] trwalcsci nawierzehni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami i ich
wspofpracy w przenoszenlu cbcigzenia nawlerzchni ruchem,

Podloze powinno hyé skropicne lepiszczem. Ma to na celu zwiskszenie pelaczenia miedzy warstwami
konstrukcyinymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem | zaleganiem wody migdzy warstwami,

Skropienie lepiszczem podioZa, przed ulozeniem warstwy wigzacej z befcnu asfalfowego powinno by¢ wykonane w
liosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 4. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

-~ zaleca sig stosowa emulsje modyflkowana polimerem,

—~  iloéé emuisji nalezy dobraé z uwzglednieniem stanu podioZa oraz porowatodcl mieszanki; jesli mieszanka ma wieksza
zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzyé wiskszg fodé lepiszeza do skroplania, kidre po utoZeniu warstwy
wigzace] uszczelnija.

Skrapianie podioza nalezy wykcnywaé réwnomigtnie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do iepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w migjscach trudno  dostepnych (np. &cleki  uiiczne)
craz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni UG jg ograniczajgeych. W razie potrzeby urzadzenia fe nalezy
zabezpleczyt przed zabrudzeniem, Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznege przez zmiang organizaci ruchu.

W wypadku stosowania emulsfi asfaltows] pedioZe powinno byé skropione 05 h przed ukladaniem warstwy
asfaltows] w celu odparowania wedy.

Czas ten nle dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rezkladarce,

5.8, Whudowanie mieszanki mineralnc-asfaltowe]
Mieszanke mineralno-asfaltowsg mozna wbudowywaé na podlozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
54167
Temperafura podicza pod rozkiadana warstwe nle moze by¢ nizsza niz +5°C.
Transpcrt mieszanki mineralnc-asfaltows] asfaltowe] powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w punkgie 4.2,
Mieszanks mineralno-asfaltows asfaltowq nalezy whudowywad w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w clagu dcby nie powinna byé nizsza od temperatury podane w tablicy 8. Temperatura
otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sig uktadania mieszanki mineralne-
asfaltowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V> 16 m/s).
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem cobnizajacym temperaturg mieszania
i wbudowania nalezy indywidualnie okredli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica8  Minimaina temperatura ofoczenia na wysokoscl 2m podezas wykonywania warstwy wigzace] z betonu
asfaltowego

Minimalna temperatura ctoczenia [°C]
przed przystapieniem do robat w czasie robét

Warstwa wigzaca 0 +5

Rodzaj robat

Wiasclwoscl wykonanei warstwy powinny spelniac warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wiaciwosci warstwy AC

Projekiowana Wskaznik Zawartos¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki grubosé warstwy 2a0Bs7C7ENIA przestrzeni w warstwie
technologiczne] ge " (% (V)]
[om] i
AC11W, KR1-2 4,0 =98 3,0+50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkladarks wyposazong w ukfad automatycznego
sterowania grubodci warstwy | utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych
dla sprzsfu dopuszeza sie whudowywanle reczne.

Grubost wykonywane] warstwy powinna byé sprawdzana co 25 m, w co najmnlej Fzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy), '

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszezene clezkimi walcami drogowymi, Do warstw z betonu
zsfaltowego naley stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mezliwoscig wibracii, oscytacit lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Qgoine zasady koniroli jakosci robdt podano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] pkt 8.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykenawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dekumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenia o oznakowaniu materialu znakiem CE Iub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykonaé wilasne badania wiasciwosci materialow przeznaczonych do wykenania robot, okreslone przez Inspekicra
Nadzoru.

Wszystkie dokurmenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akeeptacyl.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdine

Badaniz dzisla sig na:
—  badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
-~ badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektera Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce |ub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek minerainc-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszezy | materiatéw do uszczelnien itp.} oraz
gotows] warstwy (wbudowane warstwy asfaliows, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacfi kontraktu, z niezbgdng staranncscig
| w wymaganym zekresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razle stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
kentrakiu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usungg.

Wyniki badani Wykonawcy nalezy przekazywaé Inspektorowi Nadzeru na jego zadanie. Inspektor Nadzoru moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspekior Nadzoru moze
przeprowadzié badania kontrolne wedtug pkiu 6.3.3.

Zzkres badan Wykonawey zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar femperatury mieszanki minerainc-asfaltowsj podczas wykenywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna misszanki mineralno-asfalfows;,



—  wykaz llosci materiatow lub grubosci wykonane] warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warsiwy asfaliows),

~  pomiar rownosdci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- ocena wizualna jednorodnosci pewierzchni warstwy,

~  ocena wizualna jakosci wykenania potaczes technologicznych,

6.3.3, Badania kontrolne

Badzania kontrelne sa badaniami Inspekiora Nadzoru, ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakosé materiaiéw
budowlanych {mieszanek mineraino-asfaltowych i ich skiadnikdw, lepiszezy | materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowe]
warstwy (woudowane warstwy asfaltowe, pelaczenia itp.) speinigja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan s
podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badar na miejscu budowy zajmuje sig Inspektor Nadzoru w obecnogc
Wykonawcy. Badanta cdbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralnc-asfaltowe i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj badan kontrolnych

Lo, Rodzaj badas
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa #%
Uzlarnienle
Zawartost leplszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestosé | zawartosé woinych przastrzani prébki
2 Warstwa asfaltowa
241 Wskaznik zageszczenia
2.2 Spadki poprzaczne
2.3 Rownosé
2.4 Grubos¢ luk losé materiatu
2.5 ZawartcsS wolnych przestrzeni @
2.8 Wiasciwoscl przeciwpoglizgowe
8 do kazde] warstwy | na kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna
probka; w razie pofrzeby liczba probek moze zostaé zwiekszona
{np. nawierzehnie drog w terenie zabudowy)
b wrazie pclrzeby specjaine kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badar kontreinych nie jest reprezentatywny dia ccenianego odeinka
budowy, Wykonawca ma prawo 2adaé przeprowadzenia badan konfrolnych dodatkowych,

Inspekicr Nadzoru i Wykonawca decydujg wspélnie o migjscach pobierania prébek | wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budewy. Jezeli odcinek czeéciowy przyporzedkowany do badan kontroinych nie moze byé
Jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinsk ten nie pawinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianege odeinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badad kontrolnych | badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkdw czesclowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcs ponosi Wykonawca,

6.3.5. Badania arbifrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdrzeniem badan konirolnych, co do ktorych istniejq uzasadnione waipliwoscl ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykenawey (np. na podstawie wiasnych badar).,

Badania arbitrazowe wykonuje na wnlosek strony kontraktu niezalsine laboratorium, ktdre nie wykonywalo badan
kontrclnych,

Koszly badari arbifrazowych wraz ze wszysikiml kosztami ubocznymi ponosi sirona, na kiére] niskorzyss
przemawia wynik badania,

6.4, Wiasciwo$ci warstwy [ nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka minaralno-asfaltowa

Wiasciwoscl materiatow naleZy oceniaé na pedstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaitowe]
przed woudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanis warstwy asfaltows]}. Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek
pobranych z wykonanaj warstwy asfaltows],
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6.4.2, Warstwa asfaltowa
8.4.2.1. Gruboss warstwy oraz ilosé materiaty

Grube$é wykonane] warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 [40] oraz liosé wbudowanego materiaty
na okreslong powierzchnig (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moge, odbiegaé od projektu o wartoscl podane
w fablicy 11.

W wypadku okreslania flosci materiafu na powierzchnig T $rednief wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyiaé
za podstawe caly odcinek budowy. Inspekior Nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki czedciowe. Cdeinek czesciowy powinien
zawierat co najmniej jedng dzienng dziatkg robocza. Do odeinka czgsciowego obowiazujg te same wymagania
jak do odcinka budowy.

Za grubesc warstwy Iub warstw przyjmuje sie drednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci
warstwy na cafym odcinku budowy lub edcinku czedciowym. :

Tablica 1. Dopuszczalne odehylki gruscsci warstwy oraz ilodc’ materialu na okreslonej powierzehnl, [%]

Warunki cceny Warstwa asfaltowa AC @

A~ Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
~ maty odcinek budowy

B — Paledyncze cznaczenie grubosc 215

3 w wypadku budowy dwuetapowej, fzn. gdy warstwa $cierslna jest ukladana z cpdznieniem,
wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gomej warstwy
nawierzchni obowiazuje warto$¢ 25%, a do taczne] grubosci warstw stapy 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia woinych przestrzen, nie
moze przekroczyé wartosci dopuszezalnych podanych w {ablicy 9. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczeniz danej
whasciwosci,

Okreslenle ggstosci objetosciows] nalezy wykonywaé wediug PN-EN 12697-6 [32],

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzent w nawiarzehn
ZawartoS¢ welnych przestrzeni w warstwie, nie maze wykroczyé poza wartesci dopuszezalne podane w tablicy .
8.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadzie) niz co 20 m oraz w punkiach giownych fukow
pozicmych,
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,  tolerancig * 0,5%.

6.4.2.5. Réwnosé pediuzna i poprzeczna

Do oceny rownosc! podiuzne] warstwy wigzacej nawlerzchni nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-
mefrews] | klina lub metady roéwnowazne; uzyciu faty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w polowie diugosci laty. Pomiar
wykanuje sig nie rzadzig] niz co 10 m. Wymagana réwnoéé podiuzna jest okreslona w rozparzadzeniu dofyczacym warunkow
technicznych, jakim powinny cdpewiadaé drogi publiczne [67).

Do oceny rownoscl poprzeczne] warstwy wigzacej nawierzehni nalezy stosowaé metods z wykorzystaniem faty 4-
meirows] | klina lub metody rownowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadiym do osi
jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$t poprzeczna jest okreslona w
rozporzagzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

6.4.2.8. Pozostate whadciwodcl warstwy asfaltowe]

Szerckost warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie roinié od szerokoscl projektowans]
o wigcejniz £ 5cm.

Rzgdne wysoko$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podiuzne] i krawedziach, powinny byé
zgedne z dekumentacjg projektows, z dopuszczalng tolerancig + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarew
nie meze przekraczaé przedziatu dopuszezalnych odchyles.

Jksztaltowanie os! w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznic sie od dokumentacii projektowej o £ 5 cm.

Zigoza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
réwnolegls lub prostopadie do osf drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien byé jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolhe zasady obmiaru robét
QOgélne zasady abmiaru robét podano w 88T D-00.C0.00 ,Wymagania ogding” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIOR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest m? {mefr kwadratowy) wykonanej warstwy wig2ace| z befonu asfaltowago {AC).

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg prejekiowa, ST | wymaganiami Inspekiora Nadzer, jezell
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wediug pktu 6 daly wyniki pozyfywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy pratnesci podano w 88T D-00.00.00 ,Wymagania cgdlne” [1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy z befonu asfaltowega (AC) obejmuje:;
— prace pemiarowe i robaty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— oczyszezenie | skropienie podioza,

— dostarczenle matedalow | sprzetu,

—~ opracowanie recepty laboratoryjnei,

— wykonanie proby techrologicznej i odcinka prabnega,

~ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jef fransport na migjsce whudowania,

— posmarowania lepiszczem lub pokrycle taéma asfaliowg krawedzi urzadzen oboych i krawsznikdw,
=~ rozlozenie i zageszczenie mieszanki batenu asfaliowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprewadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacii technicznej,

-~ odwiezienle sprzetu,

9.3. Sposdb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykenania rogdt okreslonych ninigjsza SST obgjmuje:

— roboty tymczasowe, kidre sa potrzebne do wykcnania robdt podstawowych, ale nle sg przekazywane Zamawiajacemu
i 3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, kidre sg niezbedne do wykenania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych,
jak gecdezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Szczegdtowe specyfikacje techniczne {SST)

Wymagarnia cgdine

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow wystepujacych w ninigjszej SST)

1. D-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 458-2
4, PN-EN 932-3
5. PN-EN 9331
6. PN-EN933-3
7. PN-EN 9334
8. PN-EN 833-5
3. PN-EN 9336

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlsnku wegla | alkaliow
W cemencie

Wapno budowlane — Czest 2 Metody badan

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw ~ Procedura | terminclogla uproszezonege
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiadciwosdcl kruszyw — Oznaczanie skladu ziamowsgo
- Metoda przesiewania

Badanla geometrycznych wtasciwosci kruszyw -~ Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych whasciwode! kruszyw — Czess 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren
~ Wskaznik ksziatfy

Badania geomefrycznych wiadciwosdel kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawartoscl
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ €. Qcena wiasciwosci powierzohni
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PN-EN 833-9
PN-EN 933-10
PN-EN 1087-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-4
PN-EN 1067-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8 .
PN-EN 1367-1
PN-EN 1387-3
PN-EN 1425
PN-EN 1427
PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12502
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12897-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846

PN-EN 12847

- Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Ccena zewartodci drobnych czastek

- Badania blekitem metylencwym

Badania gecmetrycznych wrasciwoscl kruszyw — Czgé¢ 10: Ocena zawartosci drobnych
czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badanla mechanicznych i fizycznyeh wladciwose! kuszyw - Metody oznaczania
odpornoéci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych | fizycznych wlesciwosel kruszyw - Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosei

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw — Czgét 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypeiiacza

Badania mechaniczaych | fizycznyeh wiadciwosci kruszyw ~ Czes¢ 5. Cznaczanie
zawartoscl wody przez suszenie w suszarce z wentylacg '

Badania mechanicznych i fizyeznych wiadciwosci kruszyw ~Czesé 6: Oznaczanie gastosc
ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiadciwosci kruszyw ~ Czgéé 7: Oznaczanie gastodct
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czeéé 8 Oznaczanie
polerowalnose! kamienia

Badania wiasciwosei cieplnych | odpornodci kruszyw na dzistanie czynnikéw atmosferycznych
- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wasciwoscl cieplnych | odpomosel kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Gzgc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe ~ Oznaczanie penetracji igty

Asfaity i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury migknienia ~ Metoda Pisrécien i Kuia
Asfalty i lepiszcza asfaliowe - Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych
- Mstoda destylacji azeotropowej

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostalodci na sicie emuls|l asfaltowych oraz
frwatosci padozas magazynowania metoda pozostalodsi na sicle

Badania chemicznych whadciwoscl kruszyw ~ Analiza chemiczna

Badanla chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czedt 4; Cznaczanie pedatnosc! wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowyeh

Astally | produkty asfaltowe - Oznaczanis rozpuszezalnosci

Asfaity | produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —~ Oznaczanie zawaricéci parafiny - Czesé 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkly asfaltowe - Cznaczanle odpornoscl na twardnienie pod wplywem clepta
i powiatrza — Czesc 1; Metoda RTFOT

Jw. Czest 3: Metoda RFT

Mieszanki minerainc-asfaltowe — Metody hadan mieszanek mineralno-asfaltowyeh na gorace
~ Czgst 6. Oznaczanie ggstosci objgtosciows] metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorace
- Gzgs¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolng] przestrzen]

Mieszanki mineralno-asfalfows ~ Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco
- Czgst 11; Okreslenie powigzania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfajtows — Metody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na gorace
~ Czgs¢ 12: Okreslanie wrazliwoscl na wode

Mieszanki mineralno-asfaitowe ~ Mefady badari mieszanek mineralno-asfaltowych na geraco
- Czesc 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metody badan mieszanek mineraino-asfaltowych na goraco
— Czest 18: Splywanie leplszcza

Mieszanki mineralno-asfaliowe — Metedy badan mieszanek mineralno-asfaitowych na gorago
— Czeés 22: Koleinowan'e

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metedy badan mieszanek mineralno-asfaliowych na goraco
- Czess 27: Pobieranie probek

Mieszanki minerano-asfaliowe ~ Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na gorago
~ Czgs¢ 36: Oznaczanie grubodci nawierzchni asfaltowych

Asfelty 1 lepiszcza asfallowe - Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomiarzem wyplywowym

Asfalty | lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacii emulsji asfaltowych
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Asfalty | lepiszcza asfaltowe -~ Oznaczanie warto$ci pH emuls)t asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych | powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzehniach przeznaczonych de ruchu

Asfalty { lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie lepiszezy z emulsji asfaliowych przez odparowanie
Asfalty | lepiszcza asfaltowe - Badanle rozpadu — Czeéé 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltewych, metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania — Cze$6 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralnc-asfaltowe - Wymagania ~ Cze§¢ 20: Badanie typu

Badania  kruszyw  wypelniajacych  stosowanych  do  mieszanek  bitumicznych
- Czedé 1. Badanie metoda Plerscienia i Kull

Badania  kruszyw  wypeinigjacych  stosowanych do  mieszansk  bitumicznych
- Cze46 2: Liezba bitumiczna

Asfelly i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikewanych
Asfally i lepiszeza asfaltows - Oznaczanie odpornosc! na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

~ Asfalty | lepiszeza asfaltows - Oznaczanie ciagliwoscl lepiszczy asfaltowych metodg

pomiart ciggliwoscl

Asfalty | lepiszcza asfaltows - Oznaczanie kohezji lepiszezy asfaltowych metods testu
wahadiowsgo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie ciggliwosei modyflkewanych asfaitow
~ Metoda z duktylomatrem

Asfally 1 lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Meicda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltows — Oznaczanie energii deformagii

Asfaity i lepiszcza asfaitowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji asfaltdw medyfikowanych polimerami
Wypetniacze ztaczy i zalewy - Czede 1. Specyfikacia zalew na gorgco

Wypetniacze zlaczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalsw na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia - Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zapfonu i palenia — Metoda otwartego tygia Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne
87. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powlerzehniowych utrwaleft na drogach

krajowych - Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych | Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014,

88. WT-2 Nawlerzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2014, Mieszanki mineraino-asfaltowe. Wymagania techniczne -

Zarzgdzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.

69. WT-3 Emulsje asfalfowe 2009. Kationowe emulsje asfaitowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty
69. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospadarki Morskie] z dnia 2 marca 1989 . w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowlada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

70. Katalog typowych konstrukefi nawierzehni podatnych i péisztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych — Instytut
Badawczy Drog | Mostow, Warszaws 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 06.01.05 UTWARDZENIE POBOCZY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot 8T
Przedmiotem niniejsze] ogoine] specyfikacii technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykenania | odbioru robdt zwigzanych
z wykonywaniem utwardzenia poboczy kruszywem famanym 0/31,5mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa specyfikacia techniczna stosowana jest jake dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienlonych w p. 1.3,

1.3. Zakres robét objetych 8T

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z utwardzemem pohcezy dla

zadania: Remont drogi gminnej potoZone] w miejscowosci Komorna na dzlﬁ}(a%iﬁrgg ;ddw,igmﬁa‘ @ét’km @+000

do km 0+900 | obejmuja; o qpemahl] " 1‘::3, friania
-~ mechaniczne wyréwnanie, wyprofilowanie | zageszczenie podioza eze s

- wykonanie utwardzenia pobeczy warstwa kruszywa tamanego stabilizowanege mechaniczﬁ?é’ﬂmmm@omﬂmm.

1.4. Okradlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawisrzchnia nie przystosowana do szybkisgo ruchu
samochodowego ze wzgledu na pylenle, nieréwnosc, cgraniczony komfort jazdy - wibragje i hatas, jak
np. nawlerzchnia thuczniowa, trukowcowa lub Zwirowa.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawows sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normarmi |
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Og6lne wymagania dotyczace robdt

Qgdlne wymagania dotyczaes robét pedane w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-

00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 2,

2.2. Materialy do wykonania utwardzenia pohoczy

Materiafem do wykonania utwardzenia poboczy wg ninfe/sze] SST jest kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5mm.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzefu pedano w ST B-M-00.0C.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3,

3.2. Sprzet do wykonania utwardzenia poboczy

Wykenawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poboczy z kruszywa powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
z nastepujgcege sprzetu:

- réwniarek do rozkladania i profilowania,

- walcow wibracyjnych lub zageszozarek wibracyinych spalinowych,

4. TRANSPORT

4.1, Ogédlne wymagania dotyczace transportu

Qgdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozne przewozi¢ dowolnymi srodkami transpertu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Qgodlne zasady wykonania rohot

Ogodine zasady wykonania rebdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.,
5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoZa gruntewego pod utwardzenie pobcczy powinno cbejmowad:



- usunigcie rodlinnoéel | wyrdwnanie nierdwnosel ,

- wyprofilowanie spadkéw poprzecznych | zageszezenie podfoza.

5.3. Wykonanie nawierzchni z kruszywa

§.3.1. Whudowanie i zageszezanie mieszanki destrukiu betony asfaitowego

Nawierzchnig poboczy nalezy wykena¢ z kruszywa famanege stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm. Zageszczenie
uloZonsj warstwy kruszywa naleZy prowadzic od krawedzi pobocza w kierunku krawedzi jezdni. Rodza sprzetu do
zaggszozania musi by¢ zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru. Zageszezona powierzehnia powinna byé réwna, posiadac
spadek poprzeczny zafozony w dokumentacjl projektows], oraz nie posiadaé $ladéw po przejéciu walcow Iub zageszezarek.
Wskaznik zageszezenia powinien wynosié co najmniej 0,98% maksymalnege zageszczenia wedhig rormalng) préby
Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady keniroll jakodcl robét pedano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapleniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykenawca powinien sprawdzi¢ optycznie jakost destrukty | wyniki
tych badar In2ynierowi de akceptacjl.

6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych | whasciwosci nawierzchni

6.3.1. Czgstotliwodc oraz zakres badan  pomiarow

Cazgstolliwosé oraz zakres badari | pomiardw wykonanej nawierzehni podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwosé oraz zakres badar i pomiarow

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimaina czestotliwesé badan i pomiaréw

1 Rzgdne wysokodciows cc 100 m

2 Rownodé podiuznaco 20 m

3 Rownosé poprzeczna 10 pemiardw na 1 km

4 Spadki poprzaczne co 20 m

5 Szerokose 10 pomiardw na 1 km

6 Grubosé 10 pomiardw na 1 km

7 Zageszezenie 1 badanie na 800 m2 utwardzenia

8.3.2. Rzedne wysckoéciowe

Qdchylenia rzgdnych wysckosciowych nawierzehni od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze niz +1 ¢m i -3 cm.
8.3.3. Réwnasé nawierzchni

Nieréwnoscl podiuzne nawierzehni nale2y mierzy¢ lata 4-metrows, zgodnie z norma BN-88/8931-04

[5]. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mlerzy¢ 4-metrowa latg, Nieréwnodci nawierzehni nie powinny przekraczaé 15 mm.
6.3.4. Spadki peprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach pewinny byé zgodne z dokumentacia

projektowg z tolerancjg +- 10,5%.

6.3.5. 8zsrckosé nawierzchni

Szerokosé pobocza utwardzonego nie moze réznié sig od szerokosci projektowane] o wiecej niz 5 cm i +10 .

8.3.7. Grubos¢ warstw

Grubosc warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dofkaw kentrolnych w potowie szerokodci

pobocza. Dopuszcezaine odehytki od projsktowanej grubodci nie powinny przekraczaé +1 cm.

6.4. Zagaszczenle nawierzchni

Zageszczenie nawierzehni naley badaé co najmnie] dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powlerzchnia nawierzehni
przypadajaca na jedno badanie powinna wynosié 800 m2. Kontrolg zaggszezenia nawierzchai mozna wykonywaé dowalng
metoda,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Qgolne zasady obmiart robét podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka cbhmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 {matr kwadratowy} wykenanego utwardzenia pebocza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiory robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8,
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Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacig projektows, ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezefi wszystkie pomiary |

badania

z zachowaniem tolerancji wg pkt € daly wyniki pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSC]

9.1, Cgélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cgolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci podano w ST D-M-00.00.00 \Wymagania ogéine”

pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowe]
Cena wykonania 1 m2 utwardzeniz pobocza z obejmuje:

prace pomiarowe | roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygoiowanie podtoza,

dostarczenie materiatow,

dostarczenie | whudowanie mieszanki,

wyrownanie do wymaganage profily,

zZageszczenie poszczegoinych warstw,

przeprowadzenle pomiaréw | badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznaj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu
2. BN-68/8931-04 Drogi samachodowe, Pomiar réwnosci nawlerzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfu.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.09 NAWIERZCHNIA POJEDYNCZO POWIERZCHNIOWOQ UTRWALANA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmictem ninigjszej szczegélowe] specyfikac]i techniczng] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy pejedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni.
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przstargowy | kontraktowy przy zZlecaniu | realizacji robot
wyrmienionych w pkt, 1.3,
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofycza zasad prowacdzenia robdt zwigzanych z utrwaleniem powlerzchni
oboczy dla zadania: Remont drogi gminnej pofozone] w miejscowosci Komorna na daatkatie.o &r-ewi ”
gd km 0+000 do km 0+900, ! j aUPraWnienia b ngm %ﬂdﬁ%

1Bre do proj i
mint W speej el } Projektowaniy
1.4. Podstawowe okrelenia becjalnode mzm%w{l‘*j drogowe;

€z dgraniezan

Powierzchniows pojedyncze utrwalenle - powierzchniowe pojedyncze utrwalenie jest®i JeARGRRSORiazenis
lepiszcza bitumicznego | kruszywa oraz jege przywalowanie,

Asfallowa emulsja  kationowa - asfaltowa emulsia katonowa jest to lepiszcze  bitumiczne
w postact zawlesiny rozproszonego asfaitu w wodzie, otrzymana z zastosowaniem emulgatora kafionowego.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robét

Za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonanych robot, ich zgodnoss z wymaganiami postawicnymi w
ninigjszej ST odpowiedzialny jest wykonawca robdt. Ogélne wymagania detyczage robét podano w ST D-00.00.0C.
“Wymagania ogéine",

2. MATERIALY

Materiafami ~ stosowanymi  przy ~ wykonywaniu  pojedynczege powierzchniowego utrwalenia wediug zasad
niniejszej 8T sg; :

2.1, Kruszywo

2.1.1.Wymagania ‘

Do powierzchniowego utrwalenia nalezy stosowat grysy lub zwiry kruszone o uzlamieniu 5-8 mm spelniajace nizej
zestawione wymagania w zakresie cech klasawych (tablica I} i cech gatunkowych {tablica 2), przewidziane obowigzujaca
norma BN-84/6774-02 | “"Wytycznymi technicznymi oceny jakosci grysdw i zwirdw” przy jednoczesnym uwzglednieniu
uscislen zawartych w niniejszef ST.

Tablica |. Wymagania klasowe dla grysu [ zwiru kruszonego

Scieralnoé w bebnie kulowym % ubytku masy, nie wiecej niz; 25 (40)

Scieralnos¢ w bebnle kulowym po 1/5 petnej liczby obrotdw, %
ubytku masy w stosunku do ubytku masy po petngj liczbie 25
obrotow nie wigcej niz;

Nasigkliwosé w stosunku do masy suchego kruszywa, % nie 1,5
wlacej niz ;
Mrozoodporno$é, % ubytku masy nie wiecej niz 20

Mrozoodporne$é wg metody zmodyfikowanej, % ubytku masy nie 10.0
wiecej niz;

)- wartosoi podane w nawiasach detycza wylgcznie kruszywa granitowego.

Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzacego ze skal
wapiennych,
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Tablica 2, Wymagania gatunkowe dla grysu

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm odsianych na 0,5
mokro, % masy nie wigcej niz:

Zawartos¢ frakefl podstawowef, % masy nis mnigj niz: 85,0
Zawartosc nadziama, % masy nie wigoe] niz; 8.0
Zawartos¢ podziarna, % masy nie wigesj niz: 10,0
Zawartosc zanieczyszczen cheych, % masy nie wiecej niz; 3,1
Zawarto$¢ zlaren nigforemnych, % masy nie wigcej niz: 15, 0*

Zawartosé zanieczyszezed organicznych: wg PN-78/B-06714 nie ciemn. niz
Barwa cieczy WZOre,

Dla zapewnienia dobrej przyczepnodei aktywnej lepiszcza do kruszywa jego ziama nie powinny zawieraé drobnych
czgstek, co praktycznie oznacza, ze w wigkszosci przypadkéw kruszywo powinno byé piukane. Do powierzchniowego
utrwalenia nalezy stosowaé kruszywo o fraksji 5 - 8 mm przy czym wymiary ograniczajace frakcje oznaczajz wymiary oczek
kwadratawych sit kontrolnych stosowanych do oceny uziarnienia kruszywa.

2.1.2. Warunki dostaw

Kruszywo (pojedyncze jege frakeje) powinno pochodzié dla danego zadania z jednego  ‘Zradia
| ze stosunkowo krotkiego okresu produkcji. Pochodzenie kruszywa i jego jakosé powinny byé uzgednione z nadzorem.
Wykonawca proponuje zrédio dostawy kruszywa i przedstawia nadzorowl pelng charakterystyke techniczng proponowansgo
kruszywa oraz dokumenty opracowane w uzgednisniu z produceniem, dotyczace gwarancii jakoscl cate] zamawianej parti
kruszywa. Odbiér Jakosclowy kruszywa powinien by tak zorganizowany przez wykcnawce aby na skiadowisku, z ktdrago
bedzie pobierane kruszywo do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie mogto byé zgromadzone (nawet w ngjmnigjszsj
llosci) kruszywo nie cdpowiadajgce wymaganiom ST wzglednie ustaleniom nadzoru. Kruszywo powinno byé zgromadzone
przez wykonawee na uzgodnionych z nadzoram sktadowiskach
w cale] przewidziane] dia danego zadania ilodci i przedstawione do akceptacii w terminach ustalonych przez nadzér, przed
planowanym rozpoczeciem robét.  Zglaszajac przygotowanie kruszywa wykonawea przedkiada nadzorow! wszystkis
dokumenty dotyczagce jakoscl zgromadzonego kruszywa (wyniki badar kanirainych prowadzonych w czasie odbioru, atesty,
protokoly, notatk! itp.) . Orientacyjnie mozna przyjag, ze potrzebna masa kruszywa powinna byé okolo 15 razy wieksza od
przewidziane] masy lepiszcza,

2.1.3. Skladowanie kruszywa

Skiadowiska kruszywa powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia.
Nalezy dopilnowat aby podczas skladowania nis nastapilo zanieczyszezenie lub zmieszanie poszezegdinych frake] kruszyw.
Pedioze skfadowiska pawinno byé réwne, dobrze odwodnione, o twardej  powierzchni  zabezpleczajace] orzed
zanieczyszozeniem kruszywa w czasie jego skladowania i poboru. W zaleznodci od warunkéw lokalnysh nalezy rowniez
ustalic okres skladowania kruszywa majac na  wzglsdzie niedopuszczenie do  jego  zanigczyszozenia
'z powiatrza® pylem,  lisémi ifp. Dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami "z powletrza’ moze sie okazaé
konieczne wykonanie zadaszenia lub oplandskowanle pryzm kruszywa. Uktad pryzm kruszywa i dostep do nich powinien
zapewni¢ szybkie | dogodne ladowanie go na samachedy. Nalezy wysliminowaé moziwosé mieszania  sie wzajemnego
peszezegolnych frakeji kiuszywa podezas jego zatadunku.

2.1.4. Kontrela jakosci dostaw kruszywa

Wykonawca, jako odpowiedzialny za jako$é stosowanych kruszyw, prowadzi na swéj koszt kontrole losciows |
jakosciowa ich dostaw. Badania laboratoryjne wykonywane przez wykonawce powinny obejmowaé sprawdzenie  spehinia
wymagan cech Klasowych i gatunkowych wyszczegdinionych w tablicach | i 2 oraz powinny byé wykonane zgodnie z
obowlazujacymi normami wyszczegélnionymi w p. €. Badania powinny by¢ wykonywane z taka czestofiwoscig aby
uzyskat  wiarygodne | reprezentatywne dane dla cale] gromadzonel ilodci kruszywa. Minimaina ilogc
i czestotliwese badar powinna wynosié:



1} dla cech klasowych - dwa badania dla catej przewidziang] losci kruszywa, jednakze nie wigkszej niz 1000 ton,
2) dla cech gatunkowych - Jedno badanie na kazda partie kruszywa wilescl 100 ton.
Niezaieznie od w/w badan laboraforyjnych, kazda jednostkowa dostawa kruszywa {samcchad
z kruszywem} powinna by¢ oceniana wizualnie | w przypadku wystapienia watpliwosci odnosnie jakosci (zmiany barwy,
frakeji, zapylenia, itp.) nalezy kruszywo takle umiescié na oddzielnym sktacdowisku do chwili wykonania sprawdzajacych
badan laboratoryjnych. Wykonawca w ogracowanym programie zapewnienia jakoscl powinien okreslic szczegélowo:
- 3posdb dokenywania edbiory kruszywa od producenta,
- Drzyjetq czestotliwosd badan,
- 3p0s0b pebierania probek (zgodnie z PN-76/B-06721) ,
- laboratorium wykonujgce badania,
sposdb  postgpowania  w  przypadku  siwierdzenia  dosfawy  parti  kruszywa  niezgodnego
Z wymaganiami niniejszej ST.
Nadzor moze, niezaleznie od badan wykonywanych przez wykonawce, zazada¢ wykonania badan dodatkowych
lub wykonad badania dodatkowe we wiasnym zakresie.

2.2, Emulsja asfaltowa

Do wykenania powigrzchniowego ufrwaienia nalezy uzy¢ asfaitowe] emulsji kationowej szybkorozpadowej (KI-70MP wadiug
Warunkow Technicznych - Drogows Kationowe Emulsje Asfaltowe,). Asfalowa emulsja kationowa pewinna spelniad
wymagania zawarte w tablicy 314, ogracowanych na podstawie normy BN-71/8771-02 [2),

Tablica 3. Wymagania dla asfaitowe] emulsji kationowe] szybkorozpadowsj Kl - 70MP/ SBR

Badane whasciwosci Typ emulsji Metoda badania
K1-TOMP / SBR
Zawartos¢ lepiszeza w % 89 -71 p. 6.2WT (9)
Lepkosé wg Englera w °E - PN-7/C-04014
Lepkosé BTA @ 4mm, s >7 p. 6. 5 WT(9)
Jednorocnest, % # 0,53 mm <0,10 p. 6. 8 WT (9)
Jednorccnodé, % # 0,16 mm <0,25 p. 6. 6 WT{9)
Trwalos¢, % # 0,83 mm po 4-ach tygodniach <04 p. 6. 7WT{9)
Sedymentacja, % o <05 p. 6. 8 WT {9)
Przyczepnost do kruszywa, % =85 p. 8. 9WT (0}
Indeks rozpadu, g/100g" <80 p. & 10 WT (9)

% Przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w  warunkach upalu temperatura powietrza > 30°C
{ nawierzchni > 40°C} maksymalna wartod¢ indeksu rozpadu moze by¢ podniesiona do 100g/100g.

2.2.1. Warunki dostaw lepiszcza

Rodzaj lepiszcza t jego pochodzenie (dostawea - producent) powinny byé uzgodnione z nadzorem. Zabrania sie
stosowania na te] samej budowie lepiszczy pochedzacych od réznych producentdw. Wykonawcea powinien
przedstawi¢ do akceptacji nadzoru zasady jakosciowego odbioru lepiszcza uzgodnione z jego producentsm.

2,2.2, Sktadowanie lepiszcza

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji kationowsj modyfikowansj nalezy zachowac nastepujace warunki:
- czas skladowania emulsji nie powinien przekraczaé 3 missiecy od daty jej wyprodukowania,
- temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +3 ¢ C,
- emuisja moze by¢ przechowywana w zbicrnikach transpertowych lub stacjonarnych pionowych z nalewaniem od dna
- nig nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbicrnikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

W przypadku skladowania, dopuszcza sie powstanie osadu fatwege do wymieszania, Przy diuzszym sktadowaniu
zaleca sig stosowanie zbiornikdw pionowych.

2.2.3. Kontrola jakosci lepiszcza

Wykenawca, jako odpowiedzialny za prawidlowe zamwlenie | jako$é stosowanego lepiszcza prowadzi na swéi koszt
kontrolg ilosclows i jakosciowa, Wykonawea opracowuje | uzgadnia z producentem lepiszcza umowne warunki odbioru
ilosciowego 1 jekosciowego oraz harmonogram dostaw. W opracowanym programie zapewnienia jakoéci, wykonawca
powinien okreslic sposol dokonywania odbioru dostarczanych partii lepiszeza oraz rodzaj | czgstotliwos¢ badan kontrolnych
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(petnych i skroconych), kidre zamierza wykonywaé w okresie dostaw. Dla kazdej dostarczong] partii ($rodka transportu}
nalezy przewidzis¢ nastepuiacy zakres badan skréconych :

- barwe
- lednarodnosé
- lapkosé
- €zas rozpadu
W tym celu, przy roztadunku kazdej cysterny samochodowej lub kelejowej wykonawsa pobiera probke lepiszeza w
flosci 2 dm? do szezelnego metalowego pojemnika | pe wykananiu badar ich wyniki przekazuie ja nadzorowi.

3.SPRZET
3.1. Rodzaje sprzetu

Wykonawca powinlen dysponowaé nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:

1) szozotkami mechanicznymi - do oczyszezania nawierzehni | usuwania niezwiazanych ziaren po wykonaniu
powlerzchniowsgo utrwalenia,

2) skrapiarka lepiszcza - do rozfozenia lepiszcza na nawierzehni,

3) rozsypywarka kruszywa - do rozloZenia kruszywa na nawlerzehni,

4) walcem drogowym - do przywatowania roziozanege kruszywa,

§) Samojezdny kembajn do wykonywania powierzchniowych utrwale# z elektronicznym sterowaniem dozowania kruszywa |
emulsji

Zaleca sig stosowanie pneumatycznych urzadzen do usuwania niezwiazanych z lepiszezem ziaren kruszywa.
3.2. Bzczotka mechaniczna

Szczotka mechaniczna jest wykerzystywana w procesie pawierzehniowago utrwalania dwukrotnie:
- do oczyszezenia warstwy nawierzchni, na kiérej wykenuje sie powierzchniows utrwalenie,
- do usuwania luznych ziaren kruszywa (niezwiazanych z lepiszczem) po wykenaniu powierzchniowego utrwalenia.

Wekazane jest stosowanie urzadzen dwuszczotkowych. Jedna zs szczotek (zwykle plerwsza) powinna byé
wykonana z twardych efementow czyszczacych i sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do
czyszezone] warstwy. Druga powinna posiada¢ elementy czyszczace miekkie i sluzyé do zamiatania, a po wykonaniu
powierzchniowego utrwalenia, do usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa. W procesie czyszczenia nawierzchni powstaje
zazwyczaj duze pylenie, co moze byé uciazliwe zardwno dla operatora, jak | otoczenia. Wskazane jest wisc UZywanie
szczotek wyposaZonych w urzadzenla odpylajace.

3.3, Skraplarka lepiszcza
W procesie wykonania powierzchniowego utrwalenia szczegéiny nacisk nalezy polozy¢ na réwnomisme, w kierunku

podiuznym i poprzecznym, skraplanie jezdni przewidziana lloscla leplszcza. Nieprawidiowosci w dozowaniu lepiszeza w
frakcie jego rozidadania (skraplania nawierzehni) sq w zasadzie trudno dostrzegalne, diatego tez skrapiarka musi byt
sprawna technicznie | powinna by¢ wyposazona we wskazniki | mechanizmy regulacyjne pozwalajace na dokiadng kentrole
predkosci jazdy podezas skraplania (w zakresie zwykle 3-8 km/h) . W zaleznosci od rodzajow i typow skrapiarek urzadzenia
pomiarowo-kantrolne craz mechanizmy regulacyjne powinny pozwolié na sprawdzanie | regulowanie takich parametrow jak:

temperatura rozkladanego lepiszcza,
- cisnienie lepiszcza w kolektorze,

obroty pampy dezujacej lepiszczs,

preckosé poruszania sie skrapiarki {szczegélnie dokladny pomiar i wskazania),

wysokos¢ i dlugose kolektora do rozktadania lepiszeza. :
Zbiomik na lspiszcze powinien byé izolowany termicznie {termos), tak aby bylo moziiwe zachowanie nigzmiennej
temperatury podczas roziozenia calef ilosci lepiszcza, Kolektory skrapiarek sg wyposazone na ogdt w jeden z dwéch
rodzajéw dysz: dysze stozkowe lub szczelinowe. Z dotychczasowych dodwiadczen wynike, e lepsze efekty uzyskuje sie
przy stosowaniu dysz szczelinowych. Regulacja wysokosc! kolekiora powinna pozwolié na takie jego umieszczenie nad
powlerzehnia jezdni, aby kazdy jej fragment byl pokryty lepiszezem z dwéch lub  trzech  dysz
(za wyjat<iem  skrajnych  paséw).  Skrapiarka powinna  posiadat  aklualne  $wiadectwo  cechowania,
w Ktorym znajdujg sie opracowane zaleZno$ci pomiedzy wydatciem lepiszeza, a nastawami regulowanych parametréw,
takich jak: cisnienie, obroty pompy, predkoéc jazdy skrapiarki i temperatura lepiszcza.  Skrapiarke mozna oceni za
przydatng do wykonania powierzchniowego utrwalenia, jezeli wiarygodnie ocenione (pomierzone) rzeczywists ilogci
rozkladanego lepiszcza w kierunku poprzecznym i podiuznym nie roznia sie wiecej niz + 10% w stosunku do lloscl zalozone)

3.4. Rozsypywarka kruszywa



Przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia maszyng wiodacs jest skrapiarka lepiszcza, Rozsypywarka kruszywa
powinna pezwolié na rozioZenie kruszywa o zaloZonej frakeji i w wymaganej floci na zatozonej szerokosc), z pradkoscia

zblizong do predkosci poruszania sie skrapiarki . Dopuszcza sie zastosowanie jednej z cztersch rodzajow rozsypywarek
kruszywa;

- doczepnej do skrzyni samochody z kruszywem,

- pchanej przez samochod z kruszywem,

- samojezdngj,

- doczepng] do skrapiarkl,

Rozsypywarke kruszywa mozna uzna¢ za przydatng do wykonania powierzchniowego utrwalenia je2eli pomierzone
odchylenia ilosci dozowanego kruszywa nie roznfg sie od przewidziane] lloscl wiecej niz o | im2 Sprawdzenie dozowania
kruszywa zostato opisane w p.6 "Kontrola jakosal rebat",

3.5. Waiec drogowy

Do przywafowania kruszywa najoardzie] przydatny jest walec ogumicny wypcsazony w  opony
o gladkim biezniku pozwalajacy na stale utrzymanie ciénisnia do 0,6 MPa i obcigzenia 15 kN na kolo. Dopuszeza sie
stosowanie lekkiegc walca statycznego o stalowych bandaZzach pod warunkiem, Ze nie bedy one powodowaly
miazdzenia ziaren kruszywa.

3.6.Kombajn

Kombajn do wykenywania powierzchniowego utrwalenla z elekironicznie sterowanym dozownikiem grysu | emulsji oraz
ze stabilizacjg predkosci jazdy

Zbiornik na grysy
-objetosé zatadoweza min 5 m3
-naped mechaniczny lub hydrauliczny tagmy zaladowczaj
-Slimaki podajacy

-pobierak reczny grysu

Rozsypywacz grysu
-szarokost pracy od 300 do 4000mm

-8Zyna precyzyjnego dozowania

Belka spryskujaca
-3zerokost pracy od 300 do 4000 mm

-dysze niskocisnianiows do emuisji co 100 mm
-lanca do recznago dopryskiwania emulsja

4. TRANSPORT

4.1, Transport kruszywa

Kruszywo powinno by przewczone w taki sposob aby nie dopuscié do jego  zanleczyszezenia
i zmieszania z kruszywem innego rodzaju, klasy czy gatunku.

4.2, Transport lepiszcza

Transport emulsji powinien by¢ dokonywany w zamknigtych cystemach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach
pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny oyé
podzislone przegrodami, dzislacymi je na komary o pojemnasci nie wiekszej niz | metr szescienny, a kazda przegroda
powinna mig¢ wykrcje przy dnis, tak aby moZliwy byt przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki, zbiomiki przeznaczone do
fransportu emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawieraé resztek innych substangii, cddzialywujacych na wiasciwescl
emulsfi np. smota. Nie nalezy uZzywac do fransportu emulsj cpakowan z metall lekkich {nie dotyczy emulsji produkowanych z
emulgatorem bezkwasowym) . W przypadku koniscznosel transportu emuisii na odleglos¢ wigksza od 250 km nalezy
kazdorazowo skonsuliowaé sie z producentem,
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Postanowienia ogéine

Wykonawea przedstawi do akeeptajt projekt organizaci I harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunii w jakich
hedzie wykonywane powierzchniowe utrwalenie, w tym w szczegoinosei:

przygotowanie Isinisjace] gornej warstwy nawlerzchni,
organizacje dostaw materiatowych | eweniualne uszlachetnienie kruszywa,
warunkl atmosferyczne,
- wszystkle zagadnienia zwigzane z organizacia ruchu na drodze podczas wykonywania
i w ckresie pislegnacji powierzchniowego utrwalenia.

Prawidlows wykenanie powlerzchniowego utrwalenia nawierzehni zalezy od odpowiedniego przygotowania
istniejgce] gomej powierzchai oraz od rygorystycznego przesirzegania reziméw technologicznych przez wszystkich czionkdw
zespolow | wykonania robot w odpowiednich warunkach pogodowych. Przy planowaniu wykonania powierzchniowego
utrwalenia nalezy uwzgledni¢ wykonanie robét w okresie od 15 maja do 15 wrzesnia, przy czym decydujacym czynnikiem
jest wystepujaca temperatura ctoczenia, kitra nie powinna byé nizsza od +10°C przy stosowaniu asfaltowe] amuls]i
kationowej.

5.2, Zakras wykonywanych robét

5.2.1. Naprawa nawierzchni

Powterzchniows utrwalenie uszczelnia Istnisjacq gorns warstwe nawierzchni i zapewnla dobre wiasciwosai
przeciwposlizgowe utworzone] warstwy $cieralngj, natomiast nie wplywa na poprawe noénosci i nie poprawia rowniez
rownossl. W zwiazku z powyzszym przed przystapieniem do powierzchniowego utrwalenia nalezy naprawié wszystkie
ewentualnie wystgpujace uszkodzenia powierzchniowe, Nawierzehnia przygotowana do powierzchniowego utrwalenia nie
powinna posiadac takich uszkodzen jak : wyboje, znaczne wykruszenia, uszkodzenia krawedzi, zaglebienia, sfalowania
I koleiny. Ponadto powlerzchnia warstwy nawlerzchni na kiore] przewiduje sie wykonanie powierzchniowego  utrwalenia
powinna charakteryzowaé sig duza jednorodnodeia pod wzgledem twardosci i chropowatodel.

§.2.2. Oczyszczanie gorne] warstwy istniejace] nawierzchni

Tuz przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna byé dekladnie cczyszczona za pomaca
szczotek mechanicznych spefiajacych wymagania wg p. 3.2, a dla usuniecia pytu, ktorego najwiecs] gromadzi sig przy
krawgdzi, zaleca sig siosowaé pneumatyczne urzadzenie pochtaniajace lub dmuchawe. W szezegdlnych przypadkach
(bardzo duze zanleczyszczenie) oczyszczenie nawlerzehni mozna wykonaé przez splukanie wodg z odpowiednim
wyprzedzeniem dla wyschnigcia nawierzehni. Mocno przyiegajace do nawierzchni kawalki gliny lub inne twards materiaty
nalezy usunag przy pomocy odpowiednich narzedz.

5.2.3. Oznakowanie robét

Roboty zwigzane z wykonywaniem powierzchniowega utrwalenia s przewaznie wykonywane ped ruchem,
dlatego bardzo waine jest poinformowanie uzytkownikéw drogi o diugosci odcinka, na kiorym wykonywane jest
powierzehniowe utrwalenie oraz o koniecznoécl przestrzegania specyficznych warunkéw ruchu. Za bezpieczefistwo ruchu w
obrebie cdcinka na ktorym wykonywane jest powlerzchniowe utrwaienie od chwili rozpoczecia robét az do kofica okresu
plelegnacit (oddanie nawierzchni do ruchu bez ograniczefi) cdpowiedzialny jest wykonawca robdt. Wykonywanie robét
dragowych przy odbywajacym sie ruchu zawsze stwarza problemy, a prawidlowe oznakowanie odgrywa tu zasadnicza role
dla bezpieczeristwa ruchu | pracownikéw wykonujacych roboty drogows. Kemplet oznakowania powinien byé ustawiony na |
do 2 godzln przed rozpoczgciem robét. Ze wzgledu na przenosny charakter znakéw, a wiec szybsze ich zuzycie i
zabrudzenie, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na kaniecznos$é stosunkowe czestego ich czyszezenia | ednawianis, Zaleznie
od szerokosci czedcl jezdni nie objgte] robotami (czyii pozostawione] da ruchu) , mozna dopusgié na niej ruch dwukierunkowy
b ruch wahadlowy. Przy duzym natgeniu ruchu zaleca sig wprowadzié regulacie ruchu wahadlowege przez dwéch
pracownkéw sygnalistow, porozumiewajacych sie migdzy sobg za pomocg przenoénych radiotelefondw. Ruch drogowy
odbywajacy sig po wstepnie zageszezonym powierzehniowym utrwaleniu sprzyja nalezytemu uloZeniu | utwierdzeniu ziaren
kruszywa pod warunkiem, Ze predkoé¢ ruchu bedzie niewiglka
W celu zagwarantowania mate] predkosci ruchy zalecane Jest wprowadzenie w potok ruchu samechodu pifotuiacego. W
okresie  plerwszych 48  godzin, a  przy  mnie]  sprzyjajscych  warunkach  atmosfarycznych
w okresie 3 déb od chwili wykonania powierzchnicwego utrwalenia nalszy sle liczyé z mozliwoscia wystapienia zlotéw ziaren
kruszywa, dlatego predkoss ruchu powinna byé ograniczona do 30 km/h.

5.2.4. Rozkladanie lepiszcza



Lepiszcze nalezy rozklada¢ na suchej nawierzchni przy dobrej, bezdeszczows pogedzie i przy temperaturach
ofoczenia nie nizszych od podanych w punkcie
5.2.4 a) Nie zaleca sig rozpoczynania robotw zbyt wezesnych godzinach rannych, gdyz zwykle nawlerzchnia jest zimna i
wilgotna. Powyzsze wymagania nie dotyczg asfaitowej emulsji kationowej. Przy uzyciu emulsji asfaltows] nawierzchnia moze
byé wilgotna z tym, Ze nie dopuszcza sig rozkladania tego lepiszoza podczas deszezu, Nie powinno sie rowniez wykonywac
robét przy zbyt duzych upatach, gdyz moze wystapié przykleJanie ziaren kruszywa do opon przejezdzajacych samochodéw.
Przy koniecznosci wykonywania robét podezas gergcych dni zaleca sig rozpoczynanie tych rabot w godzinach pdzno
papotudniowych. Jednorodne rozioZenie lepiszcza stanowi podstawowy warunek dobrege wykonania powierzchniowego
utrwalenia dlatego tez nalezy dopuscié do wykenywania robot tylko catkowicie sprawne technicznie skrapiarki speiniajace
wszystkie wymagania wyszczegdhnione w punkcie 3.3. Rozpoczgcie robdt moze nastapié po wykonaniu badad
sprawdzajacych wg p.6.l. | upewnieniu sig, Ze nawierzchnia zostala przygotowana zgodnie z wymaganiami, a sprzet
gwaraniule rozlozenie przewidzians] ilodci lepiszeza i kruszywa, Rozktadana emulsja asfaliowa powinna posiadaé
temperature w granicach podanych w tabeli nr 4

Tablica 4. Temperatury rozkiadania lepiszcza

T I ktadania, °C
Rodzaj lepiszcza smperalra roz
Minimalna Maksymalna
Asfaltowa emuisja kationowa 65% Temperatura 0
ofcczenia
Asfaltowa emulsja kationowa 70% 60 75

Przy rozpoczynaniu skraplania nawierzchni nalezy pamigtad, Ze ilod¢ lepiszcza uzyskuje sie dopiero po uptywie
krotkiej chwili od momentu otwarcia jege wyplywu. Zaleca sig aby w tym krotkim czasie lepiszcze (nie jednorodnie jeszcze
dozowane) wyptywafo na arkusze papiery, folil lub papy rozlczenej na nawierzchni. Jezsli w skrapiarce, przy krawedziach
pokrywanego pasa, lepiszeze jest dozowane w mniejszej lloéci (tylke z jedne] I czesciowo z dwach dysz), przy wykonywaniu
drugie] polowy jezdni nalezy lepiszcze rozkladaé na zakiadke {okolo 20 cm).

5.2.5. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane réwnomierna warstwg w ustalons] floscl na $wiezo roziozongj warstwie
lepiszcza, za pemocg mechaniczne] rozsypywarki kruszywa jadacej tuz za skrapiarkq lepiszcza. Odleglosé pomigdzy
skrapiarkq rozktadajacs, lepiszcze a poruszajac sig za nig rozsypywarka kruszywa nie powinna byé wieksza niz 40 m. W
przypadku stosowania emulsji asfaltowej czas Jaki uplywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roziozenia kruszywa
powinien by¢ moZliwie jak najkrétszy {kilka sekund). Rozsypywarkg kruszywa powinna spefniaé wymagania wg p.3.4.
5.2.6. Walowanle

Bezpodrednio pe rozlozeniu kruszywa nalezy dokonaé jego walowania w celu wcisniecia ziaren
w lepiszeze i ich wstepnege utwierdzenia w nawierzehni. Ostateczne utwlerdzenie ziaren kruszywa nastepuje dopiere pe
kilku dniach pod wplywem ruchu. Do walowania powierzchniowych utrwalen nalezy uzywaé walca cgumionego, ktory nie
kruszy ziaren i dosigga nawat matych zaglebiert nawierzchni. W celu uzyskania wiasciwego przywafowania mozna przyjac
3+4 krotna przejscis walca ogumionego
w tym samym migjscu przy stosunkowo duzej predkosci 8+10 km/h | przy najwyzszym mozliiwym ci$nieniu powietrza w
oponach.
5.2.7. Pielegnacja wykonanago pewierzchniowege utrwalenia

Po zakoriczeniy  walowania zlama kruszywa sg  tylke  wsfepnie utwierdzone w nawierzehni
| swiezo wykonane powierzchniowe utrwalenie moze ulec szybkiemu | powaZnemu uszkodzeniu pod wplywem ruchu,
zwtaszeza prezy stosowaniu emulsji asfaltowe]. Majac to na uwadze, na $wiezc wykonanym powlerzchniowym utrwaleniu,
nalezy ograniczyé predkosé ruchu do 4Ckm/h, Diugosé okresu, w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od
istnigjacych warunkdw. Moze to by¢ kilka godzin, jezell pogoda jest sucha i goraca, albo jeden fub kitka dni w przypadku
pogody wilgotnej lub chiodnej | duzego ruchu. Swiszo wykonane powierzchniows utrwalenie moze byé cddane do ruchu
niekonfrolowanego nie wczesnie, az wszystkie niezwigzane ziama zostang usuniele z nawierzchni szezotkami
mechanicznymi itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania, pomiary i kontrole zwiazane z wykonywaniem powierzchniowego utrwalenia powinny by¢ wykonywans w
nastepujacych fazach:
&) badania i kontrols przed przystapieniem do wykonania robdt,
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b) badania, pomiary i kentrole wykonywane podczas prowadzenia robot,
¢) badania i pomiary wykonywans pe zakoriczeniy robat.

6.1. Badania i kontrole przed przystapieniem do wykonywania robét
8.1.1. Badania testujace sprzet

Przed sezonem rohot | po kazdej naprawie podstawowe maszyny uzywane do powierzchniowage uirwalenia, takie jak
skrapiarki | rozsypywarki kruszywa, powinny byé poddawane badaniom testujacym. Badania te powinny byé wykonywane
przez laberatorium wykonawey lub inne uzgodnicne srzez nadzér. Na spegjalnym stanowisku lub zaprogramowanym poletku
powinny by¢ okreslane zaleZnosci pomigdzy wydatkiem lepiszeza i kruszywa a nastawami regulowanych parametréw takich
jak: cisnienie, obroty pompy, predkesé jazdy skrapiarki oraz nastawami mechanizméw regulacyinych i predkosci jazdy
rozsypywarki kruszywa, Ponado podezas tych badan powinna byé okreslona rowniez réwnomiermosé dozowania lepiszezami
kruszywa W kierunku poprzecznym przy réznych szerokosciach rozitadania.
W wyniku badan testujgcych powinne by¢ opracowane $wiadectwo cechowania zawierajace ogéina ocene przydainoscei
sprzgtu  oraz  tabele  ub  wykresy  pozwalsjigee  na  ustawienie  mechanizméw  regulacyjnych
i prediosci jazdy dla zalozonej ilodei rozkladanago fepiszcza lub kruszywa.

8.1.2. Badania sprawdzajace

Niezaleznie od wymienionych badan testuigcych sprzat, przed rozpoczeciem robét powierzchniowego Utrwalenia
pewinny by¢ wykenane nastepujace badania i kentrale ;
1) Sprawdzenie stanu przygotowania warstwy nawierzchni, na kiorej ma byé wykonane powlerzchniows utrwalsnie
polegajace na wizualnej ocenie jakodci wykenanych robét przygotowawczych {remontowych) | oczyszozenia nawierzchni
oraz na wykenaniu ewentualnych pomiardw réwnosci i profilu poprzecznego.
2) Ocena wizualna stanu technicznego sprzetu | wszystich jego podzespotdw oraz urzadzen majacych wplyw na dozowanle
lepiszcza i kruszywa (dysze, pompy, manometry, termometry, obrotomierze, d2wignie regulacyjne ifp.).

3) Sprawdzenie na wybranym odcinku do$wiadezalnym (edcinek drogi, plac) dozowania ilosci lepiszeza | kruszywa przy
takich nastawach parametrow jakie zamierza sig utrzymywac padczas wykonywania powierzehniowego utrwaienla
(parametry ustalone wedtug $wiadectwa cechowania dla przyjete rzeczywistej llosci lepiszeza | kruszyway.

Wyze] wymienione badania nalezy wykonaé, podobnie jak badania testowe. W badaniach sprawdzajacych
wykonywanych przed rozpoczgclem robat powinien uczestniczyé przedstawiciel nadzoru, kidry po stwierdzeniu ich
pozytywnego wyniku zezwala na rozpoczecie robot.

6.2. Badania i kontrole w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia

Badania w czasie wykonywania robot cbejmuja;
- sprawdzenle czy mechanizmy regulacyine i parametry skrapiarki oraz rozsypywarki zostaly ustawione tak jak to ustalono
podczas wykonywania odcinka do$wiadczainego przed rozpoczeciem robét,
- sprawdzenie czy temperatura otoczenia jest zgodna z wymaganiam! wg p. 5.1, oraz czy femperatura lepiszcza w
skrapiarce miesci si¢ w zakresie podanym w p, 5.2.4.
- sprawdzenie czy na budows dostarczane jest kruszywe o przewidzianej frakefi,
- prowadzenie statej obserwacii wypiywu lepiszcza z dysz kelektora oraz stopnia pokrycia nawierzehni kruszywem.

W przypadku zauwaZenia zatkania lub wadliwego wyplywu lepiszcza chocby z jedng] tylke dyszy bad? tez
nieréwnomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, nalezy natychmiast wstrzymaé dalsze prowadzenie robot i ustingé
przyczyna wadliwego funkcionowania sprzatu. Istotna sprawa fest réwnis? pilnowanie zachowania wtagciwe] koordynacji
pracy skrapiarki | rozsypywarki aby nie dopuscic do powstania zbyt duzsj przerwy czasowe| pomiedzy rozlozeniem lepiszeza
i rozsypaniem kruszywa,

- kontrolowanie liczby przaj$¢ walca i cisnienia w oponach,
- dokonanie kontroinych pomiardw ilosci rezktadanego lepiszcza i kruszywa w sposob opisany w p. 6.1,

Pomiary nalezy wykonywaé co najmnlej jeden raz dziennie tuz po rozpoczeciu robdt craz
w kazdym przypadku, jezeli wizualnie zachserwuje sie zmiane fiocl | réwnomiernodci wyplywu lepiszcza z dysz kolektora lub
zmiang llosci rozsypywanego kruszywa, jednakze nie rzadzigj niz co 2 km. W pomiarach moze uczestniczy¢ nadzor,
Oceniane ¢ane oraz wyniki badan | pomiarow wykenywanych przed | w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia
powinny byé zarejesfrowans
w prowadzonym przez wykonawog dzienniku badan. W dzienniku tym zapisuje sig nastepujace dane ogdine i wynikl badan:

. Dane cgdins
1} Dane podstawowe :

- [aboraterium wykonujsce badania,
- przedsigbiorstwo wykonujgce powierzchniowe utrwalenie,
- zarzad drogewy zlecajacy i nadzorujacy roboty,



- data wykonania robof,

- lokalizacja robét,

2) Dane dotyczape gérne] warstwy istnisigcsj nawierzchni (podtoza) :

- rodzaj warstwy,

- wiek warstwy,

- stan techniczny,

- wykonane roboty przygotowawcze,

3) Dane dotyczace ruchu:

- nateZenis | kategoria ruchu,

- ew. sfrukiura ruchu,

4} Dane dotyczace powierzchnicwego utrwalenia;

- rodzaj powierzchniowago utrwalenia,

- rodzaju uzytego lepiszoza i jego charakterystyka techniczna (gatunek, lepkosé, pochodzenie),

- rodzaj uzytego kruszywa i jego charakterystyka {pochedzenie, frakeja, zawartost Ziaren niaforemnych),
- 8posdb uszlachetniania kruszywa (ewentualnie),

- ustalone teoretyczne i rzeczywiste flosci na | m? lepiszeza i kruszywa.

5) Dane cotyczace warunkdw atmosferycznych:

- stan pogody {nasfonecznienie, wiatr, opady) rano, w poludnie i po zakorczeniu robdt w danym dniu,
- temperatura otoczenia ! nawlerzchni (przy rozpoczeciui robét | po zakoriczeniu robdt.

€) Cane detyczace sprzefu:

Skraplarka:

- marka | typ,

- pojemnosc uzytkows,

- system dozowania i skraplania lepiszczem oraz nastawy poszczegdlnych mechanizméw,
- kolektor: rodzaj, wysokos¢, rodzaj i ilosé dysz,

- temparatura lepiszcza,

- predkosc jazdy skrapiarki (projektowana i pomierzona),

Rozsypywarka kruszywa;

~marka i typ,

- system dozowania | rozkiadania kruszywa,

- ustalone nastawy machanizmaw,

- predkosé rozktadania (projektowana i pomierzona).

. Wyniki pomiaréw
- lekalizacja i rodza} wykonywanych pomiaréw | badar,
- zastosowane mafody badan,
- dane z pomiarow,
wynixi - pomiardw floci | jednorodnosci rozlezenia lepiszcza | kiuszywa (zestawienia tabelaryczne
i graficzna).

6.3. Badania | pomiary po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia

6.3.1, Pomlar szerckosci

Po zakonczeniu robét tj. po okresie pielegnacil powierzehniowago utrwalenia, a wiec po usunieciu nie zwigzanych
Ziaren kruszywa z nawierzchni i z poboczna przy jgj krawedzi, nadzor w obecnosei wykenawey dokonuje pomiaru szerokosci
powierzehniowego utrwalenia z dokiadnoécia do =1 cm w 10 miejscach na | km. Mierzy sie szerokosé tylko te] czesci jezdni,
ktora charakteryzuje sig dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu. Pomierzona szerokoéé nie powinna sig roznié od
przewidzianej umowa wigcej niz +5 cm. Sprawdzenia i pordwnania z umows wymaga réwniez lokalizacja poczatku
i konca odcinka powierzchniowsgo utrwalenia.,

6.3.2. Pomnlar réwnosc

Jezeli po wykenaniu rebot przygotowawezych na Istniejacej nawierzehni dokenano pomiarew réwnosci, to po wykonaniu
powierzohniowego utrwalenia pomiary takie nalezy wykona¢ w tych samych migjscach i wediug tej same metody. Wyniki
pormiarow réwnosci przeprowadzonych po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nie powinny by¢ gorsze od wynikow
uzyskanych przed wykonaniem robét. O zastosowanej metodzie i migjscach wykonania pomiarow réwnosci decyduje nadzer,

6.3.3. Ocena wygladu zewneirznego
Qeeny powierzchniowedo utrwalenia dokonuje nadzor wspéinie z wykonawca mefodg  wizualng.  Powlerzchniowe
utrwalenie  powinno charakieryzowa sig jednorodnym wygladem zewnetrznym. Powierzchnia jezdni powinna byé
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rownomiermnie pokryta ziarami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszezu, tworzacymi wyrazng grubg makroteksture. Przy
wiasciwym dezowaniu kruszywa moga wystapi¢ tylko minimaine jego zloty (rzedu 5% ilodci roziozonego kruszywa).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa, wykonania powierzchniowego utrwalenia jest | m? Obmiar robat polega na okresleniy faktycznego
zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych ilodci whudowanych materialéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg,
oraz dodatkows | nleprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie trwania robdt pomigdzy wykonawea i
nadzorem. Cbmiary robot dokonuje wykonawca w sposb okralony w umowle (warunkach koniraktu). Sporzadzony ohmiar
wykonawca uzgadnia z nadzorem w  tybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé
z dokumentacja projektowo-kosztorysowa w celu ckreslenia roznic w floclach robot, materialow oraz naleznosciach.

8. ODBIOR ROBOT

- Odbior ostataczny robdt powisrzchniowego utrwalenia powinien by¢ dokonany wediug zasad opisanych w czesci D
00.60.00 "Wymagania ogolne"

Odbidr czedciowy
Podstawg dokonania wstepnej oceny jakosci | odbioru czesciowego wykonanego powierzchniowego utrwalenia

powinny byé nastepujgce dane I dokumsnty:

- wyniki badai materiatow,

- wyniki badan testujgcych sprzet,

- wyniki badari i pomiarow sprawdzajacych prowadzonych przed wykonaniem robat ,

- wyniki badan i pomiaréw prowadzenych w czasie wykonywania robot.

- wyniki badan | cceny dokenanych po wykonanit robét .

- inne dokumenty, cceny i opinie sporzadzone przez nadzdr, dofyczace przestrzegania wymagari niniejszych ST oraz

wydanych polecen | ustalen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za wykonane roboty odbywa sie wediug zasad opisanych w ST D 00.00.00 po stwierdzeniu wykenania
calego ascrtymentu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1, Normy

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych,

BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emuisja kationowa.

BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepnodci lepiszezy bitumicznych do kruszyw.

Normia PN-65/5-96033 Drogi samochodowe. Powierzehniows utrwalenie nawierzehni drogowych.

Nerma PN-71/3-96034  Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzehniowe ufrwalenie przy uzyciu emuls
asfaltowe].

10.2. Inne dekumenty

Whytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie

Warunki Techniczne - Drogowe Kationows Emulsje Asfaltowe, Zeszyt IBCIM nr 47 z 1994 roku.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmioter niniejsze] szczegélowej specyfikasii technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rocot zwigzanych z zaktadaniem i pielegnacja trawnikéw na terenie piaskim.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacia techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu ¢ reailizac)i robdt
wymienionych w g, 1.3,

1.3. Zakres rohot objetych 8ST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji detycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z zadaniem: Remont

drogi gminnej potozongj w migjscowosci Komorna na dziatkach, 9 fngﬁyig{,ﬂ @%Eguﬁgygmzomoo do km 0+300,

1.4, Okreslenia podstawowe Uprawaienfa-tiidowlane 46 projektowania
w apecjdlnodei inzy. eryinaj drogowej

1.4.1. Zlemia urodzajna - ziemia posiadajaca whasciwosci zapewniajace ST”?E% g@ﬁgyl@zwé}.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krizew6w, kwiatéw jednarocznych i wisioletnich,

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkdlkowanie bryfa ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewlen zgodna z naturalnymi cachami wzrostu,

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytwerzona w szkdice z pniami o wysckasci od 1,80
do 2,20 m, z wyraZnym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang kerona,.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow [ub forma drzewa utworzona w szkdlce przez niskie przyciecis
przewodnika celem uzyskania wielopedowosal,

1.47. Pozostale okreslenia podstawows sg zgodne z ohowlazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania agdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczage robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.5.
2. MATERIALY
2.1, Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogclne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skiadowania, podano w  SST D-00.00.00
~WNymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urcdzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznoscl od misjsca pozyskania, powinna posiada nastepujace charakterystyk:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczeciem robot budowlanych | zmagazynowana w pryzmzch nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym misjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerodnieta korzeniami,
zasolona |ub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczgdciej wystepuja w pestaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg kiorej
zostata wyprodukowana, zdofnosé kistkowania.

2.4, Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w apakowaniy, z podanym skiadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu
- N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem | zbryleniem w czasie transportu i przechowywania,
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3, SPRZET

3.1. Qgdline wymagania dotyczace sprzetu
Cgdlne wymagania dofyczace sprzgtu podanc w SST D--00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogewe] powinien wykazaé sie moZliwodcig Korzystania
z nastepujacego sprzetu;
—  glebogryzarek, ptugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,
— walu kolczatki oraz walu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
— kosiarki mechaniczngj do piglegnacji trawnikéw,
- sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajne (np. spycharki gaslenicows), keparki)

4. TRANSPORT
4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogadine wymagania dotyczace transportu podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4,
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét |
Ogolne zasady wykonania robét podano-w SST D--00.00.00 ,Wymagania cgdlne” pkt 5,

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikaw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepuiace:

— teren pod trawniki musi byé cczyszezony z gruzu | zanieczyszezen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng feren powinien byé obnizony w stosunku do gazondw
Iub krawgznikow o ok. 15 cm - jest to migjsce na ziemie urodzajng {ok. 10 cm) i kompost {ok. 2 do 3 cm),

~ przy zakladaniv trawnikéw na gruncle rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna pewinna byé rozécielona réwng warstwa, | wymieszana z kompestem, nawozami minsralnymi oraz
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potemn watem - kolczatka lub zagrabié,

— sfew powlinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdznis] do polowy wrzednia,

— na terente ptaskim nasiona traw wysiewane sg w floéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z zismig grabiami lub walem kolczatks,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez walowanie kolczatk, mozna juz nie stosowaé
waiu gladkiego,

~ mieszanka nasion frawnikowych moZe byé gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiagiem w pielegnacii trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno byt przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosé okele 10 cm,
— nasigpne koszenia powinny sig odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysckeosé trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysckosci 10 do 12 cm,
~ ostatnie, przedzimowe koszenle frawnikdw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziswanege
nastania mrozow (dia warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé plerwsze, polowe pazdziernikay,
— koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny sl odbywaé czgsto | w regularnych odstepach czasu, przy
czym czgstost koszenia i wysokosé cigeia, nalezy uzalszniaé od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; érodki chwastobdicze o selektywnym dziataniu nalezy
stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po ckresie & mizsigey od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja naweZenia mineralnego - ckolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy
przygetowywac tak, aby trawom zapewnié skladniki wymagane w poszezegdlnych porach roku;



— wiosng, trawnik wymaga migszankf z przewaga azctu,
- od potowy lata nale?y ograniczy¢ azot, zwiekszajeg dawki potasu i fosforu,
-~ ostatnie nawozenia nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1, Ogolne zasady kontroli jakoéci robét
Ogtlne zasady kontroli fakesci robat padane w SST L--00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
6.2, Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

— oozyszZczenia terenu z gruzu | zanieczyszozen,

— ckieslenia iloscl zanisczyszezen (w md),

- pomiaru odlegfodcl wywozu zanieczyszezen na zwalke,

~ wymiany gleby jatowe] na ziemig urodzajng z kontrolg grubosc! warstwy rozscielone] ziemi,

- {io&cl rozrzuconege kompaestuy,

- prawidlowego uwsalowania terany,

— zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniarni dokumentacjl projektowsj,

— gestosci zasiewu nasion,

— prawidlowe] czestotiiwescl koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

~  ckresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

~dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestodci wykiefkowanych zdziebet frawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnlkow dotyczy:

— prawidiowe} gestoscl trawy (trawnikl bez tzw. fysin"),

— obecnoscl gaturkéw niswysiewanycsh oraz chwastow.

. OBMIAR ROBOT

-~

7.1, Ogéine zasady obmiaru robét
Qg6lne zasady obmiaru robét pedano w $ST D--00.00.00  Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmlarows jest:
— mé{melr kwadrafowy) wykonania trawnikdw.

8. ODBIOR ROBOT

Ggdina zasady odbioru robét podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogding” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjz projekiowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzor,
jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancii wg pikt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cgolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci pedano w SST D-00.00.0¢ ,Wymagania cgdlne' pkt 9.
8.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszozenie terenu, dowdz ziemi urodzajne], rozécielenie ziemi urodzajngj, rozrzucenie
kompastu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikow: podlawanie, koszenie, nawozenle, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-R-87022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglasfe
2. PN-R-67023 Materiat szkdlkarski, Ozdobne drzewa | krzewy lisciaste
3. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

4, BN-76/9125-01 Radliny kwietnkowe jednareczne i dwulatnie.
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