UMOCNIENIE SKARPY:

10cm ptyty azurowe 60x40x10cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

km 0+249,00 - 0+278,00

KONSTRUKCJA POBOCZA:
10cm |kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm
uzupetnienie poboczy gruntem nasypowym

KONSTRUKCJA JEZDNI:
4cm warstwa $cieralnaz AC 8 S
4cm warstwa wigzgca z AC 11 W
geokompozyt PGM-G 50/50
5cm zaklinowanie klincem 4-31,5mm
20cm

warstwa wyrownawcza z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie
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| KONSTRUKCJA JEZDNI:
4cm warstwa $cieralnaz AC 8 S
KONSTRUKCJA POBOCZA: km 0+278,00 - 0+439,00 4cm warstwa wigzgca z AC 11 W
10cm |kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm geokompozyt PGM-G 50/50
UMOCNIENIE SKARPY: uzupetnienie poboczy gruntem nasypowym scm zaklinowanie klincem 4-31,5mm
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warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie
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i KONSTRUKCJA JEZDNI:
4cm warstwa Scieralnaz AC 8 S
KONSTRUKCJA POBOCZA: km 0+439,00 - 0+681,00 4cm Waritwa wigzaca z AC 1) w
eokompozyt PGM-G 50/50 -
10cm |kruszywo tam. stab. mech. 0-31,5mm o gzaklinovf/)ani):a Ko 43T 5mm PROJEKTOWANY OBIEKT:
uzupetnienie poboczy gruntem nasypowym , ) . .
P P Y9 ypowy 20cm wars_t\_/va wyrownawcza z_krugzywa tamanego 0/63mm m I n 0 REMONT DROGI GMINNEJ POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI
stabilizowanego mechanicznie KRZYSZTOF FILEWICZ LENARCZYCE NA DZIALKACH O NR EWID. 322, 332
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