9. MWymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
“by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

10. Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny  zapewnial
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnicskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaly za przytaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy 0 przytaczenie,

b) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng "WQ".

¢}  Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zétty.

d) Na powyiszy zakres robdt nalezy opracowa projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszdow, w zakresie do ukiadu
pomiarowego - wigcznie.

e) Docbudowane urzadzenia, w stanie beznapigciowym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w
RE Staszdw.

f) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektows i powykonawczy.

g) Wybudowane urzgdzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

h} Przed przysigpieniem do zabudowy nowych opraw w przypadku stwierdzenia
istniejgcych nieczynnych opraw zarowych, nalezy spisa¢ zakres demontazu. Nieczynne
oprawy zdemontowaé i zdaé do magazynu RE Staszow.

PGE Dyatrybucja S.4.
Warunki przytaczenia opracowat: Qudzlat Rzesziw

Z-ca Dyrektora .
Brzegorz Jozwik
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Otrzymujg:
\1 x Adresat
1 x RP/KL



