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Zastosowad zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe. 1-fazowe, zainstalowane w szafce

pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w

czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze

by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w

granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad

bezpieczenistwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem

elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami {gczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elekirycznych.

informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg waizne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;.
Realizacja warunkdw przytagczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytgezenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

h) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyijng "Wwo".

¢} Wysiegniki opraw pomalowac na kolor z6iy.

d) Na powyiszy zakres robot nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktory podlega uzgodnieniu z RE Staszow, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wigcznie.

e) Dobudowane urzgdzenia, w stanie beznapieciowym, zglosié¢ do odbioru technicznego w
RE Staszow.

f) Do odbioru przediozy¢ dokumentacje projektowg i powykonawcza.

g} Wybudowane urzadzenia pozostajg w catoéci na majatku Inwestora - Odbiorcy
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