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PGE Dystrybucja 8.A.
Staszow, dnia 2016-08-09
Znak: RE3/RP/7/331/980/2016
Zatgeznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/7/331/980/2016/............ 0 przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84

27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/7/331/980/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: OBRAZOW. ST.V

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia G4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
funkclonowania systemu elekiroenergetycznego {Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-20, okreéla sig nastepujgce warunki przytgczenia:

1.

Miejsce przytgczenia:

nowy uktad pomiarowy w szafce pomiarowej nn zasilanej ze stacji OBRAZOW 5 (08-1367).
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnogci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczeri w rozdzielni niskiego napigcia w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe (kontrahent nr 11163898)

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Na istniejgcej sieci nN zasilanej z w/w stacji transformatorowej dobudowat przewod
oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x o przekroju wyniklym z obliczen, lecz nie mniejszy niz
35mm?. Na wybranych stupach, na wysiggnikach jednoramiennych, cynowanych na goraco,
zawiesi¢ oprawy oéwietleniowe. Stosowaé oprawy sodowe 150W. Zabudowa¢ odgromniki
zgodnie z przepisami.

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami | obowigzujgcymi przepisami

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Obok licznika przewidzie¢ miejsce na zainstalowanie urzadzenia do zdalnego przekazywania
danych. Do sterowania oéwietleniem zastosowaé zegar sterujacy typu Theben. Urzadzenia
do sterowania oéwietleniem zlokalizowaé w wydzielonej czesci szafki pomiarowej. Szafke
pomiarowy !l K. ochrony zabudowaé na stupie linii nN na wysckoéci 1,8m od poziomu
terenu do gdrnej krawedzi szafki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kwWh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej —maks. 6 A.



