Mystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami.

‘Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

12. Informacje dodatkowe:

—  warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkow przylaczenia umowy o przylgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dysirybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng "WQ".

¢} Wysiegniki opraw pomalowac na kolor z6tty.

d) Dohudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosié¢ do odbioru technicznego w
RE Staszéw.

e) Do odbioru przedtozyé dokumentacje powykaonawczg.

f)  Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy

PO Dystiybusia S.A.
. . Jahe
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