Zabudowaé zabezpieczenie nadmiarowo - pradowe, I1-fazowe, (przystosowane do

Bplombowa nia), zainstalowane w wydzielonej czgsci szafki pomiarowe].

9. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukdad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C.

10. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wigkszy niz tg ¢y = 0,4.

11. Poziom zmiennaosci parametrow technicZnych energii elektrycznej w sieci miesel sie w
granicach przywotanege wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

12. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby paosiadajgce cdpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rohdt elektrycznych,

13. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylgczenie.

14. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmictu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

b} W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umieéci¢ tabliczke informacyjng "WQ".

c) Wysiegniki opraw pomalowaé na kolor zdtty.

d) Na powyzszy zakres robot nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, kidéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do ukfadu
pomiarowego - wigcznie.

e) Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w
RE Staszow.

f) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektows i powykonawczg.

g} Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatlu Inwestora - Odbiorcy
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