11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac
“bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

12, Informacje dodatkowe: '

— warunki przylgczenia sy waine 2 lata od daty ich doreczenia,
— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie

dokenywana na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdow przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych} wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a)

Warunki prz

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji
Podmictu Przylgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng "WoQ".
Wysiegniki opraw pomalowacé na koler zotty,

Na powyiszy zakres robdt nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktory podlega uzgodnieniu z RE Staszow.

Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgtosi¢ do odbioru technicznego w
RE Staszdw.

Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektowa i powykonawczg.

Wybudowane urzadzenia pozostajg w catoséci na majatku Inwestora - Odbiorcy

Przed przystapieniem do zabudowy nowych opraw w przypadku stwierdzenia
istniejacych nieczynnych opraw zarowych, nalezy spisa¢ zakres demontazu. Nieczynne
oprawy zdemontowac i zda¢ do magazynu RE Staszéw
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