) /ﬂ\ fwz 15.06.2016)

Wp-1

GE

Urzad Gniny w Obrazowie

PGE Dystrybucja S.A. ‘ ]
206 08 2 2
o bee
Numez . st Staszéw, dnia 2016-08-05
Znak: RE3/RP/7/331/954/2016
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Warunki przytaczenia nr RE3/RP/7/331/954/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowe]j

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: SUCHARZOW

Na podstawle rozporzadzania Ministra Gospedarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-07-20, ckresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

Lo

10.

11.

Miejsce przytaczenia:
stup nr 8 sieci nN zasilanej ze stacji SUCHARZOW (08-955).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacjl odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 4 kW —w ramach istniejgcej mocy (kontrahent nr 11163898)
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
Na wybranym stupie, na wysiegniku jednoramiennym, cynowanym na goraco, zawiesi¢
oprawe oSwietleniowg. Stosowad oprawy sodowe 70W.
Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i cbowigzujgcymi przepisami
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
w skrzyni rozdzielczej w/w stacji transformatorowe;]
Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
Isthiejgcy uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .
Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
Zabezp. nadmiar.-prad. 1-faz., pozostaje bez zmian - istnigjgce.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyfgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4. '
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial
bezpieczedstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrene przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi



