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Warunki przytaczenia nr RE3/RP/7/331/976/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne

Lokalizacja: LENARCZYCE ST. ||

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2016-07-20, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1.

w

10,

11.

Miejsce przylaczenia:

stup nr 44 sieci nN zasilanej ze stacji LENARCZYCE 2 (08-317).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5 kW —w ramach istniejacej mocy (kontrahent nr 11214200)
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

Na wybranym stupie, na wysiegniku jednoramiennym, cynowanym na gorjco, zawiesi¢
oprawe oéwietleniowsq. Stosowac oprawy sodowe 70W.

Instalacje odbiorczg wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

w skrzyni rozdzielczej w/w stacji transformatorowej

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

Istniejacy uktad bezposredni, licznik kWh trojfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
Zabezp. nadmiar.-prad. 3-faz., pozostaje bez zmian.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w
czasie okre$lonym w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgce] 0,4 kv: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4. _

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w
granicach przywotanego wyZzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleface do Odbiorcy powinny zapewniad
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi



