
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

jezdnia

150150

2%

   KONSTRUKCJA JEZDNI:

3cm      warstwa ścieralna z AC 8 S

3cm      warstwa wiążąca z AC 11 W

5cm         zaklinowanie podbudowy klińcem 4-31,5mm

10cm       warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63mm

                stabilizowanego mechanicznie

      istniejąca konstrukcja jezdni

40

8%

pobocze

8%

40

pobocze

   humusowanie

   

   humusowanie

   

   KONSTRUKCJA POBOCZA:

          powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową

           i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2

10cm kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm

10cm  warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/63mm

          stabilizowanego mechanicznie
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGI

1:20

PROJEKTANT:

SWK/0145/POOD/14

KRZYSZTOF FILEWICZ

nr upr.

mgr inż.

CAMINO

Budownictwa Drogowego

zgłoszenia robót

STADIUM:

Materiały do

Wykonawczy

Projekt

REMONT DROGI GMINNEJ ŚWIĄTNIKI II - ŚWIĄTNIKI II

W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĄTNIKI NA DZIAŁKACH O NR EWID. 549/4, 546

OD KM 0+390 DO KM 1+271


