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PGE Dystrybugja 5.A.

Staszdw, 24-08-2018 r,
18-F3/5/00697
Zafgeznik nr 1 do Umowy nr 18-F3/UP/00697 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnef

Gmina Obrazéw
Obrazow 84
27-641 Obrazéw

Warunki przytaczenta nr 18-F3/WP/00697 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieck: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Obrazdw, miejscowosé Swigtniki ..

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (P2.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-08-2018, ckresla sie nastepujgce warunki przyiaczenia:

1. Miejsce przyfaczenia: Stup nr 20 sieci nN zasilane] ze stacji SWIATNIKI 2 (08-922}.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dysirybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmictu Przytaczanego: zaciski
pradowe przewodow przylacza na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: napowietrzne,

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonac zgodnle z aktualme
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. =

6.2. Od stupa nr 20 w/w linii nN dobudowaé odcinek napowietrznego wyduelonego oswietlenia
ulicznego  przewodem AsXSn przekroju wyniklym z obliczet min. 25mm2, diugosci ok.
180m.

6.3. lIstniejgcg podbudowe sieci nN  dostosowac do nowych warunkdw pracy.

6.4. Oprawy montowaé na dobudowanych stupach {4 szt.).

6.5. Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ witasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia
pozostaja na majatku odbiorcy).

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejacy uklad pomiarowy {Nr.

93491299)

8. Wymagania dotyczgce ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. Uktady: pomiarowy i sterujacy istn. w skrzyni oswietleniowe]j na stacji transf.-

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpleczenia gldwnego:

9.1. ww,. zabezpieczenie usytuowat w zfgczu licznikowym,



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przeﬁiqciami taczeniowymi iatmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci  energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.

Informacje dodatkowe: -~

- warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przyfaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci
warunkdéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: -

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer. Zmiany
wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmioty
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylgczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjna "Wo".

15.3. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy naleiy
uzgodnié¢ w RE Staszéw.

15.4. Do odbioru przediozy¢ dokumentacje projektowa i powykonawcza.

15.5 Wybudowane urzgdzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora — Odbiorcy.

Warunki przylaczenia opracowat:
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