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PGE Dystrybucia S.A,

Staszow, 25-09-2018 r.
18-F3/5/00667
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-F3/UP/00667 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Obfazéw
Obrazow 84
27-641 Obrazéw

Warunki przytaczenia nr 18-F3/WP/00667 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Obrazdw, miejscowosé Kleczandow ..

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnla 21-09-2018, okresla sie nastgpujace warunki przyfaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: wolne pole w rozdzielni nN stacji transformatorowej KLECZANOW 4 (08-
249),

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia

wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski

pradowe na wyjsciu od zabezpiecze w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 1,00 kW -~ zasilanie podstawowe

Rodzaj przytacza: napowietrzne,

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Ze stacji transformatorowe]j Kleczandw 4 (08-249) w istniejgcej linii napowietrznej n/N na
istniejacych stupach podwiesi¢ przewdd oswietleniowy wynikty z obliczen, lecz nie mniejszy
niz AsXSn 2x35mm2. Zabudowad¢ oprawy na wysiegnikach jednoramiennych. Qgraniczniki
przepieé zabudowad zgodnie z przepisami.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze pomiarowe nN na zewnatrz
budynku/obiektu.
8, Wymagania dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowege  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
8.1. Uktad pomiarowy i sterowania zainstalowa¢ w oddzielne] skrzyni SO przy stacji trafo. Ukiad
pomiarowy bezposdredni 3-fazowy wraz z zabezpieczeniem w oddzielnej czesci szafki SO.
Obok licznika przewidzieé¢ miejsce na zainstalowanie urzgdzenia do transmisii danych. Szafke
pomiarowa Il kl. ochrony. Urzadzenia do sterowania o$wietlenia wraz z zegarem sterujgcym
typu Theben lub kompatybilny zainstalowaé w wydzielonej czesdci szafki pomiarowej
zamykana oddzielnymi drzwiczkami.

o



9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 6 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okreélonym w obowiazujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyiej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz achrong

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzertia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doregczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przyigczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnierr wbudowie urzadzen. Zmiany
wplywajace na zwigkszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng "wo".

15.3. Wysiegniki opraw pomalowad na kolor z6tty.

15.4. Na powyzszy zakres robot nalezy opracowac plan powykonawczy na mapach geodezyjnych,

_ ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu pomiarowego -wilacznie.

15.5. Rozwigzania techniczne uzgadnia¢ na roboczo z RE Staszow.

15.6. Wybudowane urzadzenia pozostaja w catoéci na majatku Inwestora - Odbiorcy.

Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Jajko




