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Obrazéow 11.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.) o§wiadczam, iz opracowana przeze mnie
dokumentacja projektowa:

Budowa odcinka linii kablowej o$wietlenia drogi gminnej.
Wierzbiny gm. Obrazéw - dzialki nr ewid.: 98, 125 — obr¢b Wierzbiny
nr ewid.: 348, 59/2, 59/5, 108 -obr¢b Lenarczyce

Jest zgodna z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




Obrazéw 11.2017

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.) o§wiadczam, iz sprawdzona przeze mnie
dokumentacja projektowas:

Budowa odcinka linii kablowej o§wietlenia drogi gminnej.
Wierzbiny gm. Obrazéw - dzialki nr ewid.: 98, 125 — obreb Wierzbiny
nr ewid.: 348, 59/2, 59/5, 108 -obr¢b Lenarczyce

Jest zgodna z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.




(e 150G 2016)

/M )
:

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Staszow, dnia 2017-09-01
C: Oﬁb Znak: RE3/RP/8/305/42/2017

Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/8/305/42/2017/............ o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW 84
27-641 OBRAZOW

’

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/8/305/42/2017 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: WIERZBINY ST.

Na

podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2017-08-21, okresla si¢ nastepujace warunki przylaczenia:

1.

10.

13

Miejsce przytaczenia:

obw. oswietlenia ulicznego w rozdzielnicy nN stacji transf. WIERZBINY (08-794).

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego:
zaciski na listwie zaciskowej w czesci ziagczowej, w kierunku instalacji odbiorczej.

Moc przytaczeniowa: 4 kW — zasilanie podstawowe

Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy: Instalacje odbiorcza wykonaé¢ zgodnie z
normami i obowigzujgcymi przepisami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:

istn. w skrzyni rozdzielczej w/w stacji transformatorowej
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:

uktad bezposredni, licznik kwh jednofazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
istn. zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe 1-faz. 25A, pozostaje bez zmian.

lako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczaniei zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace dp Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym  oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi  iatmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.




Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie up}awnien'ia i
kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
12. Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przyltaczenie,

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajq akceptacji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng "WQ".

c) Na powyiszy zakres robot nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do ukladu
pomiarowego - wigcznie.

d) Do odbioru przeditozy¢ dokumentacje projektowa i powykonawcza.

€) Wybudowane urzadzenia pozostajg w catoéci na majgtku Inwestora — Odbiorcy.

Warunki przylaczenia opracowat:

Otrzymuja:
1 x Adresat
1 x RP/KL

e R




Sandomierz, dnia 06.12.2017 .

STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.111.2017

Przedmiot uzgodnienia : Projekt linii kablowej oswietlenia ulicznego.

Zleceniodawca : ,,ELEKTRO-INSTAL” Pawet Sulicki

Adres : Sokolniki ul. Sandomierska 89 39-432 Gorzyce
Inwestor : GMINA OBRAZOW

Adres : Obrazéw 84 27-641 Obrazéw

na zlecenie z dnia : 29.11. 2017 r. Znak: -

Data wptywu zlecenia:  29. 11. 2017 r.

Lokalizacja obiektu:

WIERZBINY, LENARCZYCE gm. Obrazéw.

Przediozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 30.11.2017r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1

Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjng.

2. Integralng czescig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
3.
4. Kazdorazowo nalezy zlecac wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac:

Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.

- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzgdzen.

. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia

o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
I podziemnych na odno$nym terenie.

. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem, prace

ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

- W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej, po zakonczeniu inwestycji

nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.



L. Projekt wykonawczy

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oéwietlenia drogi gminnej

i poboczy w miejscowosci Wierzbiny. Projekt przedstawia sposéb realizacji oéwietlenia

i obejmuje swym zakresem budowe odcinka kablowej linii  o$wietleniowej oraz

posadowienie stanowisk shupowych i montaz opraw o$wietleniowych.

1.2. Materialy wyj$ciowe do projektowania

Zlecenie inwestora

Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 01.09.2017 r.
znak:  RE3/RP/8/305/42/201 7wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Rzeszéw Rejon Energetyczny Staszow

Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Aktualnie obowiazujace normy

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy linii kablowej o$wietlenia

ulicznego, uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnienia projektu.

2. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) zapotrzebowanie energii elektrycznej (istniejaca) P=4kW

b) zapotrzebowanie ciepla - nie wymaga

¢) zapotrzebowanie wody — nie wymaga

d) zapotrzebowanie gazu — nie wymaga

¢) wlasciwosci cieplne przegrod — nie dotyczy

3. Ochrona przeciwpozarowa

Srodki ochrony przeciwpozarowe; :

-zastosowano materialy niepalne



4. Opis techniczny

4.1. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4kV.

W chwili obecnej w miejscowosci Wierzbiny w czgsci zasilanej ze stacji 15/0,4 kV
Wierzbiny [08-794] istnieje o$wietlenie uliczne ktére czgSciowo oSwietla drogi gminne.
Aby umozliwié¢ dalsze o$wietlenie drég i poboczy nalezy sie dobudowaé odcinek linii
wykorzystujac istniejacq infrastrukture stacji.

W tym celu projektuje sie :

® posadowienie 6szt. stupéw wzdhuz drogi od nr 1 do nr 6, wykorzystujac zerdzie
ZN9, ZN10.

¢ montaz na stupach nr 1 do nr 6 opraw oswietleniowych mocy 70W
z kloszem PC wyposazonych w lampy sodowe 70W o podwyzszonej trwaloéci na
wysiggnikach profilowanych pod katem 35°/45°,

¢ budowa odcinka linii kablowej o§wietlenia licznego typu YAKXS 4x35 mm?
o facznej dt. 767 m, wzdhiz drogi gminnej od skrzyni pomiarowo-sterowniczej

stacji 15/0,4 kV.
Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na planie w skali 1 : 500 ( rys. nr 1).

Na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz drogami kable
chroni¢ przepustami ochronnymi stosujac rury typu AROT SRS75 oraz DVK75
o dtugosciach podanych na planie.
Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,5 m zgodnie z PN-E-05125. Przed stupami
oraz przy przepustach pozostawic¢ zapas kabla. Ulozony kabel nalezy zasypa¢ 10 cm
warstwy piasku, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15-20 cm i utozyé
folig¢ kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. Kabel uklada¢ w wykopie
linig falista (z zapasem do 3%) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesunig¢ gruntu. Na kablu nalezy w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
przepustach zalozy¢ trwale opaski zawierajace nastgpujace informacje:

» Relacjg kabla (skad i dokad biegnie)

» Typ i przekrdj kabla

» Rok ulozenia



» Wilasciciel kabla

Przed zasypaniem zglosi¢ do etapowego odbioru wykonanego przez Inspektora Nadzoru

lub innego przedstawiciela wyznaczonego przez Inwestora.

4.2. Uklad pomiarowy, sterowanie

Dla rozliczania energii elektrycznej zuzywanej przez oswietlenie uliczne nalezy
wykorzysta¢ skrzynie sterownicza z ukladem pomiarowym 1-fazowym bezposrednim
energii czynnej (wyposazenie wg. Rys.2). Sterowanie istniejace za pomoca zegara
programowalnego typu Talento. Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace-25A bez

zmian. W skrzyni nalezy wybudowaé listwe LZ -35 w celu rozdziatu dobudowanego

obwodu.

3.3. Ochrona od porazen

Zastosowano ochrong poprzez szybkie wylaczenie, ukiad sieci » TN-C”

3.4. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac uzyskaé uzgodnienie. Prace zwigzane z rozbudowg istniejace;j

linii nN wymagaja polecenia na prace - urzadzenia czynne.

Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora,
wysiggniki opraw oznaczy¢ kolorem Z6ttym, na wyjéciu obwodu w miejscu przylaczenia
zainstalowac na przewodzie tabliczke z napisem WO.

Podane nazwy wlasne producentéw zastosowano w celu okre$lenia parametrow

materiatow i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialow

rownowaznych - o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych

odpowiadajacych (réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jakoSciowym lub

funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu lecz oznaczonych innvm znakiem

towarowym, patentem lub pochodzeniem.

5. Obliczenia techniczne .
5.1. Dobér zabezpieczen .

5.1.1. Dob6r zabezpieczen oprawy .

j, = Bxk__Lax70 o

* T Uxcosg  230x09

Przyjmuje si¢ wkiadke topikowa BiWts 2 A



5.1.2.Dobér zabezpieczen obwodéw oSwietleniowych
w skrzyni stacyjnej stacji trafo .

6 opraw = 6x70= 420W

_kXPBxn 504 = 2.434

* Uxcosp 230x0,9

I/

przyjmuje si¢ ist. zabezpieczenie nadpradowe Bi Wts20A

5.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej .

stacja Wierzbiny stup nr 1/6
BiWts 20A
| \ YAKXS 4x35mm’ ,./
| — v 1
767m proj.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla uktadéw sieciowych TN

(Oznaczenia zgodnie z PN-92E 05009/41)

Z.~L, <,

gdzie:
Zs — impedancja petli zwarciowej
I, — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylaczajacego

U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Transformator 100 kVA; 15/0,4 kV
R1r =0,0309Q
Xrr =0,0732Q
Kabel YAKXS 4x35mm?
L;=767m
Ry =R -1, =0,816-0,767 = 0,625Q

Xyis =X -1,=0,08-0,767 = 0,061Q



R = Ry +2'RK35

R =0,0309+2-0,625=1,281Q
Xy =Xp +2'XK25

X =0,0732+2-0,061=0,195Q

Zy =R + X7 =/1,281% 40,1957 =1,295

L, =20A - dlat<5sek. k=2,5
Up =230V
Z,-I,<U,

1,25-20-2,5<230
62,5 < 230 - warunek spetiony
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6. Zestawienie materialéw .

L.p. Nazwa materialu Jedn. Ilos¢ ‘I
1 Stup ZN-9 szt. 2 j
2 Stup ZN-10 szt. 4
3 Listwa LZ-35 szt, 1 *J
4 Ogranicznik przepieé SE45.366Bz-5 szt 2
5 Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 2A. szt. 6
6 Oprawa o$wietleniowa OUSc-70W szt. 6 7
7 Lampa SON70W-E szt. 6
8 Tabliczki ,, WO” szt, o,
9 Zacisk SLIP 12.05 odgalezny przebijajacy izolacje szt. 12
10 |Kabel YAKXS 4 x 35 mm? m. 767
11 [Opaski kablowe informacyjne szt. 70
12 |Uziemienie tasmowo- pretowe kpl. 2
13 | Rura ostonowa AROT SRS 75 m. 14
14 | Rura ostonowa AROT DVR 75 m. 16
15 |Zacisk uziemiajgcy ZUK szt. 2
16 |Folia kablowa niebieska szer. 0,3 m m. 650
17 |Rura BE 50 m. 40
18 | Tasma DENSO kpl. 2
19 | Objemka OB-35a szt. 12
20 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 6
21 | Wysiegnik oprawy oswietlenia ulicznego W-0/] SzL. 6
Lz:z Przew6d YDY 3X2,5 m. 24
23 |Opaska PER 15 szt. 12
24 | Uchwyt podwojny do mocowania kabla 2xUKB-2200 szt. 18
25 | Uchwyt rury 50 na ZN - podwdjny szt. 18 1

| 07 2

/




Legenda:

.1/6 -projektowany stup oswietleniowy typu ZN

projektowana oprawa sodowa 70W na stupie

OoP1/1,..

)
S

, 651/767m /

istniejacy stacja 15/0,4kV WIERZBINY

(]
[J
——— RO1-projektowana rura ochronna AROT SRS 75,

—————projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm?2

projektowane ograniczniki przepie¢ 0,66/5 na stupie

——— RO2-projektowana rura ochronna AROT DVK 75,

o

=10Q

oraz uziemienie tasmowo pretowe R<
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RzZGszp zam.1284/B6 1000 \

Tarnobrzeg, dnia’® ‘ipon 1987

Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielngch funkceiji techniczngch w budownictwie

1 5 ust,i, $ 5E.1 48
Na podstawie §_ -~ U5Teis 3 6 ust,1 1 § e

4 1it.d,
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rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutego 1975 r,

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, Ze;
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posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
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1/ kierowsnia, nadzorowsnia i kontrelows nia budowy i robdt, kierowsnis

r B s
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ERZ-UUY-VTK *

Pan Tadeusz Szczypta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0391/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 59/27, 39-400 Tarnobrzeg

Jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyinym:

PDK-ETF-3PM-WKG *

Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

adres zamieszkania Dabrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zadwiadcezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekfroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg humery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownlictws www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okreggowej izby Iniynieréw
Budownictwa,
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Wydzial Gospodarki Terenowej Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pehienig sumodzielnych_ funkeji technicznych w budownictwie

Nr__28/1976

Na podsiawie §5M i§13 ust { phi 4 Lit.g rozporzgdzenig
* Ministro Gospodarki Tereﬁovi}ei i Ochrony S'rodowiaigu z dnia 20 lvtego 1975 .
W sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U. Nr B,
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ist. stacja 15/0,4kV
Wierzbiny

Spadek Napiecia
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System sieciowy linii nN TN-C

,’::ﬁ:fu, Budowa odcinka linii kablowej oéwietlenia drogi gminne].

Adres
projektu: - Wierzbiny gm. Obrazéw - dziatki nr ewid.: 98, 125 -obreb Wierzbiny

nr ewid.: 348, 59/2, 59/5, 108 -obreb Lenarczyce

Nazwa rys. Skala: Nr rys.:
Schemat zasilania | sterowania linii o$wietleniowej . 2
Zespét ; Specjalnosé Data
projektowy Bl F iy nr uprawnier opracowania
Projektant |  Tudeuss Szczypia m"“a‘*'z;rﬂé;g;"m 2017.11
: inz. instalacje elektryczne
SPrEwdRIaY | Andracj Wejtowice or 28/1976 2017.11




PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAL. RZESZOW Staszow dnia 19.12.2017

REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszow ul. Krakowska 44 ELEKTRO-INSTAL
Pawet Sulicki

Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02 Sokolniki, ul. Sandomierska 89

E-mail: REO3OR@pgedysirybucja.pl 39-432 Gorzyce

L.Dz. RM/12/125/2017

Dotyczy : uzgodnienia projektu wykonawczego.

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawczego pn.: Budowa odcinka linii kablowej oéwietlenia drogowego w miejscowoséci Wierzbiny

gm. Obrazow..

Projekt obejmuije:
- Budowa odcinka linii kablowe] YAKXs 4x35mm2 diug. 651/767m, stupy o$wietleniowe szt. 6. oprawy

sodowe 70W szt.6..
| zostat opracowany przez mgr inz. Tadeusz Szczypta upr. 32/Tgh/87
na podstawie warunkéw przytgczenia RE3/RP/8/76/305/42/2017 z dnia 01.09.2017.

Inwestor: Gmina Obrazéw Obrazow 84. 27-641 Obrazow

SKLAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczacy : Marek Sfomka
Czionek ; Marian Gut
Cztonek : Zbigniew DroZdziewicz
Czionek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu si¢ z opracowanym projektem budowlany wnosi

uwagi:
-przy ukfadaniu kabla nN nalezy uwaza¢ na istniejgcy kablel SN-15kV.

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projeki, uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie do dnia : 79.72.2019

20-340 Lublin, u].lGarbarska 21A,wpisana do rejestru przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy
ial Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855. REGON: 060552840, Kapital
we: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydz
zakladowy: 9 729 424 160 zI w pelni oplacony. Konto banko
1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Rozdzielnik :
1 x Adresat
1 x RM/ZD + 1 egz. dokumentaciji

(* nigpotrzebne skreslic)

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul.JG
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy p

oDy
- Oz s .
Rﬁ‘J‘C‘!H Eﬁerqi‘ Rag o’

arbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy
od nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-8535, REGON: 060552840, Kapital

zakladowy: 9 729 424 160 zl w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

1111 0010 2859 5194, www pgedystrybucja.pl



