PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 3cm warstwa Scieralna z Aé 8S
i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm3/m2 3cm warstwa wiazaca z AC 11 W
10cm |kruszywo ’rar’q. stab. mech. 0-31,5mm 5cm zaklinowanie podbudowy klincem 4-31,5mm
10cm wars.,t.wa wyrownawcza z kru§zywa tamanego 0/63mm 10cm warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie stabilizowanego mechanicznie
istniejgca konstrukcja jezdni
pabocze jezdnia _pobocze
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PROJEKTOWANY OBIEKT:

. . REMONT DROGI GMINNEJ NR 002486T WEGRCE - WEGRCE
Agata Filewicz DZIALKI O NR EWID. 239, 227 OD KM 0+155 DO KM 0+408
ul. Kopernika 4/43 W MIEJSCOWOSCI WEGRCE
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 881-577-707 INWESTOR: - Gmina Obrazow STADIUM: Materiaty do Projekt
Obrazéw 84 27-641 Obrazéw zgtoszenia robot  Wykonawczy
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