Camino PiOIBD Krzysztof Filewicz <<ul. Stoneczna 12 27-600 Sandomierz>>

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej Chwalki - Chwalki dziatka o nr ewid. 422 od km 0+067 do
km 0+250

ADRES INWESTYCJI . Dzialka 422 w msc. Chwalki

INWESTOR : Gmina Obrazéw

ADRES INWESTORA : Obrazoéw 84 27-641 Obrazow

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2018
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

09.10.2018



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykonanie pomiaréw geodezyjnych dziatki gminnej polegajgce na wznowieniu (km
d.1/0111-01 pasa drogowego, ustaleniu przebiegu granic w zaleznos$ci od materiatéw zréd-
D-01.01.01 |towych znajdujgcych sie w PODGIK w Sandomierzu
0,25-0,067 km 0,183
RAZEM 0,183
2|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1/0201-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - $cinanie skarp
D-02.01.01 |na di. 160m, pow. 0,25m2 strona prawa
160*0,25 m3 40,000
RAZEM 40,000
2|45233220-7 |Podbudowa
3/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
D-04.01.01 |549 m2 - jezdnia
73,2 m2 - pobocze
183*3+183*0,4 m?2 622,200
RAZEM 622,200
4/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym me- |m3
d.2|0107-02 chanicznie 0/63mm o gr. 10 cm wraz z zaklinowaniem klincem 4-31,5mm gr.
D-04.08.05 |5cm - jezdnia + pobocze
KALKULACJA WEASNA
3,4*183*0,15 m3 93,330
RAZEM 93,330
3|45233220-7 |Nawierzchnie
5/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - pod warstwg $cieralng m2
d.3/1005-07
D-04.03.01 |549 m2 - warstwa $Scieralna
549 m?2 549,000
RAZEM 549,000
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzaca AC11W) - jezdnia
D-05.03.05b |KALKULACJA WEASNA
183*3,06 m?2 559,980
RAZEM 559,980
7/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.3/0309-01 zageszczeniu 3 cm (warstwa Scieralna AC8S) - jezdnia
D-05.03.05a |KALKULACJA WEASNA
3*183 m?2 549,000
RAZEM 549,000
8/KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - o gr. 10 cm m?2
d.3/0204-05 KALKULACJA WEASNA
D-06.01.05
183*0,4 m?2 73,200
RAZEM 73,200
9/KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni pobocza emulsjg asfaltowg i grysem |m2
d.3/1002-01 kamiennym o wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
D-05.03.09
183*0,4 m?2 73,200
RAZEM 73,200

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13659 Uzytkownik: ABC




