Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia | lm. | Poszcz. Razem
1|45233220-7 |Podhudowa
1IKNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1|0103-03 -V pod warstwy konstrukeyjne nawlerzchni
D-04.01.01
175,2 m2 175,200
RAZEM 175,200
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. VI na catej szero-|m2
d.1/0101-02 Kosci opaski bezpieczenstwa
D-04.01.01
146*1,2-5 m 170,200
RAZEM 170,200
3/KNNR & Koryta gi. 30 cm wykonywane w gruntach kat. IV na zjazdach me
d.1/0102-03
D-04.01.01
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
4/KNNR 8 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mecha- |m?
d.1|/0113-05 nicznle o grubesci po zageszczeniu 10 om - opaska bezpieczetistwa
D-04.04.00
0,9*146-5 m? 126,400
RAZEM 126,400
5|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm siabilizowanego mecha- |m?2
d.1|0113-05 nicznie o gruboscl po zaggszczeniu 15 cm - zjazd
D-04.04.00 |Krotnosé =15
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
B|KNNR 6 Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm me
d.1|0104-03
D-04.02.01
0,9%146 m2 131,400
RAZEM 131,400
2|45233220-7 |Nawierzchnie
7|KNNR 6 Opaska bezpieczefistwa z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm na pod-  |m2
d.2(0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D-06.03.23a
146%0,9-5 m? 126,400
RAZEM 126,400
8|KNNR 6 Zjazd z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D-05.03.23a
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
3 Elementy ulic
9|KNNR 6 Krawezniki baetonowe o wymiarach 15x30 ¢cm z wykonaniem taw betonowych  |m
d.3{0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01
146 m 146,000
RAZEM 148,000
10{KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3{0404-05 spoiny wypetnione piaskiem
D-08.03.01
146 m 146,000
RAZEM 146,000

Norma STD Wersia 4.44b Nr seryiny; 13669 Uzvikownlk: ABC




