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1. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie
o0 zgodnosci projektu z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Dziatajgc w oparciu o przepisy Prawa budowlanego' o$wiadczam, ze projekt :

BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ, STERFY RELAKSU NA DZ. O NR EWID:
86/1 POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI JUGOSZOW

Opracowany dla :
Gminy Obrazow
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Opracowanie jest kompletne pod wzgledem celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant :

Lp. | Imig i nazwisko Nr uprawnieri/specjalnosc Data Podpis
1| mgrinz. Arch. Marek 29/TBG/93 02. 2019
Gierulski uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

' USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane, art. 1, ust. 8 (Dz. U. z dnia 30.04.2004 r. Nr 93, poz. 888)




2. Uprawnienia i izby projektanta
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|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Gierulski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 29/TBG/93,

jest wpisany na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0184.

Cztonek czynny od: 18-12-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0184-3155-B446-E48A-FE51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



1. Opis techniczny projektu

1.1. Studium opracowania
Projekt budowlany

1.2. Nazwa inwestyc;ji

Budowa sitowni plenerowej, strefy relaksu na dz. o nr ewid.:86/1 pofozonej w miejscowosci Jugoszow;
Obreb 5 Jugoszdw.

1.3. Inwestor

Gmina Obrazéw
Obrazow 84; 27-641 Obrazow

1.4. Lokalizacja obiektu

Obreb: 5 Jugoszow
Miejscowo$¢: Jugoszow
Dziatki ewidencyjne o numerach : 86/1

1.5. Jednostka projektujaca

Adam Szwed
Ul. Poniatowskiego 57b/41; 37-450 Stalowa Wola

1.6. Podstawa opracowania.

* umowa z Inwestorem

* wizja lokalna w terenie

* obowigzujgce normy i przepisy budowlane
» mapa do celdéw opiniodawczych

* wytyczne oraz katalogi

1.7.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie materiatow do zgtoszenia dla budowy urzadzen matej
architektury zawartych w zadaniu inwestycyjnym dotyczacym budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na
dz. o nr ewid.: 86/1 w m. Jugoszdéw gm. Obrazow w zakresie rozszerzonym opisanym ponizej. Zostat on
opracowany w oparciu o0 program Ministerstwa Sportu i Turystyki D.U. Decyzja nr 5 z dnia 1.02.2019 r. pn.:
»Program rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym -
Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA) EDYCJA 2019”.

Zakres opracowania obejmuje budowe infrastruktury sportowo-rekreacyjnej tj:

* Montaz urzadzen sitowni plenerowej (5 urzadzern montowanych podwdjnie na pylonie tj.: 1 - Krzesto do
wyciskania + wyciag gorny, 2 - Biegacz +wioslarz, 3 - Jezdziec + rower, 4 -taweczka + porecze, 5 -
Stepper +twister);

* Montaz urzadzen placu zabaw (ij.: zestaw zabawowy, hustawka wazka, bujaki szt. 1: krokodyl; hustawka
potréjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ; zestaw linowy stozek,




» Montaz urzadzen strefy relaksu tj: betonowy stét z siedziskami do gry w szachy ,st6t betonowy do gry w
pitkarzyki.

* Montaz urzadzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na $mieci ,
»  Wykonanie nasadzeni zieleni tj 2 drzew lisciastych o wys min 1.5m (klon biaty),
» Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku ;

» Montaz ogrodzenia placu zabaw;
» Montaz tablicy informacyjnej programu OSA

» Montaz regulaminu placu zabaw
* Montaz stojaka na rowery

Celem Programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym
— Otwarte Strefy Aktywnoéci (OSA) — jest budowa ogélnodostepnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref
aktywnosci, skierowanych do réznych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywnosci sportowej,
sprzyjajacej miedzypokoleniowej integracji spotecznej
Przedmiotem opracowania jest opracowanie materiatow do zgtoszenia dla strefy relaksu i sitowni zewnetrznej
oraz placu zabaw.

1.8. Dokumenty wyjsciowe do projektowania

» Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do opiniodawczych w skali 1:1000, przeskalowana do skali 1:500.
» Mapa ewidencji gruntow

1.9. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Dziatka przeznaczona pod inwestycje o nr ewid: 86/1 potozona jest na terenie w m. Jugoszow gm.
Obrazow. W miejscu projektowanej sitowni plenerowej , strefy relaksu znajduj i sitowni plenerowej
znajduje sie teren zielony , nawierzchni trawiasta .Dziatka jest czesciowo zabudowana w dom ludowy
wraz z projektowang rozbudowa, teren utwardzony wraz z altang grillowa. Dziatka przylega od strony
potnocnej zachodniej z drogg o nrewid: 110, ze pozostatych stron graniczy dziatkami niezabudowanymi
rolnymi o nr ewid: 87,86/2,86/3,86/4. W granicach opracowania rzedne terenu zawierajq si¢ w przedziale:
211,10 + 208,50 m n.p.m. W dziatce znajduje si¢ istnieje nastepujace uzbrojenie podziemne: gaz dn
25mm oraz przytacza eNN, gazu i wody oraz szambo szczelne wraz z przytaczem, za$ w miejscu
lokalizacji strefy OSA nie ma zadnego uzbrojenia.

Teren dziatki na ktérej znajduje sie inwestycja jest terenem gminny przeznaczony pod potrzeby
mieszkancdw w miejscowosci Jugoszow. Teren dziatki jest ogrodzony.

1.10. Warunki gruntowo- wodne

Na terenie objetym inwestycjg wody gruntowe znajdujg sie na wysoko$ci ok. 207,00m n.p.m. Pod terenem
przewazajg grunty nasypowe, wymagajace dodatkowego dogeszczenia. Teren zostanie takze zniwelowany.

W obrebie boisk przewazajg piaski $rednie i drobne o wspdtczynniku filtracji 6,5m/d. Dane uzyskane wizji i
wywiadu w terenie lokalizacji obiektu.

1.11. Opis projektowanych elementéw roboét

1.11.1. Ogolne zatozenia projektowe
Projekt wykonano na podstawie uzgodnien z Inwestorem, wytycznych wynikajacych

ze stosownych przepisow dotyczacych tego rodzaju zabudowy. W dokumentacji uwzgledniono projekty



rozbudowy domu ludowego. Zaprojektowano urzadzenia sitowni zewnetrznej , strefy relaksu oraz placu zabaw
wraz z infrastrukturgq towarzyszacg w sposéb zapewniajgcy forme architektoniczng dostosowang do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Projektuje sie nastepujace obiekty:
» Sitownia plenerowa ( 5 urzadzen montowanych na state do fundamentu tj: (1 - Krzesto
do wyciskania + wyciag gorny ;kod katalogowy: fi-003+fi-010; 2 - Biegacz +wio$larz ;kod
katalogowy: fi-001+fi-009;3 - Jezdziec + rower ;kod katalogowy: fi-002+fi-013; 4 -
taweczka + porecze (fl-004+fi-014); 5 - Stepper+twister ;kod katalogowy: fi-011+fi-015;

» Urzadzenia strefy relaksu tj: stot betonowy do gry w szachy i w warcaby.

* Montaz urzadzen placu zabaw (tj.: zestaw zabawowy, hustawka wazka, bujaki szt. 1:
krokodyl; hustawka potrdjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ;
zestaw linowy stozek.

» Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw z warstwy piasku ;

Projektuje sie nastepujace elementy uzbrojenia naziemnego powierzchniowego, nadziemnego:
» Urzadzenia matej architektury : tablica informacyjna programu OSA, 4 faweczki
metalowe z oparciem, 2 metalowe kosze na $mieci .
» Ogrodzenie placu zabaw
Projektuje sie nastepujace elementy zieleni:
» Trawa- jako wypetnienie wolnych przestrzeni
» Wykonanie nasadzenia drzewa liSciastego : klomb biaty 2 szt.

1.11.2. Dane og6lne wyposazenia placu zabaw

Projektuje sie urzadzenia zgodnie z kartami technicznymi. Projektowane urzadzenia powinny by¢
solidne i trwate, bezpieczne i funkcjonalne, a jednoczesnie atrakcyjne dla dzieci, wykonane z wysokiej jako$ci
stali i tworzyw sztucznych. Laczniki musza by¢ ukryte w elementach badz zakryte plastikowymi naktadkami.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, by¢ dostosowane do wymagan znaku
bezpieczeristwa, mieC wysokg odporno$C na wptyw czynnikow atmosferycznych oraz na uszkodzenia
mechaniczne (uderzenia — obcigzenia).

Montaz urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Przy instalacji producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawieraC przynajmniej nastepujace
informacje:
1 . Szczegbly dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.
2 . Rozdziat lub nota zwracajgca uwage uzytkownika na konieczno$¢ wzmocnienia kontroli lub
konserwaciji, jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane.
3. Zalecenie ostroznosci w  odniesieniu do  szczegolnych  zagrozen dla  dzieci
wynikajacych z niepetnej instalacji, demontazu lub dokonywania konserwacji.
Urzadzenia powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem co najmniej:
a ) nazwy i adresu producenta lub upowaznionego przedstawiciela,
b ) metryczki urzadzenia i roku produkcji,
C ) znaku poziomego podstawowego,
d ) numerdw i dat norm europejskich.
Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen.



Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecie si¢, uderzenie itp.) -
wymogi posadowienia pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

Wszelkie czesci wystajace z fundamentow, takie jak korice Srub, powinny sie znajdowac co najmniej 400 mm
pod ptaszczyzng zabawy, chyba Ze zostaty catkowicie zakryte.

Kazde urzadzenie wymaga montazu z zachowaniem stref bezpieczeristwa odpowiednich do wysokosci
swobodnego upadku (HIC). Lokalizacja urzadzen w strefie bezpieczenstwa — wedtug wytycznych producenta.
Strefy bezpieczenstwa dla danych urzadzehn pokazano i zwymiarowano na projekcie zagospodarowania
i rzucie placu zabaw.

1.11.3. Urzadzenia placu zabaw

Powotujac sie na norme PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami.
Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan pod urzadzeniami placu zabaw nalezy wykonaé
w strefie bezpieczenstwa nawierzchnie amortyzujaca upadek.
Dla wyspecyfikowanych (dobrane z katalogu firmy: ,SIMBA”), zastosowanych w niniejszym projekcie urzadzen
wysokos$ci upadku wynosza;

1. Zestaw sprawnosciowy BOBO ,kod katalogowy zt-042 — 1,2 m (strefa 24,2 m?) — 1 szt.
Bujaki na sprezynie ksztatt: krokodyl, 0,9 m (strefa 11,50 m?) ,kod katalogowy bj-011, -1 szt.
Hustawka wazka pojedyncza -0,9 m, kod katalogowy hw004, (strefa 10,5 m2) - 1 szt.

> wn

Hustawka metalowa potrojna — 1,7 m, kod katalogowy hw007, (strefa 42,4 m2) — 1 szt.
5. Stozek - 2,0 m kod katalogowy hn-001, (strefa 18,10 m2) — 1 szt.
Pozostate urzadzenia nie wymagaja stref bezpieczenistwa.

Zgodnie z PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami, tablicg 4 zaktada
sie materiat podbudowy — piasek kopany dla urzadzen: hustawka wazka pojedyncza; bujaki sprezynowe
kod katalogowy bj-011 - 1 szt gr. 20 cm podbudowy piaskowej, a dla hustawki potréjnej kod
katalogowy hw007 ,stozka kod katalogowy hn-001 i .; zestaw sprawnosciowy BOBO, kod katalogowy
zt-042-12mogr. 25cm.

Piasek nie powinien zawiera¢ czastek pylastych i towych.

taczna powierzchnia stref bezpiecznych (stref z wymagang nawierzchnig z piasku) 168,65 m? Objeto$¢
piasku (24,2+42,4+18,1)x0.25+(11,5+11,5)x0.2 = 25,78 m3.

1.11.4. Fundamenty
Fundamenty wykonac¢ z betonu C16/20 zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

1.11.5. Ogrodzenie
Projektuje sie ogrodzenie terenu placu zabaw w celu zapewnienia bezpieczenstwa oraz utrudnienia wjazdu
rowerzystow i innych pojazdow.
Ogrodzenie musi byc:
* Dbezpieczne - bez ostrych, wystajacych zakohczen. Powinno uniemozliwiaC zakleszczenie czeéci ciata
dziecka i wspinanie si¢ po nim



» wysokie - przynajmniej 0,9 m. Nie ogranicza wtedy widoczno$ci i zabezpiecza przed dostepem
wiekszo$ci zwierzat
» posiadac 1 furtke o szerokosci 90 cm.

Projektuje sie ogrodzenie z paneli metalowych, ocynkowanych i powlekanych poliestrem, o grubo$ci drutu
5 mm, w kolorze zielonym lub grafitowym mocowane do stupkoéw o przekroju prostokatnym. Stupki majg by¢
stalowe, ocynkowane i powlekane, obsadzone w fundamentach wraz z podmuréwka prefabrykowang
betonowg 0 wysoko$ci 25 cm wraz z tgcznikami przy stupkowymi. Wysokos¢ ogrodzenia 1,60 m. Furtke
wyposazy¢ w zamek atestowany.

1.11.6. Zielen

Niezabudowana cze$¢ dziatki wypetniona trawnikami.

Opracowanie obejmuje swoim zasiegiem:

- dla obsiania trawg; teren ,,zielony" - odtworzony po robotach ziemnych. Po wykonaniu rob6t ziemnych
warstwa urodzajnej gleby pod trawnik powinna na catym terenie wynosi¢ minimum 20cm. Po rozestaniu
humusu i splantowaniu terenu nalezy gorng warstwe przekopac i zagrabic.

- dla obsadzenia w postaci szpaleru drzew ozdobnych (klon biaty ) na wys. 1,5 m - 2 szt.

1.11.7. Sitownia plenerowa

Projektuje sie urzadzenia zgodnie z zatgczonymi kartami technicznymi. Masywne metalowe przyrzady
wykonane sg z grubej stali w celu zapewnienia maksymalnej trwato$ci w réznych warunkach pogodowych
i ochrony przed wandalizmem. Projektuje sie urzadzenia wykonane w oparciu o najnowsze Polskie Normy,
aw szczegdlnosci PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Wymagane bezpieczeristwo potwierdzone certyfikatem do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B.

Stopy fundamentowe urzadzen prefabrykowane zabetonowane w gruncie lub inne zgodne
z wytycznymi montazowymi (fundamentowania) producenta urzadzen.

Urzadzenia sitowni plenerowej dobrano z katalogu firmy: ,SIMBA” w - 5 urzadzert montowanych podwdjnie
na pylonie tj.:

1 - Krzesto do wyciskania + wyciag gérny ;kod katalogowy: fi-003+fi-010;
2 - Biegacz +wioslarz ;kod katalogowy: fi-001+fi-009;

3 - Jezdziec + rower ;kod katalogowy: fi-002+fi-013;

4 - taweczka + porecze (fl-004+fi-014)

5 - Stepper +twister ;kod katalogowy: fi-011+fi-015;

1.11.8. Strefa relaksu

Projektuje sie urzadzenia zgodnie z zataczonymi kartami technicznymi. Urzadzenia powinny by¢
odporne na warunki pogodowe i wandalizm.
Wymagane bezpieczeristwo potwierdzone certyfikatem do oznaczania wyrobu znakiem
bezpieczenstwa B. Projektowane urzadzenia zamontowane zostang w gruncie zgodnie z wytycznymi
montazowymi producenta urzadzen.
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Projektowana strefa relaksu wyposazona jest w nastepujace urzadzenia firmy: ,SIMBA” tj.:
o stot betonowy do gry w pitkarzyki — 1 szt.

* Dbetonowy podwaojny stot do gry w szachy/warcaby z tawkami — 1 szt.

konstrukcja: beton B30 i beton wibrowany zbrojony

1.11.9. Mata architektura:

*  regulamin placu zabaw - 1szt.

*  kosze na $mieci ma-009 - 2szt.

o fawki ma-004 - 4 szt.

» tablica informacyjna programu OSA -1 szt.

*  Stojak na rowery - 1szt.
1.12. UWAGI

1.13. UWAGI KONCOWE

Przytoczone nazwy wiasne i nr katalogowe urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowe tj.: "nie
gorsze niz’, dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych po wczesniejszej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Przy budowie i uzytkowaniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej bedacej przedmiotem zadania
inwestycyjnego wymagane jest przestrzeganie Polskich Norm, a w szczegdinosci: PN-EN
16630:2015-06  Wyposazenie sitowni  plenerowych zainstalowane na state. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan, PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami oraz PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgcych — Wyznaczanie
krytycznej wysokoSci upadku.

Wymagania jako$ci i bezpieczenstwa urzadzen sitowni plenerowych zawarte sg w normie PN-EN
16630:2015-06, ktéra zostata opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10.06.2015
roku. Norma ta okre$la réwniez wymagania produkcji, instalacji, kontroli i konserwacji urzadzen
przeznaczonych na sitownie plenerowe. Wg ww. normy celem stosowania wyposazenia do ¢wiczen
jest propagowanie zaje¢ fitness. Sitownie plenerowe stuzg rozwojowi fizycznemu, jak i psychicznemu.
Norma okreSla rowniez, ze sprzet znajdujacy sie na sitowniach plenerowych jest sprzetem
rekreacyjnym i nie powinien by¢ traktowany jako sprzet sportowy do profesjonalnego treningu.
Sitownia plenerowa to wydzielone miejsce, na ktorym sg zainstalowane na state urzadzenia
rekreacyjne stuzace do wykonywania ¢wiczen fizycznych przez uzytkownikdw bez nadzoru i pomocy
z zewnatrz. Sitownie plenerowe sg przeznaczone dla osob dorostych i mtodziezy powyzej 14 roku
zycia lub o wzroscie powyzej 140 cm.

Zarzadcy i whasciciele placow zabaw i sitowni plenerowych majg obowigzek dokonywania regulamych
przegladdéw technicznych urzadzen zabawowych i urzadzen sitowni plenerowej, utrzymywania ich
w nalezytym stanie technicznym, czyli dokonywania napraw i przeprowadzania konserwacji.

Prace montazowe urzadzen wykonuje firma produkujaca urzadzenia. Lokalizacja urzadzen
w poszczegbinych strefach bezpieczenstwa — wedtug wytycznych producenta.

Gabaryty stref bezpieczeristwa pokazano na planie zagospodarowania zgodnie z wytycznymi
producenta.
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* Przy placu zabaw nalezy umiesci¢ regulamin placu zabaw. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
instrukcje uzytkowania winien przechowywac zarzadca Otwartej Strefy Aktywno$ci.

o Wszystkie prace budowlano-montazowe urzadzen na Otwartej Strefie Aktywnosci wykonaé
zgodnie z zasadami BHP, dokona¢ protokolarnego odbioru prac.

* Przed przystgpieniem do robot nalezy dokona¢ zgtoszenia ich wykonania do wtadciwego organu
administracji panstwowej zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.
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13. Informacja BIOZ
Nazwa obiektu: Budowa Otwartej Strefy Aktywnosci

Adres: m. Jugoszéw ,dziatki nr ewid: 86/1; Obreb 5 Jugoszéw

Inwestor: Gmina Obrazow
Obrazow 84, 27-641 Obrazow

Projektant sporzadzajacy informacje: mgr inz. arch. Marek Gierulski 29/TBG/93

Przy nadzorowaniu i wykonywaniu obiektu nie wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ przez kierownika budowy, na
podstawie § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

Zakres opracowania obejmuje budowe infrastruktury sportowo-rekreacyijnej tj:
* Montaz urzadzen sitowni plenerowej (5 urzadzern montowanych podwdjnie na pylonie tj.: 1 - Krzesto do

wyciskania + wyciag gorny, 2 - Biegacz +wio$larz, 3 - Jezdziec + rower, 4 -taweczka + porecze, 5 —
Stepper +twister );

* Montaz urzadzen placu zabaw (ij.: zestaw zabawowy, hustawka wazka, bujaki szt. 1: krokodyl; hustawka
potréjna - bocianie gniazdo, z siedziskiem koszykowym i ptaskim) ; zestaw linowy stozek,

» Montaz urzadzen strefy relaksu tj: betonowy stét z siedziskami do gry w szachy ,stot betonowy do gry w
pitkarzyki.

* Montaz urzadzen malej architektury: 4 taweczki , 2 kosze na $mieci ,

» Montaz ogrodzenia placu zabaw

»  Wykonanie nasadzeni zieleni tj 2 drzew liSciastych o wys min 1.5m (klon biaty),

» Montaz tablicy informacyjnej programu OSA

» Montaz regulaminu placu zabaw

* Montaz stojaka na rowery

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:;
Na terenie objetym opracowaniem dziatki nie znajduje sie uzbrojenie podziemne.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi;

Na terenie dziatki po wykonaniu catoci przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania elementow
mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji _robét budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Istotne elementy mogace stanowi¢ zagrozenia w fazie budowy to:

* brak

Wskazanie sposobu prowadzenia _instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji _robdt
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szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw powinien by¢ prowadzony przed przystapieniem do poszczegélnych etapéw prac,
zwlaszcza wymienionych powyzej. Nie wolno przystepowaé do prac szczegolnie niebezpiecznych bez
uzgodnienia z kierownikiem budowy i uzyskania jego zgody i instrukcji.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

Ustawienie tablicy administracyjnej budowy; wraz z ogrodzeniem co najmniej podstawowego terenu
budowy.

Oznakowanie drég dojazdowych, pozarowych i ewakuacyjnych.

Wyznaczenie placow skladowania materiatow budowlanych oraz stref montazu elementow
budowlanych.

Wyposazenie terenu budowy w sprzet przeciwpozarowy i B.H.P. z uwzglednieniem prac na
wysokosci.

Zapewnienie $rodkéw tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej, stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji itp.

Srodki organizacyjne:

>

>

>
>

Prace przy budowie w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia technicznego prowadzi¢ w obecnosci lub
pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

Stosowanie wytgcznie materiaty atestowanych oraz sprawnego i odpowiedniego sprzetu
mechanicznego.

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow fundamentowych .

Bezwzglednie wytaczenia napiecia przy wszelkich pracach zwigzanych z zasilaniem elektrycznym
oraz zapewnienie mozliwosci szybkiego wytaczenia zasilania w wypadku zagrozenia.

Koniec opisu technicznego

Opracowat:

mgr inz. arch. Marek Gierulski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

nrupr : 29/TBG/93

14



14.Czes¢ graficzna

Spis rysunkéw
OZNACZENIE SKALA
RYSUNKU NAZWA RYSUNKU RYSUNKU
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Rzut Otwartej Stefy Relaksu OSA 1:100
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