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Obrazéw 03.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6,
przeze mnie dokumentacja projektowa :

wlane (Dz. U. z 2003 r.
poz. 41 ze zm.) o$wiadczam, iz opracowana

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 263 polozZonej w msc.
Zurawica, zasilanej ze Stacji transformatorowej Zurawica 1.

Jest zgodna z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiazujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Obrazow 03.2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr
przeze mnie dokumentacja projektowa :

owlane (Dz. U. z 2003 r.
6, poz. 41 ze zm.) o$wiadczam, iz sprawdzona

Rozbudowa linii oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 263 potozonej w msc,
Zurawica, zasilanej ze stacji transformatorowej Zurawica 1.

jest zgodna z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowiazujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy oéwietlenia drogi

gminnej w miejscowodci Zurawica, Projekt przedstawia Sposob realizacji o§wietlenia
1 obejmuje Swym zakresem rozbudowe odcinka napowietrznej linii oswietleniowe;j

0 odcinek linii kablowej oraz montaz opraw o$wietleniowych na stanowiskach shipach,

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie inwestora
—  Warunki przylaczenia do sieci eIektroenergetycznej z dnia 07.02.2019r. znak:
19-F3/WP/00109 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Staszéw
— Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowiazujace normy

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy linii oswietlenia
ulicznego na istniejacych oraz nowo wybudowanych stupach, uzyskanie wymaganych

opinii i uzgodnienia projektu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sig na terenie dzialek bedacych
terenami zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, drogi.
Teren uzbrojony jest w:
-napowietrzng sie¢ e]ektroenergetycznq
-sied wodociagowa
-sie¢ gazowg

-sieé telekomunikacyjnq



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Linia kablowa oswietlenia ulicznego 0,4kV,

Zurawica I istnieje o$wietlenie uliczne ktére czgSciowo o§wietla droge gming. Dla
os$wietlenia dalszej czesci nalezy dobudowag oSwietlenie wykorzystujac istniejacg linje

o$wietlenia ulicznego.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce strefe oddzialywania
oraz wplyw sieci elektroenergetycznej na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Strefy oddziatywania linij niskiego napiecia na srodowisko czlowieka okreslono w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w Sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych W $rodowisku oraz Sposobéw

sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz, U. Nr 192 poz.1883.

rozporzadzenia stwierdzono: »Pomiary pozioméw pol elektromagnetycznych w
otoczeniu stacji linij elektroenergetycznych wykonuje sie, jezeli ich napiecie
Znamionowe jest réwne badz wyzsze niz 110 kilowoltow kV)”.

Przedmiotowa inwestycja to: rozbudowa siecj eIektroenergetycznej niskiego napiecia —

0,4 kilowolta (kV). Inwestycja nie jest uciazliwa dla srodowiska, nie oddziatuje w

’ Ladlsktoyk
uprawrjenta bddowlafie w zaksesie
Instalac|Meierfrycamyct/Nr I2TQhIBY

nr ewid. PDK/IE/0391/03



Projekt architektoniczno-budowlany

1 Charakterystyka energetyczna obiektu

a) zapotrzebowanie energii elektrycznej P=1xw
b) zapotrzebowanie ciepia - nie Wymaga

¢) zapotrzebowanie wody — nie wymaga

d) zapotrzebowanie £azu — nie wymaga

¢) wlasciwosci cieplne przegréd — nie dotyczy

2. Ochrona Przeciwpozarowa
Srodki ochrony przeciwpozarowe; :

-zastosowano materialy niepalne

3. Opis techniczny

3.1. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego 0,4k V.,

® Montaz na stupie nr 15 skrzynki przylaczowej SSP-1, Wyposazonej w rozlacznik

¢ posadowienie 4szt. stupéw wzdhiz drogi od nr 1/WO do nr 4/WO, wykorzystujac
zerdzie ZN10),

¢ montaz na shpach 4 szt.  opraw oswietleniowych mocy 150w
z kloszem PC Wyposazonych w lampy sodowe 150w 0 podwyzszonej trwalogci
na wysiggnikach profilowanych pod katem 35%45°,

® budowa odcinka [injj kablowej o$wietlenia licznego typu YAKXS 4x35 mm?
o lacznej di. 449/544 m, wzdhuz drogi gminnej .

Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na planie w skali 1 : 500 (rys. nr 1),

Na skrzyzowaniach 1stniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz drogami kable

chroni¢ przepustamj ochronnymi stosujac rury typu AROT SRS-G 75 oraz DVK75.

Kable uklada¢ w ziemj na glebokosci 0,5 m zgodnie z PN-E-05125. Przed shupami

Oraz przy przepustach pozostawié zapas kabla. Ulozony kabel nalezy zasypaé 10 cm

warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15-20 cm i utozyé



foli¢ kablowa koloru niebieskiego o szerokosci 30 cm. Kabel uklada¢é w wykopie
linig falisty (z zapasem do 3%) wystarczajacym do skompensowania mozliwych
przesuni¢é gruntu. Na ostatnim odcinku, obok kabla, w wykopie dla poprawy
skutecznosci uziemienia ulozy¢ bednarke ocynkowang 25/4. Na kablu nalezy w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy przepustach zatozy¢ trwale opaski
zawierajace nastepujace informacje:

> Relacje kabla (skad i dokad biegnie)

> Typ i przekréj kabla

» Rok ulozenia

»  Wiasciciel kabla

Przed zasypaniem zglosi¢ do etapowego odbiory wykonanego przez Inspektora Nadzory

lub innego przedstawiciela Wyznaczonego przez Inwestora.

3.2. Uklad Pomiarowy, sterowanie

przez oswietlenie uliczne zainstalowany jest uklad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni
energii czynnej. Dla projektowanego oswietlenia nalezy wykorzystaé istniejace

sterowanie oraz zabezpieczenie przedlicznikowe 3xUz63/Bi35A.

3.3. Ochrona od porazen

Zastosowano ochrong poprzez szybkie wylaczenie, uklad sieci » IN-C*

3.4. Zakres zgodnosci oraz szczegolowe warunki zagospodarowania

Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej projektowanego
oswietlenia ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza  wyznaczonej strefy
bezpieczeristwa dla lin; energetycznych jak réwniez w zakresie zaopatrzenia

W energig elektryczng zasilanie projektuje sie z istniejacej stacji 15/0,4k V.

3.5. Uwagi koricowe

Przed rozpoczeciem prac uzyska¢ uzgodnienie, Prace Zwigzane z rozbudows
istniejacej linii nN Wymagaja polecenia na prace - urzadzenia czynne.
Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linij pozostaje na majatku Inwestora,
wysiegniki opraw 0znaczy¢ kolorem z6ttym,
Podane nazwy wiasne producentéw zastosowano w_celu _ okreslenia parametréw

materialéw i urzadzen. Dopuszcza sie¢ _zastosowanie urzadzen i materialow

rownowaznych - 0 __cechach technicznych, jiako$ciowych lub funkcjonalnych




odgowiadajgcych (réwnowainych lub wyzszych) cechom technicznm, iakos’ciom lub
funkcjonalnmg wskazanym w opisie _przedmioty lecz oznaczonych innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem.

4. Obliczenia techniczne,
4.1. Dobér zabezpieczen.

4.1.1. Dobér zabezpieczen oprawy,

4 A4

J =_IOxk  12x70 —0
’ UXcos g 230x0,9

Przyjmuje si¢ wkladke topikowg BiWts 2 A

4.1.2.Dobér zabezpieczen obwodéw os’wietleniowych
w skrzyni stacyjnej stacji trafo .

kX P xn l,2><(70><10ist.)><(150><4pr0j.)
ly=—"i77 _ =10,6 4
UXcos ¢ 230x0,9

przyjmuje sig istniejace zabezpieczenie nadpradowe:

- zalicznikowe S 191B- 25A

4.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeeiwporaz'eniowej .

linia nN Zurawica I

stup nr15 SSP-] proj. stup nr 4//Wo
WTN gF 10A
[r\ﬁ YAKXS 4x35mm? ’
=
, 544m proj.

Warunek skutecznogci ochrony przeciwporaz’eniowej dla uktadéw sieciowych TN

(Oznaczenia zgodnie z PN-92E 05009/41)

Zs — impedancja petli zwarciowe;
L, — prad powodujacy Samoczynne zadzialanie urzgdzenia wylaczajacego

U, — napigcie Znamionowe wzgledem ziemi.



Dane do obliczer:

Laczna dlugosé kabla projektowanego YAKXS 4x35mm?
Li=544m
Ry =R £, =0,816-0,544 = 0,443Q

Xiss =X -1, = 0,030,544 = 0,0160

Zwarcie na koficu obwodu

Ry :Z'Rxss

R =2-0,443 = 0,88682
X =X +2‘X1<35

Ay =2-0,016=0,032£1

R’ +X* =1/0,886% +0,0327 = 0,883

L,=10A - dlat< 5sek. k=25
Uo =230V
0,886-10-2,5< 230

Z I SH,

22,16 <230 - warunek samoczynnego wylaczenia jest spemhiony.

4.3 Obliczenia obcigzen projektowanych slupéw.

Podstawowe dane techniczne linii:

-maksymalna rozpietoéé przesta amax=0[m] (stupy wolnostojace)
-obcigzZenie wiatrem oprawy oSwietleniowej Po= 22 [daN]
-obciazenie wiatrem stupa Ps=50 [daN]

-Jednostkowe obcigzenie wiatrem dla linii Wp= nie dotyczy [-]
Rodzaje (funkcie) projektowanych shupow:

-wolnostojacy o nr /WO, 2/WO0, 3/W0

obliczenia obcigzenia dla stupéw wolnostojgcych:

Pux,y=Po+Ps

Pux,y= 22450 = 72 [daN]

Dobrany stup P1-102N z zerdzi dla ktérego Pux=1 10, Puy=220 [daN].

JA.D YPTA
SRSy
ummr Ia buda lam; w z?mu

h Nj :Id"";r_-rp
nreu#d PDKJ'E 3931/03



5. Zestawienie materialéw .

L.p. Nazwa materialu Jedn. Iloéc’j
| Zerdz slupowa ZN-10 szt. 4 ‘
2 Ogranicznik przepie¢ SE45.366Bz-5 szt. 1 7
3 |Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 2A. szt. 4 1
4 | Wkiadka bezpiecznikowa WTN-gF-00-10A szt. 1|
5 Oprawa o$wietleniowa OUSc-150W szt. 4

6 |Lampa SON 150W-E szt. 4]
b Tabliczki ,, WO” szt. 4

8 Zacisk pradowy izolowany odgalezny przebijajacy izolacje 35-50 szt. 10

9  |Kabel YAKXS 4x35 mm’ m. 544

10 | Opaski kablowe informacyjne Szt. 46

11 | Uziemienie tasmowo- pretowe (stup ZN) kpl. 1

12 |Rura ostonowa AROT SRS G 75 m. 18

13 |Rura ostonowa AROT DVR 75 m. 25

14 |Folia kablowa niebieska szer. 0,3m m. 450

15 | Ostona rurowa BE 50 m. 24

16 |Tasma DENSO kpl. 2

17 | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 4

18 | Wysiegnik oprawy o$wietlenia ulicznego W-0/1 szt. 4

19 | Konstrukcja mocujaca wysiegnik oprawy KW-1 szt. 8

20  [Przewod YDY 3X2,5 m. 16

21 | Opaska PER 15 szt. 8

22 |Uchwyt podwéjny do mocowania kabla na stupie ZN- 2Xukb szt. 9

23 |Uchwyt pojedynczy do mocowania kabla na shupie ZN- 2Xukb szt. 6

24 | Uchwyt rury 50 na zerdz — podwojny szt. 9

25 | Uchwyt rury 50 na zerdz ZN — pojedyniczy szt. 6

26 | Glowiczka termokurczliwa 502KO 33/S szt. 8

27 | Zlacze SSP-1 (wyposazone w roztacznik RBK-00) shup ZN kpl. 1

28 |Tabliczka opisowa numeracyjnanr 1, 2, 3 szt. 3

29 |Piasek m’ 14

30 |Ta$ma stalowa, 2x1 , 20x0.7 COT 37 m 5

31 |Kiédka energetyczna Szt. 1

32 |Klamerka COT 36 Szt. 10

33 | Bednarka ocynkowana 25/4 m 120

?H.QESZ SZCZYPTA
mgzr - e,".r_:u;
uprwniofa Yuddidhe w 7aireg
Instatagl? gl ol Nr 3?;’;;;9:‘"

nr ewid. POKIIE/0331/03 -




6. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony (BIOZ), dotyczgca koniecznogci
Sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.
Ib ustawy z dnia 7.07.1994 — Prawo Budowlane )

1.Zakres robot budowlanych

¢ Posadowienie stupow

® Zawieszenie opraw

2.0Obiekty istniejace.

¢ Shupy linii nN
¢ Droga gminna

e Istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna

3.Elementy zagospodarowania mo gace stwarzaé zaerozenie bezpieczenstwa

i zdrowia dla ludzi,

e Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nie wystgpuje.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanvych.

N

roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego

® praca na wysokosci powyzej 3m

® Ppraca przy uzyciu dzwigu oraz podnosnika samochodowego

5. Instruktaz pracownikow.

Instruktaz  pracownikow obowigzany jest  przeprowadzi¢ kierownik budowy

uwzgledniajgc przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 w Sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-monta:'zowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 poz. 93 19972 )



® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w Sprawie
bezpieczenstwa i hi gieny pracy Przy reeznych pracach transportowych ( Dz. . nr
26 poz. 313 2 2000)

6.Zalecane srodki techniczne i Organizacyine,

¢ Wszystkie prace prowadzic zgodnie z PRUE Oraz przepisami BHP.

® Przed ToZpoczeciem  robét wykonaé dokladng lokalizacje istniejacych
Wymienionych w projekcie urzadzer; podziemnych i naziemnych,

¢ Zachowa¢é s$zczegolng ostroznogé Przy prowadzeniu prac na wysokosci oraz

Zawieszaniu opraw i przewodoéw,

kierownika budowy.




g Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253

Zacisk SLIP 12.05
odgatezny przebijajacy
izolacje

e

N:f:fu Rozbudowa linii oéwietlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 263 potoionejw
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ENERGOLINJA® SLUP PRZELOTOWY
W POZNANIU P/ZN ENSTO

‘ Spis treéci. Zakres
| opracowania

_ Oznaczenia slupsw

! Dobér elementéw

| B e

P12-/ZN

1800+ 1780

Uwagi:

1. Wysokos¢ hp podano dla stupa linii
1-torowej przy glebokosci zakopania
t=2,0 m. Wartoéci skorygowat¢
w zaleznosci od Przyjetego ustoju -
fundamentu oraz jloéci toréw linii,

zgodnie z uzbrojeniem stupa.
2. Zakres stosowania, dopuszczalne
obcigzenia i sposoby ustalania
obcigzen stupéw podano
w tablicy 9.

Typ stupa

Sila uzytkowa
sfupa

Wysokosé
zawieszenia

Uzbrojenie
.sfupa

przewodéw
hp

llosé Typ

Zerdaie
Zestawienie
konstrukcji stalowych

Przykiad doboru
elementéw linii

{arty doboru

sprzetu

G




£

PGE Dystrybucja S.A.

Staszow, 07-02-2019 r.
19-F3/S/00109

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-F3/UP/00109 o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Obrazow
Obrazow 84
27-641 Obrazow

Warunki przytaczenia nr 19-F3/WP/00109 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: o$wietlenie uliczne (ST Zurawica 1)

Lokalizacja: gmina Obrazéw, miejscowos¢ Zurawica, nr dz. 227/2 (stup nr 16)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 16-01-2019, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia: Stup nr 1 sieci nN zasilanej ze stacji ZURAWICA 1 (08-885).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski
pradowe przewodow przytgcza na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 4,00 kW — (zwiekszenie mocy z 3kW, nr kontrahenta 11163898, nr PPE
480548 108002301288)

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytgczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. W nawigzaniu do stupa nr 16 wyprowadzi¢ obwéd o$wietleniowy kablem YAKXS o przekroju
wyniktym z obliczeri, min. 35mm2 poprzez stupy wydzielonego oéwietlenia ulicznego ,
dtugosci ok. 400m. Stupy oswietleniowe montowac wg potrzeb.

6.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzer umiescié tabliczke informacyjng "WO0".

6.3. Catos¢ prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia
pozostajg na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje
techniczno-prawna.

6.4. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.

8. Wymagania  dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1.ukiad bezposredni, licznik kwh 1-fazowy istn.

9. Uktady: istn. pomiarowy i sterujacy w skrzyni o$wietleniowej (zabezpieczenie przedlicznikowe

dobrac do ilosci i mocy zainstalowanych lamp).Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:



10.

11

12.

13.

14,

15.

9.1.zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytgczeniowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wyigczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiegkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytaczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Na powyiszy zakres robodt nalezy opracowac projekt techniczny, ktéry podlega uzgodnieniu
z RE StaszOw, w zakresie do uktadu pomiarowego - wigcznie.

15.3. Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zgiosi¢ do odbioru technicznego w RE
Staszow.

15.4. Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektowg i powykonawcza

Warunki przytaczenia opracowat:

tukasz Jajko
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Wojewddztwo : swigtokrzyskie

Powiat : Sandomierz
................................................................ JEanS!ka EWideﬂcyjna : 260906_2 OBRAZOW
(nazwa organu Wydajacego dokument)

Nrkancelarw:y: G{( GGZA G, o?é?bi -QJO/ff

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2019-04-04

Jednostka rejestrowa : G.,120
S Lp ’ Podmiot ewidencyjny

JOANNA SZELAG Rodzice:JERZY, DANUTA
ZURAWICA 1; OBRAZOW:

JOANNA SZELAG Rodzice:JERZY DANUTA
ZURAWICA 1 OBRAZOW:

SLAWOMIR PARADOWSK] Rodzice:JAN, TERESA
ANDRUSZKOWICE 27; 27-650 SAMBORZEC OBRAZOW;

Jednostka rejestrowa : G.128
Lp ’ Podmiot ewidencyjny 350

1

ZOFIA SWIERKULA Rodzice:JAN,MARIA
MILCZANY; OBRAZOW-

Jednostka rejestrowa - G.59

Lp I Podmiot ewidencyjny

StAWOMIR REWERA Rodzice:EUGENIUSZ, WANDA
LENARCZYCE 8: 27-641 OBRAZOW:

+ Lp ' Podmiot ewidencyjny

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW: 27-641 OBRAZOW:

Jednostka rejestrowa G.248

Z up. STAROSTY
KIEROWNIK POW!AT()WEGO (

)$SRODKA
Dokumcntncji (;mde;r_\jncj i K tograficznej
mgr inz. Py rzesniowsk

Sporzadzit : Mba Nowak

Strona: 1



Wojewédztwo Swigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
Jednostka ewidencyjna - 260906_2 OBRAZOW

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny - Gk 6621.2.405.2019

Wypis z wykazu podmiotéw ewidencyjnych

Z dnia: 2019.03-21

Jednostka rejestrowa : G.137

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (matzeristwo)
ADAM GASIOROWSK) Rodzice:M!CHAt,HAUNA
27-600 SANDOMIERZ UL.OPATOWSKA 6/1;

EDYTA GASIOROWSKA Rodzice:ADAM,JADWIGA
27-600 SANDOMIERZ UL.OPATOWSKA 6/1;

Jednostka rejestrowa - G.248

| od e Padmiot ewidencyjny

1 GMINA OBRAZOW
OBRAZOW: 27-641 OBRAZOW:

//—_
= Z up. STAR STY
Sporzadzil:  Joanna Sapielak Naczelnik Wydzia Geodezji
Karlografij j atastru

TME7 inZ. Robert Jarpgs
Geodeta Puwiawwy

Strona: 1



Wojewédztwo Swigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
Ralasiru Jednostka ewidencyjna OBRAZOW

Mickiewicza 34
1010

Nr kancelaryjny : G, CE2. & Q ?Q 2 L’)/[F
WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Pole powierzchni

Nr dzialki  Ark. dziatki ewid, w ha

wg stanu na dzier: 201 9-04-04
tp. [ Nr obrebu ’ Obreb

1 I 18 IZURAWICA [221 1 I 0.99 l G.120 1
% I 18 izURAWiCA { 222 1 ! 0.97 ! G.128 j
ta ! 18 ZURAWICA lzzofa 1 [ 0.77 ] G.59
4 18 ZURAWICA 269 1 l 0.05 I G.248 3

Z up. STAROSTY

KIEROWNIK PO WIATOWEGO OSRODKA
rtograficznej

Dokumentacji (:eod(‘zyjncj i

mgr inz Trzesniowski

Sporzadzit :KHNowak

Strona; 1



28 Wojewédziwo éwietokrzyskie
vEwicza 34

Powiat : Sandomierz
j i 1010 Jednostka ewidencyjna OBRAZOW

Nr kancelar}g'ny - GK.6621.2.405. 2079

WYPIS z WYKAZU DZIALEK Ew
Wg stanu na dzjen- 2019-03-21

DENCYJNYCH

Pole powierzchnj

dzialki ewid, w ha NF jednostki rel.

o -
Sporzadzit : Joanna Sapielak -~ Z oy STA. STy
Vi Naczelnik Wydziajy Geodezji,
( Kartografii j tastru

S~ mgr inz. Robert Jarosz
= Geodeta Powiatowy

Strona:1



PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAt RZESZOW Staszéw dnia 11.06.2019

REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszow ul. Krakowska 44 "ELEKTRO-INSTAL" Pawet Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary

Tel.15 891 46 00- fax 15 892 46 02 Sokolniki ul. Sandomierska 89. 39-

E-mail: REO3OR@pgedystrybucja.p! 432 Gorzyce

L. Dz. RM/5/504/2019

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlany.

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
budowlany pn.: Rozbudowa linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Zurawica..

Projekt obejmuje:
Budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 ditug. 449/544m oraz stupy ZN-10 szt. 4 | oprawy OUSc-150 W

szt.4..
| zostat opracowany przez mgr inz.. Tadeusz Szczypta upr. Nr 32/Tgb/87. sprawdzajgcy inz.. Andrzej

Woéjtowicz upr. nr. 28/1976
na podstawie 19-F3/S/00109 z dnia 07-02-2019.

Inwestor: Gmina Obrazéw Obrazow 84. 27-641 Obrazow

SKLAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczacy : Marek Stomka
Cztonek ; Marian Gut
Czionek : Zbigniew DroZdziewicz
Cztonek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu sie z opracowanym projektem budowlany wnosi

uwagi:
W zakresie nawiazania do sieci eneretycznej na skrzynkach SSP-1 przewidzie¢ tabliczki WO

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projekt, uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag.

Waznoéé uzgodnienia ustala sie do dnia : 717.06.2020

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedziby w Lublinie. 20-340 Lublin_ ul Joarbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow  przez Sad Rejonowy
lLublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital
zakladowy: 9 729 424 160 21 w pelni oplacony Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa. Al Jerozolimskie 2. 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

1111 0010 2859 5194 www pgedystrybucja pl



Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:

Przewodniczacy :
Czfonkowie :

Skiad Komisji Oceny Prac Projektowych oraz dec zje Zatwierdzam :

(Pieczgtka, podpis)

Rozdzielnik :
1 x Adresat + 1 kpl. dokumentaciji
1 x RM/ZD + 1 egz. projektu PW / PB

{* niepotrzebne skreslic)

PGE Dystrybucja Spolka Akeyjna z siedzibg w Lublinic 20-340 | ublin ul Brarbarska 21A wpisana do rejestru preedsicbiorcow preez S5ad Rejonowy
L ubhin-Wschod w 1 ublinie 7 siedzibg w Swidniku VI Wydzial Gospodarczy pod i KRS-000034124 NIP 946-25-93-855 REGON 060552840, Kapital
zakladowy 9729 424 160 21 w pelni oplacony Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Warszawa Al lerozolimskic 2 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

ITTT 0010 2859 5194 waw peedystrybucja pl



Sandomierz, dnia 23.04.2019 .

STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.46.2019

Przedmiot uzgodnienia : Projekt oswietlenia ulicznego.

Zleceniodawca : ,, ELEKTRO-INSTAL » Pawet Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary

Adres : Sokolniki ul. Sandomierska 89 39-432 GORZYCE
Inwestor : GMINA OBRAZOW
Adres : Obrazéw 84 27-641 OBRAZOW

nazlecenie zdnia: 09. 04. 2019 r. Znak: -
Data wplywu zlecenia:  10. 04. 2019 r.
Lokaiizacja obiektu:

ZURAWICA gm. Obrazéw.

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 18.04.2019r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaijg powtdrnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.

- Integralng czeécig protokotu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.

- Projekt zagospodarowania nalezy opracowac geodezyjnie.

4. Kazdorazowo nalezy zlecaé wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujgcych prac;
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektow budowlanych i urzgdzen.

S. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
0 terminie rozpoczecia i sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.

6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywaé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.

7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktow osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

w N
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INZYKIERO W
BUBOWNICTWA

Za§wiadczenie

©numerze weryfikacyjnym:

PDK-X2 7-G6S-28 *
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AR O INIYNIERO W
AT supownicTwa
Zaswiadczenie

O Numerze weryfikacyjnym;

PDK-AQU-Y1V-Z3C *

Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

adres zamieszkania Dabrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Ninigjsze zas‘wiadczeniejest wazne do dnia 2019-12-31,

Zaswiadczenie zostalo Wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wazinego kwaliﬁknwanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 yst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 Poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje Poprawnodci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic 2z Pomocy numery weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe;j Izby Iniynieréw
Budownictwa.



