SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV 45231400-9
KOD CPV 45316110-9

1.  OkreSlenie przedmiotu zamowienia

1.1. Przedmiotem zamowienia jest budowa: Budowa napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego
drogi gminnej, zasilanej z sieci nN 0,4kV od istniejacego slupa nr 20 zasilanego ze stacji
transformatorowej Swiatniki nr 2 w m. Swigtniki, gm. Obrazéw

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy: Gmina Obrazow, Obrazéw 84, 27-641 Obrazow

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Budowa napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego drogi gminnej w Swiatnikach gm.Obrazéw
1.3.2 Ogoblny zakres robot.

W zakres robot wehodza:
1. Wykonanie linii napowietrznej o$wietleniowej dtugosci 137/146m — 3 szt. shupéw
2. Montaz opraw o$wietleniowych szt. 2
3. Przeprowadzenie wymaganych préb i badan.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

1. Projekt Budowlany oswietlenia ulicznego nad drogg gminng w miejscowosci Swiatniki
z dobudowg linii napowietrznej stupowej i lampami o$wietleniowymi sodowymi 70W
2. Projekty zwigzane: nie dotyczy

2. Prowadzenie robét.
21 Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialdbw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonaweczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, Roboty winny by¢ wykonywane
zgodnie z obowigzujacymi normami .

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie prac i obiektu przed oddzialywaniem
niebezpiecznym instalacji elektrycznych bedacych pod napieciem. Odpowiada tez za
przestrzeganie zasad zabezpieczenia ludzi przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w zabezpieczeniu
jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacia umowy uwzglednia wyniki badan



materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystepujace przy produkeji
i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inwestora beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy stanowi teren, ktory jest whasnoscia Gminy Obrazéw oraz wiascicieli prywatnych.
Wykonywane prace w zakresie instalacji elektrycznych realizowane beda na czynnych

urzgdzeniach (istniejgca linia napowietrzna n/N oraz o$wietlenia ulicznego). Wymaga to

odpowiednich zabezpieczen

przeciwporazeniowych oraz umozliwienia korzystania z energii elektrycznej dla wykonawcow.

2.2.2  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W trakcie przekazania terenu budowy inwestor
przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng oraz inne dokumenty niezbedne do realizacji
zadania.,

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w
sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne urzadzenia i znaki zabezpieczajace prace i zapewniajace realizacje norm BHP.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o
zawarte] umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

225 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.



2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk,
w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powstaé w okresie realizacji robot lub zostal
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte
do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materialy, ktore s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze begdg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajagcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
25.1 Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonaweca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inwestora realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
- Dokumentacja powykonawcza
Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwzigcia. Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodno$¢ z dokumentami wchodzgeymi w sktad umowy.

3 Materialy

3.1 Materialy do wykonania instalacji
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych projektach wykonawczych.
Zmiana materialéw i urzadzef w stosunku do projektowanych wymaga zgloszenia tego faktu
inwestorowi.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw.

Stupy linii napowietrznej

Osprzet linii napowietrznej

Przewody



Zastosowac przewody w izolacji 450/750V

Kable
Zastosowac kable w izolacji 0,6/1kV

Oprawy oswietleniowe
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw innych dostawcow pod warunkiem zachowania
rownowaznych parametrow technicznych zaakceptowanych przez inwestora.

3.2 Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdlowych
specyfikacji technicznych.

33 Atesty materiatow 1 urzgdzen.

W przypadku materialow, dla ktorych w szczegbélowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza byé
dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legalizacj¢, mogg by¢ badane przez
zarzagdzajacego realizacjag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie Stwierdzona
niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

3.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy =za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢é niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie zostaly
sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawg, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.5  Przechowywanie i skfadowanie materialéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢
1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.



3.6 Stosowanie materialdow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przedstawiciela inwestora.

4. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wlasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw
potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania a dla przyrzadow pomiarowych
swiadectwa legalizacji.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Prowadzenie prac na etapie remontu budynku wymaga zastosowania urzadzen
mechanicznych do wykonywania bruzd, otworéw pod puszki i tablice. Nalezy zastosowaé
narzgdzia do wykonywania polaczen kabli elektrycznych typowych dla stosowanych
elementow.

5. Kontrola jakoS$ci robét oraz pomiary.
5.1.  Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i sprzet dla realizacji pomiaréw i niezbednych
badan w tym wartosci rezystancji izolacji kabli, opornosci uziemien, parametréw wylacznikow
nadprgdowych. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie
z umowg. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $§wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan a
wykonujgcy pomiary-badania posiadajg niezbedne uprawnienia. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykaz obowiazujacych norm podano na koricu opracowania.

5.2.  Pomiar rezystancji izolacji kabla:

Pomiar rezystancji izolacji kabli o napigciu znamionowym izolacji 250 V wykonuje sie induktorem
o napigciu 1000 V, a kabli energetycznych niezaleznie od napigcia znamionowego badanego kabla,
wykonuje si¢ induktorem o napieciu 2500 V. Pomiarowi podlega rezystancja izolacji kazdej zyly
kabla wzgledem pozostatych zyt zwartych i uziemionych. Rezystancja izolacji kabla podawana jest



w Q/km w temperaturze 20°C. Rezystancja zyl roboczych i powrotnych powinna by¢ zgodna
z danymi wytwoércy. Zgodnie z PN-E-04700:2000r. rezystancja kabli o dtugosci do 1 km i kabli
dhuzszych, przeliczona na 1 km dlugosci kabla, powinna ona wynosi¢ co najmniej: - kable do 1 kV
- 20 Q/km - dla kabli z izolacjg polwinitowa

- 100 L2/km - dla kabli z izolacjg polietylenowa,

5.3. Dokladnos$é wykonywania pomiaréw

Dokladnos$¢ wykonywania pomiarow zalezy od klasy dokladnosci uzytych przyrzadéw, doboru
wlasciwej metody wykonywania pomiaréw i uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych ze
specyfiki badanego obiektu i jego parametréw. Nalezy dazy¢ do wykonywania pomiarow z
mozliwie duza doktadnoscia, z uchybem pomiaru ponizej 20%. Doktadno$¢ pomiaru zalezy od
zakresu uzytego przyrzadu pomiarowego i aby byla jak najwigksza, odczytu nalezy dokonywaé na
takim zakresie aby wskazanie przyrzadu wynosito co najmniej 3/4 zakresu pomiarowego.

54.  Dobor whasciwej metody pomiardw.

Zastosowana metoda wykonywania pomiar6w powinna by¢ metoda najprostsza, zapewniajaca
osiggnigcie wymaganej dokladnosci pomiar6w. Wybor metody pomiaréw wynika ze
znajomosci obiektdw mierzonych i rozpoznania dokumentacji technicznej obiektu. Sposéb
przeprowadzania badan okresowych musi zapewnia¢ wiarygodno$¢ ich przeprowadzenia (wzorce,
metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoly). Zastosowanie nieprawidtowej lub mato doktadnej
metody 1 niewlasciwych przyrzadow pomiarowych moze byé przyczyna zagrozenia, w
nastgpstwie dopuszczenia do uzytkowania urzadzen, ktére nie spelniajg warunkéw skutecznej
ochrony przeciwporazeniowe;.

5.5. Zasady wykonywania pomiardw

Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych i eksploatacyjnych nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

a) pomiary powinny by¢ wykonywane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacii,

b) przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
przyrzadow (kontrola, préba itp.),

¢) przed rozpoczgciem pomiaréw nalezy dokona¢ ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia jego kompletnosci, braku usterek oraz prawidtowosci wykonania i
oznakowania, sprawdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzefi ochronnych
oraz prawidlowosci potgczen.

d) przed przystapieniem do pomiaréw nalezy zapoznaé si¢ z dokumentacja techniczna
powykonawczg celem ustalenia poprawnego sposobu wykonania badan,

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy dokona¢ niezbednych ustalen i obliczen
warunkujgcych:

> wybor poprawnej metody pomiaru,
> jednoznacznos¢ kryteridow oceny wynikow,
mozliwosé¢ popelnienia bledow czy uchybéw pomiarowych,

koniecznos¢ zastosowania wspétczynnikow poprawkowych do

vV vV Vv

wartosci zmierzonych.
e) nie nalezy bez potrzeby dotyka¢ czgsci czynnych i czesci przewodzgcych oraz czesci
obcych, pamigtajac, ze ochrona przeciwporazeniowa moze by¢ niesprawna.



5.6. Okresowe sprawdzanie przyrzadéw pomiarowych.

Przyrzady uzywane do sprawdzania stanu ochrony przeciwporazeniowej dla zachowania

wiarygodnosci wynikéw badan powinny by¢ poddawane okresowej kontroli metrologicznej co
najmniej raz na rok. Zgodnie z Zarzadzeniem nr 12 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z 30 marca
1999 r. [15.30.] w sprawie wprowadzenia przepisow metrologicznych o miernikach oporu petli
zwarcia, okres waznosci dowoddéw kontroli metrologicznej miemnikéw tego typu wynosi 13
miesigcy, liczge od pierwszego dnia miesiaca, w ktérym dokonano legalizacji ponowne;.
Przyrzady uzywane do pomiaru rezystancji izolacji powinny byé poddawane okresowej kontroli
metrologicznej uwierzytelnienia w razie uszkodzenia lub stwierdzenia, Zze bledy wskazan
przekraczajg blagd graniczny dopuszczalny wynoszacy 20%. Takie wymagania wynikaja z
Zarzadzenia nr 18 Prezesa Gléwnego Urzedu Miar z 11 lipca 2000r. [15.31] w sprawie
wprowadzenia przepiséw metrologicznych o miernikach oporu izolacji. Udokumentowany stan
legalizacji przyrzadow wykonawca powinien przedstawi¢ w chwili podpisania protokotu przejecia
placu budowy.

5.7. Zakres wykonywania pomiaréw odbiorczych i okresowvych

Na wyniki pomiaréw sktadaja si¢ dwie czescei:

¢ pierwsza to ogledziny majgce da¢ pozytywna odpowiedz, ze zainstalowane na stale
urzgdzenia elektryczne spelniaja wymagania bezpieczefistwa podane w odpowiednich
normach przedmiotowych, i ze zainstalowane wyposazenie jest zgodne z instrukcjami
wytworey, tak aby zapewnialo jego poprawne dziatanie.

¢ druga to préby i pomiary majace da¢ odpowiedz czy zachowane s3 wymagane

parametry techniczne i spelnione s3 wymagania dotyczace aparatdéw pomiarowych i

sprawdzajgcych podanych w normach.
Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze." podaje wymagany zakres prob odbiorczych. Norma
wymaga, aby kazda instalacja przed przekazaniem do eksploatacji byla poddana ogledzinom i
probom celem sprawdzenia, czy zostaly spetnione wymagania normy. Przed przystapieniem do
prob nalezy udostepni¢ wykonujacym sprawdzenie instalacji, dokumentacje techniczna wraz z
protokotami ogledzin i préb czastkowych wykonanych podczas montazu.

5.8. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiaréw, ktéry nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb przy
odlgczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczeristwa ludziom i
unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny maja potwierdzié, ze
zainstalowane urzadzenia:

- spelniaja wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

- zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy

- nie maja uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

- majg wiasciwy sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

- wlasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe;

- wlasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- zapewniony jest dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.

59. Proby
Norma zawiera zakres préb odbiorczych, ktére w zaleznosci od potrzeb sg nastepujace:

- préba cigglosci przewodéw ochronnych, w tym gltéwnych i dodatkowych

- sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania;

- pomiar rezystancji uziemienia uziomow;

- sprawdzenie biegunowosci;



Opisane w normie metody wykonywania prob, sa podane jako zalecane, dopuszcza sie stosowanie
innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig rownie miarodajne wyniki, okresowego sprawdzania i
prob.

5.10. Zakres wykonywania okresowych pomiaroéw

Zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 okresowe sprawdzania i préby powinny obejmowaé co

najmnie;j:

- ogledziny dotyczace ochrony przed dotykiem bezposrednim i ochrony przeciwpozarowej:

- pomiary rezystancji izolacji;

- badania cigglosci przewodow ochronnych;

- badania ochrony przed dotykiem posrednim; czyli sprawdzenie skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowe;j;

Okresowe badania i pomiary wykonujemy takimi samymi metodami jak proby odbiorcze.

6. Odbior robot

6.1. Szczegdlne zasady odbioru robot
Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e Projekt techniczny powykonawczy
e Protokoly wykonanych badan i pomiaréw odbiorczych
e Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie materialéw i urzadzen
z ktérych wykonano instalacje
e Dokumenty dotyczace odbioru i wiaczenia do sieci przez PGE Dystrybucja S.A.

Odbior koficowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji i urzadzen do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji i urzadzen
do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

7. Przepisy zwiazane

7.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdézniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3) 3. Ustawa o doste¢pie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.

1157).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzagdzen Iub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow 1 innych wymaganych swiadectw.



7.2. Normy techniczne.

Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zakléceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie izolacyjne i faczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobodr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dhugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach  budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze instalaciji
informatycznych.



PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly
pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy o$wietleniowe i instalacje
oswietleniowe.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspolne
aspekty instalacji i urzadzen.
PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o§wietlenie. Ogwietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.
N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Opracowat:
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