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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami z 2004 r. Nr 6, poz. 41 ze zm.) oéwiadczam, iz opracowana
przeze mnie dokumentacja projektowa :

Rozbudowa napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego drogi gminnej nr
ewid. 575, zasilanej ze stacji 15/0,4kV Swigtniki Il

Jest zgodna z ustaleniami okre$lonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wymaganiami ustawy prawo budowlane, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy o$wietlenia drogi
gminnej w miejscowosci Swiatniki. Projekt przedstawia sposob realizacji o$wietlenia
i obejmuje swym zakresem rozbudowe odcinka napowietrznej linii o$wietleniowej oraz

montaz opraw oswietleniowych na wybranych stupach.

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
— Zlecenie inwestora

— Warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 24.08.2018r. znak:
18-F3/WP/00697 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw
Rejon Energetyczny Staszow

—  Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

— Aktualnie obowiazujace normy

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy linii o$wietlenia
ulicznego na istniejacych oraz nowo wybudowanych stupach, uzyskanie wymaganych

opinii 1 uzgodnienia projektu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje sig na terenie dziatek bedacych
terenami zabudowy zagrodowej, tereny rolnicze, drogi.
Teren uzbrojony jest w:
-napowietrzng sie¢ elektroenergetyczna
-sie¢ wodociggowa

-sie¢ gazowa



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego 0,4kV.

W chwili obecnej w miejscowosci Swiatniki w czesci zasilanej ze stacji 15/0,4 kV
Swiatniki 2 istnieje o$wietlenie uliczne ktére czg$ciowo oswietla drogi gminne. Dla
oswietlenia dalszej cze$ci nalezy dobudowaé oswietlenie wykorzystujac istniejaca linig

o$wietlenia ulicznego.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace strefe oddzialywania
oraz wplyw sieci elektroenergetycznej na §rodowisko
i zdrowie ludzi.

Strefy oddziatywania linii niskiego napiecia na srodowisko czlowieka okre§lono w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw Dz. U. Nr 192 poz.1883.

W §3 rozporzadzenia opisane sq metody sprawdzania dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w §rodowisku dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa i miejsc dostgpnych dla ludnoéci. W zataczniku nr 2 pkt. 33 do ww.
rozporzadzenia stwierdzono: ,,Pomiary pozioméw p6l elektromagnetycznych w
otoczeniu stacji linii elektroenergetycznych wykonuje sig, jezeli ich napigcie
znamionowe jest rowne badz wyzsze niz 110 kilowoltow (kV)”.

Przedmiotowa inwestycja to: rozbudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia —
0,4 kilowolta (kV). Inwestycja nie jest ucigzliwa dla rodowiska, nie oddziatuje w
jakikolwiek sposéb na dzialki sasiadujace z inwestycja i nie wplywa na zdrowie ludzi

przebywajacych w poblizu jej posadowienia.




Projekt architektoniczno-budowlany

1. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) zapotrzebowanie energii elektrycznej P=1kW
b) zapotrzebowanie ciepla - nie wymaga

¢) zapotrzebowanie wody — nie wymaga

d) zapotrzebowanie gazu — nie wymaga

c¢) wlasciwosci cieplne przegréd — nie dotyczy

2. Ochrona przeciwpozarowa
Srodki ochrony przeciwpozarowe;j :

-zastosowano materialy niepalne

3. Opis techniczny

3.1. Linia napowietrzna o§wietlenia ulicznego 0,4kV.

Dla o$wietlenia dalszej czgsci drogi gminnej projektuje sie :

e posadowienie 3szt. stupéw wzdtuz drogi od nr 1 do nr 3, wykorzystujac Zzerdzie
wirowane E 10,5 oraz E12

e podwieszenie przewodu o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35mm? od istniejacego
stupa krancowego ZN —10 (z odciggiem) nr 20 do projektowanego stupa nr 3, dtugoéci —
137/146 m

e montaz na stupach nr 2 szt. opraw o$wietleniowych wyposazonych w lampy sodowe
70W o podwyzszonej trwatosci

Odcinek linii nalezy wybudowa¢ jako 1-fazowy, dwuprzewodowy, zgodnie z katalogiem
LNNi tom I ill (opracowanym przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych
"ELprojekt" Poznan ). Przebieg projektowanej linii napowietrznej przedstawiono na
planie w skali 1:500 (rysunek nr 1). Dla projektowanego odcinka linii napowietrznej
zastosowac naprezenie jak dla I strefy klimatycznej czyli 25 MPa. Przewdd nalezy
podwiesi¢ na stupach przy pomocy $rub hakowych , uchwytéw koncowych SO 117 oraz
uchwytéw przelotowo-naroznych SO 270 ( katalog ENSTO). Oprawy montowaé na
stupach przy pomocy wysiegnikéw WO. Kazdg oprawg zabezpieczyé bezpiecznikiem
typu SV 29.253 z wkiadkg BiWts 2 A. Na koncu projektowanej linii  nalezy
zamontowac ogranicznik przepig¢ typu SE30.128 0,66/5. Potaczenia pradowe wykonaé
przy pomocy zaciskéw odgal¢znych typu Sip12.05. Dtiugosci poszczegdlnych odcinkéw
linii pokazano na planie a 1aczng ilos¢ poszczegdlnego rodzaju przewodéw

w tabeli montazowe;.



3.2. Uklad pomiarowy, sterowanie

Na stacji 15/0,4 kV w skrzyni o$wietlenia dla rozliczania energii elektrycznej zuzywanej
przez oswietlenie uliczne zainstalowany jest uktad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni
energii czynnej. Dla projektowanego o$wietlenia nalezy wykorzystaé istniejace

sterowanie oraz zabezpieczenie przedlicznikowe Bi-25A.

3.3. Ochrona od porazen

Zastosowano ochrong poprzez szybkie wylaczenie, uklad sieci ,,TN-C? .

3.4.Zakres zgodnosci oraz szczegélowe warunki zagospodarowania
Planowana lokalizacja urzadzen infrastruktury energetycznej proj ektowanego
o$wietlenia ulicznego co do zgodnosci z MPZP nie narusza wyznaczonej strefy
bezpieczenstwa dla linii energetycznych jak réwniez w zakresie zaopatrzenia

w energig elektryczng zasilanie projektuje sig z istniejacej stacji 15/0,4k V.

3.5. Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac uzyskaé uzgodnienie. Prace zwiazane z rozbudowa istniejacej

linii nN wymagaja polecenia na prace - urzadzenia czynne.
Zgodnie z TWP nowo wybudowany odcinek linii pozostaje na majatku Inwestora,
wysiggniki opraw oznaczy¢ kolorem z6ttym.

Podane nazwy wlasne producentdow zastosowano w celu  okredlenia parametrow

materialow 1  urzadzen. Dopuszcza sie  zastosowanie urzadzenn i materialow

rownowaznych - o cechach technicznych, jakosciowych lub funkcjonalnych

odpowiadajacych (réwnowaznych lub wyzszych) cechom technicznym, jakosciowym lub

funkcjonalnym wskazanym w_opisie przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem

towarowym, patentem lub pochodzeniem.

4. Obliczenia techniczne.
4.1. Dobér zabezpieczen.

4.1.1. Dobor zabezpieczen oprawy.

4 A

I = Fxk  12x70 _
* Uxcosep 230x0,9

]

Przyymuje si¢ wkiadke topikowa BiWts 2 A



4.1.2.Dobor zabezpieczen cbwodow oswietleniowych
w skrzyni stacyjnej stacji trafo .

/= kxFxn 1,2x70x(7ist.+3proj.)
" Uxcosp 230%0,9

=4,054

przyjmuje sig istnigjace zabezpieczenie nadpradowe:

- zalicznikowe Bi-Wts- 16 A

4.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j .

Stacja trafo

Swigtniki II stup nr16 shup nr20 proj. stup nr3
16 A
I —\— AsXSn#35 | AsXSn2x35mm’ | AsXSn 2x35mm”
| . |
140m ist 190m ist. 146m proj.

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla uktadéw sieciowych TN
(Oznaczenia zgodnie z PN-92E 05009/41)

Zs — impedancja petli zwarciowe;j

I, — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wylaczajacego
U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Dane do obliczen:

Transformator 100 kVA; 15/0,4 kV
R1r =0,0309Q

X1 =0,0732Q2

¥ aczna dlugos¢ przewodu istniejacego i projektowanego AsXSn 2x35mm?
;= 547m

Ry =R -1, =0,816-0,547 = 0,446Q

Xps =X -1, =0,03-0,547 = 0,577Q

Zwarcie na koncu obwodu

Rg =Ry +2- Rpy

R; =0,0309+2-0,446 = 0,922Q
Xg=Xpp+2-Xpy

X =0,0732+2-0,577 =1,227Q



Zy =[RS + X7 =40922% +1,2277 =1,534Q

I,=16A - dlat< 5sek. k=1,6
Up =230V
1,534-16-1,6 < 230

Z -1 <0,

39,3 <230 - warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony.

4.3. Obliczenia obcigzen projektowanych stupéw.

Podstawowe dane techniczne linii:

-maksymalna rozpigto$¢ przesta amax=50 [m]

-linia o$wietleniowa: AsXSn 2x35 [mm2]

-istniejaca linia elektroenergetyczna i o§wietleniowa:

Al 4x25 [mm2], AsXSn 2x35[mm2]

-maksymalny naciag przewodoéw izolowanych od linii AsXSn 2x35[mm2]
Np=263 [daN]

-obcigzenie wiatrem oprawy o§wietleniowej Po= 22 [daN]

-obciazenie wiatrem stupa Ps=50 [daN]

-jednostkowe obciazenie wiatrem dla linii AsXSn 2x35 Wp=0,91 [-]

Rodzaje (funkcje) projektowanych shupdw:

-przelotowy o nr 1
-narozny o nr 2

-kraficowy o nr 3

Podczas obliczen wystepuja nastgpujace oznaczenia:

a - rozpigtos¢ przgsta

W - obciazenie wiatrem przewodow

Wp - jednostkowe obciazenie wiatrem linii

Np - naciag przewodow

Po - obciazenie wiatrem oprawy o$wietlenia

Ps - obcigzenie wiatrem stupa

Nr - warto$¢ wypadkowa od naciagu podstawowego przewodow przytaczy dzialajaca w

plaszczyznie wypadkowych obciazen stupa



Obliczenia obcigzenia dla stupéw przelotowych:

diugo$¢ przesta pomigdzy stupami (1,2,3) wynosi a max 50 [m].
Pu=(Wp*a)+Po+Ps+0.2*Nr

Pu= (0,91*49)+22+50 = 116,6 [daN]

Dobrany stup P1-10,5 z zerdzi E10,5/2,5 dla ktérego Pu=250[daN].
Przyjmujemy typ ustroju-fundamentu UO

Obliczenia obciazenia dla stupa naroznego:
kat zatomu pomigdzy przestami, ktéry dia stupa nr (13/1) wynosi: a= 169 deg.

Dtugosé¢ diuzszego przesta,

w tym przypadku wynosi a=49 [m].
Pu=2Np*cos(a/2)+Po+Ps+(Wp*a)

Pu= 2*263*0,09+22+(0,91*49) = 113,93 [daN]

Dobrany stup N2-12 z Zerdzi E 12/4,3 dla ktérego Pu=380 [daN].
Przyjmujemy typ ustroju-fundamentu UO

Obliczenia obcigzenia dla stupa kraricowego:

Puwd= pierw(Puz+Pz2)

gdzie: Pu=Ps+Np+Nr

Pz=Ps+Po+Nr

Pu= 50+263+0=313 [daN]

Pz= 50+22+0= 72 [daN]

Puwd=321,17 [daN]

Dobrany stup K1-10,5 z zerdzi E 10,5/4,3 dla ktérego Puwa=430 [daN], ust6j UO.




Rodzaje (funkcje) istniejacych stupdw:

-krancowy z odcigzka o nr 20, odporowo-narozny z odciazka (po zmianie funkcji stupa)
Podczas obliczen wystepuja nast¢pujace oznaczenia:

aj,a; - rozpietos¢ przgsta

Fn - nacigg przewodéw (suma)

F1 - obcigzenie wiatrem oprawy oswietlenia

Fwsx, Fwsy - obciazenie wiatrem stupa

Fpx, Fpy - wartos¢ wypadkowa od naciggu podstawowego przewoddéw przylaczy dziatajaca w
plaszczyznie wypadkowych obciazen stupa

typ shupa OK., po zmianie ON-10 ZN, przewéd AL 4x25, AsXSn 2x25

oprawa, przylacz oraz proj. AsXSn 2x35. Rozpigtosé a;=34m, a,=42m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa : Fx,y= 1000kg/980daN,

Po zmianie funkcji Fx,y= 576daN, kat zalomu 132°

przy zachowaniu dopuszczalnego momentu gnacego zerdzi, odlegtosci przytozenia max sity
wypadkowej/1000kg/ od punktu zamocowania odcigzki, nie przekraczajacej S7cm.

Fx > 2% (Fn)*cos 66 + Fwsx + F1+ Fpx
Fx=3148+79,0+22+16 =431,8daN
Fy = Fpy + Fwsy + F1

Fy>216+75,6+22 =113,6daN

Fxy 2 1/[—’12 % Pf

Fx,y = 446,5daN warunek spetniony
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5. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony (BIOZ), dotyczaca koniecznosci
sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.
1b ustawy z dnia 7.07.1994 — Prawo Budowlane )

1.Zakres robdt budowlanych

e Posadowienie stupow

e Zawieszenie opraw i przewodow w przestach

2.0biekty istniejace.

¢ Shupy linii nN
¢ Droga gminna

e Istniejaca infrastruktura naziemna i podziemna

3.Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

1 zdrowia dla ludzi.

e Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie wystepuje.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji robét budowlanych.

roboty wykonywane w pobliZu istniejacego uzbrojenia podziemnego

® praca na wysokosci powyzej 3m

® praca przy uzyciu dzwigu oraz podnosnika samochodowego

5. Instruktaz pracownikow.

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy ktérzy posiadaja

odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych rob6t. Zabrania sig zatrudniaé pracownikéw na
danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez przeszkolenia
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz ~ pracownikéw obowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy

uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte w n/w przepisach:

® Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13 poz. 93 z 19972 )
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. nr 129 poz 844 z
1997 )



® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych ( Dz. U. nr

26 poz. 313 22000 )

6.Zalecane $rodki techniczne i organizacyine.

® Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBUE oraz przepisami BHP.

® Przed rozpoczgciem robét wykonaé dokladna lokalizacje istniejacych
wymienionych w projekcie urzadzen podziemnych i naziemnych.

® Zachowa¢ szczegélng ostrozno$¢ przy prowadzeniu prac na wysokosci oraz
zawieszaniu opraw i przewodow.

e Prace montazowe w poblizu napigcia moga prowadzié osoby posiadajace
Swiadectwa kwalifikacyjne , E”.

e Na prace przy urzadzeniach czynnych i wymagane przepisami nalezy uzyskaé

polecenie na prace wydane przez pracownikow RE Staszéw.

Szczegolne zagrozenia wystepuja i zachodzi konieczno$é sporzadzenia planu BIOZ przez

kierownika budowy.




Spis tresci. Zakres
opracowania

Oznaczenia stup6w

Dobér elementéw

Dobér elementéw
stupow

Ochrona
przeciwporazeniowa

Ochrona od
Pprzepigc

Wskazowki
montazowe

Zakresy stosowania
stupéw

Slupy narozne

Slupy odporowe

i Stupy kraficowe

Slupy rozgal

Stupy rozgaleine

przelotowo-kraficowe

' Stupy ro. ;

f .Slngyrozgnlgini: e

Dobor ustoj

narozno-Krancowe

damentow

Fundamenty

. Uziomy robocze
i H mwe

L e

ywanie

L og nikéw

Zamocowanie opraw

oswietleniowych

 Zamocowanie
rozlgcznikéw

Wykonanie

 Praylacza

[
!
!

Polgczenie linii
z kablem ziemnym

Mocowanie na
§cianie budynku

Uziemienia linii
izolowanej

Polgczenie z linig

gola, WLZ

Konstrukcje slupa
Zerdzie

Zestawienie
konstrukeji stalowych

Przyklad doboru
elementéw linii

Karty doboru
osprzetu
IR
[ ,); A

} @&
@ ]

=

Str.
ENERGOLINIA® SLUP PRZELOTOWY
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! | Uwagi:
I' j 1. Wysoko$¢ hp podano dla stupa
i ' linii 1-torowej przy glebokosci
i ! zakopania t=2,0 m. Wartosci
.' , skorygowaé w zaleinosci od
| i przyjetego ustoju - fundamentu oraz
i i ilosci toréw linii, zgodnie
‘ ; z uzbrojeniem stupa.
- ! | 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
| | obcigzenia i sposoby ustalania
1 | obcigzed stupéw podano
; = ——  wtablicy 9.
Typ sfupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokosé Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodéw
Diugost L llogé Typ hp
m szt. daN m str.
PO9 9 _P1E25 P1-250 6.7
PI¥10,5 10,5 1 P2-ELV/3,5 P2-350 8.2 37
P12 12 P3-E/4,3 P3-430 97
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_Cn 1 "
| | -
| I Uwagi:
" i 1. Wysokos¢ h, podano dla stupa linii
' ' 1-torowej przy glebokosci zakopania
! ! t=2,0 m. Wartoéci skorygowaé
] f w zaleznoéci od przyjetego ustoju -
i i fundamentu oraz ilosci toréw linii,
: : zgodnie z uzbrojeniem stupa.
! ! 2. Zakres stosowania, dopuszczalne
I | obcigzenia i sposoby ustalania
l I obciazed slupéw podano
et
i i w tablicy 10.
‘ ' 3. Dlugo$¢ L=9 m dotyczy zerdzi
_ _L _L __V EM43+15kN,ELV/3,5+12kN
; :
Typ stupa Zerdz Sita uzytkowa Wysokos$é Uzbrojenie
stupa zawieszenia stupa
przewodéw
Diugos$é L | llosé Typ hp
m szt. daN m str.
N1-ELV/3,5 N1-350
N9 9 N2-E/4,3 N2-430 6,7
N3-E/6, ELV/6 N3-600
(uwaga 3) N4-E/10, ELV/10 N4-1000
N5-E/12, ELV/12 N5-1200
N+0,5 10,5 ' | Ne-ELV/13,5 N6-1350 8.2 a3
N7-E/15 N7-1500
N8-E/17,5, ELV/17,5 N8-1750
NEE12 12 N11-E/20 N11-2000 9.7
N12-E/25 N12-2500
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K6-E/15 K6-1500
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PGE Dystrybucja S.A.

Staszéw, 24-08-2018 .
18-F3/5/00697

Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 18-F3/ UP/00697 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnef

: e
ast Gmina Obrazéw
Obrazéw 84
sl
27-641 Obrazéw

Warunki przylgczenia nr 18-F3/WP/00697 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do siecl: oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Obrazéw, miejscowosé Swigtniki ..

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarkl zdnla 04 maja 2007r. w sprawle szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdén. zm.), w adpowledzl na wnlosek
z dnla 23-08-2018, okreél sle nastepujgce warunkl przylaczenla:

1. Miejsce przytgczenia: Stup nr 20 sieci nN zasilanej ze stacji SWIATNIKI 2 (08-922),
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosel sleci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacjl Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pragdoweé przewodéw przylacza na odejéciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe
Rodza] przylacza: napowietrzne.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1. przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci
6. Wymagania w zakresle budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewngtrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnle z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. L
6.2. Od stupa nr 20 w/w linii nN dobudowa¢ odcinek napowietrznego wydzlelonego ofwietlenia
ulicznego przewodem AsXSn przekroju wyniklym z obliczest min. 25mm2, diugosci ok.
180m,
6.3. Istniejacy podbudowe sieci nN dostosowat do nowych warunkéw pracy.
6.4. Oprawy montowat na dobudowanych stupach (4 szt.).
6.5. Calo$¢ prac naleiy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzgdzenia

pozostajg na majgtku odbiorcy). ) _
7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgcy uklad pomiarowy (Nr.

93491299)
8. Wymagania dotyczgce  ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. Uklady: pomiarowy i sterujgcy istn. w skrzyni o$wietlenlowe] na stacji transf .-
9. Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:

9.1. ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu licznikowym,

o



10,

ii.

12,

13.

14.

15,

Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujacych normach, Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by
wigkszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoécl parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczenistwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed prze;iieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem poZaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwallfikacle do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe: -

- warunki przylaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedgzie dokonywana na

zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sleci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci
warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

Uwagl dodatkowe: -
15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

Ze zmian stanu sieci ijej konfigurac)i lub utrudniedt w budowie urzgdzer. Zmiany
wplywajgce na zwickszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2. W miejscu rozgraniczenia wiasnosci urzadzer umiescid tabliczke informacyjna "Wo™,

15.3. Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy nalezy
uzgodnié w RE Staszéw.

15.4. Do odbloru przedtoiyé¢ dokumentacje projektows i powykonawczg.

15.5 Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora — Odbiorcy.

Warunki przylaczenia opracowat:
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Nr kancelaryjny © GK. 6627.2.405.2019

27-600 Sandomierz | Mick e.—:.-::;a: ?4
tel. (15) 644 10 10

Wojewodztwo swietokrzyskie
Powiat : Sandomierz

Jednostka ewidencyjna : OBRAZOW

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Ip. Nrobrebu | Obreb

’ Nr dziatki Ark.

wg stanu na dzier: 2019-03-21

dziatki ewid. w ha

Pole powierzchni ! Nr jednostki rej.

1 I 13 I SWIATNIKI ]409 1 ’1.0?00 ] G.79 7
2 13 / SWIATNIKI {575 1 Io.asoo ] G.293 q
3 l 13 SWIATNIKI {335 1 Io.woo G.38
4 ’ 13 ! SWIATNIK] 1337;2 1 Io.mo G.58
5 l 13 SWIATNIK] I334 1 Io.zsoo G.74
% I 13 SWIATNIKI ’333 1 [0.1900 l G.137
7 ] 13 SWIATNIKI I 332 1 ’o.moo ] G.137 7
% [ 13 SWIATNIK] 331 1 ’o.zaoo I G.334
9 13 I SWIATNIK] 326 1 Io.osoo 1 G.74
E 13 I SWIATNIK] 329/2 1 10.1100 ! G.156
l: 13 ISWIATNIKI Isso 1 ]msoo ! G.156

Sporzadzit : Joanna Sapielak

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydzialy G odezji,
Kartografii i Kgtagtry

~ mgr inz. Robert Jarosz
Geodeta Powiatowy

Strona: 1



Wojewddztwo : swigtokrzyskie
Powiat : Sandomierz
................................................................ Jednostka ewidencyjna - 260906_2 OBRAZOW

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GK.6621.2.4 05.2019

Wypis z wykazu podmiotéow ewidencyjnych
z dnia: 2019-03-21

Jednostka rejestrowa G.79

5 'Lp',.‘ 2 Podmiotew:dency}ny B TR NESCSTL R T
1 MARIUSZ PIREK Rodzice:STANISLAW IRENA
SWIATNIK] 123: OBRAZOW:
Jednostka rejestrowa : G.293
, Lp- 2 Podmlotew!denemny PR LA SRR e R - F
1 GMINA OBRAZOW
OBRAZOW; 27-641 OBRAZOW:
Jednostka rejestrowa : G.38

1 DOMINIKA ZIOLO Rodzice: TADEUSZ .LUDWIKA
SWIATNIKI 125; 27-641 OBRAZOW:

Jednostka rejestrowa : G.58

1 SEBASTIAN CIRA Rodzice:ANDRZEJ, ANNA
SWIATNIKI 129; OBRAZOW:
Jednostka rejestrowa : G.74
[Lp Podmlat' Mdenr.y;ny 4w g 2% A
1 TOMASZ FLORAS Rodzice:DANIEL BRONISLAWA
SWIATNIKI 42; OBRAZOW:
Jednostka rejestrowa - G.137

: Lﬁ' [ Podmiot ew:dencyjny

1 IRENA SUROWIEC Rodzice: LEON MARIANNA
SWIATNIKI 131; OBRAZOW

Jednostka rejestrowa G.334

s LpyiEs ’ Podmlqt ewid-ncyjny “ G4 SRy S ety
1 KATARZYNA ANNA DUDEK Rodzice: TADEUSZ. LUDWIKA

SWIATNIKI 142/6; 27-641 OBRAZOW:

Jednostka rejestrowa -

G.156

Strona: 1



JADWIGA ANNA DOBEK Rodzice:zDzISt AW, IRENA
SWIATNIKI 133; OBRAZOW:

Sporzadzil Joanna Sapiejak

. - DSTAROSTY
" Naczelnik Wy_t_jziai Geodezji,

( Kartografij i Kgtastry
Mo mgr inz. erl Jarosz

Geodeta Powialowy

Strona: 2



PGE DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAL RZESZOW Staszow dnia 07.05.2019
REJON ENERGETYCZY STASZOW

28-200 Staszow ul. Krakowska 44 "ELEKTRO-INSTAL" Pawet Sulicki

Instalacje Elektryczne i Pomiary
Tel- 15891 46 00- fax 15 892 46 02 Sokolniki ul. Sandomierska 89. 39-
E-mail: REO3OR@pgedystrybucja.pl 432 Gorzyce

L. Dz. RM/4/590/2019 [H["7 |1l Pe?

Dotyczy : uzgodnienia projektu budowlany.

PROTOKOL

Komisji Oceny Prac Projektowych Rejonu Energetycznego Staszéw w sprawie uzgodnienia projektu
budowlany pn.: Rozbudowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego drogi gminnej nr ewid. 575 w
miejscowosci Swigtniki gm. Obrazoéw..

Projekt obejmuje:
Budowa oswietlenia wydzielonego ulicznego przewodem AsXSn 2x35mm2 ditug. 137/146m, stupy typu

E, oprawy sodowe 70W szt. 2.
| zostat opracowany przez mgr inz.. Tadeusz Szczypta upr. Nr 32/Tgb/87. sprawdzajgcy inz.. Andrzej

Woéijtowicz upr. nr. 28/1976
na podstawie 18-F3/S/00607 z dnia 24.08.2018.

Inwestor: Gmina Obrazéw Obrazow 84. 27-641 Obrazéw

SKtAD KOMISJI OCENY PRAC PROJEKTOWYCH

Przewodniczacy : Marek Stomka
Czionek ; Marian Gut
Cztonek : Zbigniew DroZdziewicz
Czionek :

Komisja Oceny Prac Projektowych po zapoznaniu sie z opracowanym projektem budowlany wnosi
uwagi:
bez uwag

Decyzja Komisji Oceny Prac Projektowych

Przedtozony projekt, uzgadnia sie pod warunkiem uwzglednienia w/w uwag.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie do dnia : 07.05.2020

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul {Garbarska 21 A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS-000034124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital
zakladowy: 9 729 424 160 z1 w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa Nr 40 1240 6016

LT11 00102859 5194, www pgedystrybucja pl




Podpisy Komisji Oceny Prac Projektowych:,

<l

Przewodniczacy : .........cccccoooeeee S
Czlonkowie : ... 2y
7
—— T

(Pieczatka, podpis)

Rozdzielnik :

1 x Adresat + 1 kpl. dokumentacji

1 x RM/ZD + 1 egz. projektu PW / PB
(* niepotrzebne skreslic)

PGE Dystrybucja Spélka Akeyjna z siedzibg w Lublinie 20-340 | ublin ul Parbarska 21A wpisana do rejestru przedsigbiorcow przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidniku. V1 Wydzial Gospodarczy pod nr KRS-000034124. NIP. 946-25-93-855. REGON 060552840, Kapital
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Sandomierz, dnia 23.04.2019 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w SANDOMIERZU
27-600 SANDOMIERZ ul. Mickiewicza 34
tel:644 10 10, 644 11 11, 644 12 12 w.369

ODPIS PROTOKOLU NARADY
KOORDYNACYJNEJ
Nr GK.6630.45.2019

Przedmiot uzgodnienia : Projekt o$wietlenia ulicznego.

Zleceniodawca : ,, ELEKTRO-INSTAL ,, Pawel Sulicki
Instalacje Elektryczne i Pomiary

Adres : Sokolniki ul. Sandomierska 89 39-432 GORZYCE
Inwestor : GMINA OBRAZOW
Adres : Obrazéw 84 27-641 OBRAZOW

na zlecenie zdnia: 09. 04. 2019r. Znak: -
Data wptywu zlecenia:  10. 04. 2019 r.
Lokalizacja obiektu:

SWIATNIKI gm. Obrazéw.

Przedtozony projekt byt przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Sandomierzu w dniu 18.04.2019r.

Uzgodniono pozytywnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
przediozenia dokumentacji na narade koordynacyjna.
- Integraing czegscig protokolu jest uzgodniona dokumentacja projektowa, podpisana i opieczetowana.
. Projekt zagospodarowania nalezy opracowaé geodezyjnie.
. Kazdorazowo nalezy zleca¢ wiasciwej jednostce geodezyjnej wykonanie nastepujacych prac:
- geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania
- powykonawczg, geodezyjng inwentaryzacje obiektéw budowlanych i urzadzen.
5. Na siedem dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania rob6t wszystkich uzytkownikow urzadzen nadziemnych
i podziemnych na odno$nym terenie.
6. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektéw z istniejgcym uzbrojeniem, prace
ziemne nalezy wykonywacé recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej, po zakoriczeniu inwestycji
nalezy zleci¢ wznowienie punktéw osnowy jednostce wykonawstwa geodezyjnego na koszt inwestora.

BowN



Stanowiska uczestnikéw narady:

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z o.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kielcach

Gazownia w Sandomierzu ul. Baczyriskiego3
bez uwag

Tomasz Stepienn — podpis w protokole

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw
Rejon Energetyczny Staszéow

bez uwag
Mariusz Wit — podpis w protokole
Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu 2 siedzibg w Samborcu
bez uwag

Tomasz Wilk - podpis w protokole

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Roboty ziemne w zblizeniu ok.2.0 m i na skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac
sprzetem recznym, zachowujgc obowigzujace odlegtosci i zabezpieczenia.

mgr inz. Robpft Jarosz
Przewodniciacy-eraty Koordy racyjne)

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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POLSKA

i 7 B A

S INZYRIEROW

FoA ”V  BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-X27-G6S-2J8 *

Pan Tadeusz Szczypta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0391/03
adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 59/27, 39-400 Tarnobrzeg
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o
Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

jszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninie|
a3 www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictw
Budownictwa.
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Wydziat Gospodark; Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
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do pehienia samodzielnych funkeji technicznych budowniciwie
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

PDK-AQU-Y1V-Z3C *

Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01

adres zamieszkania Dabrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{2godnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wizesnia 2001 f. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

¢ Wenyfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskie] 12by Inynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z bivrem wiadciwej Okregowej lzby Infynieréw
Budownictwa.



