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PGE Dystrybucja §.A.

Staszow, 29-04-2019 r.
19-F3/5/00479
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-F3/UP/00479 o przytgczenie do sieci dystrybucyjnef

Gmina Obrazow
Obrazéw 84
27-641 Obrazow

Warunki przytaczenia nr 19-F3/WP/00479 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe]

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Obrazdw, miejscowoséé Swiecica ., nr dz. St. Swiecica 2

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego {Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnla 04-04-2019, okreéla sie nastgpujace warunkl przylaczenia;

1. Miejsce przytaczenia: stup na dz. nr 173 sieci nN zasilanej ze stacji trafo SWIECICA 2 (08-653).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace Jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wihasnodci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski
pradowe przewodow przylacza na odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe (PPE. 480548108002301490)

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Przewdd oswietleniowy AsXSn 2 x o przekroju wyniktym z obliczelt min, 25mm2 podwiesi¢
na istniejgcej sieci nN od stupa na dz. nr 173 do stupa na dz. nr 65 dtugosci ok. 50m.

5.2. Oprawy montowa¢ na diugich wysiegnikach montowanych nad siecig na stupach
dobudowanych oraz istniejacych sieci n/n.

5.3. Istniejaca sie¢ nN dostosowaé do nowych warunkéw pracy.

5.4. Catos¢ prac nalezy wykona¢ wtasnym kosztem i staraniem {wybudowane urzadzenia
pozostajg na majgtku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje
wykonawcza,

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
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Warunki przytaczenia opracowat:

. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.
Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. istniejacy bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: '

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowej. — maks. wg
obliczen .

Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okre$lonym w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyizej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochroneg

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadaigce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wéine_ 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okre$lonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzed. Zmiany
wptywajace na zwickszenie oplaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

15.2, Pla oznaczenia wilasnosci odbiorcy dobudowane wysiegniki opraw odwietleniowych
oznakowaé 2 pasami zdltymi o szerokosci i w odstepie 10 cm malowanymi farbg do
konstrukcji ocynkowanych od strony oprawy.

15.3. Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawg. Dokumentacje wykonawcza

nalezy uzgodni¢ w RE Staszéw

tukasz Jajko




