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PGE Dystrybucja S.A.

Staszow, 05-04-2019 r.
19-F3/5/00375
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 19-F3/UP/00375 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina ObFazéw
Obrazow 84
27-641 Obrazéw

Warunki przytaczenia nr 19-F3/WP/00375 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Obrazéw, miejscowos¢ Debiany ..

Na podstawle rozporzadzenia Ministra Gospodarkl zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdlowych warunkéw

funkcjonowanla systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 08-03-2019, okreéla sie nastepujace warunki przytaczenia:

g

~J

. Miejsce przytaczenia: stup 23 sieci nN zasilanej ze stacji DEBIANY 2 {08-107) .
. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia

wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski
pragdowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

. Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe
. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. W nawiazaniu do sfupa nr 23 wyprowadzi¢ obwdd oswietleniowy kablem YAKXS o
przekroju wyniklym z oblicze, min. 35mm2 poprzez stupy wydzieionego o$wietlenia
ulicznego , dtugosci ok. 130m. Stupy odwietleniowe montowaé wg potrzeb.

5.2, Catoé¢ prac nalezy wykonaé wtasnym kosztem i staraniem {wybudowane urzgdzenia
pozostaja na majatku odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowad dokumentacje
techniczno-prawna.

5.3. W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjng "woO".

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1, Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elekiryczng odbiorczg wykonaé zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN istniejacy.
Wymagania  dotyczace  ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:

8.1. zastosowat bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i
systemdw pomiarowych w szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrakcji



Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja-S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

10.

11.

12.

13.

14.

15,

9.1. Zabezpieczenie dobrane wedliug obliczeri do wielkosci mocy przytgczeniowe;j.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wigkszy niitg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia reb6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytagczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkdw przytaczenia umowy o przyfgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15,1, PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany
wptywajagce na zwiekszenie optaty za przylgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie. '

15.2. Na powyiszy zakres robdt nalezy opracowaé projekt techniczny na mapach geodezyjnych,
ktory podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu pomiarowego - wigcznie.

Dobudowane urzadzenia, w stanie beznapieciowym, zglosi¢ do odbioru technicznego w RE
Staszéw.

Do odbioru przediozyt dokumentacje projektows i powykonawcza.

Warunki przylaczenia opracowat:

tukasz Jajko




