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D-01.01.01

1.1 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych | km 0,75
(drogl) w terenie podgérskim
0,75 km 0,75

1.2 |D-01.02.01 Karczowanie pni drzew, krzakow, wraz z wywiezieniem, spaleniem pozostatosel | ha 0,01
po karczowaniu
0,01 ha 0,01

1.3 |D-01-03-02 Razebranle pefne] konstrukejl nawierzehni z miaszanek mineralno-bitumicznych, | m2 10,00
zjazd km 0+320. Materiat z rozbidrki do odwozu lub utylizacji na koszt
Wykonawcy
10 m2 10,00

1.4 |D-01-03-02 Rozebranie kraweznikdw, ohrzezy, innych elementow betonawych m 40,00
prefarykowanych. Material z rozhiodrki do odwozu lub utylizacji na koszt
Wykonawcy
40 m 40,00

1.5 |D-01-03-02 Rozebranie ogrodzania z siatki | stupkdw betonowych. Matertat z rozbidrki do m 61,00
odwozu Jub utylizacji na koszt Wykonawcy

m 51,00

61

2.1 |D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie
20,295

m3
m3

20,30

20,30

Remonty przepustu wymiana rury na nowsg; z rozebr’anlem i odwozem starych;

9,0C

3.1 |D-03.01.01 m
z rur betonowych srednicy 60cm wraz z robotami ziemnymi, podsypka 20cm,
zasypka i odiworzeniem nawierzchni; km 0+140 - clugosé 1,0m; km 0+314 -
dtugosé 8,0m.
1+8 m 9,00
3.2 |D-03.01.01 Ramont scianek czotowych skrzydetkowych przepustéw o Srednicy 60 cm wraz z | szt. 3,00

robotami ziemnymi, podsypka 20 cm po zageszczeniu, rozebraniem oraz
odwozem insthiegjacych; km 0+140 - 1 szt.; km 0+314 - 2szt.

1+2*1

CF'V 45233000 g

4.1 -04 01.01

Koryto wykonyWane mechanlczme pod pobocze utwardzons, glebokosc koryta

1 386,28

m2
43cm. Grunt zagospodarowad w pobocza gruntowe, lub utylizowaé na koszt
Wykonawcy. Daliczcno 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km 0-+320,00.
1386,28 m2 1386,28
4.2 | D-04-05-01 Wykonanie warstwy stabilizacji gruntu spoiwem z wytwémi gr. 15 cm. Daliczono | m2 1386,28
20m2 na zjazdy km C+131,00; km 0+320,00.
1386,28 m2 1386,28
4.3 | D-04-04-02 W-wa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, grubosc m2 1245,09
warstwy po zageszczeniu 20cm. Doliczono 20m2 na zjazdy km 0+131,00; km
0+320,00.
m2 124508

124509

Oczyszczenie | skropienie emuilsjg asfaltowa. Zjazdy km 0+510,00; 0+580,00;

5.1 | D-04-03,01 m2 30,00
0+750
30 m2 30,00
5.2 | D-05-03-05 Nawierzchnia AC 11W warstwa wigzaca, gr. w-wy 4 cm, transpart mieszanki m2 1239,7¢
samochodami samowylad. Daoliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km
0+320,00; 0+519,00; 0+-580,00; 0+750
1239,79 m2 123979
5.3 | D-05-03-05 Nawierzchnie AC 115 warstwa Scieralna gr. w-wy 4 cm, fransport mieszanki m2 1 204,49
samochodami samowylad. Doliczono 50m2 na zjazdy km 0+131,00; km
0+320,00; 0+510,00; 0+580,00; 0+750
m2

1204 49

nla naWIerichm ‘autostrad, dr

8.1 |D-06.01.03

Umocnlenle wlotow oraz wylotdw przepustéw brukiem na podsypce cem-
piaskowej z wypsinieniem spoin zaprawg csm. . Dla przepustéw remontowanych
km . 2,5m2 na kazdy wlot lub wylot przepustu

7,5

m2

m2

7,50

7,50

Selo Smart 13.1.0.4
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llosé rohét
1 2 3 4 5 6
6.2 | D-08.01.01 Umocnienie skarpy ptytami azurowymi 2,4m*C,4m, km 0+356,00 m2 0,56
24704 m2 0.96
7452332 | nstatowar
o |erv 0 A ; e R LR 3 L
7.1 |D-07.02.01 Frzestawienie znaku (lustra) w km 0+337,00 wraz z wykopaniem i zasypaniem | szt. 1,00

dotkdw z ubiciem warstwami.
1

szt

1,00

SeKo Smart 13.1.0.4



