Przedmiar na przebudowe drogi wewnetrznej w miejscowosci Chwalki na odcinku
od km 0+000 do km 0+058 - dzialka o nr ewid. 431

Lp

Pozycja
kosztorysowa

Wyszczegdlnienie robot

Jedn.

Ilos¢
jednost.

2

3

5

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie pomiar6w
geodezyjnych dzialki gminnej
polegajace na wznowieniu
pasa drogowego, ustaleniu
przebiegu granic w zaleznosci
od materiatow zrédtowych
znajdujacych si¢ w PODGiK w
Sandomierzu

km

0,058

Kalkulacja
indywidualna

Zdjecie podbudowy z thucznia
i kamienia naturalnego.
Srednia grubo$é podbudowy
25cm

(58,00 m x 2,90)

168,20

Kalkulacja
indywidualna

Wykonanie koryta gltgbokosci
20 cm wraz z wywozem
urobku

(58,00 m x 2,90)

168,20

Kalkulacja
indywidualna

Zasypanie koryta kamieniem
naturalnym oraz thuczniem z
rozbiorki wraz z
zageszczeniem. Srednia
grubos$¢ warstwy $rednio 20
cm.

(58,00 m x 2,90)

168,20

KNNR -6
0103 - 03

Profilowanie i1 zaggszczenie
podtoza wykonane w gruncie
kat. Il — IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
(58,00 m x 2,90)

168,20

KNNR -6
0107 - 02

Wyrdwnanie istniejgce]
podbudowy kruszywem
famanym stabilizowanym
mechanicznie 0/63 mm o gr.
10 cm wraz z zaklinowaniem
klincem 4-31,5mm grubosci
5cm

58,00mx2,90mx0,15m

25,23

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem
nawierzchni drogowych — pod
warstwe Scieralng

150,80

KNNR -6
0308 - 01

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych

o grubos$ci 3 cm (warstwa
wigzaca AC11W)
58,00mx2,60m

150,80

KNNR -6
0309 - 01

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno — bitumicznych
asfaltowych o grubosci po

145,00
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zageszcezeniu 3 cm (warstwa
$cieralna ACS8S) — jezdnia
58,00mx2,50m

10 | KNNR -6 Pobocza z kruszywa tamanego | m” 23,20
0204 - 05 0/31,5 mmogr. 10 cm

(58,00mx0,20m)x2
11 | KNNR 6 Powierzchniowe utrwalenie m? 23,20
1002-01 nawierzchni pobocza emulsja

asfaltowa 1 grysem kamiennym
0 wym 2-5 mm w ilo$ci
8 dm*/m?




