INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Projekt rozbudowy wodociagu
w miejscowosci Glazéow, Rozki, gmina
Obrazbow.
Adres obiektu:
Gmina Obrazéw, powiat sandomierski, woj. Swietokrzyskie, dziatki:
6/2,17, 8/1, 8/2, 8/3,9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11, 12/1, 12/2, 430(dr), 1/4, 1/5, 1/6, 4, 5, Obreb Ghazéw
67/1, 67/2, 68, 261 (dr) Obreb Rozki

Zamierzenie budowlane: Rozbudowa wodociggu
Inwestor, adres: Urzad Gminy Obrazow,
Obrazow 84, 27-641 Qbrazéw

Opracowal:
mgr inz Dobiestaw Sliz




1.

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robdt objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje modernizacje sieci wodociggowe;j,

Zakres rzeczowy inwestycji

Wodociag:
¢ dhugo$¢ modernizowanej sieci wodociggowej 110 PE 1283 m
¢ Hydranty p.poz. nadziemne DN80 5 szt,

Przewiduje sig¢ nastepujaca kolejnosé realizacji robot:

1.

NSy AW

2.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci.

Wykonanie wykopow.

Roboty montazowe sieci wodociggowej, montaz zasuw 1 hydrantow,

Proby szezelno$ei przewodow.

Odbiér robét montazowych,

Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu.

Odtworzenie nawierzchni drog i uporzadkowanie rowow w rejonie wykonywanych

przejsé poprzecznych przez droge.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyiszg inwestycje wystepuja nastepujgee obiekty

budowlane:

— Napowietrzne linie energetyczne,

—  Sieé gazowa,

- Sie¢ wodociagowa,

— Sieé telekomunikacyjna,

— Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

— Drogi gminne, powiatowe oraz krajowe.

3.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢ wymienione w pkt. 2 napowietrzne linie

energetyczne oraz sieé gazows.



4. Zagrozenia wystegpujace podcezas realizacji robot budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
: Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopdow dla
' kanaléw i rurociagdw

2. | Zasypanie ziemia w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, ukladanie
(montaz sieci)

3. | Potkniecie sie na tym samym poziomie

4. Poslizniecie si¢ na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotem bgdacym w ruchu

6. | Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych Przez caly rok

7. | Najechanie przez $rodki transportu drogowego

8. | Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace

9. | Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegolnie w czasie prowadzenia
robdt w poblizu i pod czynnymi
liniami elektryvcznymi.

11. | Halas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zageszczania mieszanki
betonowej 1 gruntu, pracy sprezarki

12. | Upadek z wysokoéci W okresie wykonywania wykopow
i zasypywania ich, montazu elementéw
prefabrykowanych, montazu,
demontazu rusztowan, szalunkéw,
istniejagcych obiektdw.

13. | Spadajace przedmioty j.w

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywanta robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasic wykonywania  robdt
ciesielskich

16, | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementéw

17. | Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna

18. | Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rob6t malarskich
i izolacyjnych

19. | Wibracje W czasie rob6t rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych i
zageszozania mieszanki betonowej

20. Popar_zel'ue - - W czasie wykonywania prac

21. | Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe ,

22 | Wybuch gazu spawalniczych.




5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystypieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikéw z warunkami

bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym

oméwieniu istniejacych lub mogacych wystgpic zagrozen, a takze wskazania metod i Srodkéw

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie)

— przeanalizowaé wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i zagrozenia na stanowisku
pracy

— omowié najezescie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez
pracownikow 1 ich zwigzek z wypadkami przy pracy '

— lgczyé zagadnienia zawodowe z problematykg BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— ogolne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikoéw po drogach i przejs$ciach oraz
zachowania podczas przewozu $rodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidtowe] organizacji pracy, zasady i przepisy dotyczace uzywania
i konserwacji narzedzi

—  kultura miejsca pracy

— rodzaj, sposéb uzycia 1 przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
i roboczej

— obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala 1 korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarit

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dZwigania
i podnoszenia ciezarow,

— ochrona przeciwpozarowa

— prawa i obowigzki pracownikdw, szezegélnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad

prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robdt itp.

Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a jego odbycie winno byé

potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywana robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia

6.1 Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujgcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym
zobowigzani sg chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
4



robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementéw prefabrykowanych,
rusztowan), zobowigzani sg do uzywania kaskdéw ochronnych.
Sprzet i narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywaé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiadaé¢ apteczke podreczng z wyposazaniem
materiatow opatrunkowych i pierwszej pomocy.
6.2 Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych beda przemieszczane na wdzku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice
o rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukeji stalowej nalezy przechowywaé
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje grawitacyjng
magazynic
6.3 Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przestrzegad
przepisdéw i zasad BHP. '
Kierownik budowy powinien zwrécié uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnic z obowigzujacymi
przepisami.
Operatorzy cigzkicgo sprzgtu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.
Nalezy dopilnowac stosowania kaskéw 1 odziezy ochronnej oraz sprawdzaé stan podrecznego
sprzetu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robdt sieciowych i drogowych nalezy zabezpicczyé zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage
uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczefistwa
oraz sklanial ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nic moze
powodowaé zaktocen w ruchu.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.
Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napiecia 1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu,
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegiosci mniejszej niz
3 m oraz w odleglosci 5m od linii napowietrznej $redniego napigcia, nalezy wykonywaé tylko
recznie lub przy wytgczonym napigciu.
Roboty ziemne w sasiedztwie istnigjgeego uzbrojenia prowadzié pod nadzorem wladcicicla
danego uzbrojenia.
W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem istniejace

hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.
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