PLYTY WYKOPOWE ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

PEYTA WYKOPOWA PW-261 produkcji - , ‘ < <
ZREEB_Solec ot i B SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH PW W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

STAUDINGER - Budosprzet — Bytom) PW-131 PW-261 PW-261+ PW—261+ 2xPW-261
. PW-131 2xPW-131 §
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masa piyty 142{81«;
(E+S pfyta M78 ﬂ380kg)
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KOLEJNOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW

Wariant A Wariant B

i3 {w gruntach nie utrzymujacych (w gruntach utrzymujacych chwilowa
PLYTA WYKOPOWA NADSTAWNA PW-131 chwilowej statecznosci po wykonaniu statecznosc)

wykopu)

1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w 1. Gi¢bienie wykopu do wymagane;j
linii wykopu glebokosci

2. Glebienie wykopu i réwnoczesne 2. Wstawianie piyt wykopowych PW
opuszczenie piyty wykopowej PW

3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi (w przypadku Nazwo rysunks _ e rsunkos
glebokosci wykopu H>2,3m) ) ZABEZPIECZENIE WYKOPawW 6

4. Rozkrgcenie rozpdr - doci$nigeie tarcz ptyty wykopowej od $cian wykopu '

*5. Montaz r_u;ociqgu v . . i - . i y " fotest ROZBUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOSCI GLAZOW e

6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i WZDLUZ DROGI KRAJOWEJ DK77 bez skall
warstwowe zaggszczenie zasypki Eroipitonst Specidnoe N oo | Fodis bais ——

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zag¢szczanie zasypki mar int. D. SUIZ INSTAL—INZ. | KL — 178/90 08.2019r PV

mgr ;nz. P. MAGDZIARZ 08.2019r PROENCO
masa p{yty 880kg - o Sp— ut Wuwszav‘/ska 30/1
mgr inz. P. JAGEELO | INSTAL=INZ. | poog /oy 08.2019r 25-312 Kielce
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