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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 79/2019 zawarta w dniu 01.08.2019 r. pomigdzy Urzedem Gminy w
Obrazowie, a firmg PW PROENCO sp. z 0.0. w Kielcach , ul. Warszawska 30/10 25-312
Kielce.

2. Materialy wyjsciowe.
e Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
e Koncepcja rozbudowy wodociagéw w Gminie Obrazéw wraz z analiza hydrauliczng
sieci opracowanie czerwiec 2019
e Normy, przepisy oraz literatura techniczna dotyczaca tematyki opracowania
e Warunki techniczne wydane przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne;j,
e Ogolne warunki techniczne wydane przez Polska Spotke Gazownictwa
3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Glazow i
Rozki, gm. Obrazow:
Zadanie obejmuje rozbudowe sieci wodociggowej rozdzielczej o dlugosci 1283,00 m z PE
PN10 SDR17 ¢110;

4. Zapotrzebowanie na wode

4.1 Zapotrzebowanie wody do celow pitnych i gospodarczych.

Projektowany wodociagg ma za zadanie podanie wody dla mieszkancow ktorzy
zaopatrywani byli wezesniej] w gminy Lipnik. Obecnie wskutek odlagczenia zasialnia w wode
czesci Gminy Obrazéw z Gminy Lipnik wysteuja braki wody. Celem szybkiego jej
zminimalizowania projektuje si¢ zasilenie tej sieci z uje¢ wody w Sandomierzu

Przepustowosc wodociagu przyjmuje si¢ w wysokosci do 8 I/s w zaleznosci od
wielkos$ci rozbiordw na sieci zasilajacej

Szczegotowy bilans wody zawarty jest w koncepcji rozbudowy wodociagu, ktéra
stanowi podstaw¢ niniejszego opracowania.

4.2 Zapotrzebowanie wody do celow p- poz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16.06.2003. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ ( Dz..U z dnia 11.07.2003)
zapotrzebowanie wody do celow przeciw pozarowych wino wynosi¢ Q = 5 dm’/s dla
jednostki osadniczej ponizej 2000 Mk i 10 dm’/s dla jednostki osadniczej od 2 000 do 5000
Mk. Pobor wody do celow p- poz. Projektuje si¢ poprzez hydranty nadziemne ¢ 80mn PN10.
Polaczenie hydrantow z podejsciem wykona¢ poprzez kolano ze stopka, ulozong na plycie
betonowej 50x50x7 cm .

5. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociggowej.
Obliczenia hydrauliczne zawarte w opracowanej wczesniej koncepcji.
6. Istniejqgcy stan zagospodarowania terenu
W chwili obecnej teren przeznaczony pod rozbudow¢ wodociagu posiada zabudowe
zagrodowa. W znacznym obszarze sg to tereny zieleni, rolnicze oraz sadownicze. Znajduja si¢

tu rowniez drogi gminne, oraz krajowa.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.



Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociaggowa. Trasa projektowane;j
sieci wodociggowej przebiega¢ bedzie przez dzialki prywatne oraz gminne, w pasie drog
gminnych.

Zestawienie projektowanej sieci wodociagowej :

e dlugos¢ modernizowanej sieci wodociggowej & 110 PE 1283 m
e Hydranty p.poz. nadziemne DN8O 6 szt.
e Zasuwy Dnl100 7 szt.
e Zasuwy Dn50 1 szt.
8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci

zagospodarowania obiektu.
Projektowany wodociag jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
powierzchni dziatki czy tez dziatek w ogdle.

9. Informacje dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow oraz ochronie
na podstawie ustalen 7 planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren przeznaczony pod budowe wodociggu nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie.
10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego si¢ w granicach

terenu gorniczego
Przedmiotowy obszar nie lezy na granicach terenu gorniczego.

11. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i

przewidywanych zagrozZen dla srodowiska.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na
ktorym bedzie realizowana. Wodociag zaprojektowano z pominigciem istniejgcego
drzewostanu. Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujag wptyw obiektu na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Przyjete w projekcie polaczenia rur PE za pomoca zgrzewania gwarantujg szczelno$¢ sieci.
Dla zapewnienia stabilno$ci i pewnosci polaczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod
kazdym polaczeniem, a boki polaczenia obsypaé piaskiem z roéwnoczesnym jego
zageszczaniem. Cata sie¢ przed jej oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom
cisnieniowym. Powyzsze rozwigzania gwarantuja pelne bezpieczenstwo instalacji dla
srodowiska gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodociggowej bedzie
istnie¢ mozliwos¢ wylaczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zamknigcie
zasuwy. Szczelno$¢ potaczen oraz calej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji
poddana bedzie probom cisnieniowym.

12. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i
stopnia  skomplikowania  obiektu  budowlanego Ilub robot

budowlanych.

Obiekt budowlany, jakim jest sie¢ wodociggowa jest obiektem prostym zaréwno z
uwagi na jego specyfike, charakter i stopien skomplikowania, jak wykonawstwo robot
budowlanych.



13. Stan prawny gruntow wzdtuz trasy wodociggu

Grunty, przez ktére przebiega trasa projektowanej sieci wodociggowej sa wlasnoscia
0sOb prywatnych oraz Skarbu Panstwa.

14. Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanego wodociggu znajduja si¢ grunty kat II i III w postaci pylow
lessowych, twardoplastycznych, jasnozottych, przykrytych warstwa gleby pylastej. Do
glebokosci wykonanych wiercen, nie stwierdzono zwierciadta wod gruntowych. Glebokos¢
przemarzania gruntu dla tego obszaru wynosi 1,0m. Szczegély zawarte sa w projekcie
geotechnicznym.

Do projektowanych robdt ziemnych do kosztorysowania wg Ogdlnych Specyfikacji
Technicznych : D-02.00.00 — Roboty ziemne, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych 1998r.
nalezy przyja¢ odpowiednio: II i III kategori¢ urabialnosci gruntu.
15. Opis projektowanych rozwiqzan.
Przy projektowaniu trasy wodociaggu uwzglgdniono wymogi norm w zakresie
dopuszczalnych odleglosci projektowane;j sieci od innych rodzajow uzbrojenia terenu.
Ulozenie przewodu wodociggu w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
zaprojektowano uwzgledniajagc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej $cianki
wodociagu do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci (projektowanych) i tak odstep
ten wynosi:
» dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m.
dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m.
dla przewodu teletechnicznego 1,0 m.
dla innych przewodéw wodociggowych 1,0 m

YV V V V

1,0m od stupow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
W przypadku awarii, lub przerw w dostawie wody itp., wodg¢ nalezy podda¢ badaniom,
w przypadku stwierdzenia przekroczenia norm wodocigg nalezy podda¢ dezynfekcji.
Dezynfekcja wodociggu powinna zajmowac¢ si¢ wyspecjalizowana firma.

Ponadto wodocigg powinien by¢ usytuowany od innych obiektow zagospodarowania
terenu w nastepujacych minimalnych odlegtosciach:

» 15,0 m od pomnikéw przyrody

» 2,5m od drzew

»> 1,5 m od krawedzi jezdni

16. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
e zapozna¢ si¢ z warunkami podanymi w protokole narady koordynacyjne;j.
e ustali¢ wstepne potozenie przewodow na podstawie planéw syt.-wys.
e zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystagpienia do
robot
e ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko§¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem $rodkoéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu
Roboty ziemne na sieci wodociggowe] projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie i recznie
jako wykopy o $cianach pionowych z zabezpieczeniem $cian balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi zgodnie z norma BN-83/8836-02.
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Przy realizacji sieci na terenie prywatnych posesji (ogrédki, podworka) oraz wykonywaniu
przylaczy wodociaggowych wykopy wykonywa¢ wylacznie recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych.
Podloze

Projektuje si¢ wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o
grubo$ci warstwy 20cm.
Zageszczenie podloza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm ukladana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu S$redniego zaggszczenia.
Pozwoli to na elastyczne ulozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wokol rury. Naturalne podloze oraz zasypka
powinny spelia¢ wymagania w zakresie wskaznika zaggszczenia Is oraz wtornego modutu
odksztalcenia E2 takie same jak zasypka wykopu w miejscu wbudowania.
Zasypanie wykopu
Obsypka wokot rury

Grunt wypehiajacy wykop na calej jego szerokosci i na wysokosci ulozonego
przewodu nalezy wykona¢ z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zaggszczenie powinno
przebiega¢ warstwami r¢cznie lub lekkim sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla
wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni
szczegolnie w dolnej czes$ci rury, a zageszczenie powinno by¢ nie mniejsze niz 85 %
zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik zaggszczenia Is tej warstwy nie moze by¢ nizszy
niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka
winna by¢ wznoszona réwnomiernie. Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu,
warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do
optymalnej w granicach ~2%. Niedopuszczalne jest ukladanie gruntéw w stanie
uplynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé recznie
gruntem piaszczystym, zwirem lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 20mm. Wymagane
jest w tej strefie zageszczenie takie jak dla obsypki wokoét rury. Do zageszczania nalezy
uzywa¢ tylko sprzgtu lekkiego. Pozostala cze§¢ wykopu wypeli¢  gruntem
niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona rownomiernie, a grunt nalezy zaggszczaé
niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest ukfadanie gruntow w stanie
uptynnionym. Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy
uzywa¢ tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia
przewodu.

Po osiagnigciu wlasciwych parametrow zaggszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
ukladania kolejnej warstwy. Ocen¢ zaggszczenia dokonywa¢ na podstawie wskaznika
zageszczenia I, Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociaggowej do istniejacego
uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed przystgpieniem do wykonywania wodociagu nalezy
wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, a nastgpnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Istniejaca sie¢ wodociggowa pozostawi¢ w gruncie bez wykopywania. Jedynie w
miejscu prowadzenia nowego rurociggu na istniejgcym, nalezy odkopa¢ i usunaé¢ z gruntu
istniejaca sie¢ wodociggowa.
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Przy wykonywaniu robdt w obrebie posesji moga wystapi¢ prywatne kable
energetyczne, ktore nie zostaly naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach nalezy
przeprowadzi¢ wywiad i odpowiednie uzgodnienia z wlascicielami posesji posiadajacych
niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Minimalna odleglo$¢ prowadzenia robot w sasiedztwie obiektow budowlanych wynosi
3m (budynki). Gdyby zaistniata konieczno§¢ wykonywania robot w odleglo$ci mniejszej niz
podano wyzej to kierownik budowy winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt fundamenty
tych budynkéw przed ich uszkodzeniem w sposdb zgodny z normami i przepisami (np.
stosujac 1 pozostawiajagc w wykopie umocnienie).

Sie¢ wodociggowa w skrzyzowaniu z gazociggiem $redniego ci$nienia zabezpieczy¢
rurg ostonowa, wykonang z rur stalowych tagczonych przez spawanie. Rura ochronna powinna
posiada¢ zewnetrzng izolacje polietylenowa wg DIN 30670 w klasie ‘C’, wykonang
fabrycznie. Miejsca spoin obwodowych powinny by¢ zaizolowane przy pomocy rgkawow
termokurczliwych. Wewngtrzna powierzchnia rury ochronnej powinna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie np. przez malowanie. Dopuszcza si¢ stosowanie rury ostonowej z polietylenu
HD PE 80 lub HD PE 100 o szeregu max. SDR11 i grubosci $cianki min. 10 mm.

Na odcinkach na wysokosci dziatek 8/2 1 8/3 w m. Glazow sie¢ nalezy wykonac
przewiertem o dtugosci 33 m. z rur PERC (wynika z uzgodnienia z mieszkancami).
Odwodnienie wykopow:

Tam gdzie zwierciadlo wod gruntowych jest mniej niz 0,5 m ponad dno wykopu
podczas prowadzenia robot nalezy wykona¢ tymczasowe odwodnienie wykopow za pomoca
wyprofilowanego w dnie wykopu rowu odwadniajacego lub drenazu bocznego i pomp
elektrycznych-odwadniajacych. Przewiduje si¢ zastosowanie iglofiltrow tam gdzie
zwierciadto wody jest powyzej 0,5 m ponad dnem projektowanego wykopu.

Na czas wykonywania robdt w obrgbie drog wykonawca robdt w porozumieniu z
Urzedem Gminy powinien zabezpieczy¢ ruch pieszy i kolowy ustawiajac odpowiednie znaki
drogowe. W obrgbie obszaru zabudowanego wykonawca winien zabezpieczy¢ tymczasowe
dojscia do poszczegdlnych posesji. Przy zblizeniach do stupdéw energetycznych wykopy
nalezy prowadzi¢ ze szczego6lng ostrozno$cig, a prowadzenie tych robdt powinno by¢
nadzorowane przez kierownika budowy i za zgoda Rejonu Energetycznego z mozliwos$cia
czasowego wylgczenia sieci energetycznej na czas prowadzenia tych robot.

17. Roboty montazowe.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur PE 90 PN10 SDR17 do wody pitnej. Producent
rur 1 ksztaltek PE ,PIPELIFE” WAVIN” (lub inny renomowany producent). Materialy
zastosowane do budowy sieci wodociggowej, stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny
posiada¢ atest ITB o dopuszczeniu do kontaktu z woda.
Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur. Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowac
poprzez stosowanie lukow segmentowych. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowaé formujac
tuki na zimno na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury
otoczenia.
Montaz rur wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu opracowanej
przez producenta rur.
Uzbrojenie sieci wodociggowej:

e zasuwy migkko uszczelniajace odcinajace z wolnym i gladkim przelotem np Hawle,

Figury 002( lub innego renomowanego producenta) — kohierzowe.
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¢ hydranty nadziemne &80, PN 10
Hydranty montowane bgda na odgalezieniach z zasuwa odcinajaca. Hydranty spoczywac beda
na kolanach kotnierzowych ze stopka. Producent zasuw ( np. Figury 002, Hawle) oraz
hydrantow ,,HAWLE” Kozieglowy (lub inny producent oferujacy analogiczng armature).
Laczenie kro¢cow kotierzowych z rurociggami PE za pomoca tulei kolierzowych z luznymi
komierzami z zastosowaniem uszczelek z kauczuku butylowego ze wzmocnieniem.
17.1. Glebokos¢ utoZenia sieci wodociggowej.

Zgodnie z podzialem Polski na strefy przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020 rejon
przedmiotowej inwestycji lezy w strefie o glebokosci przemarzania gruntu do 1,2 m ppt.
Zgodnie z normg PN-81/B-10725 minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury
wodociggowej do poziomu terenu rowne 1,4 m.. Projektuje si¢ przykrycie do wierzchu rury
1.6 m.

17.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Sie¢ wodociaggowa z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego, a ksztaltki zeliwne, zasuwy i armatura posiadaja fabryczne zabezpieczenie
przed korozja. Ewentualne ubytki powtok zewngtrznych antykorozyjnych armatury i ksztaltek
nalezy uzupemi¢ przed montazem masg bitumiczng nakladang ,,na goraco” na dokladnie
oczyszczone powierzchnie. Czg$ci nadziemne hydrantdw p.poz nalezy oczysci¢ z rdzy
i pomalowa¢ dwukrotnie emalia podkladowa i nawierzchniowa. Rury stalowe ochronne
(ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powloke asfaltows, ktéorag w miejscach
polaczen spawanych nalezy uzupehié¢ przed zasypaniem przewodu.

17.3. Proba szczelnosci wodociggu.

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociagowej z rur PE nalezy przed zasypaniem
podda¢ go ci$nieniowej probie szczelnosci na ci$nienie prébne réwne 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$¢
przewodéw wodociggowych powinna spelia¢ wymagania normy PN 81/B-10725. Z
wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot
z udzialem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

17.4. Plukanie i dezynfekcja przewodow wodociggowych.

Plukanie przewodéw wodociggowych wykonywaé odcinkami bezposrednio po
wykonaniu montazu danego odcinka wodociagu woda czysta. Brudng wode z ptukania sieci
wypuszcza¢ przez koncowki sieci i hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia robot do czasu
az zacznie na koncowkach i hydrantach wyplywa¢ czysta woda. Kolejno wykonywane
odcinki sieci ptuka¢ i zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem przez ,.korkowanie” koncowych
wylotow. Plukanie przewodow wodociggowych powinno si¢ odbywaé z predkosciag min. 1,0
m/s. Dezynfekcje sieci wodociggowej nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do
eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawarto$ci 25 mg. Cl/dm’
wody, tj. 25 g Cl/m® wody. Iloé¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedna do
dezynfekcji sieci wodociggowej okresla si¢ ze wzoru:

R=axb/145[ dm’], gdzie:

a =25 mg Cl/dm’ lub 25 g ClI/m’ wody - zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym
(dezynfekujacym )

b - pojemnosé¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w dm® lub w

m’.
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145 - zawartos$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu sodowego [w
gkg]
17.5. Tablice informacyjne.

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ tablice informacyjne,
ktore mozna umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w
ziemi. Tablice orientacyjne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700.
17.6. Bloki oporowe.

Pod zasuwy, hydranty, trojniki oraz na koncoOwkach przewodow projektuje si¢ oparcie
na betonowych blokach oporowych.
Bloki oporowe wykona¢ zgodnie z zalagczonym rysunkiem.

18. Odbiory

W celu sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami norm,
badania odbiorcze winny by¢ prowadzone na biezaco jako odbiory czgsciowe podczas
ukladania przewodu, wykonywania zasypki i innych prac, ktére spowoduja zakrycie i
niedostepnos¢ niektoérych elementow. Po zakonczeniu budowy nalezy dokona¢ odbioru
koncowego wodociggu. Zasady prowadzenia badan zostaly okreslone w obowigzujacych
ustawach, zarzadzeniach 1 normach.

Badania i sprawdzenia przewodu winny by¢ poprzedzone:
- sprawdzeniem odkry¢ wykopaliskowych 1 nieprzewidzianych urzadzen
- sprawdzeniem robdt pomiarowych
- sprawdzeniem robdt przygotowawczych
1 uzupetione badaniami podloza oraz robot ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopu lub
wznoszeniem nasypu.
Badania podloza

Projekt badan podtoza powinien obejmowac:

- badania gruntéw podloza naturalnego

- badanie zaggszczenia podloza

- badania rzednych

- glebokosci 1 wielko$ci przykrycia przewodow

- odleglosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia
Badania przewodu

Badania te winny obejmowac

- ulozenie przewodow na podtozu

- odchylenie w planie osi przewodu, zmiany kierunku w planie i profilu

- roznice rzednych w profilu

- prawidlowosci polaczen elementéw i uzytych materialow

- szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje

Proby szczelno$ci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma.

Badania rob6t ziemnych

Badania robot ziemnych obejmuja badania obsypek wykonywanych wokoét rury i zasypki
wykopu.
Nalezy je powigza¢ z innymi badaniami robdt ziemnych prowadzonymi na budowanej
drodze.
Winny by¢ prowadzone co najmniej w nast¢pujacym zakresie :

- sprawdzenia zgodnosci z dokumentacja

- badanie gruntéw do wykonania zasypki
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- badanie zaggszczenia ukladanych warstw ziemnych

19. Zasady BHP przy budowie sieci
W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu
MGPiB z dnia 1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach 1 konserwacji sieci (Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.), a w
szczegbdInosci:
= Teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami
ochronnymi, oznakowany i os$wietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy
w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.
= W razie prowadzenia robdt na ulicach i drogach stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostgpem 0sob niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.
20. Whioski i uwagi koncowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy zalozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktore
zapewniaja mozliwo$¢ niwelacji poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej. Wytyczne
trasy rurociggoéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.
W trakcie realizacji robdt nalezy dokladnie rozpozna¢ i zlokalizowaé przebieg istniejacego
uzbrojenia podziemnego.
Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wlascicielami czy nie wystepuja urzadzenia
podziemne, ktore nie sg zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkopaé
recznie uzbrojenie podziemne i1 zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.
W trakcie prowadzenia robot winny by¢ przeprowadzane proby szczelnosci wodociagu i
odbiory czgsSciowe robot ulegajace zakryciu.
Wazniejsze zmiany i odstgpstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgoda
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.
Roboty ziemne w obrgbie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
rgcznie ze szczegdlnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem. Wszystkie
czynno$ci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw 1 armatury innych producentdw pod warunkiem
wyrazenia zgody przez projektanta.
Calo$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z:
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz. 11
,Instalacje sanitarne i przemystowe”
e , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”
e  Instrukcja stosowania rur PVC-U opracowang przez producenta rur”
Projektowat:
mgr inz. Dobiestaw Sliz
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