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1. Ogdlny opis przedmiotu zamdwienia

1.1.Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspélnym Stownikiem Zamdéwien (CPV)

KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANI A OBIEKTU

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukgji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania sciekow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty



45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45313100-5 Instalowanie wind

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowani

45314310-7 Uktadanie kabli

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315000-3 Instalacje $redniego napiecia

45315000-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45321000-3 Izolacja cieplna

4532000-7 Izolacja dzwiekoszczelna

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate.

Podstawa opracowania:

Program funkcjonalno — uzytkowy wykonano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora

- Wytyczne i materiaty do projektowania przekazane przez Inwestora

- Uchwata nr XLVII1/273/06 RADY GMINY OBRAZOW z dnia 13 czerwca 2006r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazéw w granicach
sotectw gmin

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500

- Polskie Normy i przepisy budowlane.

1.2 Cel zadania inwestycyjnego

Celem jest uzyskanie optymalnych rozwigzan projektowych spetniajgcych standardy i wymagania wspoétczesnej
techniki obiektéw o funkcji rekreacyjnej oraz wysokiej wartosci estetycznej.
Cel niniejszego opracowania

Jest to stworzenie wytycznych dla:



- uzyskania projektu budynku Samorzadowego Centrum Kultury wraz z infrastrukturg towarzyszacg w Obrazowie
tj. amfiteatru- w Obrazowie, na czesci dziatki nr ewid. 182/3.

W zakres opracowania ujeto :

- budynek wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.0., gazowg oraz przytgczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej, oze.

- scena

- zbiornik na nieczystosci ciekte,

— utwardzone ciggi komunikacyjne,

- miejsca parkingowe

Celem stworzenia dokumentacji jest wykonanie kompleksu przyjaznego dla mieszkarnicow w réznym wieku przy
jednoczesnym zachowaniu wymagan dotyczacych projektowania budynkéw z przeznaczeniem na cele
uzytecznosci publicznej. Projektowany obiekt stuzy¢é bedzie do organizowania imprez sportowych, artystycznych,
rozrywkowych, okolicznosciowych, mozliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu.

W pomieszczeniach budynku bedzie sie odbywac dziatalnos¢ zwigzana z szerzeniem kultury i sztuki.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng, gazowa, c.0, OZE ktéra bedzie zapewniata pokrycie co
najmniej w 50% zapotrzebowania tego obiektu na energie elektryczng lub cieplng

- otrzymania projektu bryty architektonicznej o gabarytach wysokosciowych i przestrzennych zgodnych z
zatozeniami MPZP, wzbogacajgcego architekture gminy o nowoczesng architekture wpisujgcg sie w kontekst
miejsca, z poszanowaniem wymogoéw konserwatorskich, a zarazem przyjaznego dla osdb niepetnosprawnych

- uzyskanie optymalnego rozwigzania funkcjonalno-przestrzennego, zapewniajacego prawidtowe spetnianie
podstawowych i towarzyszacych zadan infrastruktury, umozliwiajgcego réwniez elastyczne przeksztatcanie

funkcjonalne pomieszczen w zaleznosci od aktualnych potrzeb uzytkownikdéw.

1.3 Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i
wykonawczego) wraz z uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganymi
przepisami szczegdlnymi, we wszystkich niezbednych branzach na budowe amfiteatru w Obrazowie na dziatce nr
182/3 w Obrazowie, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wykonanie robét budowlanych zgodnie z ww.
projektami, w wyniku ktérych ma powsta¢ nowy budynek wraz z infrastruktura.

Przedmiotowa dziatka jest objeta MPZP. Planuje sie zabudowanie przedmiotowego terenu obiektem amfiteatru
spetniajgcym standardy obowigzujgce w tego typu budynkach, wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturg
towarzyszgca z uwzglednieniem terenu przylegtego. W opracowaniu nalezy uwzglednic projekt zagospodarowania
dziatki z przeznaczeniem dla min. 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 2 stanowiska dla
0s0b niepetnosprawnych.

Obstuga komunikacyjna zaprojektowany zjazdem publicznym z drogi gminnej.

Zjazd nalezy zaprojektowac z wymaganiami jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie w czesci

dotyczacej zjazdow.



Nalezy zaprojektowaé obiekt z uwzglednieniem braku barier architektonicznych i umozliwi¢ dostep osobom
niepetnosprawnym poprzez uwzglednienie drég i ciggdw komunikacyjnych na terenie Amfiteatru,
zaprojektowanie ewentualnych podjazdéw dla o0séb na wodzkach, toaleta dostosowana dla o0séb
niepetnosprawnych.

W granicach opracowania nieruchomos¢ niezabudowana. Na dziatce poza granicami opracowania targowisko state
wraz z budynkiem zaplecza sanitarno — magazynowego.

Dziatka targowiska jest uzbrojona w sieci na potrzeby istniejgcych na dziatce obiektéw targowiska.

Nalezy wystgpi¢ do gestoréw sieci o warunki przytgczenia do sieci i wykonac¢ przytgcza na zasadach i warunkach
wydanych przez gestoréw sieci na potrzeby budynku amfiteatru wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

1.3.1 Podziat na zadania.

Zadanie 1

opracowanie dokumentacji projektowej, w podziale na etapy:

etap 1: budynek wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.o., gazowg oraz przytgczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej (2 kondygnacje),oze.

etap 2: scena, utwardzone ciggi komunikacyjne, miejsca parkingowe, o$wietlenie

Zadanie 2 — realizacja rob6t budowlanych w zakresie etapu 1 z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie i w
zakresie etapu 2.

Zadanie 1:

Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej na podstawie PF-Uw podziale na dwa etapy, wraz z
uzyskaniem i dostarczeniem Zamawiajgcemu pozwolenia na budowe, a dla robdt nie wymagajacych pozwolenia,
zaswiadczenie o braku sprzeciwu:

etap 1: budynek wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.o., gazowq oraz przytaczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej (2 kondygnacje),oze.

etap 2: Amfiteatr: scena, ciggi komunikacyjne, miejsca parkingowe, oswietlenie

Zadanie 2:

Wykonanie robot budowlano — montazowych obejmujacych petne procesy robét budowlanych wraz z zakupem,
dostarczeniem na plac budowy, wbudowaniem materiatéw oraz usunieciem z placu budowy i utylizacja
materiatow z rozbidrki, odpaddw, jak i dostarczeniem, instalacjg i rozruchem wskazanego wyposazenia, w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji opracowanej w ramach Zadania 1, w zakresie: etapu 1 i etapu 2 z uzyskaniem i

dostarczeniem pozwolenia na uzytkowanie w zakresie etapu 1.

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

2.1. Lokalizacja i stan istniejgcy

Obrazéw, cze$¢ dziatki nr ewid. 182/3.
W granicach opracowania nieruchomos$¢ niezabudowana.
Na dziatce poza granicami opracowania targowisko state wraz z budynkiem zaplecza

sanitarno — magazynowego.




2.2. Opis zagospodarowania terenu

2.2.1. Projektowane zagospodarowanie dziatki :
W ramach zagospodarowania terenu przewidziano wykonanie :
1) budynku wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.0., gazowg oraz przytaczem wodociggowym i
kanalizacji sanitarnej, oze;

Dane techniczne projektowanego budynku:

- powierzchnia zabudowy : 360,00 m’
Na potrzeby budynku nalezy uwzgledni¢ zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10m3
2) sceny 130 m2
3) miejsca parkingowe —18 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2 dla samochodu oséb
niepetnosprawnych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5 i3,6 x5m
4) uktad komunikacyjny, infrastruktura
- Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem publicznym z drogi gminnej. Zjazd spetnia wymagania jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie w czesci dotyczacej zjazdéw .
- Sieci uzbrojenia terenu:
-zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej sieci niskiego napiecia,
-zaopatrzenie w gaz z istnhiejgcego gazociagu ,
-zaopatrzenie w wode z istniejgcego wodociggu,
-odprowadzenie $éciekéw do projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o poj. 10 m?
-woda opadowa odprowadzona zostanie powierzchniowo na teren wiasnej dziatki na powierzchnie
nieutwardzone.

2.2.2. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki :

- Powierzchnia terenu objetego opracowaniem -6 500,00 m?
- Powierzchnia zabudowy budynku —360,00 m?
- Powierzchnia dojé¢ i dojazdéw, miejsc postojowych - 1000,00 m?

2.2.3.0chrona konserwatorska :

Teren, na ktérym projektowana jest przedmiotowa inwestycja wraz z infrastrukturg nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2.2.4.Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego :

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

2.2.5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw :

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko w
rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz.1397).



3. Przedmiot zaméwienia - opis szczegétowy wiasciwosci funkcjonalno uzytkowych

3.1. Zakres zadan bedacych przedmiotem zamdwienia

Obejmuje czynnosci:

1. Wykonanie dokumentacji budowlanej tgcznie z projektem zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, na podstawie zatwierdzone] przez zamawiajgcego koncepcji wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe:

a) Wykonanie badai gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym
rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr126,p0z.893),

b) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

¢) Uzyskanie warunkdw technicznych przytaczenia mediéw: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
ciepta, zasilania elektroenergetycznego i gazu.

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie realizacji takich, ktérych
wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujgcych przepisdw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci
obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.

2. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach.

3. Wykonanie innych dokumentacji niezbednych do realizacji robét budowlanych w tym kosztorysy, STWIOR,
BIOZ, iinne.

Dokumentacja okreslona w powyzszych punktach musi by¢ przekazana Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach w
wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku CD.

4. Budowy budynku wraz z amfiteatrem, sceng wraz z zagospodarowaniem terenu:

a) wykonanie zaprojektowanego budynku SCK oraz amfiteatru wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.o.,
gazowa oraz przytgczem wodociggowym i kanalizacji sanitarnej oze - roboty budowlane w tym:

- usuniecie istniejgcego utwardzenia z kostki brukowej,

- usuniecie urodzajnej ziemi,

- wykonanie fundamentowania,

- kompleksowa budowa obiektu wraz z wykonaniem wszystkich robdt wykornczeniowych z zastosowaniem
materiatdw generujgcych oszczednosci energii, w tym: posadzki, tynki, oktadziny, parapety wewnetrzne,
zewnetrzne, wyposazenie w sprzet gasniczy i instrukcje bezpieczenstwa ppoz., oznaczenie drogi ewakuacyjnej.

b) budowy infrastruktury technicznej dla nowego budynku:

- przytgcza wody i sie¢ wodociggowa ppoz.,

- przytacza kanalizacji sanitarnej,

- rozwigzania odprowadzenia wod deszczowych z budynku,

- oswietlenia wew. i zew. Budynku

-oze

¢) W ramach zagospodarowania terenu nalezy wykonaé nastepujace elementy:

- budowa zbiornika na nieczystosci ciekte,




- utwardzone ciggi komunikacyjne,

- miejsca parkingowe

d) wyposazenie obiektu w:

- kottownie na gaz ziemny,

- sanitariaty,

- pomieszczenia,

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

Uwaga:

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskac (takze uaktualni¢ lub zweryfikowa¢ w zaleznosci od potrzeb)
wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamodwienia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane Wykonawca dostarczy pozwolenia na
uzytkowanie Zamawiajgcemu.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktdre nie
ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania sie z warunkami realizacji robdot w celu
uwzglednienia ich w cenie oferty oraz innych elementdw innych nie opisanych uwarunkowan (wizja jest jedynie
zaleceniem w dobrze rozumianym interesie Wykonawcy).

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych byto podjete po wykonaniu przez Wykonawce prac
projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez Zamawiajgcego i uzyskaniu wszelkich pozwolen.
Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag Zamawiajacego, jezeli nie sprzeciwiajg sie temu obowigzujace
przepisy prawa i zasady sztuki projektowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z przedmiotem zamdwienia oraz
za uzyskanie wszelkich niezbednych informacji odnosnie warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdéb
moga wptyna¢ na cene oferty lub realizacje robét. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajagcym wszystkie

watpliwosci przed ztozeniem oferty.

3.2 Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.2.1 Charakterystyka techniczna

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony — 1 kondygnacja podziemna, parter

Budynek wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng, wod-kan, c.o., gazowg oraz przytagczem wodociggowym
i kanalizacji sanitarnej i oze.

Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie do organizowania imprez sportowych, artystycznych, rozrywkowych,
okolicznosciowych, mozliwych do zorganizowania na wolnym powietrzu.

W pomieszczeniach budynku odbywac sie bedzie réwniez:

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztuke,

2) integrowanie spotecznosci lokalnych poprzez wspéttworzenie warunkéw do kultywowania i rozwijania narodowych,



etnicznych, regionalnych, Srodowiskowych wartosci kulturowych,
3) tworzenie warunkow dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzg i sztuka,
4) tworzenie warunkéw dla rozwoju folkloru i rekodzieta ludowego,
5) rozbudzanie i wspomaganie spotecznej aktywnosci kulturalnej,
6) inicjowanie i promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze.
7) stymulowanie i wspomaganie samoorganizacji ruchu kulturalnego,
8) prowadzenie dziatalnosci instruktazowe - metodycznej, konsultacji i poradnictwa dla
animatoréw kultury w zakresie zadan, o ktérych mowa w pkt | - 7,
Budynek bedzie wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng, gazowa, c.0. oze
Wstepne dane techniczne budynku:
- powierzchnia zabudowy : 360 m?
UWAGA: Kolorystyka obiektu do uzgodnienia z Inwestorem
Przyjete wielkosci parametréw mogg ulec zmianie w sposdb zgodny z wymogami przepiséw i norm, - wg wymogow
przepisdw i norm. Od przyjetych powierzchni pomieszczen dopuszcza sie odstepstwa w ramach pomieszczen £10%, w
ramach grup pomieszczen +10% w ogdlnej powierzchni netto i kubatur +10%.
Scena — podtoga drewniana systemowa,
Na potrzeby budynku wykona¢ zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m®.
Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej - droga dojazdowa i parkingi .
Obstuga komunikacyjna projektowanym zjazdem publicznym z drogi gminnej. Zjazd powinien spetnia¢ warunki jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie w czesci dotyczacej zjazdéw .
Miejsca parkingowe —wykonac¢ 18 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w tym 2 dla samochodu oséb

niepetnosprawnych. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5 i3,6 x5m

3.3 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia;

3.3.1 Warunki geotechniczne:

Rozpoznanie warunkdéw gruntowo —wodnych :

- na przedmiotowej nieruchomosci wystepuja pod warstwg gleby warstwy lessowe.

- budowa podtoza umozliwia bezposrednie posadowienie projektowanego budynku,

- poziom wdd gruntowych ponizej posadowienia fundamentoéw,

- gtebokos¢ przemarzania wynosi 1 m.

Projektowany budynek to obiekt budowlany, posadowiony bezposrednio za pomocg fundamentéw w prostych
warunkach gruntowych przy zwierciadle wdéd gruntowych znajdujgcym sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia budynku.

W zwigzku z powyzszym zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.3.2 Przystosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych :

Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami projektowana inwestycja jest dostosowana dla oséb niepetnosprawnych, w

szczegoblnosci poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Zaprojektowano sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Miska
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ustepowa na wysokosci 50 cm. Przy misce ustepowej i umywalce przewiduje sie zastosowanie uchwytéw statych i
uchylnych. Wejscie do budynku bezposrednio z poziomu terenu.
Dostep na 2 kondygnacje dla oséb niepetnosprawnych — windg schodowa .
3.3.3 Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
a) Temperatura powietrza wewnetrznego dla okresu zimowego : 0d+8°C do +24°C ( zaleznosci od funkcji
pomieszczenia)
b) Temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego: —20°C
c) Parametry powietrza wewnetrznego w okresie letnim nie bedg normowane
Powyzsze zatozenia przyjeto na podstawie :
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,Dz.U.Nr.75 z 2002r. poz.690 z pdz.zm.
- normy PN-82/B-02403 , Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne)
3.3.4 Wtasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych :
Wartosci wspétczynnikdw obliczyé zgodnie z obowigzujgcg norma. Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegréd
budowlanych o wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta ponizej wymaganych bedzie mozna zaliczy¢ do
energooszczednych.
3.3.5 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow,
zapotrzebowanie na wode :
- woda z wodociggu na warunkach okreslonych przez Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej,
- odprowadzenie sciekéw do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery . Zastosowac kociot centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje
zanieczyszczen nie wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.
¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpaddw,
Nie przewiduje sie w budynku urzgdzen na nieczystosci i odpady state. Kontener na odpady state
zlokalizowano na terenie dziatki w miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania dziatki.
d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:
Przedmiotowy budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw i wibracji , promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen wymagajgcych dodatkowych srodkéow zaradczych.
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:
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Przedmiotowy budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie spowoduje wiekszego zacienienia otoczenia.
Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych powierzchni.

3.3.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu

1) Charakterystyka obiektu

Budynek uzytecznosci publiczne;.
Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkdéw niskich (N)
2) Odlegtosc¢ od obiektéw sgsiednich
Zachowano wymagang odlegtosé od innych budynkéw wynoszacg co najmniej 8 m.
3) Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie zaktada sie magazynowania lub przerobu materiatéw niebezpiecznych pozarowo .
Pomieszczenia magazynowe przeznaczone na skfadowanie wyposazenia sceny.

4) Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego (qgq)

Gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczerh magazynowych nie przekroczy 200MJ/m?

5) Kategoria zagrozenia ludzi :

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji moggcych powodowac wystepowanie stref zagrozenia
wybuchem.

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych ZL i PM nie zostata przekroczona.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych:

Elementy budynku zaliczonego do klasy odpornosci pozarowej,,D” i zaprojektowano w ,,D”

9) Warunki ewakuacji :

Zapewniono w rozwigzaniach projektowych prawidtowe warunki ewakuaciji.

10) Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdélnosci: wentylacyjne;j,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Budynki w tej kategorii i wielkosci nie wymagajg projektowania specjalnych zabezpieczen instalacji uzytkowych.
Wszystkie instalacje zaprojektowane zostaty zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i PN.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegélnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

Nr 109 z 2010 r.,p0z.719 ) w/w instalacje i urzgdzenia zabezpieczajace nie s3 wymagane
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Zgodnie z postanowieniami § 19 w/w rozporzadzenia w obiekcie nie jest wymagana instalacja hydrantéw
wewnetrznych.
12) Wyposazenie w gasnice:
Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.Nr 109 z 2010 r.,poz.719 ) obiekt wymaga wyposazenia w gasnice:
- Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé, z
wyjatkiem przypadkdéw okreslonych w przepisach szczegélnych:
1) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1, ZL I, ZL lll lub ZL V,
2) na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjatkiem zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.
- Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych — w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli pozwalajg na to
istniejgce warunki.
- Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
13) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci od $ciany budynku nie wiekszej niz 75 m i nie
mniejszej niz 5 m. Wymagane zabezpieczenie w wode zabezpiecza gminna sie¢ wodociggowa.
14) Drogi pozarowe

Projektowany obiekt nie wymaga zabezpieczenia w dojazdy i drogi pozarowe.

3.4 Wytyczne organizacyjne.

3.4.1 Ustalenia wymagan dotyczacych oséb trzecich
Nalezy spetni¢ warunki umowy o przytgczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne warunki przytaczenia
okreslone przez poszczegdlne jednostki organizacyjne, dokonujgce przytaczenia poszczegdlnych podmiotéow do

sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych , gazowych i telekomunikacyjnych.
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Nalezy spetni¢ wymagania okreslone w §13 jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stosownie do
przepisow §4 i §5 tego rozporzadzenia, z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich przepiséw, rozwigzan
funkcjonalno-technicznych lub odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych.

Stosownie do art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska - poziom hatasu nie moze
przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 1 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku.

Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 20 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska.

Nalezy przestrzega¢ wymagan jakie zostang okreslone w warunkach przytgczenia do sieci elektroenergetycznej w
zakresie jej zabezpieczenia przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace
w sktad planowanej inwestycji, stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20
grudnia 2004 r. w sprawie szczegdétowych warunkow przytgczenia podmiotéow do sieci elektroenergetycznych,
ruchu i eksploatacji tych sieci.

Planowana inwestycja nie moze wptyngc¢ na jakos¢ powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim poziomow
substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomdw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomdéw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektdrych substancji.

Planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi.
3.4.2 Dodatkowe ustalenia wynikajace z innych przepisow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) - do
usytuowania budynkéw, dojs¢ i dojazddw, miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, miejsc gromadzenia
odpadow statych, uzbrojenia technicznego dziatki i odprowadzenia wéd powierzchniowych, studni, zbiornikéw
bezodptywowych, zieleni i urzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowac przepisy dziatu Il ,Zabudowa i
zagospodarowanie dziatki budowlanej" z ewentualnym odstepstwem od nich, o ktérym mowa w art.9 ustawy z
dnia 7 lipca Prawo Budowlane,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - Dz.U.2018.1202 z pézn. zmianami na etapie projektowania i
ubiegania sie o pozwolenie na budowe przepisami wiodgcymi sg unormowania powyzszej ustawy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obowigzku uzyskania przez Inwestora wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien oraz opinii innych organdw oraz +oswiadczen witasciwych jednostek organizacyjnych (art.34 ust.3 pkt
3).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 z pdzn. zmianami) - z masami ziemnymi lub
skalnymi usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz odpadami nalezy postepowaé w
sposéb okreslony w ustawie.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U.2018.1614 z pdzn. zmianami
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- Prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone

w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢

wykonywane w sposdb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom,

- Usuniecie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastgpic po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez

Wtasciwy organ na wniosek posiadacza nieruchomosci; jezeli posiadacz nieruchomosci nie jest wtascicielem -

do wniosku dotacza sie zgode jej wtasciciela (art. 83 ust.3),

- Wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw w miejsce wskazane przez wydajgcego zezwolenie moze

by¢ uzaleznione od przesadzenia drzew lub krzewdw w miejsce wskazane przez wydajgcego zezwolenie albo

zastgpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niz liczba usuwanych drzew lub krzewdw,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.2018.2268 z pdzniejszymi zmianami) - w przypadku,

gdy w wyniku odwodnienia obiektéw lub wykopdédw budowlanych zasieg leja depresji wykracza poza granice

terenu, ktérego Inwestor jest wiascicielem, przedsiewziecie wymaga pozwolenia wodno-prawnego art.124.
Wszelkie nazwy wtasne materiatéw wskazane w PFU stuzg jedynie wskazaniu przyjetych rozwigzan

technicznych, estetycznych i jakosciowych, dozwolone jest stosowanie materiatow i urzgdzen o parametrach

niegorszych od wskazanych.

4 Opis wymagan zamawiajgcego do przedmiotu zamodwienia

4.1. Wymagania ogdlne

Zamawiajgcy wymaga aby rozpoczecie prac projektowych a pdzniej robdt budowlanych przez Wykonawce odbyto
wedtug zawartej umowy bedgcej wynikiem zakonczenia postepowania przetargowego na udzielenie zamdwienia
publicznego.

Ponadto Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po wykonaniu przez
Wykonawce prac projektowych opatrzonych zatwierdzeniem dokumentacji przez Zamawiajgcego i uzyskaniu
wszelkich pozwolen. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia uwag Zamawiajgcego, jezeli nie sprzeciwiajg sie
temu obowigzujace przepisy prawa i zasady sztuki projektowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zapoznanie sie z nalezytg starannoscig z przedmiotem zamdwienia oraz
za uzyskanie wszelkich niezbednych informacji odnosnie warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdéb
moga wptyna¢ na cene oferty lub realizacje robot. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajagcym wszystkie
watpliwosci przed ztozeniem oferty.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistdw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia otrzyma w terminie zgodnym z harmonogramem zatgczonym do
umowy. Zamawiajgcy bedzie odbierat roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu, odbioréw czesciowych i dokona

odbioru koncowego.
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Po odbiorze koncowym Wykonawca, dziatajgc na rzecz i w imieniu Zamawiajgcego, uzyska pozwolenie na
uzytkowanie spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi DTR oraz dokumenty formalno -
prawne dotyczgce zastosowanych materiatdw i urzadzen.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane na wysokim poziomie jakosci.

Wykonaweca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane z dziataniem w

zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkéw organizacji i bezpieczenistwa ruchu na placu budowy i na wtgczeniu ruchu zwigzanego z budowag w
droge publiczng,

- ogrodzenia i zabezpieczenia mienia na placu budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Ze wzgledu na stan drég publicznych transport budowlany nie moze przekraczaé obcigzenia dla danej drogi
publicznej. Wymagane jest rowniez biezgce usuwanie z jezdni wszelkich zanieczyszczen powodowanych ruchem
samochodéw budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia.
Zamawiajgcy nie bedzie optacat robét tymczasowych, jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy traktuje drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze itp. Koszty zwigzane z placem
budowy réowniez nalezg w catosci do Wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisdw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do

obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry. Wyroby
budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej (np. beton) bedg wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry i certyfikaty, aprobaty lub
atesty. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg Wykonawce a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢
okresla Zamawiajgcy.

Roboty budowlane bedg odbierane przez osobe upowazniong ze strony Zamawiajgcego do zarzgdzania realizacja
umowy lub jego petnomocnikéw - inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

W zatozeniach Zamawiajacego jest wybudowanie obiektu wzorcowego, bedacego przyktadem potaczenia
najlepszej jakosci robdt, materiatéw oraz niepowtarzalnych waloréw architektoniczno-funkcjonalnych.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli zamawiajgcego

bedg w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych -

w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
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umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne
na okolicznosé zgodnosci ich parametréow z dokumentacjg projektowa.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

szalunkéw, zbrojenia konstrukcji, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania, pielegnacji betonu, poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen.

- sposéb wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbidr konicowy,

- odbidr po okresie rekojmi,

- odbidr ostateczny - po okresie gwarancji.

4.2. Prace projektowe

1. Wykonanie dokumentacji budowlanej tgcznie z projektem zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami, na podstawie zatwierdzone] przez zamawiajgcego koncepcji wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe:

a) Wykonanie badan gruntowo-wodnych i uwarunkowania posadowienia obiektu, w zakresie wymaganym
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr126,p0z.893),

b) Uzyskanie mapy do celéw projektowych,

¢) Uzyskanie warunkoéw technicznych przytaczenia medidw: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
ciepta, zasilania elektroenergetycznego oze i gazu.

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie innych elementéw projektu, a nastepnie realizacji takich, ktdrych
wykonanie jest niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujacych przepiséw albo potrzeby petnej funkcjonalnosci
obiektu, nie zwalnia Wykonawcy z uwzglednienia tych elementéw w swoim zakresie prac.

2. Wykonanie projektu wykonawczego we wszystkich branzach.

3. Wykonanie innych dokumentacji niezbednych do realizacji robét budowlanych w tym kosztorysy, STWIOR,
BIOZ, i inne.

Dokumentacja okreslona w powyzszych punktach musi by¢ przekazana Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach w
wersji papierowej i w jednym egzemplarzu na nosniku CD.

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz innych dokumentéw niezbednych
do uzyskania decyzji o dopuszczeniu obiektu do uzytkowania.

Uwaga:
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W ramach przedmiotu zamodwienia nalezy uzyskac (takze uaktualni¢ lub zweryfikowac w zaleznosci od potrzeb)
wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamodwienia. Wszelkie optaty i koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamdwienia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane Wykonawca dostarczy pozwolenia na
uzytkowanie Zamawiajgcemu.

Podane rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne i instalacyjne nalezy traktowac jako propozycje, ktdre nie
ograniczajg mozliwosci innych rozwigzan po uprzednim uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznania sie z warunkami realizacji robdt w celu
uwzglednienia ich w cenie oferty oraz innych elementdéw innych nie opisanych uwarunkowan (wizja jest jedynie
zaleceniem w dobrze rozumianym interesie Wykonawcy).

Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Opracowanie
projektowe wielobranzowe winno obejmowac caty zakres realizowanego zadania.

Zakres i forme dokumentacji projektowe] szczegétowo okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129
ze zm.).

Dokumentacja projektowa winna byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniaé
wymagania i ustalenia okreslone w:

- Prawie budowlanym oraz rozporzadzeniach wydanych na podstawie ww. ustawy, a w szczegdlnosci:
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.)

- Polskich Normach i przepisach branzowych.

W ramach niniejszego zamoéwienia konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych prac projektowych:

Opracowania w swej formie i tresci winny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.) oraz wymaganiami wynikajagcymi z Prawa budowlanego, przepiséw
przeciwpozarowych i BHP, Polskich Norm i przepiséw branzowych.

Dokumentacja musi by¢ zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

Kompleksowa realizacja prac budowlanych, montazowych oraz instalacyjnych na podstawie opracowanej
dokumentacji bedzie mozliwa po uzyskaniu pozytywnej, pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego. Wszelkie
proby, badania, pomiary zaréwno do celéw projektowych, jak i wykonawczych winny by¢ przeprowadzone przez
Wykonawce na wtasny koszt i nie mogg stanowi¢ podstawy do uzyskania wynagrodzenia dodatkowego.

Jezeli w trakcie realizacji robdt zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, zajdzie konieczno$¢ wykonania
dodatkowej dokumentacji uzupetniajgcej dla realizacji robdt, Wykonawca wykona te dokumentacje na wtasny
koszt.

Wykonaweca zapewni nadzér autorski.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do korzystania, powielania i udostepniania osobom trzecim dokumentacji
projektowej (dokumentacja techniczno - ruchowa, rysunki budowlane, instalacyjne itp.) w zakresie niezbednym
na potrzeby serwisowania, konserwacji, remontdw oraz innych celéw niezbednych do administrowania

budynkiem.

4.3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu

Przygotowanie terenu pod budowe obiektu

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatah na terenie placu budowy nalezy poinformowac wtasciwe instytucje o
rozpoczeciu robét na przejetym terenie budowy oraz upewnic sie co do przebiegu infrastruktury technicznej i
uzbrojenia terenu. Nalezy podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu bezpiecznego usuniecia, zabezpieczenia
lub/i utrzymania infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robét, tak
aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych witadz, gestoréw sieci, Inwestora, a takze usung¢ wszelkie szkody
i/lub pokry¢ ich koszty, roszczenia gestordow sieci lub optaty zwigzane z odno$nymi instalacjami. Wykonawca jest
zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego, stosowne witadze i gestoréw sieci o wystgpieniu jakiejkolwiek szkody
lub awarii natychmiast po jej wystgpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury technicznej i uzbrojenia
terenu. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie odpowiednich zgdd i zezwolen niezbednych do

rozpoczecia i realizacji inwestycji, w szczegdlnosci zatwierdzenia projektu organizacji ruchu ,ewentualnie zgody
na zrzut Sciekéw i wéd deszczowych do kanalizacji, zgody na transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkow
zagospodarowania mas ziemnych, zgody i zezwolenia zwigzane z gospodarkg odpadami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji ruchu zawierajgcej sposdb obstugi budowy
samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny za wprowadzenie w
zycie organizacji wynikajacej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania
budowy odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektow i placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
usuniecie wody z wykopu oraz uzgodnienie miejsca zrzutu wody i pokryje koszty zrzutu. Nie nalezy naruszac
gospodarki wodnej na zewnatrz obszaru inwestycji. Po przejeciu terenu budowy, przed rozpoczeciem robdt,
Wykonawca zobowigzany jest do: wykonania czynnos$ci umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektéw,
prowadzeni systematycznego monitoringu przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzezen z przegladéw do
Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania Zamawiajgcego o stwierdzonych szkodach lub innych podjetych
dodatkowych dziataniach w obiektach monitorowanych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac
porzadkowych po ukonczeniu robét na terenie budowy i obszarach przylegtych. Catos¢ mas ziemnych nie
wykorzystana podczas robét budowlanych i plantowania terenu ma zostaé

zutylizowana (wywieziona na legalne wysypisko) na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do
rozliczenia z iloSci wywiezionej ziemi, gruzu i innych odpadéw. Wykonawca obowigzany jest zagwarantowadé mycie
wszystkich wyjezdzajgcych z budowy samochodow i pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do prac
porzadkowych na drogach dojazdowych i chodnikach wokét terenu budowy.

Prace ziemne

Wykonaweca opracuje projekt prac ziemnych oraz robét geotechnicznych i uzgodni go z Zamawiajacym.
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Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonac i uzgodni¢ z wtasciwym
wydziatem ochrony $rodowiska opracowanie dotyczgce warunkow i postepowania z masami ziemnymi
usuwanymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej
niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli nalezy zastosowac Srodki zabezpieczajgce przed
osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli.

Usuniecie humusu

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby (humusu) nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem wtasciwych robot
ziemnych. Przy niwelacyjnych robotach ziemnych wykonywanych poza obiektem budowlanym darn i wierzchnig
warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy tak przewiduje projekt prac ziemnych i robot
geotechnicznych.

Przetozenie sieci istniejgcych

Po doktadnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, nalezy przetozyé, zabezpieczy¢ lub usungé
istniejgce w terenie obiekty i urzadzenia (w szczegdlnosci: resztki konstrukcji, studnie, dreny, przewody rurowe,
kable i inne). Nalezy dokonaé rozpoznania odnos$nie skutkow dla otoczenia usuniecia urzadzen i instalacji.
Wszystkie koncodwki rur powinny by¢ zabezpieczone, a otwory zamkniete. Sposdb zabezpieczenia koncéwek rur
lub ich zaslepienia, a takze likwidacja otworédw powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikami urzgdzen lub instalacji, a
po wykonaniu nalezy zgtosié ten fakt Inspektorowi Nadzoru. W przypadkach szczegdlnych lub watpliwych nalezy

uzyskac opinie Projektanta.

4.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace architektury i wykonczenia.

Izolacje :
- przeciwilgociowa pozioma i pionowa — 2 x papa na lepiku,
- w czesci podpiwniczonej izolacja pionowa $cian z styropianu ekstrudowanego,
- w czesci nadziemnej izolacja pionowa $cian z styropianu ekspandowanego,
- zabezpieczenie $cian podpiwniczonych folig kubetkowa
- termiczna posadzki na gruncie — styropian 10 cm
- termiczna dachu — wetna mineralna 20 cm,
Posadzki :
Scena — podfoga drewniana systemowa,

W pozostatych pomieszczeniach gres antyposlizgowy.

Tynki :
- wewnetrzne kat. Il cementowo — wapienne,
- elewacje — sciany - tynk akrylowy w kolorze jasnym
- cokot — tynk mozaikowy w kolorze ciemnym
Malowanie:
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- WC - na $cianach na catej wysokosci ptytki glazura, w pom. socjalnym plytki glazura na $cianie, na ktorej
zamontowany bedzie zlewozmywak , ustawiona kuchenka gazowa, kacik porzadkowy w kottowni - glazura na
Scianie, na ktorej zamontowany bedzie zlewozmywak
- malowanie pozostatych Scian i sufitéw farbg zmywalng
Stolarka budowlana :
Stolarka okienna PCV o wymiarach wg zestawienia.
Stolarka drzwiowa :
- drzwi zewnetrzne i wewnetrzne wiatrotapu AL o wymiarach wg zestawienia,
- drzwi wewnetrzne ptycinowe o wymiarach wg zestawienia.
Parapety :
- wewnetrzne — konglomerat kamienny gr. 3 cm
- zewnetrzne —z blachy powlekanej gr. 0,70 mm w kolorze biatym
Pokrycie dachu :
Blachodachéwka w kolorze ciemnym
Obrdbki blacharskie:
- obrdébki blacharskie z blachy powlekane;.
- rynnyi rury spustowe z blachy powlekanej
UWAGA: Kolorystyka obiektu do uzgodnienia z Inwestorem
Wysokos¢ pomieszczen:
Przyziemie - h =2.80 m, parter—2.80 m.

Instalacje :

woda zimna z wodociagu,

woda ciepta — z wtasnej kottowni,

odprowadzenie sciekdw do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte,

ogrzewanie gazowe z wtasnej kottowni,
- wentylacja : grawitacyjna, w WC wentylacja mechaniczna sprzezona z wtacznikiem  $wiatfa,
Wytyczne sanitarne:

- obiekt zaopatrzy¢ w apteczke | — pomocy, podreczny sprzet gasniczy.

4.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce konstrukgji.

Opis elementdéw konstrukcji:
- tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane z betonu B20 zbrojone stalg Alll — BSt 500S i Al — RB 500W,
- sciany fundamentowe gr. 24 cm murowane z pustakéw betonowych na zaprawie cementowe;j
- Sciany zewnetrzne gr. 24 cm murowane z pustakow gazobetonowych na zaprawie murarskiej, ocieplone
styropianem gr. 12 cm,
- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24 cm murowane z pustakéw gazobetonowych na zaprawie

murarskiej,
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- schody wewnetrzne dwubiegowe zelbetowe, ptytowe wylewane z betonu B 20 zbrojone stalg Alll- BSt
500S , strzemiona ze stali A | - RB 500W, barierki stalowe z profili & 40i25mm.

- schody zewnetrzne sceny betonowe — pokryte oktadzing drewniang jak scena,

- stropy — prefabrykowane gestozebrowe Teriva o wysokosci konstrukcyjnej 24 cm i 34 cm.

UWAGA: Sposdb zbrojenia i wykonawstwa Scisle wg wytycznych technologii i danych producenta !

strop nad sceng — ptyta zelbetowa gr. 15 wylewana z betonu B25 zbrojone stalg
Alll - BSt 500S
- Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z pustaka gazobetonowego na zaprawie murarskiej.,
- kominy murowane z ksztattek na zaprawie cem.-wap.,
- wience zelbetowe, wylewane z betonu B 20 zbrojone stalg Alll — BSt 500S 4 (J 12, strzemiona & 6 co 30 cm
ze stali Al— RB 500W,
- nad otworami okiennymi i drzwiowymi nadproza o wymiarach zelbetowe, wylewane z betonu B20 zbrojone
stalg Alll — BSt 500S — dotem 3 & 12, gbrg 2 J 12, strzemiona & 6 co 20 cm ze stali A | - RB 500W
- konstrukcja dachowa drewniana z drewna klasy K27. Zaleca sie tgczenie poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej za pomocy systemowych facznikéw stalowych np. BMF. Kotwienie murfat wiezby nalezy
wykona¢ za pomocg stalowych kotew M20, mocowanych w wiencach. Charakterystyczne przekroje
gtéwnych elementéw wiezby:
krokwie 8 x 16
ptatwie 14 x 16
murtaty 14 x 14
konstrukcje dachu uodpornié do granic niezapalnosci produktem ogniochronnym,
Podbicie wykonadé z paneli blaszanych.
- opaska wokdt budynku o szerokosci 55 cm ze spadkiem 1% od budynku z kostki brukowej gr. 6 cm utozona

na warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm.

4.6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace instalacji

4.6.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zbiornika na nieczystosci ciekte

Bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte
Lokalizacja: Obrazéw, dziatka nr ewid. 182/3
1. Zakres opracowania:
Dostawa i montaz bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o
pojemnosci 10 m°.
2. Dane techniczne zbiornika :
- powierzchnia zabudowy - 6,50m’
- pojemnos$¢ uzytkowa -10,00 m’®
3. Konstrukcja zbiornika:

e zbiornik - prefabrykat betonowy o Srednicy 2,74 i wysokosci 2,40 m zagtebiony w gruncie.
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e Kominek wtazowy : z typowych kregéw Zzelbetowych srednicy wewnetrznej 620 mm, przykryty typowa
pokrywg zelbetowg o wysokosci dostosowanej od gtebokosci wbudowania zbiornika.
e  Zbiornik posadowic na podktadzie z chudego betonu gr. 10 cm na podsypce piaskowej gr. 30 cm.
4. Wytyczne montazu :
e montaz gotowego prefabrykowanego zbiornika na miejscu wbudowania wg instrukcji producenta,
e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
e Zuwagi na duza gtebokosé, wykop nalezy wykonaé ze skarpami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju
gruntu lub z odpowiednimi umocnieniami skarp.
e Zasyp wykopu wykona¢ piaskiem, rdwnomiernie i zageszcza¢ warstwami ok. 30 cm.
5. Uwagi koncowe :
Materiaty powinny odpowiadaé¢ odpowiednim normom i posiadaé atesty. roboty budowlane winny by¢

wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

4.6.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, co,

gazowej, przytgcza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej

Instalacja wodociggowa

Przytagcze do budynku nalezy wykonaé z rury PE032 taczacej istniejgce rurocigg gtowny 090 z amfiteatrem
Witaczenie do istniejgcego wodociggu nalezy wykona¢ przy pomocy nawiertki typu IMER 090/32. Na zaworze
odcinajgcym zamontowaé skrzynke zeliwng, ktérg nalezy zabezpieczyé i obrukowaé. Rure przytacza PE
prowadzi¢ w wykopie na gtebokosci 1,5m od terenu. Przejscie przez fundament budynku wykonaé w rurze
ostonowej Stal 050. Koniec rury ostonowej uszczelni¢ sznurem konopnym smotowanym. Po wejsciu do budynku
zamontowac wezet wodomierzowy, tj.: wodomierz 025, za i przed wodomierzem zawory kulowe 025 oraz zawor
antyskazeniowy 025. Wodomierz zamontowa¢ w poziomie. Przed utozeniem rury PE dno wykopu nalezy
wyréwnaé. Po wykonaniu préby szczelnosci cisnieniem sieciowym, rurocigg zasypac recznie warstwa ziemi 0,2m.
Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypa¢ mechanicznie zageszczajgc grunt co 0,5m. Do zasypania rurociggu nie
nalezy uzywaé gruzu, kamieni, itp. W budynku amfiteatru za wodomierzem rozprowadzi¢ instalacje do
odbiornikow. Potgczenie rury PE z rurg stalowg przy pomocy typowych ztgczek. Czesci metalowe instalacji
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie. Wykonang instalacje przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do
odbioru Uzytkownikowi sieci wodociggowe;.

Instalacje wewnetrzng nalezy nawigzac do zaprojektowanego przytacza 032 i wykonac z rur polipropylenowych
taczonych poprzez klejenie lub zgrzewanie. Alternatywnie z rur stalowych ocynkowanych. Przewody prowadzic¢
pod tynkiem. Ciepta woda doprowadzona do pomieszczen sanitarnych amfiteatru podgrzewana bedzie z pomoca
projektowanego podgrzewacza gazowego o pojemnosci 100 | i mocy 5,4 kW.

Dobra¢ wodomierz Dn 25 o przeptywie nominalnym 6m>h | maksymalnym 12m?>/h. c)

Przytgcze wody bedzie zasilato:

- przybory sanitarne zlokalizowane w budynku,

- wewnetrzne hydranty,
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- kottownie gazows.

Instalacje wodociggowa nalezy wyposazy¢ w armature zabezpieczajgcg przed spadkiem cisnienia w
przewodach instalacji hydrantowej wg wymagan okreslonych w normie PN-72/B-02865.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur uktadanych w wykopie na podsypce piaskowej o gr. 10cm ze
spadkiem w kierunku odptywu.

Lokalizacja bezodptywowego zbiornika na nieczystosci pokazana jest na planie sytuacyjnym

Kanalizacje wewnetrzng wykonac z rur i ksztattek PVC. Poziomy prowadzi¢ w kierunku odptywu ze spadkami.
Scieki z budynku (z czeéci socjalnej) odprowadzane beda poprzez projektowane przytacze do nowo
zaprojektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu bedg odprowadzane grawitacyjnie zewnetrznymi rurami spustowymi. Sposéb wykonania
rur spustowych bedzie okreslony w branzy ogélnobudowlanej. Na etapie projektu nalezy okresli¢ ilos¢ wod
opadowych w oparciu o obowigzujgce przepisy m.in. Polskie Normy.

Wody opadowe z dachu amfiteatru odprowadzane bedg bezposrednio na teren dziatki inwestora.

Ogrzewanie

W amfiteatrze wykonac grzejniki ptytowe posiadajgce zamontowane automatyczne odpowietrzenie instalacji.

Na gatgzkach zasilajacych grzejnikéw zamontowaé zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi. Dla
zapewnienia potrzeb cieplnych zaprojektowac kociot gazowy kondensacyjny o mocy nie mniejszej niz 22,8
kW.

Doprowadzenia do grzejnikéw wykonaé z rur wielowarstwowych fgczonych przy pomocy zaciskéw zgodnie
Eksploatacja kotta niezalezna za posrednictwem systemu powietrzno - spalinowego.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowac w systemie zamknietym. Dopuszczalne ci$nienie instalacji

¢.0. wynosi 0,3 Mpa. Przed wzrostem ci$nienia dopuszczalnego kociot zabezpieczy¢ zaworem bezpieczeristwa
Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczedstwa wg przepiséw Urzedu Dozoru Technicznego DT-UC-90
WO-A/01; DT-UC-90 KW/04. Dodatkowym elementem zabezpieczenia instalacji zamknietej stanowi¢ ma
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 dm’ Zadaniem naczynia przeponowego jest przejecie
przyrostu objetosci cieczy wynikajgcego ze wzrostu jej temperatury.

Materiaty, wytyczne montazu i eksploatacji Préby cisnieniowa

Sprawdzenie szczelnosci potgczen nalezy wykonaé poprzez napetnienie instalacji w obrebie kottowni wodg zimng
o cisnieniu wyzszym o 50% od maksymalnego cisnienia roboczego. Prébe nalezy przeprowadzi¢ przed
przytaczeniem cisnieniowego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa. Czas trwania préby min. 30 min. Z
przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokédt. Po pozytywnym wykonaniu préby szczelnosci,
nalezy wykonac prébe zadziatania zaworu bezpieczenstwa zabudowanego na kotle

Wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna

W zwigzku z- zastosowaniem kotta kondensacyjnego (zasysanie powietrza z zewnatrz oddzielnym przewodem
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powietrznym), zastosowaé otwory o powierzchni minimalnej 150cm? tak aby przestrzeri wokét kotta byta
wentylowana.

Wentylacja wywiewna

W zwigzku z zastosowaniem kotta kondensacyjnego (zasysanie powietrza z zewngatrz oddzielnym przewodem
powietrznym), zastosowac otwory o powierzchni minimalnej 100cm?, tak aby przestrzer wokét kotta byta
wentylowana. Do kolta dobra¢ kanat powietrzno-spalinowy 100/150 oraz zawdr bezpieczenstwa.

Zawor bezpieczenstwa zamontowac takze na instalacji zimnej wody i podgrzewaczu wody.

Elementem zabezpieczenia instalacji zamknietej jest ciSnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci dobranej
wedtug obliczen w zaprojektowanej dokumentacji.

Instalacja wewnetrzna gazu

Przewody zaprojektowaé z rur stalowych przewodowych bez szwu Dn32mm (wg. PN-80/H-74219) taczonych
poprzez spawanie. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem 4% w kierunku kotta.

Przewody nalezy prowadzi¢ natynkowo zachowujgc minimalne odlegtosci od innych przewodéw instalacyjnych t;j.
10cm przy prowadzeniu réwnolegtym przewoddw i 2 cm na skrzyzowaniach z nimi. Nalezy pamietaé by przewody
instalacji gazowej prowadzone byty nad innymi instalacjami, w szczegdlnosci nad instalacjg elektryczna.

Przewody nalezy mocowac¢ w odstepach nie wiekszych niz 2 m . Przejscia przewoddw przez przegrody nalezy
wykonaé w rurach ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od przewodu gazowego, uszczelnionych
szczeliwem.

Wejscie przewodu do budynku wykonaé¢ w rurze ostonowej. Przewdd poziomy instalacji gazowej na elewacji
budynku prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5m od otwordw okiennych.

Dobra¢ gazomierz wedtug zapotrzebowania obiektu. Wstepnie G4 wraz z reduktorem o wydajnoéci 60Nm>/h

W kottowni przewidzie¢ zabezpieczenie sktadajgce sie z detektora gazu z modutem i sygnalizatorem, a w szafce
gazowej zabudowaé¢ zawdr MAG3 z sitownikiem (Kabel tgczacy zawdr z modutem umiesci¢ w szczelinie w tynku
zewnetrznym wzdtuz rury gazowej).

Prébe cisnieniowg instalacji nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu 50 kPa. Nastepnie przez 0,5 h
nalezy serwowac spadek cisnienia na manometrze rteciowym. W razie stwierdzenia nieszczelnosci nalezy
sprawdzi¢ i poprawic instalacje oraz wykonac¢ kolejng prébe szczelnosci. Préoby cisnieniowe mozna wykonac3 -
krotnie, po 3 nieprawidtowych prébach instalacje nalezy zdemontowac i wykona¢ ponownie.

Uwagi ogdlne

Catos¢ robot instalacyjno - montazowych wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr 690 z
dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75 z dn. 15.06.2Q02r.); Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30.09.1997r.
(Dz. U. Nr 89 poz 878); Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r. {Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz obowigzujgcymi
normami.

Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w obowigzujgcych przepisach BHP i Ppoz.
Wszystkie materiaty zastosowane przy pracach budowlanych powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do ich

stosowania.
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4.6.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce instalacji elektrycznej

Wykonawca winien wykona¢ projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz ze ztaczem
kablowym, uktadem pomiarowym, gtéwng linig zasilajgcg i wewnetrznymi liniami zasilajgcymi oraz
rozdzielnicami obwodowymi, instalacji oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego, instalacji osSwietleniowej
awaryjnej i ewakuacyjnej oraz zasilajgcej gniazda wtyczkowe 230V, instalacji sitowej 400V.
Zakres opracowania:
Zasilanie budynku, skrzynia ztgczowo-pomiarowa SZP, wytgcznika pozarowego WP
Gtéwna linia zasilajgca glz, rozdzielnia gtéwna TG
Wewnetrzne linie zasilajgce wlz i rozdzielnice obwodowe kottowni
Instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego
Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtyczkowych 230V
Instalacja gniazd sitowych 400V
Instalacja zasilania rezerwowego
Instalacja potgczen wyréwnawczych
Instalacja odgromowa
Ochrona przeciwprzepieciowa

Zasilanie budynku, skrzynia ztgczowo-pomiarowa SZP:
Projektowany budynek zasilany bedzie poprzez ztacze kablowo-licznikowe z termoutwardzalnego PCV
zabudowane na elewacji w warstwie ocieplenia. Instalacja zasilajgca do ztgcza kablowego nie jest przedmiotem
niniejszego PFU i zostanie wykonana wedtug oddzielnego opracowania RDE Staszéw. Do skrzynki SZP
doprowadzi¢ uziom z projektowanego otoku wykonany z bednarki, skrzynka SZP stanowié¢ bedzie punkt
rozdziatu przewodu neutralnego N i ochronnego PE, potaczy¢ z przewodem neutralnym. Tablice licznikowa
zabudowac w skrzyni typu ZL-1 na takiej wysokosci by tarczka odczytowa znajdowata sie miedzy 0,8 a 1,7m od
powierzchni, przystosowac tablice do plombowania. Obok wejscia w poblizu skrzynki SZP zamontowac
wytacznik pozarowy.

Gtéwna linia zasilajaca glz, rozdzielnia gtéwna TG:
Gtéwna linie zasilajgca prowadzi¢ od SZP w warstwie ocieplenia wewnatrz budynku podtynkowo do
rozdzielnicy gtéwnej TG zlokalizowanej przy tylnym wejsciu budynku. Rozdzielnie gtéwng TG wykona¢ jako
podtynkowa w Il klasie ochrony, Il kl ochronnosci drzwi zaopatrzy¢ zamek zamykany na kluczyk. Rozdzielnia TG
stanowi gtéwny punkt rozdziatu energii elektrycznej w budynku oraz jest rozdzielnicg pietrowg piwnic.
Rozdzielnie TG wykonaé stosujgc przewody typu LgY o odpowiedniej kolorystyce i przekrojach dobranych do
wartosci zabezpieczen.

Wewnetrzne linie zasilajgce wlz i rozdzielnice obwodowe:
Instalacje wewnetrznych linii zasilajgcych prowadzié¢ podtynkowo w rurach karbowanych. Z tablicy gtdwnej TG
projektuje sie poprowadzenie podtynkowo przewodem do tablicy kottowni TK.Rozdzielnie kottowni TK

zamontowac¢ w wykonaniu natynkowym o stopniu szczelnosci IP65 zabudowa¢ na wysokosci 1,8 m dla jej
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gornej krawedzi. Rozdzielnie wykonaé stosujgc aparature modutowg i przesznurowania odpowiednie do
wartosci zabezpieczen przewodami linkowymi o napieciu izolacji 750V i zachowujac kolorystyke.
W rozdzielnicy zabudowaé wytgcznik gtdwny zaopatrzony w cewke wybijakowg wzrostowg na napiecie 230V
ktdrg nalezy potgczyé przewodem o odpornosci ogniowej 90min z wytgcznikiem awaryjnym znajdujgcym sie
obok wejscia do kottowni.
Tablice TO zasilajgcg parter budynku zasili¢ przewodem w rurze prowadzonym podtynkowo. Rozdzielnie
wykonac w Il klasie ochronnosci np. VF 3x24 , w wykonaniu podtynkowym z metalowymi drzwiami i zamkiem
na kluczyk.
Dla potrzeb zasilania mniejszych imprez na scenie wykonac tablice TSC ktdra zasila¢ bedzie oswietlenie sceny
oraz zestawy gniazd na niej zabudowane. Tablice zasili¢ przewodem podtynkowo z uwagi na bezpieczenstwo
zaleca sie aby zasilanie w tej tablicy byto wytgczane na czas gdy obiekt nie jest wykorzystywany. Tablice TSC
zaprojektowa¢ i wykonaé jako podtynkowo o stopniu szczelnosci IP44 oraz metalowych drzwiach, ktére
zaopatrzy¢ w zamek na kluczyk.

Instalacja oswietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego:
Instalacje oswietleniowg projektuje sie jako podtynkowg na $cianach i sufitach. Do wszystkich opraw
oswietleniowych doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy PE. Zastosowaé oprawy zgodnie z ustaleniami z
Zamawiajagcym w oprawach swietldwkowych zastosowac zaptonniki elektroniczne. tgczniki wykonac jako
podtynkowe i montowac na wysokosci 1,2m od posadzki.
Nad wejsciem od strony zaplecza zamontowac lampy halogenowe z czujnikami ruchu.
Oswietlenie zewnetrzne wykona¢ naswietlaczami metalohalogenowymi 250W o asymetrycznym rozsyle swiatfa
oraz dodatkowym module 150W zapalajgcym sie na czas ponownego zapalenia lampy gtéwnej po zaniku
napiecia. Projektory montowac do $cian budynku powyzej gérnego pasa okien.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym bedzie mozliwe w sposdb reczny za pomoca tacznikow zlokalizowanych
przy wejsciu od strony sceny lub automatycznie poprzez sterowanie z zegara programowalnego
dwukanatowego astronomicznego zlokalizowanego w TO gdzie nalezy zamontowac takie przefaczniki
tréjstanowe wybory trybu pracy.
W toaletach kinkiety montowaé oprawy o min. IP44 sterowanie odbywac sie bedzie za posrednictwem
czujnikdw ruchu mikrofalowych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego:
Zastosowaniem oswietlenia awaryjnego objete sg pomieszczenia lokali ustugowych oraz drég ewakuacyjnych z
nich prowadzacych i realizowane bedzie poprzez zastosowanie w oprawach oswietlenia podstawowego
modutéw podtrzymujgcych swiecenie o czas 1h. Oswietlenie ma sie zatgcza¢ automatycznie po zaniku zasilania
w obwodach podstawowego oswietlenia.
Oswietlenie ewakuacyjne realizowane bedzie poprzez zastosowanie opraw z piktogramami wyposazonymi w
modutu podtrzymujgce oswietlenie przez czas 1h oraz wyposazone w piktogramy pokazujgce kierunek
ewakuacji, praca opraw ,na ciemno” tzn. zatgczenie przy braku zasilania w obwodzie zasilajgcym osSwietlenie
podstawowe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:
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Instalacje zasilajgcg gniazda wtyczkowe 230V wykonaé podtynkowo , pofgczenia do kolejnych gniazd wykonywaé od
gniazda do gniazda, osprzet zastosowac podtynkowy, w pomieszczeniu biurowych i korytarzu gniazda montowac na wys.
0,4m, w pomieszczeniu gospodarczym, magazynowym sanitarnym i kottowni na wysokosci 1,2m w wykonaniu
szczelnym o IP44. Zastosowaé osprzet o znamionowym pradzie réwnym 16A. Doktadng lokalizacje gniazd ustali¢ na
etapie wykonawstwa.
W pomieszczeniu kottowni dodatkowo wykonac gniazdo bezpieczenstwa 24V z transformatora 230/24V~.

Instalacja sitowa:
W piwnicach w pomieszczeniu kottowni zaprojektowaé wykonanie gniazd 3P+N+PE 400V 16A 0-1 zasilanych
przewodami YDYp5x2,5mm2 p/t gniazda montowad na wys. h=1,2m.
Dla potrzeb zasilania organizowanych imprez zaprojektowa¢ montaz na scenie zestawdw gniazd w wykonaniu
natynkowym i stopniu szczelnosci IP65. W sktad gniazd wchodzi¢ bedzie gniazdo 32A 5P 400V z wytacznikiem 0-1 oraz 3
gniazda 230V 16A zasilane z tablicy TSC instalacje do gniazd prowadzi¢ podtynkowo.

Instalacja zasilania rezerwowego:
Z uwagi na mozliwos¢ organizowania na obiekcie duzych imprez lub festynéw , ktorych zapotrzebowanie energetyczne
przekracza moc szczytowg obiektu, a jednoczesnie ze wzgledéw ekonomicznych nie jest zasadnym utrzymywanie na
obiekcie mocy planowanej do zamowienia rzedu 60kW zaprojektowac i wykonac przytgcza agregatu prgdotwodrczego
zabudowane w skrzyni typu ZK-1 z wtykg meskg 63A i poprowadzi¢ kablem w rurze podtynkowo do gniazda 63A z
roztgcznikiem 0-1 zlokalizowanego na scenie.

Instalacja potaczen wyréwnawczych:
Z rozdzielnicy TG i TK nalezy wyprowadzi¢ przewody dla realizacji potgczen wyréwnawczych projektowanych na
metalowych elementach przewodzacych instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodociggowe;j
potgczenia z rurami wykonac za pomoca metalowych opasek hydraulicznych, przewody prowadzi¢ podtynkowo.
Dodatkowo obie rozdzielnice nalezy potgczy¢ z projektowanym uziomem otokowym poprzez bednarke, ktérg w
kottowni prowadzi¢ na $cianie na uchwytach na wysokosci 40cm

Instalacja odgromowa:
Instalacje odgromowa wykonac stosujgc przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm o
grubosci min 0,5mm mozna wykorzystaé jako przewdd odprowadzajacy, przewody odprowadzajgce pionowe
wykonac¢ w rurkach PCV pod warstwg ocieplenia , ztacza kontrolne drut-ptaskownik montowaé w typowych
puszkach kontrolnych podtynkowych na wysokosci 0,6m od poziomu terenu. Od puszki kontrolnej do otoku
prowadzi¢ bednarke ocynkowang 25x4mm miejsce potaczenia pospawad i zabezpieczyé¢ przed korozjg. Uziemié
dodatkowo kominy, anteny TV i inne metalowe elementy dachu wykonujgc nad nimi szpilki z drutu na wysokos¢
0,4m. Potaczy¢ do uziomu metalowe rynny i rury spustowe. Rezystancja wypadkowa instalacji odgromowe]j nie
powinna przekroczy¢ 10 Ohm.

Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym:

W budynku zapewni¢ ochrone przy pomocy wytgcznikdw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére

stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wytgczniki réznicowoprgdowe muszg byé raz na
miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego T. Nalezy zwrdcié uwage na niedopuszczalnosé

tagczenia przewodow neutralnego N i ochronnego PE za wytacznikami réznicowoprgdowymi.
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Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

1. obudowa rozdzielni,

2. obudowy silnikow i aparatéw elektrycznych

3. bolce ochronne gniazd wtykowych
Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN HD-60364 :2005 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych" ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa". Nalezy zwrdéci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z
aktualng norma).
Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielni TG zaprojektowac Il (drugi) i lll stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych. Nalezy
zamontowacé 4sztuki ochronnikdéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 4 kV, ochronniki przystosowane do
montazu na szynie zatrzaskowej TH35.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze
zm.) normg arkuszowg PN HD-60364 :2005 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" (odpowiednik IEC-
364).

Po wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD-60364 :2005 - ,Sprawdzenie odbiorcze".
Instalacje elektryczne montowac¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspodlng trasg. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd. Wszystkie przejscia przez
strefy przeciwpozarowe nalezy wykonaé zgodnie z technologia dedykowang przez producenta przepustéw
ogniowych i o czasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Wyniki dokonanych pomiaréw winny
sie  miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami, ktére powinny by¢
przechowywane przez uzytkownika przez caty okres eksploatacji wykonanych instalacji. Do odbioru koricowego

nalezy przedstawic¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.

4.6.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczgce oze

Odnawialne zrédta energii (dalej réwniez: OZE) stuzgce do produkcji energii elektrycznej (panele fotowoltaiczne) i
cieplnej (kolektory stoneczne i pompy ciepta) zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego

musza zapewnic¢ min 50% zapotrzebowania na energie dla projektowanego budynku.

5. Specyfikacja w zakresie realizacji prac

1. Zgodnosc roboét z dokumentacjg projektowa

Podstawg wykonania robdt budowlanych jest opracowana przez Wykonawce dokumentacja projektowa w
zakresie niezbednym do realizacji zadania wraz ze stosownymi uzgodnieniami.

Dla Wykonawcy obowigzujgce s3 wymagania zawarte ww. opracowaniach.
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Wszystkie dostarczone i wbudowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatéw budowlanych i instalacyjnych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatéw, aprobat technicznych, Swiadectw,

instrukcji ITB obowigzujacych, a nie ujetych w dokumentacji projektowej.

2. Wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajgcy wymagania okreslone przepisami
prawa.

Sprzet ma by¢ fabrycznie nowy.

Do wykonania robdt w budynkach nalezy stosowaé sprzet specjalistyczny zalecany przez producenta danego
rodzaju urzadzenia. Transport materiatéw i sprzetu powinien sie odbywa¢ w sposdb zalecany przez ich
producenta. Jezeli wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzetu transportowego

stuzgcego do przewozu materiatdéw i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez Wykonawce robot.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do zrealizowania
catosci zadania a w szczegdlnosci te, ktdre wynikajg z:

1) koniecznosci przygotowania terenu budowy.

2) wykonania niezbednych, pomiaréw, obmiaréw, itp.

3) zastosowania technologii wykonania robét budowlanych i instalacyjnych.

4. Materiaty

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw budowlanych posiadajgcych wymagane przepisami
prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowigce o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie, ktére
beda stanowity element dokumentacji powykonawczej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowywanych materiatéw. Wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem,
zabezpieczeniem i przechowywaniem materiatéw na terenie budowy obcigzajg Wykonawce.

Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogg by¢ uzyte lub wbudowane.
Materiaty pochodzace z rozbidrki istniejgcych obiektéw nalezy sktadowaé w wyznaczonym miejscu na terenie
budowy.

Odpady takie jak gruz, Smieci itp. nalezy wywiezé i poddac utylizacji, jezeli jest to wymagane przepisami prawa.
Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

Materiaty budowlane wymagajgce tymczasowego sktadowania przed ich uzyciem beda sktadowane w miejscu
wyznaczonym przez Wykonawce i akceptowanym przez Zamawiajacego na terenie budowy w sposdb

zapewniajacy nie pogorszenie ich jakosci i wtasciwosci z jednoczesnym umozliwieniem dostepu Inspektorowi
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Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego celem kontroli ich jakosci i sposobu
przechowywania. Dopuszcza sie mozliwos¢ sktadowania materiatdow poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce z zachowaniem powyzej okreslonych warunkow.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem elastycznym,

odpornos¢ ogniowa przepustu musi by¢ réwna odpornosci ogniowej przegrody.

5. Kontrola jakosci robot

Wykonawca robét odpowiada za petng kontrole wykonania robdt oraz jakosé stosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujagcymi normami) wykonywat badania i pomiary niezbedne do
prawidtowego wykonania poszczegdlnych etapédw robdét budowlanych. Wyniki badan i pomiaréw Wykonawca
udostepni Inspektorowi Nadzoru, upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktdry moze zazgdac
powtdrzenia badan i pomiaréw w jego obecnosci w przypadku watpliwosci, co do sposobu i warunkdéw ich
wykonania lub uzyskanych wynikéw.

Koszty badan i pomiaréw ponosi Wykonawca.

6. Dokumenty budowy

Dokumentacje budowy stanowi:

1) Dokumentacja projektowa wielobranzowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami
2) Dokumentacja techniczno - rozruchowa zastosowanych urzadzen

3) Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji zadania.

4) Protokoty z préb, badan i pomiarow.

5) Dokumenty dotyczace jakosci i pochodzenia materiatow.

6) Dokumenty rozliczen finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania.
7) Dokumenty dotyczgce wszystkich rodzajéw odbioréw robét.

8) Dziennik budowy celem dokumentowania procesu inwestycyjnego

7. Odbiory

1) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot budowlanych, ktére w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do stwierdzenia. Kazdorazowo
odbidér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
koniecznosci wstrzymywania postepu robdt. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego w terminie zgodnym z umowa, jakos$¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zanikowi lub zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentdw i przeprowadzonych pomiaréw na terenie budowy.

2) Koricowy odbiér robét.

Odbidér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich jakosci i ilo$ci oraz

catego zakresu zadania. Po zakoniczeniu prac Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowosé do dokonania
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odbioru przedmiotu umowy. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru catosci zadania

(m.in. protokoty pomiaréow i badan, dokumentacje powykonawczg, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi) zgodnie
z umowa na wykonanie zadania.

Zasady, termin odbioru przedmiotu umowy oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegdtowe zostang
okreslone w umowie na realizacje zadania.

Odbioru przedmiotu umowy dokonuje Komisja w sktad, ktdrej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

3) Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancji i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie w terminie ustalonym w umowie przed
zakonczeniem okresu gwarancji.

4) Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru.

Dotyczy wszystkich rodzajéw robdt.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo dokonania czynnosci
zgodnie z zawartg umowa:

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu
umowy, Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania ponownego odbioru robét.

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem Wykonawcy.

Warunki i zasady ptatnosci zostang szczegétowo okreslone w umowie.

6. Wykaz przepisow prawnych zwigzanych z pracami projektowymi i wykonawczymi zamierzenia

Podstawg do sporzgdzenia dokumentacji winny byc¢:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.).)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422 .ze.zm.),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., nr 109 poz. 719 ze zm.),
5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124 poz. 1030),

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze.zm.)- dalej Prawo budowlane oraz inne

przepisy obowigzujgce przy sporzadzaniu danego dokumentu.
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https://sip.lex.pl/#/act/17877595/2443793?keyword=Rozporz%C4%85dzenie%20Ministra%20Transportu%2C%20Budownictwa%20i%20Gospodarki%20Morskiej%20z%20dnia%2025%20kwietnia%202012%20r.%20w%20sprawie%20szczeg%C3%B3%C5%82owego%20zakresu%20i%20formy%20projektu%20budowlanego&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16964625/1928633?keyword=Rozporz%C4%85dzenie%20Ministra%20Infrastruktury%20z%20dnia%2012%20kwietnia%202002%20r.%20w%20sprawie%20warunk%C3%B3w%20technicznych%2C%20jakimi%20powinny%20odpowiada%C4%87%20budynki%20i%20ich%20usytuowanie&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/16796118/2395030?directHit=true&directHitQuery=Budowlane%20prawo

Przedstawione w PFU sg materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzadzenia
wtasnego opracowania, dotyczacego wykonania przedmiotowego zadania. Przedstawione w PHU
parametry nalezy traktowac jako wielkosci szacunkowe. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na
podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem oferty zaleca sie
Wykonawcy odbycie wizji lokalnej terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny wszystkich
czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty (wizja jest jedynie zaleceniem w dobrze

rozumianym interesie Wykonawcy).

7. Dokumentacja rysunkowa

Zafacznik 1- plan sytuacyjny
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