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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W śr. 100kg/m2
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11Wśr. 100kg/m2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Istniejące podłoże

 gr.6cm
 gr.4cm

gr.10cmPodbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5mm
Warstwa odsączająca z piasku gr.15cm
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   KONSTRUKCJA POBOCZA:
   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
   i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2

            kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm                 gr. 10cm
   

      krawężnik betonowy 15x30 cm
      podsypka cementowa-piaskowa 1:4

gr.15cm   ława z betonu C12/15
   

 gr.5cm
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Istniejąca konstrukcja jezdni
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   km 0+353 do km 1+295,40   
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S  gr.3cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W  gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W  śr.100kg/m2
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.4cm
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W śr. 100kg/m2
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jezdnia poboczepobocze

   Przekrój na łukach 

   przekrój na łukach   

Istniejąca konstrukcja jezdni

   km 1+295,40 do km 1+565

Uwaga: zmianę pochylenia należy wykonać
na prostej przejściowej o długości 25m

Uwaga: zmianę pochylenia należy wykonać
na prostej przejściowej o długości 25m

Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:50

   KONSTRUKCJA POBOCZA:
   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
   i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2

10cm    kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
   

   KONSTRUKCJA POBOCZA:
   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
   i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2

10cm    kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
   

   KONSTRUKCJA POBOCZA:
   powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową
   i grysem kamiennym 2-5mm w ilości 8dm3/m2

10cm    kruszywo łam. stab. mech. 0-31,5mm
   

      obrzeże betonowe 8x30 cm
gr.10cm   ława z betonu C8/10
   

100

mijanka (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIJANEK
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr.3cm
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr.8cm

gr.20cm Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63mm
Warstwa odsączająca z piaskugr.15cm

Geokompozyt o wytrzymałości na rozciąganie min. 80kN/m

Grunt rodzimy
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Szczegóły
Skala 1:20
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SKALA:

DATA:

10.2019

BRANŻA:

NR RYSUNKU:

PROJEKTOWANY OBIEKT:

TEMAT RYSUNKU:

INWESTOR:

Krzysztof Filewicz

Tel. 881-577-707

Projektowanie i Obsługa Inżynierska

27-600 Sandomierz, ul. Słoneczna 12

Gmina Obrazów

Obrazów 84   27-641 Obrazów

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DROGI

1:50/1:20

PROJEKTANT:

SWK/0145/POOD/14

KRZYSZTOF FILEWICZ

nr upr.

mgr inż.

CAMINO

Budownictwa Drogowego

zgłoszenia robót

STADIUM:

Materiały do

Wykonawczy

Projekt

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 002475T

OBRAZÓW - ŻURAWICA - MILCZANY

NA ODCINKU OD KM 0+353 DO KM 1+565


